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Rencontre collaborative sur la résilience 

urbaine face au risque inondation  

13 octobre 2016  

 

Prise en compte des grandes crues du XIXème siècle 

dans le développement de la Stratégie Locale de 

Gestion du Risque dõInondation de Nevers 
 

 

 

 

Du contexte au programme dõaction 

 

 

 

http://www.freepik.com/index.php?goto=28&url=aHR0cDovL3NodXR0ZXJzdG9jay43ZWVyLm5ldC9jLzM5NDIyLzQzMDY4LzEzMDU/c3ViSWQxPWxpc3QmdT1odHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnNodXR0ZXJzdG9jay5jb20lMkZwaWMubWh0bWwlM0ZpZCUzRDU2MDE0OTMz
http://www.freepik.com/index.php?goto=28&url=aHR0cDovL3NodXR0ZXJzdG9jay43ZWVyLm5ldC9jLzM5NDIyLzQzMDY4LzEzMDU/c3ViSWQxPWxpc3QmdT1odHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnNodXR0ZXJzdG9jay5jb20lMkZwaWMubWh0bWwlM0ZpZCUzRDU2MDE0OTMz
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Contexte 
 

http://www.freepik.com/index.php?goto=28&url=aHR0cDovL3NodXR0ZXJzdG9jay43ZWVyLm5ldC9jLzM5NDIyLzQzMDY4LzEzMDU/c3ViSWQxPWxpc3QmdT1odHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnNodXR0ZXJzdG9jay5jb20lMkZwaWMubWh0bWwlM0ZpZCUzRDU2MDE0OTMz
http://www.freepik.com/index.php?goto=28&url=aHR0cDovL3NodXR0ZXJzdG9jay43ZWVyLm5ldC9jLzM5NDIyLzQzMDY4LzEzMDU/c3ViSWQxPWxpc3QmdT1odHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnNodXR0ZXJzdG9jay5jb20lMkZwaWMubWh0bWwlM0ZpZCUzRDU2MDE0OTMz
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Lõagglom®ration de Nevers 
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Un territoire vulnérable  

 

Les ouvrages de protection  des populations  

 

En rive gauche  

V 5,8 km de digues domaniales 

V 2,9 km de digue appartenant au conseil général (RD907) 

 

En rive droite 

V 7,7 km de digues communales (ville de Nevers) 

V 140 m de digue privé (Levée de Maison Rouge) 

 

Les enjeux  en zone inondable  (en référence au PHEC) 

 

V Population : 12 800 

V Activités économiques : 450 

V Emplois : 10 000 

V Logements : 5 700 

V 5 stations de production dõeau potable dont la plus importante du territoire (capacit® 1200 m3/h) 

V 1 poste source électrique alimentant 28000 abonnés 

V 1 station de détente de gaz qui alimente le val de Loire 

 

 

Estimation de lõimpact financier  :  

> 537 millions dõeuros (70 % en rive droite de Nevers)  
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Lõal®a 

Lõal®a inondation sur le val de Nevers 

  

Des crues récentes de 

faible ampleur (décembre 

2003 et novembre 2008) 

 

Ą Piqures de rappel 

 

 

Un scenario majorant très 

impactant  celui des crues 

du XIX ème siècle 

 

Ą Un val inondable 

sõ®tendant sur pr¯s de 6 km 
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Les grandes crues de la Loire à Nevers  

 19 octobre 1846 (6,30 m) 

La plus forte crue du XIXème siècle 

V La levée de Saint Eloi est submergée (4 brèches) 

V 5 brèches dans la levée de Sermoise 

V Le pont de Fourchambault est menacé  

31 mai 1856 (6,13m) 

V 2 brèches dans la levée de Sermoise 

V La levée de Gimouille est rompue sur 300m et celle 

de la Bonne Dame sur 200m 

V Le pont SNCF de la route de Bourges est emporté 

 

 27 septembre 1866 (6,36 m) 

La plus haute crue sur Nevers 

V 2 brèches dans la levée de Saint Eloi 

V 1 brèche dans la levée de Sermoise 

V 1brèche dans la levée de la Bonne Dame. 

 octobre 1907 (5,34 m) 

La dernière crue forte à Nevers 

V Le val rive gauche est inondé par remous mais les 

ouvrages « résistent » 

 

Ą En d®pit du risque, lõurbanisation de la zone inondable commence comme dans la plupart 

des villes ligériennes  
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La prise de conscience  

Constat : n®cessit® de pouvoir et de savoir anticiper ce type dõ®v¯nement majeur 

 

Au regard des risques, lõEtat a mis en place en 1994 un programme dõam®nagement de la Loire : le 

Plan Loire Grandeur Nature .  

 

La priorit® a ®t® donn®e ¨ la r®duction de lõexposition humaine au risque dõinondation en adoptant 

une stratégie globale du risque fondée sur le triptyque complémentaire : Prévention, Prévision, 

Protection . 

 

Cõest dans cette d®marche globale et coh®rente que sõest inscrite lõEtude Globale du Risque 

Inondation sur lõAgglom®ration de Nevers (EGRIAN). 

 

 

Particularit® de lõ®tude EGRIAN  

 

Ą architecte urbaniste retenu en tant que mandataire du groupement afin : 

 

V dõint®grer le risque inondation dans une gestion ¨ long terme de lõam®nagement du territoire et 

de lõurbanisme,  

V de développer un volet communication / concertation important (représentant 30% du montant 

global de lõ®tude).  
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La prise en compte des évènements passés dans les études  

hydrauliques  

Le calage des modèles  

 

Etape essentielle de la modélisation car 

il conditionne la qualité et la validité 

des résultats ultérieurs du modèle 

 

 

 

 

 

 

 

Lõimportance des rep¯res de 

crues historiques  

 

V Témoins des évènements passés  

VGarant de la cohérence des résultats 

des modèles sur les crues fortes 

 

 

Localisation des sites dõobservation des crues dans la travers®e de Nevers 
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Les crues de la Loire à Nevers  

Atteintes prévisibles à 

lõ®chelle de crue de la 

Jonction  

 


