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Compte-rendu de Ia réunion de Ia Commission des
usagers du soutien des étiages du 3 nouembre 2014

La réunion de la Commission des usagers du soutien des étiages apporté par les ouvrages de
Naussac et de Villerest s’est déroulée le 3 novembre 2014 a Orléans. Le compte-rendu de cette
réunion est produit en annexe.

Il est proposé au Comité syndical de prendre connai  ssance du compte-rendu de la
réunion de la Commission des usagers du soutien des étiages en date du 3
novembre 2014.

Etablissement public Loire
Comité syndical du 11 décembre 2014
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COMMISSION DES USAGERS DU SOUTIEN DES ETIAGES
APPORTE PAR LES OUVRAGES DE NAUSSAC ET DE
VILLEREST

Orléans, le 3 novembre 2014

L’ordre du jour de la commission a porté sur :

« Les éléments de bilan de I'année 2014 et les perspectives 2015
- Bilan hydrologigue de I'année 2014
- Barrage de Villerest
- Barrage de Naussac
- Gestion des crues et des étiages

e La présentation des orientations budgétaires 2015

« Les questions diverses

Le support de présentation ayant guidé les échanges lors de la réunion est annexé au
présent document.

Eléments budgétaires

Le montant prévisionnel de la redevance soutien d’étiage pour I'année 2015 estimé a
3 843 000€ a éteé approuve.

Ainsi que le taux 2014 de 0,0106119 qui avait été proposé au vote du Comité Syndical du 15
octobre dernier.

Liste des patrticipants

M. Fréderic RAVEL-SIBILLOT Délégué EDF
M. Claude BOULAY Directeur général groupe CIRE
M. Gérard SOUCHON Représentant des communes riveraines de Naussac

Services de I'Etablissement public Loire :
M Jean Claude EUDE

M Mamy TOMBOZAFY

Mme Céline LIEURY

EP Loire- Commissions des usagers du 3 novembre 2014
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ET D’ORDRE DU JOU

= Eléments de bilan de I'année 2014 et perspectives 2015

« Bilan hydrologique 2014

« Barrage de Villerest

« Barrage de Naussac

* Gestion des crues et des étiages

= Présentation des orientations budgétaires 2015

= Questions diverses
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Réunion de la Commission des usagers du soutien des étiages - Orléans, le 3 novembre 2014 ELD"E

LE SOUTIEN DES ETIAGES DE LA LOIRE

AN HYDROLOGIQUE 2014 ET DE L’ALLIER

ORLEANS
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RAPPORT A LA MOYENNE DES
PRECIPITATIONS

LE SOUTIEN DES ETIAGES DE LA LOIRE
ET DE L’ALLIER

— Des débits a maintenir ﬁdits « débits objectifs ») en
des points prédéfinis de I'Allier et de la Loire

— Le Comité de gestion des réservoirs de Naussac et 4 w P

Villerest et des étiages sévéres du bassin Loire- Juin 2014 %
Bretagne, présidé par le Préfet de bassin, peut
décider de réduire ces débits objectifs en cas de

situation difficile
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EVOLUTION DES DEBITS: VIEILLE BRIOUDE

EVOLUTION DES DEBITS: POUTES

——Débit avec lachures  =——Débit sans lachures — = Objectif ——Débit avec lachures  ———Débit sans lachures  — - Objectif
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EVOLUTION DES DEBITS:VIC-LE-COMTE SYNTHESE ETIAGE 2014: NAUSSAC

« Début de soutien: 18 mai

——Débit aveclachures  ———Débit sans lachures — = Objectif

120 ; « Pas de suspension ni de modification des débits objectifs
I‘ » Etiage le plus faible depuis la mise en service du
100 4 barrage
o Soutien d'étiage Volumes déstockés de Naussac (Mm 3)
3 2003 (année seche sur
E 3
60 les axes Loire et Allier) 130 Mm
en année moyenne 60 Mm?3
36 Mm? dont :
2014 «17 Mm? pour le soutien d'étiage
«19 Mm?3 pour maintenance Naussac et 1
o ! Poutés
W b > g b b - ab
W @ e e e o @ 2008 (année humide) 25 Mm? ¢
- =iloire |~ ==t

REMPLISSAGE DE NAUSSAC

MODALITES PARTICULIERES DE GESTION (NAUSSAC)

— Du 2 au 22 ao(t: abaissement a la cote 941.5 A
mNGF pour travaux sur la vanne basse (arrété | rJ [
préfectoral) .

=
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| —_
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— Du 25 au 30 ao(t : lachdres réduites de 2 m3/s pour B ] T
travaux de maintenance a Poutés - ]

— 14 septembre : lachdres exceptionnelles sur | V
autorisation du préfet de la Lozere (coupe du "~) ----- T
monde des raids aventure) =

PP PP PP I P PP PP PP PP R PP E P PP P 5 0 0 0 00

— Du 15 au 20 septembre : lachlres augmentées de == Remplissage au 23/10 : 145.46 Mm3 soit 76 %.

2 m3/s pour travaux de maintenance a Poutés
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—— Débit entrant

EVOLUTION DES DEBITS:VILLEREST AVAL

— = Objectif

SYNTHESE ETIAGE 2014: VILLEREST

REMPLISSAGE DE VILLEREST

mNGF

——Cote — -Objectif —— Cote nomale dexploitation
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Début du soutien: 19 mai
« Soutien en pied d’ouvrage de Villerest: 12 Mm?3
» Pas de soutien a Gien

* Pas de suspension ni de modification des débits

objectifs
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SITUATIONS DE RISQUE DE CRUE

A VILLEREST

19 au 22 janvier 2014 — dépassement du seuil pluviométrique de 50mm/24h sur au
moins un pluviomeétre. Déstockage jusqu'a la cote 314 mNGF puis gestion a cote
constante maximum 313m NGF.
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SITUATIONS DE RISQUE DE CRUE

AGE DE VILLEREST: TRAVAUX 2014
A VILLEREST

09 au 14 octobre — dépassement du seuil pluviométrique de 50mm/24h sur au moins
un pluviométre et du seuil de 350 m3/s a Bas en Basset. Gestion a cote constante
maximum 304m NGF.
w0 Cloture de l'autorisation de
-° (m3ts) ¢ (mais) (mNGF) Ay programme relative aux
300 304.00 » 3 . 7 .
a0 travaux de réparation des
0 W\ o | \ignnest?e \;(I)Iirlest (CSdu
1 \ octobre
S )
% 150 | 303.20
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302.80
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RENOVATION DES VANNES DE DEMI-FOND VS 1, 3 ET 5 MODERNISATION DES ARMOIRES ELECTRIQUES AUXILIAIRES

Rénovation des vérins
et centrale hydraulique

Armoire groupe
électrogene

Eclairage
couronnement

Blocs d’éclairage
galeries

Travaux sans batardage

Montant: 540 k€ TTC Montant: 140 k€ TTC — en cours
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GENIE CIVIL DU PAREMENT AVAL ET TABLIER DU PONT ROUTE PROGRAMME 2015

1. TRAVAUX DE GRAPINAGE DE LA VANNE DES FAIBLES DEBITS

Objectif: dégager les embécles a
I'amont de cette vanne pour permettre
une meilleure prise d’eau

Travaux a effectuer a cote
basse 304 m NGF (prévision
automne 2015)

Montant: 22 k€ TTC

Utilisation d’une nacelle inversée depuis le
pont-route pour intervenir dans les parties = . P”Bl
difficiles d’accés =0l

PROGRAMME 2015

¢ o PROBLEMATIQUE
2. REPRISE DE L’ETANCHEITE DE LA VANNE DE FOND

« Défauts géométriques liés a la conception
« Contraintes exercées sur les goussets (fixation des bras sur le

tablier) et sur les tourillons (axes de rotationd e chacun des 2 bras
de la vanne) supérieures au seuil de tolérance

L Déversoir libre de créte
o lgisog rmsay | ey asey J‘M sz+ |5y | 1452
50~ Te0 T Zeo

Emoﬁ Goussets

Tourillons

//Pertuis de demi-tond
Pertuis de fond |

]
ORadier calé a la cote 270 m NGF

Dle pertuis est équipé d'une vanne segment de 5,60 m de hauteur et de 7,40 m de
largeur + d'une vanne wagon de garde en amont 1 ]

=>Mouvement latéral du tablier lors de son ouvertur e (environ 6 mm)
=>Contraintes exercées entre le tablier de la vanne et le génie-civil

| S=L0ie

SCapacité d'évacuation : 1 250 m3/s ala cote 324 mN__ GF

= SVanne utilisée pour la vidange de la retenue
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TRAVAUX A REALISER 3.TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES CANIVEAUX AMIANTE

« Batardage Amont (vanne wagon) et Aval (batardeau a
concevoir)

Notification prévue d'ici fin 2014

* Rénovation des vérins et de la centrale hydraulique
* Sablage et mise en peinture

* Renforcement de structure (selon conclusions des
études mécaniques)

Type d
plaque a
changer

Période prévisionnelle des travaux: 2015-2016
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RAGE DE NAUSSAC: TRAVAUX 2014 RENOVATION DE LA VANNE DE FOND

Tour de
prise
d’eau

4 vannes
étagées

Montant: 215 k€ (en cours)
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PREPARATION DU CHANTIER

» Abaissement préalable du plan d’eau a la cote 941.5 mNGF
du 1¢ au 23 ao(t apres accord de la police de I'eau (DDT).
« Début des travaux le 15 septembre (démontage des
brimbales de support de vanne, démontage de la vanne,
chargement sur une barge et reprise en atelier).

e
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TRAVAUX EN COURS
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TRAVAUX EN COURS

Remise en peinture de la vanne et des brimbales
» Rénovation des galets

* Remplacement de la boulonnerie

Remplacement des joints
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ELEMENTS CLES DE L"INSPECTION DANS LE CADRE DE
LA REVUE DE SURETE

« Inspection sur corde des parties émergées (parement amont
dénoyé, intérieur de la tour de prise).

Inspection de la conduite sous digue

« Bathymétrie au pied du parement amont et en aval de la digue
de retenue

717800 717850 717900 717950 718000 718050 718100 == plBLIC
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ELEMENTS CLES DE L’INSPECTION DANS LE CADRE DE
LA REVUE DE SURETE

» Inspection subaquatique des parties immergées (84 k€ TTC)
» Inspection par caméra des drains et des piézometres (20,7 k€
TTC)

—=Constat: Pas de travaux majeurs a réaliser,
mais des reprises lors de la prochaine vidange -

—=Prochaine échéance: Revue de slreté en
|_—" décembre 2014 e
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PROGRAMME 2015

Modernisation du contrdle-commande et modification du
systéeme de communication des sirenes

* Travaux de mise en conformité et rénovation du pont roulant
de la tour de prise

* Reprise de gabions en rive gauche aval de la digue de
retenue

* Reprise de [létanchéité de la toiture du batiment de
commande

¢ Actualisation de 'étude de sismicité

« Travaux de sécurisation des acces suite diagnostic assureur

BILAN DU FONCTIONNEMENT DE L’USINE

Volume Production Recette (€ HT)
turbiné (Milliers KWh)
(Mm3)
Plus important
(2009) 108 12 159 721 300
Moyenne
(2000-2013) 56 6 286 334 890
2014 35 4323 275900
plus faible
(2008) 24 4144 200 900

ION DES CRUES ET DES ETIAGES

« Mise en place d'un plan de continuité d'activité (PCA)

« Gestion de I'étiage en semaine par les agents de I'EP Loire
(depuis les locaux de I'EP Loire)

« Développement d'une application internet utilisée depuis I'étiage
2014

Barrages de Nlaussac et lillerest _
B ——— —

,,,,, = Visualisation des graphiques
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ORGANISATION DE LA 6EME JOURNEE TECHNIQUE

DREAL / EP LOIRE A ORLEANS: 18 JUIN 2014

Z=mplpc
I

Touier

il

Aprésmidi

001430 Acnats es

PREVISION DE DEPENSES POUR LE PROJET DE BUDGET

DE L’ANNEE 2015, EN COMPARAISON AVEC CELUI DE
L’ANNEE 2014

[1001 "Gestion des Cr

672959 € 28500€

695614 €

66500 €

11002 "Barrage de Villerest"

1153763 € 568000 €

920763 €

801000 €

[10031 "

443000€ 416000 €

488000 €

77000€

[10032""

1386655 € 186500 €

1537500€

139000 €

73000,00€

73000,00€

3729377¢€ 1199000 €

3714877¢€

1083500€

4928377¢€

4798377€
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ENTATION DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Débat d’orientations budgétaires 2015 lors du comité
syndical du 15 octobre 2014

S8 o
ELEMENTS CLES DU BUDGET
DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE

Réduction de la contribution des collectivités membres
Maitrise de I'évolution du montant de la redevance
Mobilisation de cofinancements (hors subventions des |
collectivités membres)

PM: Rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des
comptes du Centre, Limousin (septembre 2013)

Anticipation du niveau de redevance soutien d'étiage a
appeler au titre de I'année 2015, a hauteur de 3 843 000 €.

Pour rappel

3842858 €
3842858 €

3842858 €
3855039 €
3885 500 €
3773200€ |
3832555€ |
3830883 €

Démarche prudentielle poursuivie en 2014, compte tenu :

« de I'importance financiére de I'opération de réparation des vannes /
du barrage de Villerest

« des incertitudes sur les travaux a réaliser sur les ouvrages, en
application de nouvelles normes

SEpUBLE
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ETAT DES PROVISIONS POUR LES OUVRAGES

Barrage de Barrage de
Villerest Naussac
Provision actuelle 1637 823€ 3219 337,86 €
Provision
envisagée
(proposition au 0€ 125500 €
BP 2015)
TOTAL 1637823 € 3344 837,86 €

Montant des
ouvrages (PPI2013)

101 000 000 €

115 000 000 €

% provisionné

1,62 %

2,91%

Provision globale

2,31%

e
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d’étiage

2007 2008

Redevance 3830883 €

3832555 €

Evolution du montant de la redevance soutien

2009 2010

3773200€

3885500€ 3855039€

Pour information, on rappellera le montant de la
redevance sollicitée pour les années antérieures.

2011 2012

Il est & noter que I'évolution depuis 2007 du montant
de la redevance s'inscrit entre un minimum de 3 773
200 € (2009) et un maximum de 3 885 500 € (2010),
soit un écart de seulement 112 300 €, représentant

moins de 3% de variation. Le montant moyen sur 8’I
ans s'éléve quant a lui a 3 837 556,14 €.

3842858€ 3842858€

2013
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soutien d’étiage 2014

application de la TVA)

pondérée des trois coefficients)

Répartition par catégories d’usagers de la redevance

Montant de la redevance soutien d’étiage 2014 : 3 842 858€ (sans

Taux 2014 (€/m3) : 0.0106119 (soit 3 842 858€/361 127 234m?

Usage Industriel

2 855 614,84€

Usage
alimentation
en eau
potable
752 061,33€

a0
Usage Industriel
agricole hors EDF

182 109,38€ 53 072,45€

—
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Répartition par nombre d’usagers de la
redevance soutien d’étiage 2014

Usage irrigation
237

Usage alimentation

en eau potable
9}32 Usage indutriel

33

——l
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QUESTIONS DIVERSES
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