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Tractebel Engineering France (TEF) / Coyne et Bélier

 Rachat de STUCKY par TEF début 2014

 Personnel : 450 salariés / Gennevilliers et 4 agences

 Activité : énergie (hydraulique / nucléaire / gaz) et Grands projets d’architecte

TEF Nîmes

 Personnel : 20-25 salariés 

 Génie Civil / Hydraulique / Environnement

 Barrages / Ouvrages de navigation / Hydraulique fluviale / EIE et dossiers réglementaires

 Continuité écologique

 Passes à poissons : diagnostic / conception / réalisation
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Nombreuses études depuis une vingtaine d’années

 Une centaine d’études

 Environ 300 sites étudiés

 Surtout en France mais maintenant aussi à l’étranger

Type d’aménagement

 Arasement de seuil

 Rivière de contournement

 Passes rustiques en enrochements

 Passes à bassins

 Glissière à canoë-kayak

 Dispositif de dévalaison
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Arasement du seuil de Sougland
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Aménagement de Chartrettes / Seine
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Remoulins / Orb / Hérault
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Savonnières

BrayGrand Moulin 

Bléré

Larcay

Civray

St Aignan

Roujoux

Vineuil

Mazelles

Talufiau

Seuils fixes + clapets :

toujours infranchissables

Bges abaissés pdt migration : 

parfois infranchissables / débit

Bges problématique en période 

de migration

Bges toujours ouverts :

ex. pour projet arasement + CK

LES OUVRAGES CONCERNÉS
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LES ESPÈCES CONCERNÉS

Espèces

holobiotiques :

- Truite fario

- Ombre commun

- Barbeau fluviatile

- Hotu

- Brochet

- Vandoise

- Lote de rivière 
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Restitution aval
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LES PHASES DE L’ÉTUDE

Phase 1 – Etat des lieux et diagnostic  tous les 11 ouvrages

 Collecte des données : usages + patrimoine architectural + situation juridique + hydrologie + espèces…

 Observations : conception + gestion + mesures de terrain (Ligne d’eau)

 Relevés topographiques et bathymétriques

 Vérification de la franchissabilité / Larcay et Roujoux

 Bilan sur barrage ouvert : hydromorphologie + sédiments + annexes + érosion…

Phase 2 – Scénarios  6 ouvrages + 2 tranches conditionnelles (Larcay et Roujoux)

 Poissons montaison

 Sédiments

 Canoë-Kayak

 Tableau d’analyse (Analyse Multicritères)

Phase 3 – Projet  tous les 11 ouvrages en tranche conditionnelle

 Préciser la solution pour chaque site : équipement / fonctionnement / efficacité / impact sur les usages

 Dossier règlementaires au titre de la loi sur l’eau + N2000 + sites classés et inscrits
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EXHAUSTIVITÉ / PHASE 1

Phase 1 – Etat des lieux et diagnostic  tous les 11 ouvrages

 Contraintes réglementaires et documents d’orientation (SDAGE…)

 Concertation avec les parties concernées (échanges / mb COPIL + entretien avec 8 personnes)

 Situation actuelle du Cher en matière de continuité écologique

 Description des ouvrages + levés des lignes d’eau (en concertation avec le Syndicat du Cher canalisé)

 Usages associés

 Contexte juridique et administratif des ouvrages

 Relevé topographique

 Contexte hydrologique

 Hydromorphologie

 Diagnostic hydraulique

 Contexte biologique

 Caractéristiques et fonctionnalité des passes existantes

 Reportage photographique
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Restitution aval
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QUALITÉ DES LEVÉS TOPOGRAPHIQUES

Levés topographiques nécessaires

Levés d’ouvrages Levés de profils en travers

Savonnière

- Barrage

- Ouvrage de franchissement routier en 
aval du barrage

- 15 profils en amont de l’ouvrage

- 5 profils en aval (espacement moyen de 150 m)

Grand Moulin

- Barrage principal

- Ouvrage secondaire au niveau du canal 
de dérivation rive gauche

- Ouvrage du franchissement routier de la 
D37

- 20 profils en travers en amont de l’ouvrage 
espacés en moyenne de 200m entre le 
franchissement de la D37 et l’ouvrage

- 5 profils en aval de l’ouvrage espacés de 200 m

Larcay, Roujoux, 
Bléré et Civray

- Vérification du calage altimétrique du 
levé existant

- Levé de 4 profils en travers de part et d’autre de 
l’ouvrage

Vineuil, Mazelles
et Talufiau

- Levé d’ouvrage 
- Levé de 2 profils en travers de part et d’autre de 

l’ouvrage

Bray - Barrage
- 15 profils en amont de l’ouvrage

- 5 profils en aval (espacement moyen de 150 m)

Saint Aignan

- Levé d’ouvrage du barrage sur le Cher et 
son bras secondaire 

- Ouvrage du franchissement routier de la 
RD675

- 15 profils en amont de l’ouvrage

- 5 profils en aval (espacement moyen de 150m)
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ETUDE HYDRAULIQUE

Hydromorphologie

 Analyse diachronique du Cher

 Appréciation qualitative de la dynamique de la rivière

Diagnostic hydraulique

 Modèle hydraulique 1D /secteurs où un arasement partiel ou total du barrage est envisagé

 Etude des lignes d’eau disponibles + estimation des lois hauteurs/débits 

 Petits modèles localisés / les résultats calés et justifiés par rapport aux résultats des études antérieures

 Modélisation hydraulique réalisée avec le logiciel HEC-RAS / régime permanent

Résultats

 Lignes d’eau caractéristiques + vitesses d’écoulement / différents débits (QMNA5, débit morphogène, 

débit dominant, module et 2Xmodule)

 Paramètres hydrauliques de niveau, hauteur d’eau, vitesse et charge / différents secteurs caractéristiques
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EQUIPE DE PROJET
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BARRAGE DE LARCAY

Ham – Hav = 54 cm
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BARRAGE DE ROUJOUX

Ham – Hav = 94 cm
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BARRAGE DE BLÉRÉ

Ham – Hav = 40 cm


