L,lﬂUnDHTl ON DES UALS DES ACTIONS MISES EN (EUURE POUR REDUIRE LE RISQUE SUR LE TERRITOIRE Concertation

& Action @@]@ﬁﬁ@@

Etude des vals de Loire dans les départements du Cher et de la Niévre

Différentes actions sont mises en ceuvre pour réduire le risque inondation. Elles concernent la réduction de la vulnérabilité a l'inondation des enjeux

LBS |eU é esS et déu erso I s Les m é can I SMes d, I no nda tl on et des territoires, la maitrise de I'urbanisme, lamélioration de la protection et de la prévision des crues, la préparation a la gestion de crise ou encore

linformation préventive. Certaines de ces actions sont présentées ci-dessous.

Depuis le Moyen-Age, 'homme a progressivement empiété sur le lit La Loire, dans son cours quotidien, s'écoule dans son lit mineur. En crue, e A 7 . 7 T4 ’ oag g
majeur de la Loire et y a construit les levées, créant ainsi les «vals», avant elle déborde et utilise progressivement la totalité du lit endigué, avant L ecretement des Crues REdUIre Ia UUlnerablllte dB | aCtIUItE
de perdre peu a peu conscience de leur caractére inondable. de remonter dans les vals de rive gauche par remous en aval. 7 . . A
" . " - . lerestaeems  CONOMIQUE : ?

Supposées insubmersibles, les levées ont été largement détruites lors Les communes riveraines de la Loire, en rive droite, sont inondées par Le barrage de Villerest a éte mis n 0 n a I U n S 3 S 0 m m e S T n 0 U S re S 5
des grandes crues du XIX®™ siecle. débordement ou remontée des eaux de crues dans les affluents, qui =Rl 1984, avec pour ; ) ) :

. R ) ) i S i pénétrent alors relativement loin dans les terres. ob}ectlfsdecreter ISS CFU?S‘de la Une démarche «industrielle» est déployée sur le bassin de la Loire et
Pour sécuriser le systeme de levées, 14 déversoirs ont été implantés en Loire et de soutenir les étiages. ses affluents pour réduire la vulnérabilité aux inondations des activités
Loire moyenne, dont 3 dans le département du Cher. Le déversoir est une En rive gauche, pour des crues importantes a fortes, les déversoirs entrent Il a permis de réduire de facon économiques, en agissant sur les intéréts vitaux de l'entreprise.
ouverture locale dans la levée qui permet aux crues de s’écouler a partir progressivement en fonction. Si la Loire s'éléeve encore, la crue peut significative les atteintes dans ; ) . )
d'une certaine hauteur en Loire afin de réduire la pression qui sexerce sur les provoquer des breches dans les levées. les vals du Cher et de la Niévre En 2011, déja 30 entreprises ont engagé localement la réalisation d’'un
levées et ainsi limiter les risques de rupture accidentelle. lors des crues de décembre 2003 diagnostic de la vulnerabilite aux inondations de leurs installations.

Inondation et de novembre 2008.
Digue du canal La Loire traverse des bas quartiers

Affluent le canal latéral Remous aval

Pour des crues fortes a catastro- Le Ilt et IBS Ieuées de Ia LOIre

phiques, son action, plus limitée,

permet de réduire de 20 2 40 cm

les mivesu s e Lefie @n aval Le lit et les levées de la Loire sont entretenus, restaurés et renforcés
du Bec d'Allier. par la Direction Départementale des Territoires de la Niévre, notamment
dans le cadre dopérations programmées du plan Loire 2007-2013 et
cofinancées par U'Etat et les collectivités.
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Cosne-Cours-sur-Loire, décembre 2003 ~ J B

Connaitre les risques
et sy préparer

Il n’y a pas eu de forte crue de la Loire en
Loire moyenne depuis le XIX*™ siecle.

Aujourd’hui, chacun entretient un rapport
différent au risque, entre mémoire et oubli

Aqueduc”

RIVE GAUCHE &
Lit mineur
de la Loire

R?nforcemene la'levée d'Espagne dla Chapelle Montlinard, 2010

Surverse
sur la levée

LA NECESSITE D’ALLER PLUS LOIN : DES ORIENTATIONS FORTES

e L4 \ i
RIpEEEREE e B I-a da n g erosli te des bre C h eS Le premier semestre 2012 va étre consacré a 'étude d'un ensemble cohérent d’actions opérationnelles permettant de poursuivre la réduction jes catastrophdesl.)’ Local?meqtl', I,?pl.s 22
du risque inondation sur le territoire, dans le cadre d'une concertation élargie entre les acteurs impliqués : services de ['Etat, collectivités € 2003, quand bien meme o Stait en
Les fortes crues de la Loire ont toujours provoqué de multiples bréches dans territori 5 i it i 7 alfslie e @eleeals o L il
! erritoriales, acteurs économiques, associations, habitants, etc. exceptionnelle, a toutefois rappelé que
fosllres, ’ les vals de Loire peuvent étre trés exposés
Linondation qui en résulte est particuliérement dangereuse car elle est : «Fairela part de l'eau dans les uals EHdIgUéS . aux inondations.

Pour développer une vision commune
du risque inondation, puis travailler
ensemble a l'amélioration de la sécurité
et au développement durable de notre
territoire, |'Etablissement public Loire

a engagé, sur proposition de I'Etat, une Prem|é|’e étape

démarche d'étude et de concertation

3 léchelle des vals de Loire dans les Le diagngstic du risque inondation

départements du Cher et de la Niévre.

e Imprévisible : quant au moment et au lieu d'apparition ; Réduire le risque douverture de bréche dans les levées au profit d'une Partic ipez é Ia démarChe I

e Soudaine : la rupture et la montée des eaux sont trés rapides (1a 2 heures) ; inondation maitrisée et contenue des vals endigués.
e Destructrice : elle s'accompagne de courants forts et rapides.

« Retarder linondation 3 I'extérieur du lit endigué :

Abaisser les niveaux de crue en Loire en optimisant les capacités
d'écoulement du lit endigué, étudier lopportunité de mettre en place

Z es protections localisées, etc.
L , E u H L U HTl [] n [] E S Rl s QU E S (j[I;nforter Ile dléueloppement durable du territoire :

AdaRter.!ef territgires inonc‘jés en intégrant le risque, réduire la
La modelisation des crues Les enjeur exposeés et les risques R

- I « Ameliorer |3 préparation a la gestion de crise :

€S enjeux exposes aux inondations

it lies &R e Wsine, & [seiiviie Planifier et organiser la gestion de crise en cas de forte crue de la Loire,
économique, au patrimoine culturel a l'échelle du département, de la commune, de l'entreprise, du foyer, etc.

© photos, shémas et cartes : Etablissement public Loire « conception : Etat d'Esprit  janvier 2012

Nous vous invitons a y participer pleine- La premiére étape de l'étude des vals de Loire, menée en 2011 dans les
ment, pour vous informer et élaborer départements du Cher et de la Niévre, a consisté a établir un diagnostic
en commun des solutions portant sur précis et partagé du risque inondation sur le territoire.

les différents volets de la gestion du
risque inondation.

Les résultats de ce diagnostic, présentés dans ce document, sont néces-
saires pour la définition et '‘évaluation, en concertation, d'un ensemble
Jean GERMAIN, Alain RAFESTHAIN, dactions opérationnelles pour réduire le risque sur le territoire.

Président Président L'élaboration de ce portefeuille d'actions est lobjectif de la seconde &
Etablissement Conseil Général étape, en 2012.
public Loire %

Le modele de simulation
hydraulique de la Loire moyenne
a été actualisé et optimisé pour
permettre une représentation
réaliste et fine des mécanismes
d'inondation sur le territoire

a lenvironnement, aux réseaux et a la

gestion de crise ont été recensés et « Renforcer [a mémoire du fisque .

analysés sur le territoire. Les résultats

d'étude. ont été enrichis par des entretiens avec Les derniéres grandes inondations de la Loire datent de la fin du eQ{\"e
» - A XIXeme siecle. Les seules crues de mémoire d’homme aujourd’hui sont <

Il permet de caractériser la = elus' locaux_ eBipaiidies iR ERS les crues de décembre 2003 et novembre 2008, modestes au regard des allie Loire : 37 com 750 2

propagation et [‘étendue des S événements observés dans le passé. www Ian Iolre fr/etude Uals amont u Bec dA Mnes, 60 009 habitq \e, Prés de

inondations, les hauteurs deau et Une approche globale a ensuite permis p - 1% Nts dont 10 000 en zone inondable

les durées de submersion, pour
des crues importantes, fortes et
catastrophiques.

de proposer une analyse et une carto- S'informer, échanger et travailler ensemble

graphie de synthése des risques sur le pour réduire le risque sur le territoire
territoire.

Cartographie des zones inondables (a gauche)
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- uNoN EUROPEENNE ' Libertd » Egaliné » Fraterniid Seyi er
et des risques (a droite) pour une crue ETABLISSEMENT P U B L |E 3 av. Claude Guillemin e rTeede o o foncte REPUBLIQUE FRANGAISE Regfon Centre "
importante dans le val de Cours-les-Barres. g BP 6125 45061 Orléans Cedex 2 EEEE ek Loke avecle FEDER
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portée par ['Etablissement public Loire et financée par ['Europe (Fonds Européen de Développement Régional),

direction@eptb-loire.fr ) . P 4
Un outil des collectivités au service du développement durable du bassin de la Loire et ses affluents www.eptb-loire.fr Etat, la Region Centre et le Departement du Cher dans le cadre du plan Loire 2007-2013.



LE RISQUE LIE AUX CRUES DE LA LOIRE

COMMENT LIRE LA CARTE ?

I Lit mineur de la Loire

_.,.d
& Les ouvrages hydrauliques :
- '.‘ A\ "l‘- . \ ‘ . 3
, : b B Centrale n I e U re Déversoir —= Levées
) R . ' ’ - . nucléaire ——= Pont Canal latéral a la Loire
‘ 57 * deBelleville
_3,‘."—' A : - . .
H - Neuvy-sur-Loire : Déversoir de la 3 famlues de crues:
- < Tl - : .
)= s 5 Madeleine - Les crues importantes
~ - "'E:' ietisur-Loi : : La Loire inonde les vals par remous et les déversoirs entrent en fonctionnement.
1 .+ Beaulieu-sur-Loire .. i . Lo i A
5 y * By En rive droite, dés les premiéres Linondation est prévisible, le danger est limité mais les dommages potentiels sont
> s . : crues importantes, la Loire inonde déja importants. Il s'agit typiquement de la crue de décembre 2003.
2 * les bas quartiers des communes - Les crues fortes
e riveraines et remonte par remous . . R . . . .
u La Loire atteint localement la créte des levées. Les premiéres breches apparaissent.
X dans les affluents.

Linondation des vals devient imprévisible et trés dangereuse. Les dommages

En particulier, elle inonde le potentiels sont trés élevés.

Le val de Léré est inondé dés

- . centre-ville de Cosne-Cours-sur-
les premiéres crues de la Loire

°  Loire par remous dans le Nohain. Les crues catastrophiques
Des submersions de la Loire sur les levées sont constatées sur I'ensemble du territoire,

de multiples bréches peuvent apparaitre. Le danger est majeur, les dommages maxi-
mum sont atteints.

par débordement en aval de
Linondation progresse avec

lintensité de la crue, jusqu'en
amont de la voie ferrée.

la centrale nucléaire, puis par ~ **
écoulement dans le déversoir . -
de la Madeleine, comme lors

jj° 12 crue de novembre 2008. £ s > deau maximales Mécanismes d’inondation et enjeux :
En amont du val, les crues & I'l : atteignent 3 m pour une durée de
fortes de la Loire atteignent . . A\ 4 submersion de l'ordre de 3 jours. Les fléches illustrent les principaux mécanismes d’inondation.
le sommet des levées et - \§ " ‘e " T Leur couleur de fond correspond a la famille de crue concernée :
k . S ; IN1600 1150 ]
peuvent ouvrir des bréches. iz e . [ ) ) . N
. : W 1 ‘ 20 40 1 me=p remous WP écoulement sur un déversoir bréches
Lensemble du val est alors N poalloreriid A 1Y 1
inondé, avec des hauteurs PR I\ » 1 100 280 1
maximales de 3 a 4,5 m et une R mmmm e I Zones denjeux exposées au risque inondation
durée de submersion de 6 a £ I
8 jours suivant lintensité de - X mEmEmmEEs | 600 1150 1500) habitants
la crue. u 1§20 40 =01 entreprises ) exposés a l'inondation pour les trois familles de crues.
TR w - 1100 280 7201 salariés

¢ \ . , "

1 |ﬁ| 230 400 i o 4 Echelle d'annonce -—=-

1 ‘ n B I — - de crue de Cosne

1 1 i =X ——— autoroute A77 1 1 1 1 voie ferrée

. Bannay S
IR ' e
|| cosne-cours- <. _
sur-Loire 1
L
o
Le quartier de Saint Thibault . “
X q. Les enjeux exposes
a Saint-Satur, en bord de Saint-Satur ¥
Loire, est inondé par les eaux TR - , . Entre le Bec d’Allier et Neuvy-sur-Loire, les enjeux
; P -  ammihn EmmEm Echelle d'annonce de crue de St Thibault . . J

de crue de la Loire, qui . Tracy- A exposés sont notamment :

sur-Loire~ 10 000 habitants,
* 259 entreprises employant prés de 2 000 salariés,
* 7 500 ha de terres cultivées,

* 4 établissements de santé, dont le centre hospitalier

montent en 'encerclant Sancerre

Le canal latéral

progressivement jusqu’a le
Le canal latéral constitue un remblai

submerger totalement en cas
Meénétréol- .

de crue catastrophique 3 dans les vals inondables de la rive
: sous-Sancerre ~_ he de | R d
b gauche de la Loire. Les eaux de crues de Cosne-Cours-sur-Loire, 31 praticiens de santg,

. . = gy
Les quartiers bas de Saint- . - A
Satur sont protégés contre les Thauyenay he N
crues importantes par le canal SN

. \"  Couargues
latéral. Y o

peuvent toutefois le traverser * 6 hétels de ville, une caserne de pompiers,

» 8 monuments historiques, 4 musées,
* 56 captages et stations pour l'eau potable,
dont l'alimentation de la ville de Bourges,

ou le submerger.

Celui-ci est cependant » 20 stations de traitement des eaux usées...

Echelle d'annonce
de crue de Pouilly

submergé dés les crues fortes, ¢
au Nord de la commune.

800 millions d’euros de dommages
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Dommages en millions d’euros

[1val du Bec d'Allier
[1val de Cours-les-Barres
et rive droite
[1val de la Charité et rive droite
[1Secteur de Saint-Satur
[Jval de Léré et rive droite

\--,

Lors de la crue de décembre 2003, la Loire a Les trois quarts du potentiel total de dommages

inondé le val de la Charité par remous dans le
secteur de Couargues et par écoulement dans le
déversoir de Passy : les vals de Passy-Couargues
(hauteur d'eau jusqu’a 2 m) et de Beffes-
Argenviéres (hauteur d’eau jusqu’a 1 m) ont

ainsi été touchés.

sont atteints dés les crues fortes. Les dommages
concernent essentiellement 'habitat (515 millions
deuros), lactivité économique (250 millions d’euros),
et dans une moindre mesure lagriculture en rive
gauche (35 millions d’'euros). Les dommages sont
évalués a 540 millions d’euros en rive gauche et 260
millions d’euros en rive droite.

En crue forte, la Loire atteint le sommet des lzleversow
levées et ouvre des bréeches par surverse. Le val e Passy La Chapelfex) EmEEE N LS S R C L e
est alors totalement inondé avec des hauteurs Montlinard . ] statistiques, et ne présentent qu'un ordre de grandeur
d'eau comprises entre 1.5 et 3 m. La durée de 3 y , des dommages potentiels.
. ) <4 : Echelle d'annonce
submersion est de l'ordre de 3 a 4 jours. - o
de crue de la Charité
Les temps de séjour et les hauteurs d'eau -
+e = = = = = augmententavec linten- "
3 IM400 1500 1 sité de la crue, jusqu’a R ) ) o
1 1 . K Argenviéres \ En rive droite, les communes riveraines sont oo m-
‘ 15 37 atteindre respectivement . . ) : i 2 60 1040
1 1 oo A o e ey inondées pour des crues importantes a fortes. 1 M |
11830 190 " N ESIE T = 0 En particulier, l'ile et les bas quartiers de la : ‘ 320 :
sTsTs=" o y Charité-sur-Loire sont submergés. La circula- | |E| 10 40 i
RS tion sur le pont de la Charité est impossible.
W ”""' 2l L —||
St-Léger-le-Petit ' ,
/. ‘ 7\ Louverture d’une bréche dans le val
. 3 . , . Beffes o \ iy _: S de la Charité engendre une montée de
Synthese des mec;ams"fe,s‘d mondat'o.n des vals i % leau d’environ 3 métres en 3 heures a Beffes.
selon la hauteur d’eau a I'échelle de Givry < 55 S % Le danger sur les personnes et les dommages
x et . i o \‘. / ‘. ;‘: - 1 potentiels au bati sont considérables.
= | :né ] = | o M R -~ * sur-Loire 1
&‘ i <K % w 5 Marseilles-les-Aubigny ) -
ol E 3 = e = | = ; o La rive droite dans le secteur de Fourchambault
w = | . .
b = g 5 § o Ouvrage AR est inondable par débordement du fleuve sur le
i . *
g e CEE & S anti-retour s s m m = m front de Loire et par remontée des eaux dans le
S = L i . N . .
El alE B g ﬂEﬂ de la Canche Riot, dés les premiéres crues importantes.
- >ilw] © h
§ <M - 5 2 s} Les vitesses d’écoulement sont importantes en
6m 3 3 o B = Ay \ bord de Loire. Le tablier du pont de Fourcham-
B, e o - -— wn o - y a -
8 S & g . X 2 bault est atteint, sans embacle, par les crues
=] ‘
E E» 5 S 0 " 3‘ il 5 catastrophiques. Lorsde  , o= = = = = =
; .E E .'§ né Cours-les-Ba'rres \ { . ces crues, l'inondation I IHI 290 850 1
H 5 g9 emmmud progresse vers lEstdela ' ‘ 4 20 :
“ [ ]
=0 = Bl . commune et franchit la °
S E s 2 S - 1 M 45 240 1
2 S 3 gl ° p Sy voie ferrée. O
B b4 ot o Echelle d'annonce ; ST T ==
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) 3 = Sources : BD TOPO® ©IGN-Paris :
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25 o
ik -
> g “oolcrue de 2008 % . e e Le val du Bec d’Allier est d'abord inondé par
1
B e importante E E i, e R ¥ du Guétin l'aval, par remous de la Loire comme lors de la
P e forte E' = LAllier crue de décembre 2003. Le déversoir entre en
Crue catastrophique £ fonction pour des crues légérement supérieures.
c
E Le val de Cours-les-Barres est d’abord inondé par surverse de Linondation dépasse alors 1 m de hauteur en
3m pi la Loire sur louvrage anti-retour de la Canche pour des crues moyenne, puis atteint 4.5 m pour les crues fortes
__________________ équivalentes a la crue de décembre 2003. Le remous de la Loire et le val reste inondé entre 3 et 5 jours.
s'amplifie progressivement dans le val jusqu’a atteindre le canal Le fonctionnement du déversoir limite le risque
de jonction entre la Loire et le canal latéral. douverture de bréche dans le val.
En période de crue, le service de prévision des crues de la DREAL Centre La Loire atteint alors le sommet des levées 'Ii-l- 9—0 -1;0- - Le canal est submergé b
établit des prévisions a 1 ou 2 jours aux échelles de Givry, La Charité, et ouvre des bréches, inondant en quelques ' W : pour les crues catastro- i W20 410 1
Saint-Satur, Pouilly et Cosne. heures le val avec une hauteur d'eau ! 3 3 4 phiques, qui inondent ainsi " ‘ 0o 7 :
Les bulletins de prévision et les hauteurs d’eau en temps réel a ces moyenne de prés de 5 m et une durée W 5 5 1 les territoires a 'Ouest de L 8 o 1 i
u N

différentes échelles sont consultables sur le site www.vigicrues.gouv.fr de submersion de 5 a 8 jours. e louvrage. N ’





