Dans la continuité de ’laccompagnement des collectivités dans le domaine de la prévention du
risque d’inondations, ’Etablissement public Loire a contacté plusieurs collectivités des Terri-
toires a Risque Important d’inondations du bassin de la Loire et de ses affluents afin d’identifier
les problématiques liées aux eaux pluviales pouvant accentuer le risque d’inondations. Ce do-
cument présente la synthése des problématiques rencontrées et propose des mesures pouvant
étre mises en oeuvre par les collectivités pour minimiser les impacts.

OBLIGATIONS
REGLEMENTAIRES

Le Code Général des Collectivités Territoriales

«  Art. L 2226-1: Mise en place du service public
de gestion des eaux pluviales ;

o Art. R 2226-1 : Définition des missions du ser-
vice public de gestion des eaux pluviales ur-
baines (collecte, transport, stockage et traite-
ment) ;

o Art. L 2224-10 : Réalisation du zonage pluvial
(fixe des régles sur le territoire communal ou
intercommunal).

Le Code de ’Environnement

+  Art.R241-1: Régime de déclaration ou d’auto-
risation des rejets d’eaux pluviales sur les pro-
jets d’aménagements (Dossier Loi sur ’Eau);

o Art. L 212-1 et Art. L 212-5 : Compatibilités des
décisions dans le domaine de I'eau avec les
SDAGE et les SAGE.

La note d’information du 13 Juillet 2016 relatives
aux incidences de la loi NOTRe sur les compé-
tences eau et assainissement, rappelle que la com-
pétence assainissement inclut la gestion des eaux
pluviales. Ainsi les collectivités en charge de cette
compétence doivent mettre en place les ouvrages
nécessaires a leur gestion.
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Si rien n’est fait pour améliorer le mode actuel de gestion des eaux
pluviales urbaines, les inondations issues des réseaux d’eaux pluviales
pourraient s’accroitre et occasionner de plus en plus de perturbations

L
Remise a ciel ouvert de 'ondaine
(Saint-Etienne Métropole)

X X Limiter le ruissellement urbain

INTERET : Augmentation de la section d’écoulement
et réduction du risque d’inondation

Bassin de rétention paysager
(Agglo d’Orléans-Val de Loire)

INTERET : Bassin de 1.6ha permettant de compenser ['urba-
nisation de 30ha, de diminuer les inondations récurrentes
sur la RD951 et de créer une zone naturelle en ville.
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dans les aires urbaines.

CONSTAT ACTUEL

@ LE SIMPLE RESPECT DE LA REGLEMENTATION

« Insuffisant dans certains contextes (zones inondables, nappe af-

fleurante, nature du sol imperméable)

@ L’IMPERMEABILISATION A OUTRANCE
» Augmente les risques de ruissellement
« Limite I'infiltration des eaux

@ LE RACCORDEMENT DES RESEAUX AUX RESEAUX
ANCIENS

« Augmente les risques de défaillances (saturations, débordements,

reflux)

@ LE REJET DES EAUX PLUVIALES DANS LES RESEAUX
« Augmente les risques de défaillances (saturations, débordements,
reflux)

L’élaboration du SDGEP permet aux collectivités d’adapter les
stratégies de gestion des eaux pluviales a plus longue échéance
en intégrant I’évolution climatique. De plus, la réalisation d’une
gestion « intégrée » des eaux pluviales en milieu urbain, permet de
répondre conjointement a trois objectifs :

« Limiter le risque d’inondations, car I’eau est gérée in-situ ;
« Limiter le risque de pollutions du milieu naturel ;
«+ Associer ’eau aux projets d’aménagements.

PR : Période de retour

Les collectivités doivent se montrer les instigatrices de cette ges-
tion, en demandant aux aménageurs de répondre a la problé-
matique des eaux pluviales rencontrée sur leur territoire et en
s’assurant que la réponse sera adaptée et facilitera la résilience.
L’implication et la sensibilisation de tous les acteurs de 'aména-
gement, sont les clés de voute d’un projet réussi.
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L’occurrence ou la période de retour, correspond a la probabilité qu’un événement se produise sur
un pas de temps donné. Par exemple, une pluie d’occurrence 10 ans a une probabilité d’1 sur 10 de se
produire ou d’étre dépassée au cours d’une une année.
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CAS PRATIQUE D’UN PROJET

D’AMENAGEMENT

LES EAUX PLUVIALES : UNE PROBLEMATIQUE A PLUSIEURS FA-
CETTES

Les territoires font face a la problématique des eaux pluviales de maniére différente selon leur degré d’urbanisation. On
peut distinguer trois situations types :

EN ZONES
RURALES

Erosion des sols

Réseaux peu développés (dimensionne-
ment pour une pluie décennale)

Construction ou embAcles sur les zones
naturelles d’écoulements

Implantation de végétation pour stabiliser
le sol

Gestion a la parcelle par de U'infiltration

Entretien et préservation des zones
d’écoulements pour éviter de faire obsta-
cle

EN ZONES
PERI-URBAINES

DYSFONCTIONNEMENTS

Réseau unitaire

Impermeéabilisation moyenne a trés forte

Raccordement aux réseaux existants

SOLUTIONS
Privilégier les techniques alternatives

Déconnecter les eaux pluviales des ré-
seaux unitaires

S’adapter aux capacités du réseau existant

EN ZONES
URBAINES

Infiltration moyenne 4 difficile

Défaillances récurrentes lors d’événe-
ments pluvieux importants

Voies d’écoulements busées ou suppri-
mées

Réaliser une étude de sol pour déterminer
les zones d’infiltration possibles

Réguler le débit des rejets

Privilégier la multifonctionnalité des ou-
vrages

D’autres facteurs peuvent accentuer 'impact du ruissellement des eaux pluviales. Ce sont ’hydrogéologie locale, qui va
jouer sur la vitesse d’infiltration des eaux, I'implantation de I’'urbanisation sur les zones de convergences naturelles des
eaux (zones humides, fonds de vallées, etc) et 'imperméabilisation mal maitrisée des sols.
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