
 

  

Rapport de phase 3 

 

tǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴs 
Annexes  

juin 2013 



 

Etude globale de réduction   
du risque inondation dans  

le bassin versant du Loir 
 
 
 
 
 
 

Rapport de phase 3 
 

Proposition dõun programme dõactions 
 
 

 
ANNEXES 

 
 
 
 

 
Immeuble Central Seine  
42/52 quai de la Rapée  
75583 Paris Cedex 12  
'  : 01 82 51 64 02  
6 :  01 82 51 41 39  

 
Parc Scientifique Tony Garnier  

6-8, espace Henry Vallée  
69366 LYON CEDEX 07 
'  04 78 93 68 90  
6 04 78 94 11 98  

Réf : 016.26728  
 

Version de :  
juin  2013 

 



Juin 2013 Å Etude globale de r®duction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, Phase 3 P. 2 

Sommaire 

 

ANNEXE 1 : FICHES ACTIONS ________________________________ __________________  8 

ANNEXE 1.1 :  FICHES ACTIONS DE LõAXE PREVISION _________________________________________ 8 

ANNEXE 1.2 :  FICHES ACTIONS DE LõAXE PREVENTION ______________________________________ 24 

ANNEXE 1.3 :  FICHES ACTIONS DE LõAXE PROTECTION ______________________________________ 66 

ANNEXE 2 : MODELISATION HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE ______________________  82 

1. - INTRODUCTION ________________________________ ________________________  82 

2. - MODELISATION HYDROLOGIQUE ________________________________ ___________  83 

2.1 - PRINCIPE __________________________________________________________________ 83 

2.2 - CHOIX DES CRUES A TESTER DANS LE MODELE ________________________________________ 86 

2.3 - CONSTRUCTION DES CRUES THEORIQUES ____________________________________________ 86 

3. - MODELISATION HYDRAULIQUE ________________________________ _____________  86 

ANNEXE 3 : ANALYSE COUTS-BENEFICES ________________________________ ________  92 

1. - INTRODUCTION ________________________________ ________________________  92 

2. - METHODOLOGIE ________________________________ _______________________  92 

2.1 - CARACTERISATION DE LõALEA ___________________________________________________ 92 

2.2 - RECENSEMENT DES ENJEUX EN ZONE INONDABLE ______________________________________ 92 

2.2.1 - Méthodologie _______________________________________________________________ 92 

2.2.2 - Limites de la méthode  ________________________________________________________ 93 

2.3 - CALCUL DES DOMMAGES _______________________________________________________ 93 

2.3.1 - Calcul du dommage moyen annuel (DMA) ________________________________________ 93 

2.3.2 - Calcul des dommages évités moyens annuels (DEMA) ______________________________ 94 

2.4 - COMPARAISON COUTS- BENEFICES ________________________________________________ 94 

3. - RESULTATS ________________________________ ___________________________  95 

3.1 - AMENAGEMENT DE BONNEVAL ___________________________________________________ 95 

3.2 - AMENAGEMENT DE CLOYES-SUR-LE-LOIR ___________________________________________ 97 

3.3 - AMENAGEMENT DE MONTOIRE-SUR-LE-LOIR _________________________________________ 98 

3.4 - AMENAGEMENT DE ST-JACQUES-DES-GUERETS _______________________________________ 99 

ANNEXE 4 : MODELISATION DES PROTECTIONS ELOIGNEES _________________________  100 

1. - DESCRIPTION DES PROTECTIONS ELOIGNEES MODELISEES ______________________  100 

1.1 - PRINCIPE DES RETENUES SECHES ________________________________________________ 100 

1.2 - SITE DE LA THIRONNE ________________________________________________________ 102 

1.3 - SITE DE LA FOUSSARDE _______________________________________________________ 103 



Juin 2013 Å Etude globale de r®duction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, Phase 3 P. 3 

1.4 - SITE DE LõOZANNE __________________________________________________________ 104 

1.5 - SITE DE LõYERRE AVAL _______________________________________________________ 105 

1.6 - SITE DE LA BRAYE AVAL ______________________________________________________ 106 

2. - DEFINITION DES HYDROGRAMMES ECRETES PAR LES OUVRAGES _________________  108 

2.1 - PRINCIPE _________________________________________________________________ 108 

2.2 - HYDROGRAMMES INJECTES DANS LE MODELE HYDRAULIQUE ______________________________ 109 

2.2.1 - Hydrogrammes écrêtés par les ouvrages amont __________________________________ 109 

2.2.2 - Hydrogrammes ®cr°t®s par la retenue de lõYerre aval ____________________________ 111 

2.2.3 - Hydrogrammes écrêtés par la retenue de la Braye  _______________________________ 112 

3. - RESULTATS ________________________________ __________________________  114 

3.1 - INTRODUCTION ____________________________________________________________ 114 

3.2 - TROIS OUVRAGES AMONT :  THIRONNE,  FOUSSARDE ET OZANNE __________________________ 114 

3.2.1 - Crue décennale construite sur le type 1983  :  ____________________________________ 116 

3.2.2 - Crue de période de retour 20 ans construite sur le type 1983  :  _____________________ 122 

3.2.3 - Crue de 1983 de période de retour 50 ans à Villavard  :  ___________________________ 128 

3.2.4 - Crue de période de retour 100 ans construite sur le type 1983  : ____________________ 134 

3.3 - RETENUE SECHE SUR LõYERRE AVAL ______________________________________________ 140 

3.3.1 - Crue d®cennale sur lõYerre et le Loir construite sur le type 1983 : __________________ 141 

3.3.2 - Crue vicennale sur lõYerre et le Loir construite sur le type 1983 : __________________ 147 

3.3.3 - Crue cinquantennale sur lõYerre et le Loir construite sur le type 1983 : _____________ 153 

3.3.4 - Crue centennale sur lõYerre et le Loir construite sur le type 1983 : _________________ 159 

3.4 - RETENUE SECHE SUR LA BRAYE _________________________________________________ 165 

3.4.1 - Crue décennale sur la Braye et le Loir construite sur le type 1983  : _________________ 166 

3.4.2 - Crue vicennale sur la Braye et le Loir construite sur le type 1983  : _________________ 170 

3.4.3 - Crue cinquantennale sur la Braye et le Loir construite sur le type 1983  :  ____________ 174 

3.4.4 - Crue centennale sur la Braye et le Loir construite sur le type 1983  : ________________ 178 



Juin 2013 Å Etude globale de r®duction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, Phase 3 P. 4 

Table des figures 

 

Figure 1 : rivièr es mod®lis®es lors de lõ®tude sur le bassin de la Maine ..............................  82 
Figure 2 : Schéma conceptuel du module HYDRA-BV ................................ ....................  84 
Figure 3 : Sous-bassins versants du Loir et point dõapport des hydrogrammes ......................  85 
Figure 4: illustration du DMA  ................................ ................................ ................  94 
Figure 5 : illustration des DEMA ................................ ................................ ............  94 
Figure 6 : Localisation des am®nagements de protections ®loign®es envisag®s au stade de lõ®tude

 ................................ ................................ ................................ ............  100 
Figure 7 : Schéma de principe d'une retenue à vocation d'écrêtement des crues (en coupe et de 

face, hydratec)  ................................ ................................ .........................  101 
Figure 8 : carte localisation de la retenue sur la Thironne  ................................ ............  102 
Figure 9 : carte de localisation de la retenue sur la Foussarde  ................................ .......  103 
Figure 10 : carte de localisation de la retenue sur lõOzanne ................................ ..........  104 
Figure 11 : carte de localisation de la retenue sur lõYerre aval ................................ ......  105 
Figure 12 : carte de localisation de la retenue sur la Braye aval  ................................ .....  106 
Figure 13 : hydrogramme des apports amont modifié pour une crue décennale construite à partir 

de la crue de 1983 pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont  ........  109 
Figure 14 : hydrogramme des apports amont modifié pour une crue de période de retour 20 

construite à partir de la crue de 1995 pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le 
Loir amont  ................................ ................................ ...............................  110 

Figure 15 : hydrogramme des apports amont modifié pour une crue de 1983 pour la modélisation 
de 3 retenues collinaires sur le  Loir amont ................................ .........................  110 

Figure 16 : hydrogramme des apports amont modifié pour une crue centennale construite à 
partir de la crue de 1983 pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont  110 

Figure 17 : hydrogramme des apports de lõYerre modifié une crue décennale construite à partir 
de la crue de 1983 pour la modélisati on dõune retenue s¯che sur lõYerre aval ...............  111 

Figure 18 : hydrogramme des apports de lõYerre modifié une crue de période de retour 20  ans 
construite à partir de la crue de 1983 pour la modélisation dõune retenue s¯che sur lõYerre 
aval ................................ ................................ ................................ .......  111 

Figure 19 : hydrogramme des apports de lõYerre modifié une crue de période de retour 50 ans  
construite à partir de la crue de 1983 pour la modélisation dõune retenue s¯che sur lõYerre 
aval ................................ ................................ ................................ .......  111 

Figure 20 : hydrogramme des apports de lõYerre modifié une crue de période de retour 50 ans  
construite à partir de la crue de 1983 pour la modélisation dõune retenue s¯che sur lõYerre 
aval ................................ ................................ ................................ .......  112 

Figure 21 : hydrogramme des apports de la Braye, incluant lõAnille et le Tusson, modifié une 
crue décennale construite à partir de la crue de 1983 pour la modélisation dõune retenue 
sèche sur la Braye ................................ ................................ ......................  112 

Figure 22 : hydrogramme des apports de la Braye, incluant lõAnille et le Tusson, modifié une 
crue de période de retour 20 ans  construite à partir de la crue de 1983 pour la modélisation 
dõune retenue s¯che sur la Braye ................................ ................................ ....  112 

Figure 23 : hydrogramme des apports de la Braye, incluant lõAnille et le Tusson, modifié une 
crue de période de retour 50 ans  construite à partir de la crue de 1983 pour la modélisation 
dõune retenue s¯che sur la Braye ................................ ................................ ....  113 

Figure 24 : hydrogramme des apports de la Braye, incluant lõAnille et le Tusson, modifié une 
crue de période de retour 100 ans  construite à partir de la crue de 1983 pour la 
modélisation dõune retenue s¯che sur la Braye................................ ....................  113 

Figure 25 : Profil en long des lignes d'eau  : Etat actuel / Aménagement, pour une crue décennale 
construite ¨ partir de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation de 3 
retenues collinaires sur le Loir amont ................................ ...............................  116 

Figure 26 : hydrogramme à Bonneval et Châteaudun pour une crue décennale construite à p artir 
de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation de 3 retenues collinaires sur le 
Loir amont  ................................ ................................ ...............................  117 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/vgaspari/Mes%20documents/02.Etudes/01.Etudes%20EPL/06.Etude%20globale%20Loir/07.Phase%203/04.%20Rapport%20Global/12.version%20finale%20juin%202013/2013.06_annexesPh3_vf%20EPL.doc%23_Toc361386153


Juin 2013 Å Etude globale de r®duction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, Phase 3 P. 5 

Figure 27 : hydrogramme à Cloyes et Vendôme pour une crue décennale construite à partir de la 
crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation de 3 retenues collinaires sur le Loir 
amont ................................ ................................ ................................ ....  118 

Figure 28 : hydrogramme à Villavard et La Chartre pour une crue décennale construite à partir 
de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation de 3 retenues collinaires sur le 
Loir amont  ................................ ................................ ...............................  119 

Figure 29 : hydrogramme à Port Gautier et La Flèche pour une crue décennale construite à part ir 
de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation de 3 retenues collinaires sur le 
Loir amont  ................................ ................................ ...............................  120 

Figure 30 : hydrogramme à Durtal pour une crue décennale construite à partir de la crue de 1983 
dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont .....  121 

Figure 31 : Profil en long des lignes d'eau  : Etat actuel / Aménagement, pour une crue 20 ans 
construite ¨ partir de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation de 3 
retenues collinaires sur le Loir amont ................................ ...............................  122 

Figure 32 : hydrogramme à Bonneval et Châteaudun pour une crue de période de reto ur 20 ans 
construite ¨ partir de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation de 3 
retenues collinaires sur le Loir amont ................................ ...............................  123 

Figure 33 : hydrogramme à Cloyes et Vendôme pour une crue de période de retour 20 ans 
construite ¨ partir de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation de 3 
retenues collinaires sur le Loir amont ................................ ...............................  124 

Figure 34 : hydrogramme à Villavard et La Chartre pour une crue de période de retour 20 ans 
construite ¨ partir de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la modélisation de 3 
retenues collinaires sur le Loir amont ................................ ...............................  125 

Figure 35 : hydrogramme à Port Gautier et La Flèche pour une cr ue de période de retour 20 ans 
construite ¨ partir de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation de 3 
retenues collinaires sur le Loir amont ................................ ...............................  126 

Figure 36 : hydrogramme à Durtal pour une crue de période de retour 20 ans construite à partir 
de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation de 3 retenues collinaires sur le 
Loir amont  ................................ ................................ ...............................  127 

Figure 37 : Profil en long des lignes d'eau  : Etat actuel / Aménagement, pour la crue de 1983 
dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont  .....  128 

Figure 38 : hydrogramme ¨ Bonneval et Ch©teaudun pour la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et 
pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont  ...............................  129 

Figure 39 : hydrogramme ¨ Cloyes et Vend¹me pour la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la 
modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont  ................................ ........  130 

Figure 40 : hydrogramme ¨ Villavard et La Chartre pour la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et 
pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont  ...............................  131 

Figure 41 : hydrogramme ¨ Port Gautier et La Fl¯che pour la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et 
pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont  ...............................  132 

Figure 42 : hydrogramme ¨ Durtal pour la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation 
de 3 retenues collinaires sur le Loir amont ................................ .........................  133 

Figure 43 : Profil en long des lignes d'eau  : Etat actuel / Aménagement, pour une crue 
centennale construite à partir de la cru e de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation 
de 3 retenues collinaires sur le Loir amont ................................ .........................  134 

Figure 44 : hydrogramme à Bonneval et Châteaudun pour une crue centennale construite à partir 
de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation de 3 retenues collinaires sur le 
Loir amont  ................................ ................................ ...............................  135 

Figure 45 : hydrogramme à Cloyes et Vendôme pour une crue centennale construite à partir de 
la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation de 3 retenues collinaires sur le 
Loir amont  ................................ ................................ ...............................  136 

Figure 46 : hydrogramme à Villavard et La Chartre pour une crue centennale construite à partir 
de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le 
Loir amont  ................................ ................................ ...............................  137 

Figure 47 : hydrogramme à Port Gautier et La Flèche pour une crue centennale construite à 
partir de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation de 3 retenues collinaires 
sur le Loir amont  ................................ ................................ .......................  138 



Juin 2013 Å Etude globale de r®duction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, Phase 3 P. 6 

Figure 48 : hydrogramme à Durtal pour une crue centennale construite à partir de la crue de 
1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont
 ................................ ................................ ................................ ............  139 

Figure 49 : Profil en long des lignes d'eau  : Etat actuel / Aménagement, pour une crue décennale 
construite à partir de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune 
retenue s¯che sur lõYerre aval ................................ ................................ .......  141 

Figure 50 : hydrogramme à Bonneval et Châteaudun pour une crue décennale construite à partir 
de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune retenue s¯che sur 
lõYerre aval ................................ ................................ ..............................  142 

Figure 51 : hydrogramme à Cloyes et Vendôme pour une crue décennale construite à partir de la 
crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune retenue s¯che sur lõYerre aval
 ................................ ................................ ................................ ............  143 

Figure 52 : hydrogramme à Villavard et La Chartre pour une crue décennale construite à partir 
de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune retenue s¯che sur 
lõYerre aval ................................ ................................ ..............................  144 

Figure 53 : hydrogramme à Port Gautier et La Flèche pour une crue décennale construite à partir 
de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune retenue s¯che sur 
lõYerre aval ................................ ................................ ..............................  145 

Figure 54 : hydrogramme à Durtal pour une crue décennale construite à partir de la crue de 1983 
dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune retenue s¯che sur lõYerre aval ............  146 

Figure 55 : Profil en long des lignes d'eau  : Etat actuel / Aménagement, pour une crue 20 ans 
construite ¨ partir de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune 
retenue s¯che sur lõYerre aval ................................ ................................ .......  147 

Figure 56 : hydrogramme à Bonneval et Châteaudun pour une crue de période de retour 20 ans 
construite ¨ partir de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune 
retenue s¯che sur lõYerre aval ................................ ................................ .......  148 

Figure 57 : hydrogramme à Cloyes et Vendôme pour une crue de période de retour 20 ans 
construite ¨ partir de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune 
retenue s¯che sur lõYerre aval ................................ ................................ .......  149 

Figure 58 : hydrogramme à Villavard et La Chartre pour une crue de période de retour 20 ans 
construite à partir de la crue de 1983 dans  lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune 
retenue s¯che sur lõYerre aval ................................ ................................ .......  150 

Figure 59 : hydrogramme à Port Gautier et La Flèche  pour une crue de période de retour 20 ans 
construite ¨ partir de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune 
retenue s¯che sur lõYerre aval ................................ ................................ .......  151 

Figure 60 : hydrogramme à Durtal pour une crue de période de retour 20 ans construite à partir 
de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune retenue s¯che sur 
lõYerre aval ................................ ................................ ..............................  152 

Figure 61 : Profil en long des lignes d'eau  : Etat actuel / Aménagement, pour la crue de 1983 
dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune retenue s¯che sur lõYerre aval ............  153 

Figure 62 : hydrogramme ¨ Bonneval et Ch©teaudun pour la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et 
pour la mod®lisation dõune retenue s¯che sur lõYerre aval ................................ ......  154 

Figure 63 : hydrogramme ¨ Cloyes et Vend¹me pour la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la 
mod®lisation dõune retenue s¯che sur lõYerre aval ................................ ...............  155 

Figure 64 : hydrogramme à Villavard et La Chartre pour la  crue de 1983 dans lõ®tat actuel et 
pour la mod®lisation dõune retenue s¯che sur lõYerre aval ................................ ......  156 

Figure 65 : hydrogramme ¨ Port Gautier et La Fl¯che pour la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et 
pour la mod®lisation dõune retenue s¯che sur lõYerre aval ................................ ......  157 

Figure 66 : hydrogramme ¨ Durtal pour la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation 
dõune retenue s¯che sur lõYerre aval................................ ................................  158 

Figure 67 : Profil en long des lignes d'eau  : Etat actuel / Aménagement, pour une crue 
centennale construite ¨ partir de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation 
dõune retenue s¯che sur lõYerre aval................................ ................................  159 

Figure 68 : hydrogramme à Bonneval et Châteaudun pour une crue centennale construite à partir 
de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune retenue s¯che sur 
lõYerre aval ................................ ................................ ..............................  160 



Juin 2013 Å Etude globale de r®duction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, Phase 3 P. 7 

Figure 69 : hydrogramme à Cloyes et Vendôme pour une crue centennale constr uite à partir de 
la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune retenue s¯che sur lõYerre 
aval ................................ ................................ ................................ .......  161 

Figure 70 : hydrogramme à Villavard et La Chartre pour une crue centennale construite à partir 
de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune retenue s¯che sur 
lõYerre aval ................................ ................................ ..............................  162 

Figure 71 : hydrogramme à Port Gautier et La Flèche pour une crue centennale construite à 
partir de la crue de 1983  dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune retenue s¯che sur 
lõYerre aval ................................ ................................ ..............................  163 

Figure 72 : hydrogramme à Durtal pour une cru e centennale construite à partir de la crue de 
1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune retenue s¯che sur lõYerre aval ......  164 

Figure 73 : Profil en long des lignes d'eau  : Etat actuel / Aménagement, pour une crue décennale 
construite ¨ partir de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune 
retenues sèche sur la Braye aval ................................ ................................ .....  166 

Figure 74 : hydrogramme à Villavard et La Chartre pour une crue décennale construite à partir 
de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune retenues sèche sur la 
Braye aval ................................ ................................ ...............................  167 

Figure 75 : hydrogramme à Port Gautier et La Flèche pour une crue décennale construite à partir 
de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune retenues sèche sur la 
Braye aval ................................ ................................ ...............................  168 

Figure 76 : hydrogramme à Durtal pour une crue décennale construite à partir de la crue de 1983 
dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune retenues sèche sur la Braye aval ..........  169 

Figure 77 : Profil en long des lignes d'eau  : Etat actuel / Aménagement, pour une crue vicennale 
construite ¨ partir de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune 
retenues sèche sur la Braye aval ................................ ................................ .....  170 

Figure 78 : hydrogramme à Villavard et La Chartre pour une crue vicennale construite à partir de 
la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la modélisation d õune retenues sèche sur la Braye 
aval ................................ ................................ ................................ .......  171 

Figure 79 : hydrogramme à Port Gautier et La Flèche pour une crue vicennale construite à partir 
de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune retenues sèche sur la 
Braye aval ................................ ................................ ...............................  172 

Figure 80 : hydrogramme à Durtal pour une crue vicennale construite à partir de la crue de 1983 
dans lõ®tat actuel et pour la modélisation d õune retenues sèche sur la Braye aval ..........  173 

Figure 81 : Profil en long des lignes d'eau  : Etat actuel / A ménagement, pour une crue 
cinquantennale construite ¨ partir de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la 
modélisation dõune retenues sèche sur la Braye aval ................................ .............  174 

Figure 82 : hydrogramme à Villavard et La Chartre pour une crue cinquantennale  construite à 
partir de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune retenues sèche sur 
la Braye aval ................................ ................................ ............................  175 

Figure 83 : hydrogramme à Port Gautier et La Flèche pour une crue cinquantennale  construite à 
partir de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la modélisation d õune retenues sèche sur 
la Braye aval ................................ ................................ ............................  176 

Figure 84 : hydrogramme à Durtal pour une crue cinquantennale  construite à partir de la crue de 
1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune retenues sèche sur la Braye aval ...  177 

Figure 85 : Profil en long des lignes d'eau : Etat actuel / Aménagement, pour une crue 
centennale construite ¨ partir de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation 
dõune retenues sèche sur la Braye aval ................................ .............................  178 

Figure 86 : hydrogramme à Villavard et La Chartre pour une crue centennale construite à partir 
de la crue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune retenues sèche sur la 
Braye aval ................................ ................................ ...............................  179 

Figure 87 : hydrogramme à Port Gautier et La Flèche pour une crue centennale construite à 
partir de la cr ue de 1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune retenues sèche sur 
la Braye aval ................................ ................................ ............................  180 

Figure 88 : hydrogramme à Durtal pour une crue centennale construite à partir de la crue de 
1983 dans lõ®tat actuel et pour la mod®lisation dõune retenues sèche sur la Braye aval ...  181 

 

 



Juin 2013 Å Etude globale de r®duction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, Phase 3 P. 8 

ANNEXE 1 : Fiches action s 

Annexe 1 .1  : Fiches actions de lõaxe prévision  
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Campagnes de mesures de débit 

en amont de la confluence avec 

lõOzanne 

Indispensable  Tous Court terme  
Alluyes, Trizay -les-

Bonneval 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Lõabsence de jaugeage (mesures ponctuelles de d®bits) sur certaines stations limnim®triques (mesure de 

hauteurs dõeau en continu) entra´ne des erreurs dõestimation de tarage (relation entre la hauteur dõeau 

mesurée et le débit correspondant à une station donnée) qui se propagent dans le modèle de prévision.  

Une amélioration de la connaissance des débits à Bonneval par jaugeage sur le Loir en amont de la 

confluence avec l'Ozanne permettrait de  caler un modèle pluie/débit plus fiable en tête de b assin. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste à réaliser des  jaugeages sur le Loir en amont de la confluence avec l'Ozanne lors 

des jaugeages de moyennes et hautes eaux de la station de Trizay -les-Bonneval par la Direction 

R®gionale de lõEnvironnement, de lõAménagement et du Logement ( DREAL) des Pays de Loire. 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : DREAL Pays de la 

Loire 

 

Financeur : Etat  

 

Partenaires techniques potentiels  : Unité 

d'hydrométrie (DREAL), SPC MLa (DDT49) 

 

Le chiffrage de cette action es t délicat dans le 

mesure où elle fait partie des missions confiées à 

lõunit® dõhydrom®trie de la DREAL Pays de Loire (le 

coût est donc inclus dans le fonctionnement de celle -

ci).  

A titre indicatif, le co¾t dõune externalisation de 

cette action serait dõenviron 5 000û /an + 700 û / 

jaugeage effectué, soit au total environ 40 000  û 

TTC pour 5 années et 2 jaugeages / an . 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : 

-  Lõaction sõint¯gre dans les tourn®es de mesures faisant partie des missions programm®es de 
lõunit® dõhydrom®trie de la DREAL Pays de Loire. 

-  Le co¾t de lõaction est int®gr® dans le co¾t de fonctionnement des services de la DREAL Pays de 
Loire 
 
 

PREVISION : AMELIORER LES DISPOSITIFS DõOBSERVATION Action 1  
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Freins :  

-  La qualité des jaugeages dépendra de l'hydrologie  (gamme des débits jaugés) 

-  La présence de vannages qui ne sont abaissés qu'en période de crue, rendent inutiles les mesures 
effectuées avant leur effacement  
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Actualisation et développement 

des courbes de tarage aux 

stations  limnimétriques  

Indispensable  Tous Court terme  
Cloyes, Le Lude, La 

Flèche  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Lõabsence de jaugeage sur certaines stations limnim®triques (mesure de hauteur dõeau) entra´ne des 

erreurs dõestimation de tarage qui se propagent dans le mod¯le. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette actio n consiste à réaliser des jaugeages sur les stations de Cloyes, du Lude et de La Flèche pour 

diff®rentes conditions de d®bits de crue afin de sõaffranchir de lõimpact des ouvrages sur les niveaux 

dõeau. 

Dans certain cas, on pourra corriger et extrapoler le s courbes de tarage en crue en réalisant des 

modèles hydrauliques, en particulier pour les sites difficilement jaugeables du fait de la présence de 

vannages. 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : DREAL Pays de la 

Loire 

 

Financeur : Etat  

 

Partenaires techniques potentiels  : Unité 

d'hydrométrie (DREAL), SPC MLa (DDT49) 

 

Le chiffrage de cette action est délicat dans la 

mesure où elle fait partie des missions déjà confiées 

¨ lõunit® dõhydrom®trie de la DREAL Pays de Loire. 

A titre indicatif, le coût d õune externalisation de 

cette action serait dõenviron 5 000û /an + 1 500 û / 

jaugeage effectué (sur les trois secteurs), soit au 

total dõenviron 50 000 û TTC pour 5 ann®es et 2 

jaugeages (sur les 3 secteurs) par an.  

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : 

-  Lõaction fait partie des missions programm®es de lõunit® dõhydrom®trie de la DREAL Pays de 
Loire  

-  Le co¾t de lõaction est int®gr® dans le co¾t de fonctionnement des services de la DREAL Pays de 
Loire 

 

PREVISION : AMELIORER LES DISPOSITIFS DõOBSERVATION  Action 2  
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Freins :  

-  La qualité des jaugeages dépendra de l'hydrologie  (gamme des débits jaugés) 

-  La présence de vannages qui ne sont abaissés qu'en période de crue, rendent inutiles les mesures 
effectuées avant leur effacement  
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Densification du réseau  de 

mesure sur  le Loir et ses 

affluents  

Utile  Tous Moyen terme  Morée, Alluyes  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Comparativement ¨ dõautres cours dõeau suivis par le service de pr®vision des crues Maine-Loire aval 

(SPC MLa), il y a peu de points de mesures par rapport à la taille  du bassin. Les études antérieures 

montrent que d eux stations préexistaient sur le Loir à Alluyes et Morée.  

La présence de points de mesures supplémentaires permettrait un suivi et une compréhension plus 

précise des phénomènes. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action c omporte deux étapes  : 

-  Une étude d'opportunité de la mise en place de stations de mesures supplémentaires . 

Lõemplacement exact sera recherch® en tenant en compte des nombreux ouvrages sur le Loir 

rendant problématique le tarage des stations de mesure.  

-  La mise en place des stations jugées pertinentes.  

 

 

         

 

Station avec radar de mesure installée à Saint Maur  

Source : SPC MLa 

 

PREVISION : AMELIORER LES DISPOSITIFS DõOBSERVATION  Action 3  
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ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : DREAL Pays de la 

Loire 

 

Partenaires financiers potentiels  : Etat, Météo 

France 

 

Partenaires techniques potentiels  : Unité 

d'hydrométrie (DREAL), SPC MLa (DDT49) 

 

Environ 15 000 û TTC. pour lõ®tude d'opportunité de 

la mise en place de stations de mesures 

supplémentaires.  

 

Environ 18 000 û TTC. pour lõinstallation dõun 

limnimètre coupl é à un pluviomètre . 

 

Soit au total pour cette action environ 50 000  û 

TTC avec lõinstallation de 2 stations. 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Freins : La présence de nombreux ouvrages sur le Loir rend  la recherche de stations tarables délicate.  
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Modernisation de l'outil de 

modélisation  
Indispensable  Tous Court terme  

Le Loir de Saint -

Avit à Durtal  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

L'outil existant est actuel lement peu utilisé par le service de prévision des crues Maine-Loire aval (SPC 

MLa) car il ne donne pas entièrement satisfaction  pour la prévision des petites crues (seuil jaune) . 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste à  :  

-  adapter les modèles hydrologiques et hydrauliques existant  sur le bassin de la Maine en un outil 

opérationnel de prévision de crues, interfacé au superviseur temps réel du SPC Maine -Loire aval. 

-  caler un mod¯le pluie/d®bit fiable en t°te de bassin ¨ partir des jaugeages de lõaction 1. 

 

 

 

 

Salle de prévision du SPC MLa à la DDT Maine-et-Loire 

Source : SPC MLa 

 

PREVISION : AMELIORER L'EFFICACITE DES OUTILS DE PREVISION Action 4 
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ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : DREAL Pays de la 

Loire 

 

Financeur : Etat  

 

Partenaires techniques potentiels  : Unité 

d'hydrométrie (DREAL), SPC MLa (DDT49), EP 

Loire 

 

 

Environ 25 000 û TTC. comprenant le coût pour la 

d®finition de lõarchitecture de mod®lisation, 

lõadaptation du mod¯le existant, la validation et 

lõimplantation des outils dans les locaux du SPC MLa 

et la formation des agents.  

Environ 5 000 û TTC. (soit 5 jours dõexpert en 

hydrologie) pour le calage du modèle pluie/débit en 

tête de bassin.  

Soit environ 30 000 û TTC au total pour cette 

action .  

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : le mod¯le du Loir a d®j¨ ®t® d®velopp® dans le cadre de lõ®tude de coh®rence du Bassin de la 

Maine. 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Intégration des affluents dans la 

modélisation du bassin versant  
Prioritaire  Tous Court terme  La Braye, L'Ozanne  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Lõarchitecture du mod¯le existant et les outils actuellement disponibles ne permettent pas  de réaliser 

des prévisions sur la Braye et lõOzanne. A partir du diagnostic du bassin et de lõanalyse des enjeux, 

lõextension du modèle de prévision  actuel aux principaux affluents apparait justifiée.  

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste à mettre en place un modèle hydraulique de prévision des crues sur les bassins de 

la Braye et de lõOzanne. 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : DREAL Pays de la 

Loire 

 

Financeur : Etat  

 

Partenaires techniques potentie ls : Unité 

d'hydrométrie (DREAL), SPC MLa (DDT49), EP 

Loire 

 

 

Environ 2 5 000 ûTTC comprenant le coût pour la 

d®finition de lõarchitecture de mod®lisation, 

élaboration des modèles, la validation  et 

lõimplantation des outils dans les locaux du SPC. 

Ce coût ne comprend pas les relevés topographiques 

éventuellement nécessaires (possibilité de les 

intégrer dans le cadre des prestation s LIDAR réalisées 

sur tous les tron­ons surveill®s par lõEtat ¨ lõ®chelle 

nationale,  cf. action 8 ) ni le  nivèlement des repères 

de crue nécessaires à la mise en place des modèles. 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Pas de leviers ni de freins identifiés.  

 

 

PREVISION : AMELIORER L'EFFICACITE DES OUTILS DE PREVISION  Action 5  
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Gestion coordonnée  des 

vannages pour amélior er  

lõinterpr®tation des hauteurs 

dõeau 

Prioritaire  Tous Court terme  Le Loir  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

La pr®sence de nombreux ouvrages sur le Loir rend d®licate lõ®laboration de courbes de tarages aux 

stations et lõabsence de r¯gle de gestion de ces ouvrages, en particulier les vannages situés à proximité 

des stations limnigraphiques,  peut gêner la prévisio n des crues. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste à promouvoir et développer la gestion coordonnée  des vannages en s'appuyant sur 

les pratiques déjà mises en place sur le bassin du Loir (contrat territorial Loir amont  depuis 2006 et 

récemment sur le Loir mé dian).  Cette action inclurait également de faire remonter lõinformation sur la 

position (haute ou abaissée) des vannages au service de prévision des crues (SPC), voire coordonn er la 

position des vannes, en priorité celles situées à proximité des stations l imnigraphiques, pour faciliter 

lõinterpr®tation des ®volutions des hauteurs dõeau observ®es pour la pr®vision. 

 

Il est proposé de faire des réunions spécifiques auprès des gestionnaires des ouvrages afin de les 

sensibiliser à la problématique et définir en semble un mode de gestion coordonnée des ouvrages en 

période de crue . 

 

 

Vannage à Cloyes-sur-le-Loir 

Source : hydratec (2012) 

PREVISION : AMELIORER L'EFFICACITE DES OUTILS DE PREVISION  Action  6 

 



Juin 2013 Å Etude globale de r®duction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, Phase 3 P. 19 

ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : structure porteuse 

du SAGE Loir 

 

Partenaires financiers potentiels  : Etat, Conseils 

régionaux et Conseils génaux  

 

Partenaires techniques potentiels  : Unité 

d'hydrométrie (DREAL), SPC MLa (DDT49), 

EP Loire, Syndicat mixte intercommunal Vallée 

du Loir (28), SIERAVL (41) 

 

 

Environ 12  000 û TTC comprenant le co¾t dõanalyse 
des données sur les ouvrages et quatre réunions de 
concertations avec les acteurs concernées, par un 
prestataire extérieur.  
 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : 

-  Pratiques déjà mises en place sur le  bassin du Loir (contrat territorial Loir amont depuis 2006 et 

récemment sur le Loir médian)  

 

Freins : 

-  Difficult® de mobiliser lõensemble des propri®taires concern®s 

-  De nombreux ouvrages ne sont pas manïuvrables 

-  Certains propriétaires peuvent être absents  lors des besoins de manïuvres 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Amélioration de la pertinence 

des niveaux de vigilance (du SPC) 

et dõalerte (de la Pr®fecture) 

Indispensable  Tous Court terme  

Bonneval, Cloyes, 

Vendôme, 

Châteaudun, La 

Chartre, L e Lude et 

La Flèche 

La Braye 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Selon les services de la mairie de Vend¹me la cote dõalerte de la Pr®fecture est ¨ revoir car elle trop 

tardive. La pertinence des niveaux de vigilance du service de prévision des crues Maine ðLoire aval (SPC 

MLa) pourra également être réévaluée au niveau de cette station, de même que pour les autres stations 

d'annonce de Bonneval, Châteaudun, La Chartre, Le Lude et La Flèche. 

Par ailleurs, seules des tendances sont fournies par le SPC MLa à la station d e Cloyes. Il n'existe donc pas 

de niveau de vigilance.  

Si des prévisions sont réalisées à terme sur la Braye, il pourra également être envisagé de définir des 

niveaux de vigilance sur une des stations (existante ou à mettre en place).  

 

Rappel : 

« La vigilance n'est pas une alerte.  

La vigilance crues permet de prévenir le public et les autorités qu'il existe un risque de crue, plus ou 

moins important selon la couleur de vigilance. La vigilance permet de se mettre en situation de réagir 

de manière appropriée si le danger se précise (par exemple lorsqu'une prévision chiffrée confirme le 

risque d'inondation).  

L'alerte quant à elle n'est déclenchée que lorsque le danger est avéré, par exemple lorsque 

l'importance de la crue prévue justifie le déclenchement des me sures de sauvegarde et la mobilisation 

des moyens de secours. Elle est déclenchée par le préfet, qui alerte les maires, qui à leur tour alertent 

la population et peuvent mettre en ïuvre un ®ventuel plan communal de sauvegarde. 

Il n'y a donc pas de lien systématique entre la vigilance et l'alerte. La vigilance permet d'anticiper la 

crise et donc de gérer l'alerte dans de bonnes conditions, autant pour ce qui concerne les autorités que 

le public.  » 

(extrait de http://www.vigicrues.gouv.fr ) 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste ¨ faire lõanalyse des retours dõexp®rience pour d®finir les niveaux de vigilance, 

pour le SPC, et dõalerte, pour la Pr®fecture, pour les d®bordements localis®s (seuil jaune), les 

débordements généralisés (seuil orange) et les crue rares et  catastrophiques (seuil rouge).  

 

PREVISION : AMELIORER L'INFORMATION POUR LA GESTION DE CRISE Action 7  
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Des réunions de travail entre les services du SPC, les Directions départementales des Territoires ( DDT) 

et les pr®fectures sont ¨ organiser pour la mise en commun des retours dõexp®rience et la d®finition 

cohérente des niveaux de vigilance et dõalerte ¨ lõ®chelle du bassin du Loir. 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : Préfecture s, DREAL 

Pays de la Loire 

 

Partenaires financiers potentiels  :  Etat, Conseils 

régionaux et Conseils génaux  

 

Partenaires techniques potent iels : Préfecture s, 

SPC MLa, EP Loire, Collectivités, DDT d'Eure-et -

Loir, du Loir -et-Cher, de la Sarthe et de Maine-

et-Loire (Référents départementaux inondation)  

 

Environs 10 réunions de travail entre le SPC, les DDT 

et les pr®fectures + 8 jours dõun chargé de mission à 

la DDT pour lõanalyse des enjeux + 5 jours dõun agent 

du SPC pour lõanalyse des niveaux. 

Soit environ 2 5 000 û TTC si lõaction ®tait r®alis®e 

par un prestataire extérieur.  

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : La concertation avec les Préfectures et les DDT pourra se faire à l'occasion de la révision du 

Règlement de surveillance, de prévision et de t ransmission de l'Information sur les Crues (RIC) du SPC 

MLa. 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Mise en place d'un outil de 

cartographie des zone s 

inondable s pour la gestion de 

crise  

Utile  Tous Moyen terme  
La Flèche, 

Vendôme 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Dans le cadre de la mise en place de la mission de Référent Départemental Inondation (RDI) pour lõappui 

technique à la préparation et à la gestion des crises au sein des DDT, le SPC MLa prévoit de réaliser, sur 

les secteurs à enjeux, une cartographie des secteurs inondés lorsque le seuil de vigilance  du niveau 

dõeau est atteint.  Ces cartographies seraient réalisées en collaboration avec les DDT concernées pour 

lõidentification des enjeux et des risques associés. 

Si aucun Territoires à Risques Importants d'inondations (TRI) au sens de la de la Directive Inondation  nõa 

été identifié sur le bassin du Loir,  des cartographies peuvent être envisagées à moyen terme sur les 

secteurs à enjeux tels que La Flèche et Vendôme dans le cadre de la mission de RDI. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste à  réaliser un atlas des secteurs inondés pour diff®rentes crues ¨ lõaide dõun 

modèle hydraulique appliqué à une topographie fine du secteur à cartographier.  

 

 

ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : DREAL Pays de la 

Loire, DDT 

 

Financeur : Etat  

 

Partenaires techniques potentiels  : SPC MLa 

(DDT49), DDT, EP Loire, Collectivités  

 

 

10 000 à 20 000 û TTC en fonction des secteurs et du 

nombre de crues cartographiées.  

 

Soit pour cette action environ 30 000 û TTC pour 

les secteurs de la Flèche et Vendôme et pour 3 crues 

de projet cartographiées  

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers :  

-  le modèle du Loir issu de lõ®tude dite de coh®rence du Bassin de la Maine, peut °tre adapt® et 

actualisé pour servir de support à la cartographie.  

PREVISION : AMELIORER L'INFORMATION POUR LA GESTION DE CRISE Action 8  
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-  Frais de topographie pris en charge par le ministère avec un lever LIDAR sur tous les tronçons 

surveill®s par lõEtat ¨ lõ®chelle nationale 
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Annexe 1.2 : Fiches actions de lõaxe prévention  
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

R®alisation dõune s®rie de 

plaquettes dõinformation ¨ 

destination des élus sur le risque 

inondation  

Prioritaire  Tous 
Moyen terme  

(moins de 5 ans)  

Communes 

concernées par le 

risque inondation  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

De mani¯re assez g®n®ralis®e sur lõensemble du bassin versant du Loir, des actions de communication et 

de sensibilisation peuvent être conduites de façon régulière pour con server et/ou améliorer la culture 

du risque des élus.  

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste en la r®alisation dõune s®rie de plaquettes dõinformation à destination des élus 

sur le risque inondation. Il pourrait être envisagé de réaliser une série de 3 plaque ttes  dont la diffusion 

serait r®partie sur trois ann®es. Il sõagirait donc dõune action ¨ renouveler annuellement pour une 

meilleure communication sur le risque.  

Lõobjectif est de conjuguer des informations g®n®rales sur le risque dõinondation avec des zooms sur le 

bassin versant du Loir et sur des démarches locales sur certaines communes. 

Chacune des plaquettes apporterait aux élus  :  

- des informations g®n®rales sur le risque dõinondation et les moyens de sõen pr®venir et de se 
protéger,  

- des informations sur les obligations de chacun en mati¯re de gestion du risque dõinondation : 
rappel sur les obligations réglementaires du maire et détail des obligations non réglementaires 
avec notamment la prise en compte du risque dans les documents dõurbanisme quand il nõy a pas 
de Plan de Pr®vention des Risques disponible, lõinformation acqu®reur locataire (IAL) dõun bien 
immobilier (obligatoire dans toutes les communes ayant fait lõobjet dõau moins un arr°t® de 
catastrophe naturelles), é 

- des points de zooms sur certaines communes avec des t®moignages dõ®lus ou de riverains sur des 
actions de pr®vention des inondations ou de protection, et des retours dõexp®rience locaux. 

 

Les r®sultats et les actions mises en ïuvre suite ¨ lõ®tude globale sur le bassin versant du Loir 

pourraient être valorisés dans le cadre de cette action de communication.    

 

Afin de valoriser les plaquettes r®alis®es et dõen assurer une diffusion large et efficace nous proposons 

quõ¨ lõissue de chaque plaquette, une r®union publique soit organis®e a minima à deux endroits 

différents du bassin versant du Loir (1 réunion en amont et 1 réunion en aval) afin de présenter et 

®changer sur le contenu des plaquettes aux ®lus. Ces r®unions seront notamment lõoccasion de 

présenter des démarches locales de gestion du risque inondation et de répondre aux questions des 

acteurs locaux.  

 

La conception graphique des plaquettes, la r®daction du contenu de base et lõimpression des documents 

PREVENTION : AMELIORER LA CONSCIENCE DU RISQUE                     Action 9  PREVENTION : AMELIORER LA CONSCIENCE DU RISQUE                     Action 9  
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peuvent être confiées à un prestataire extérieur.  

Si la prestation est externalisée , il para´t important quõun charg® de mission suive, accompagne et 

participe au bon déroulement de cette action en assurant les missions suivantes  :  

- r®daction du cahier des charges pour le choix du bureau dõ®tudes, 

- supervision du travail de conception du b ureau dõ®tudes, 

- recueil et rédaction des expériences et démarches locales (sollicitation des élus),  

- organisation et animation des réunions publiques.  

Le charg® de mission pourrait °tre affect® partiellement ¨ cette activit® au sein dõune structure supra-

communale intervenant dans les domaines de lõeau et de lõenvironnement sur le bassin du Loir. 

 

ACTEURS COUT  

Ma´tre dõouvrage potentiel : EP Loire, structure 

porteuse du SAGE, structures porteuses de 

contrats territoriaux  

 

Partenaires financiers potentiels  : Etat, Conseils 

régionaux et Conseils génaux  

 

Partenaires techniques potentiels  : 

Intercommunalités, Structure porteuse du SAGE, 

EP Loire, services de lõEtat, Syndicat de bassin 

versant, Communes, Conseil Généraux 

 

Environ 7 000 û T.T .C. par plaquette comprenant le 

coût : 

- de conception par un prestataire extérieur  : 5 000 û 

T.T.C. 

- dõimpression pour 2 000 exemplaires (sur un type de 

format A3 plié en couleur)  : 650 û T.T.C. 

- de diffusion  par voie postale  : 1 200 û T.T.C. 

 

Environ 25 000 û T.T.C. pour la mobilisation ¨ temps 

partiel dõun charg® de mission sur 3 ans. 

Soit un coût total de 45  000 û TTC (3 plaquettes + 

chargé de mission) 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

Freins : nécessite une implication locale  forte et une animation importante pour recueillir des 

t®moignages dõ®lus et des retours dõexp®rience locaux. 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

EgisEau. 2011. R®duction de la vuln®rabilit® aux inondations du bassin de lõAllier. R®alisation dõune 

étude « 3 P è. Proposition dõam®lioration pour Pr®vention des crues. Plan Loire grandeur nature 2007 -

2013. 

 

ASCONIT Consultants. 2012. Mitigation en zone inondable. Quelles mesures prendre pour limiter les 

dommages. Communaut® dõAgglom®ration de Sophia-Antipolis.  
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Accompagnement des maires 

dans la mise en place des 

obligations réglementaires en 

matière de gestion du risque 

inondation  

Indispensable  Tous 
Court terme  

(moins de 3 ans)  

Communes 

inondables  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

De mani¯re assez g®n®ralis®e sur lõensemble du bassin versant du Loir, une d®marche de communication 

semble nécessaire pour rappeler les obligations réglementaires des élus en matière de gestion du risque 

inondation et favoriser leurs applications en a ccompagnant les élus dans leurs démarches. 

Suite au diagnostic r®alis® en phase 2 de lõ®tude, le constat est fait que peu de communes affichent une 

carte de risque dans leurs locaux et que la réalisation des DICRIM reste encore faible  : 31 DICRIM ont été 

réalisés sur le bassin versant du Loir sur les 165 communes situées en zone inondable.  

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste  en la mise en place dõateliers th®matiques pour accompagner les ®lus dans 

lõapplication des obligations r®glementaires qui leur incombent.  

 

Il est proposé de réaliser trois ateliers thématiques  à destination des élus et des techniciens des 

collectivités locales.  

Ces ateliers porteront sur la mise en place de repères de crues, la réalisation des DICRIM et de 

lõinformation pr®ventive, les Plans Communaux de Sauvegarde. Ils se dérouleront sur une journée, 

avec : 

- une demi-journée consacrée à du travail «  sur table  » pour rappeler le contexte réglementaire, 

fournir aux élus des documents-types, répondre à leurs questions et les informer sur les aides 

techniques et financières dont ils peuvent bénéficier,  

- une demi-journ®e consacr®e ¨ des visites de terrain, des t®moignages ou retours dõexp®rience. 

 

Il est proposé de découper le bassin versant du Loir en plusieurs sous-secteurs homogènes, pour 

permettre une participation maximale des élus aux ateliers et faciliter les échanges ainsi que les visites 

terrain lorsquõil y en a. 

 

Lõorganisation et lõanimation de ces ateliers th®matiques pourraient °tre port®es par un syndicat de 

bassin versant, la structure porteuse du SAGE, une association environnementale ou encore lõEP Loire.  
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ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : syndicat de bassin 

versant, structure porteuse du SAGE, association 

environnementale, EP Loire  

 

Partenaires financiers pot entiels  : Etat, Conseils 

régionaux, Conseils généraux  

 

Partenaires techniques potentiels  : Structure 

porteuse du SAGE, EP Loire, services de lõEtat, 

SDIS 

 

 

Environ 25 000  û T.T.C. sur un an pour la 

mobilisation à mi -temps dõun charg® de mission ou 

dõun animateur au sein dõune structure publique 

supra-communale. 

Cette mission peut être renouvelée sur plusieurs 

années. 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

Levier : financements mobilisables aupr¯s des services de lõEtat et des collectivit®s territoriales. 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

EgisEau. 2011. R®duction de la vuln®rabilit® aux inondations du bassin de lõAllier. R®alisation dõune 

étude « 3 P è. Proposition dõam®lioration pour la Prévention des crues . Plan Loire grandeur nature 

2007-2013. 

 

ASCONIT Consultants. 2012. Mitigation en zone inondable. Quelles mesures prendre pour limiter les 

dommages. Communaut® dõAgglom®ration de Sophia-Antipolis.  

 

SIRTAVA. 2008. Le rôle des Maires dans la gestion du risque dõinondation. Plaquette dõinformation. 

 

http://www.risquesmajeurs.fr/  

 

 

 

 

http://www.risquesmajeurs.fr/
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Campagne dõinformation ¨ la 

population  
Indispensable  Tous 

Court terme  

(moins de 3 ans)  

Communes en zone 

inondable  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Sur lõensemble du bassin versant du Loir, 8 600 habitations sont situées en zone inondable. 60 % de ces 

habitations sont des bâtiments individuels sans étage donc plus vul nérables face aux inondations.  

 

Le diagnostic r®v¯le ®galement quõenviron 25 400 personnes habitent en zone inondable, ce qui 

représente 7 % de la population totale du bassin versant du Loir.  

 

Cõest pourquoi, des mesures de pr®caution et de pr®vention doivent être adressées directement aux 

populations concern®es afin de les informer du risque dõinondation et de les pr®parer ¨ la survenance 

dõune inondation. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste en la mise en place dõune campagne dõinformation aupr¯s de la population qui 

sõarticulera autour de : 

- la r®alisation dõune plaquette dõinformation : la diffusion de cette plaquette peut être faite de 

manière systématique :  

o ¨ lõensemble des habitants situ®s en zone inondable. Lõenvoi serait fait par les communes 

ou les communautés de communes, 

o aux demandeurs de permis de construire lorsque le terrain est en zone inondable et des 

nouveaux arrivants dans une commune lorsquõils sont locataires ou propri®taires dõune 

maison en zone inondable. Cette diffusion serait faite par les communes, les notaires, les 

agents immobiliers.  

Une distribution sur kiosque dans les mairies ou les communautés de communes peut aussi être 

envisagée pour toucher également un public plus large que les habitants en zone inondable.  

 

- la r®alisation dõencarts  sur le risque inondation qui seraient insérés dans les bulletins 

municipaux et/ou dans les lettres dõinformation des communaut®s de communes. Ces encarts 

auront pour objectifs dõinformer la population sur le ph®nom¯ne du risque dõinondation lui-

même, sur les moyens de le gérer et sur les actualités (actualités réglementaires, survenance 

dõ®v¯nements, d®marches en cours ou retour dõexp®rience sur des projets de gestion du risque 

dõinondation). La cellule dõanimation du SAGE Loir peut mettre ¨ la disposition des collectivités 

des encarts types afin quõelles les relaient dans leurs bulletins municipaux. Ces encarts doivent 

être faits de façon régulière.  
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ACTEURS COUT  

Ma´tre dõouvrage potentiel : EP Loire, structure 

porteuse du SAGE, communes, communauté de 

communes  

 

Partenaires financiers potentiels  : Etat, Conseils 

régionaux, Conseils généraux  

 

Partenaires techniques potentiels  : Structure 

porteuse du SAGE, EP Loire, CPIE vallées de la 

Sarthe et du Loir, structures porteuses de 

contrats territoriaux  

 

Environ 12 000  û T.T.C. comprenant le coût  : 

- de conception par un prestataire extérieur  : 5 000 û 

H.T. 

- dõimpression pour 10 000 exemplaires (sur un type 

de format A3 plié en couleur)  : 1 000 û T.T.C. 

- de diffusion  par voie postale  : 6 000 û T.T.C., ¨ 

répartir sur l es communes et communautés de 

communes et ¨ mutualiser avec lõenvoi dõautres 

documents. 

 

 

La réalisation de la plaquette peut être également 

réalisée par une structure publique  : structure 

porteuse du SAGE, EP Loire, par exemple. Dans ce cas 

le coût de réa lisation est inclus dans les charges de 

fonctionnement de la structure.  

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : encarts dans les bulletins municipaux faciles à mettre en place et peu coûteux.  

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

EgisEau. 2011. Réduction de la vuln®rabilit® aux inondations du bassin de lõAllier. R®alisation dõune 

étude « 3 P è. Proposition dõam®lioration pour Pr®vention des crues. Plan Loire grandeur nature 2007 -

2013. 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Mise en place de repères de 

crues 
Indispensable  Tous 

Court terme  

(moins de 3 ans)  

Communes en zone 

inondable  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Lõenqu°te par questionnaire r®alis®e en 2010, lors de la premi¯re phase de lõ®tude, aupr¯s des 

communes du bassin du Loir a mis en évidence deux éléments :  

- une m®connaissance de lõexistence des rep¯res de crues sur les territoires communaux, 

- un manque de matérialisation des crues passées par des repères de crues : 57 % des maires 

déclarent ne pas avoir de repères de crue sur leur territoire.  

Les rep¯res de crues existants sont situ®s principalement sur lõaxe Loir, et sont un peu plus nombreux 

sur la partie aval que sur la partie amont du bassin. Ponctuellement, des repères de crues sont présents 

sur certains affluents (la Braye, lõOzanne, la Conie).  

 

 

PRINCIPE 

 

Les repères de crues matérialisent les niveaux atteints par les crues passées et fournissent les dates des 

crues historiques dõun cours dõeau. Ils participent ainsi au maintien et ¨ la diffusion de la connaissance 

et de la conscience du risque inondation.  

Toutes les communes couvertes par un Plan de Pr®vention des Risques Inondations ont lõobligation de 

matérialiser les éventuels repères de crues caractérisant les évènements exceptionnels.  

La restauration et la matérialisation des re pères de crues sont soumises à différentes réglementations  : 

Loi du 30 juillet 2003 (article L.563 -3), décret du 14 mars 2005, arrêté du 14 mars 2005.  

 

Cette action est composée de deux étapes  : 

- la r®alisation dõune ®tude dõidentification des futurs sites dõimplantation des rep¯res de crues ; 

- la pose des repères de crues. 

 

Les communes qui ont un PPRi mais pas encore de repères de crues seront prioritaires. 

 

ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : EP Loire (maîtrise 

dõouvrage possible pour le recensement, la 

fabrication et la fourniture des repères de 

crues), Communes ou Communautés de 

communes,  

 

Co¾t de lõ®tude dõidentification des rep¯res de 

crues : environ 180 000 û T.T.C. comprenant le 

recensement des sites potentiels dõimplantation des 

repères de crues (environ 60 000 û T.T.C) et le 

nivellement de la centaine de repères de crues 
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Partenaires financiers  potentiels  : Etat, Conseil 

Régional, Conseil Général 

 

Partenaires techniques potentiels : Services de 

lõEtat, EP Loire (assistance technique pour le 

recensement et la matérialisation des repères 

de crues), SICALA, SMPEI, SIERAVL 

 

choisis (environ 120 000 û T.T.C).  

 

Co¾t pour la fourniture  dõun rep¯re de crue : environ 

150û TTC le rep¯re simple ou 1 000û TTC lõensemble 

pédagogique (repère, panneau explicatif, et échelle) 

(source : EP Loire-SICALA).  

Donc entre 15  000 û TTC et 100 000 û TTC pour 

lõ®quipement dõune centaine de sites. 

Dans le cas de lõaction r®alis®e par lõEP Loire, la pose 

est r®alis®e par la commune tandis que lõ®tude 

dõidentification, le nivellement et la fourniture des 

repères sont réalisés par un chargé de mission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers :   

-  présence d'un acteur sur le bassin du Loir qui peut assurer la ma´trise dõouvrage du recensement, 
de la fabrication et de la fourniture des repères de crues (EP  Loire),  

-  démarches déjà existantes sur le bassin du Loir  :  
o assistance aux communes pour le recensement et matéri alisation de repères de crues 

dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature 2007-2013 : cõest une action ¨ lõ®chelle du 
bassin versant de la Loire men®e par lõEtablissement public Loire en lien avec les SICALA 
(Syndicats Intercommunaux dõAm®nagement de la Loire et des ses affluents) et les 
services de lõEtat, 

o des actions plus locales existent : dans le département du Loir -et-Cher, les communes du 
SIERAVL (Syndicat Intercommunal d'Etudes de R®alisations et dõAm®nagement de la Vall®e 
du Loir)  b®n®ficient dõun appui à la matérialisation des repères de crues et dans le 
département de la Sarthe, le SMPEI (Syndicat Mixte des Protections Eloignées contre les 
Inondations) a appuyé 9 communes du Loir pour la pose de repère de crues.  

Freins :  

-  nécessite une communication en parallèle pour favoriser une conscience du risque positive et ne 
pas heurter les populations riveraines.  

 

 

Exemples de repères de crues installés sur le bassin de la Loire 

Sources : EP Loire, CG 45 
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REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

EgisEau. 2011. R®duction de la vuln®rabilit® aux inondations du bassin de lõAllier. R®alisation dõune 

étude « 3 P è. Proposition dõam®lioration pour Pr®vention des crues. Plan Loire grandeur nature 2007 -

2013. 

 

Site du Plan Loire Grandeur Nature : www.plan -loire.fr/repere -crue  

 

ASCONIT Consultants. 2012. Mitiga tion en zone inondable. Quelles mesures prendre pour limiter les 

dommages. Communaut® dõAgglom®ration de Sophia-Antipolis.  
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Actions de communication et de 

sensibilisation auprès des chefs 

dõ®tablissement, du personnel 

enseignant et des enfants dans 

les établissements scolaires 

situés en zone inondable  

Indispensable  

Etablisse-

ments 

scolaires  

Court terme  

(moins de 3 ans)  

Communes qui 

ont un 

établissement 

scolaire en zone 

inondable   

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Une trentaine dõ®tablissements scolaires a ®t® recens®e en zone inondable sur le bassin versant du Loir. 

Ils sont principalement situ®s sur le cours principal du Loir et dans une moindre mesure sur lõOzanne.  

 

12 communes sont concernées : 

- Vendôme, avec 7 établissements scolaires en zone inondable : lycée technique, écoles maternelles et 

primaires,  

- La Flèche, avec 6 établissements scolaires en zone inondable : écoles maternelles et primaires,  

- Cloyes-sur-le-Loir avec 5 établissements scolaires, 

- Chateaudun et Saint-Firmin-des-Près avec 2 établissements scolaires, 

- La Chartre-sur-Loir, Villedieu -le-Château, Fréteval, Saint -Hilaire -La-Gravelle, Saint-Hilaire -sur-Yerre, 

Unverre, Brou avec 1 établissement scolaire,  

 

 

PRINCIPE 

 

Afin de participer au dévelop pement de la culture du risque, il est nécessaire de mettre en place des 

actions de communication et de sensibilisation dans le milieu scolaire. Les actions identifiées sont 

sp®cifiques au public cible et donc diff®rentes pour les chefs dõ®tablissement et les élèves. 

 

Aupr¯s des chefs dõ®tablissement des ®tablissements scolaires situ®s en zone inondable : 

 

La communication et la sensibilisation au risque dõinondation des chefs dõ®tablissement passeront par la 

réalisation dõune plaquette de communication qui apportera des ®l®ments dõinformation g®n®rale mais 

aussi technique et pratique sur  : 

- le risque dõinondation sur le territoire : définition, état des lieux, acteurs,  

- le risque pour les établissements scolaires,  

- les outils de prévention et obligations pour  les établissements scolaires,  

- un zoom sur des démarches de prévention faites en milieu scolaire sur le bassin du Loir ou en 

dehors. 
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En parallèle, il est proposé de faire des journées de formation auprès  des chefs dõ®tablissement afin 

de leur présenter le contenu de la plaquette et ainsi pouvoir répondre à leurs questions. Ces réunions 

seraient au nombre de quatre et seraient organisées à une échelle intercommunale pour favoriser la 

rencontre entre les chefs dõ®tablissement.  

Auprès des élèves  des établi ssements scolaires situés en zone inondable  : 

Lõinformation aupr¯s des ®l¯ves vise ¨ am®liorer les connaissances dõune mani¯re g®n®rale sur le cycle 
de lõeau, la biodiversit®, et plus sp®cifiquement sur les cours dõeau et la gestion du risque inondation 
sur le bassin versant.  

Cette action de sensibilisation est destinée en premier lieu au jeune public scolaire et de manière 
indirecte aux enseignants.  

Il est propos® de mettre en place par lõinterm®diaire des enseignants une ®ducation aux risques par la 
mise en place dõune journée dédiée à la connaissance du risque inondation  (connaissance du cycle de 
lõeau, des cours dõeau, notion de bassin versant, des al®as, notion de risque, notion de gestion int®gr®e 
de la ressource en eau, visites de sites, é). 

Lõorganisation de cette journée peut être confiée à un organisme spécialisé dans les interventions en 

milieu scolaire pour définir et mettre en place les supports de communication et peut nécessiter 

lõintervention dõun voire deux animateurs sur place. Ces interventions en milieu scolaire peuvent être 

r®alis®es par des bureaux dõ®tudes sp®cialis®s ou par des intervenants publics tels que les Structures 

dõ®ducation ¨ lõenvironnement ou des universit®s dans le cadre de ç club nature  » ou projets 

professionnels dõ®ducation ¨ lõenvironnement. 

 

Ces actions de communication dans le milieu scolaire pourraient être développées en intercommunalités 

notamment pour la conception des supports dõanimation. 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel :, Education 

nationale, Communes, Communautés de 

communes 

 

Partenaires financiers potentiels  : Etat, 

Communes, Intercommunalités, Conseils 

régionaux, Conseils généraux, 

 

Partenaires techniques potentiels  : 

Etablissement Public Loire, structure porteuse 

du SAGE, Communes, Communauté de 

communes, Structures dõ®ducation ¨ 

lõenvironnement (par exemple, le CPIE vall®es 

de la Sarthe et du Loir), SDIS, universités, 

 

Pour la communication aupr¯s de lõensemble des 

chefs dõ®tablissement concernés  : 

 Coût réalisation par un prestatair e extérieur 
de la plaquette pour les chefs 
dõ®tablissement : environ 6  000 û T.T.C, 
comprenant le coût :  

- de conception : 5 000 û T.T.C. 
- dõimpression en 500 exemplaires : 500 û T.T.C. 
- de diffusion  par voie postale : 500 û T.T.C. 

 Co¾t de lõorganisation de 4 r®unions 
dõinformation : 12 000 û T.T.C par un 
prestataire extérieur (ex : bureau dõ®tudes). 

Soit environ 18  000 û TTC pour cette 

communication .  

Lõinformation aupr¯s des chefs dõ®tablissement peut 

aussi se faire par un chargé de mission dans une 
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Préfecture  

 

structure de type EP Loire. Dans ce cas le coût de 

réalisation est inclus dans les charges de 

fonctionnement de la structure (chargé de mission en 

place).  

 

Pour la communication auprès des élèves  : 

Exemple de coût pour la sensibilisation des scolaires 

via une journée dédiée aux inondations  :  

 100 000 û T.T.C. pour le d®veloppement des 
supports dõanimation et de lõintervention de 
deux animateurs pour une année (source : 
Syndicat du Vistre) : nombre de classes 
concernées pas spécifié mais cela couvre 
lõensemble des classes de CE2, CM1 et 5ème du 
département du Gard.  

 

Pour le bassin versant du Loir, nous proposons quõau 

moins 1 classe par établissement soit concernée par 

ce programme. Nous arrivons donc à un total 

dõenviron 30 journ®es ¨ organiser.  

Nous estimons le coût pour 1 journée (comprenant 

lõorganisation de la journ®e et lõintervention de deux 

animateurs) à environ 12 000 û T.T.C., soit 380 000 

û T.T.C. pour lõensemble du programme.  

Ce co¾t est ®valu® sur la base de lõintervention 

dõun prestataire ext®rieur priv®, il serait moindre 

sõil sõagit de structures publiques (Structures 

dõ®ducation ¨ lõenvironnement, EP Loire, 

universit®s,é) qui animent les journ®es.  

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers :  

 démarches existantes de sensibilisation des scolaires sur le bassin du Loir ou en dehors : 

- sur la commune de Vendôme : démarche « M®moõRisks è r®alis®e aupr¯s dõune classe dans une 
®cole ®l®mentaire, de trois classes dans un coll¯ge priv® et dõune classe dans un lyc®e agricole ; 

- en dehors du bassin versant du Loir : actions de sensibilisation menées par des Conseils Généraux 
Conseil Général du Gard par exemple. 

 

 action qui peut intéresser des lycées ou des universités pour faire travailler des étudiants au 
d®veloppement dõoutils ou de supports de communication et valoriser le travail r®alis® aupr¯s dõun 
plus jeune public.  

 



Juin 2013 Å Etude globale de r®duction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, Phase 3 P. 37 

        

 

Journées de sensibilisation scolaire 

Source : Syndicat Interdépartemental d'Aménagement du Vidourle, 2012  
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EgisEau. 2011. R®duction de la vuln®rabilit® aux inondations du bassin de lõAllier. R®alisation dõune 

étude « 3 P è. Proposition dõam®lioration pour Pr®vention des crues. Plan Loire grandeur nature 2007 -

2013. 

 

ASCONIT Consultants. 2012. Mitigation en zone inondable. Quelles mesures prendre pour limiter les 

dommages. Communaut® dõAgglom®ration de Sophia-Antipolis.  

 

http://www.mementodumaire.net/03dispositions/DGa2.htm  

 

http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs3/default.htm  

 

http://www.syndicat -vistre.fr/dossier_pdf/Plan%20Vistre.pdf  

 

http://www.vidourle.org/?page_id=132  

 

http://www.prevention2000.org/ cat_nat/risques/inond/grosplan_inond.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mementodumaire.net/03dispositions/DGa2.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs3/default.htm
http://www.syndicat-vistre.fr/dossier_pdf/Plan%20Vistre.pdf
http://www.vidourle.org/?page_id=132
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

R®alisation dõune ®tude pour 

caract®riser lõexposition aux 

risques des différents réseaux  

Prioritaire  Tous 
Moyen terme  

(moins de 5 ans)  
Bassin du Loir  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Il nõy a pas sur le bassin versant du Loir de donn®es pr®cises concernant lõexposition aux risques des 

différents réseaux  : transport, énergie, eau et télécommunication.  

Les perturbations sur les réseaux routiers sont les mieux connues notamment pour les routes 

d®partementales, mais un besoin dõharmonisation des donn®es est n®cessaire.  

Les gestionnaires de r®seaux doivent °tre sensibilis®s aux risques dõinondation et ¨ leurs cons®quences. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste en la réalisat ion dõune ®tude de caract®risation de lõexposition aux risques 

dõinondation des diff®rents r®seaux (r®seaux de transport, dõ®nergie, dõeau et de t®l®communication). 

 

Les objectifs sont  :  

- dõam®liorer la connaissance sur le bassin de lõexposition aux risques des réseaux,  

- de sensibiliser les gestionnaires de réseau,  

- de définir des mesures de coordination entre les différents gestionnaires de réseaux.  

 

Lõ®tude pourrait se d®rouler en deux phases : 

- une phase dõ®tat des lieux et de diagnostic de chaque type de réseaux vis-à-vis du risque 

inondation,  

- une phase de définition de mesures pour  : 

o sécuriser les réseaux et réduire leur vulnérabilité,  
o améliorer la coordination des gestionnaires de réseaux.  

 

La réalisation de cette étude est aussi un moyen de sensibiliser  indirectement les gestionnaires de 

r®seaux aux risques en g®n®ral, ¨ lõinondation en particulier et ¨ lõinterconnexion entre r®seaux. 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : EP Loire, Etat, 

Conseils Généraux  

 

Co¾t de lõ®tude : environ 150  000 û T.T.C. pour le 

cours principal du Loir, sur la base des données 

hydrauliques existantes, sans modélisation 

supplémentaire.  

PREVENTION : AMELIORER LA CONSCIENCE DU RISQUE                     Action 14  
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Partenaires financiers potentiels  : Etat, Conseils 

régionaux, Conseils généraux 

 

Partenaires techniques potentiels  : Structure 

porteuse du SAGE, EP Loire, ARS, Gestionnaires 

de réseaux 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers :  

-  existence d'un guide réalisé par les services de l'Etat et à destination des gestionnaires de 

réseaux en vue de sécuriser les installations,  

-  existence de démarche similaire  : dans le département du Maine -et-Loire ERDF a localisé les 

réseaux situé en zone inondable et identifié différentes zones qui subiraient des perturbations 

voire coupures totales en cas dõinondation ; ce travail a également été réalisé sur les 

agglomérations de Nantes et du Mans. Les services de la Préfecture (SIDPC) ont été associés à 

cette démarche.  

 

Freins :  

-  n®cessite des donn®es pr®cises caract®risant lõ®v¯nement hydraulique, 

-  nécessite une communication préalable à destination des g estionnaires de réseaux. 

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

Sogreah-Asconit Consultants. 2006. Etude préalable à la réduction de la vulnérabilité des réseaux liée 

aux inondations en Loire moyenne  

 

EgisEau. 2011. Réduction de la vulnérabilité aux inondations du bassin de lõAllier. R®alisation dõune 

étude « 3 P è. Proposition dõam®lioration pour Pr®vention des crues. Plan Loire grandeur nature 2007 -

2013. 

 

ASCONIT Consultants. 2012. Mitigation en zone inondable. Quelles mesures prendre pour limiter les 

dommages. Communaut® dõAgglom®ration de Sophia-Antipolis.  

 

SOGREAH Consultant. Assistance ¨ ma´trise dõouvrage pour la mise en place et le suivi dõune d®marche 

de réduction de la vulnérabilité des réseaux aux inondations du Rhône .  

 

http://www.planrhone.fr/front/28 3-252-0-Reduire-la-vulnerabilite -des-reseaux 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

R®alisation dõune ®tude du 

fonctionnement hydraulique sur 

les affluents du Loir  

Prioritaire  Tous 
Moyen terme  

(moins de 5 ans)  

Affluents du Loir  : 

Thironne, Foussa rde, 

Conie, Egvonne 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

La quasi-totalit® du cours du Loir est, ou en cours dõ°tre, couverte par des Plans de Pr®vention de 

Risques inondation. La Braye, lõYerre et lõOzanne ont fait localement lõobjet dõun Atlas des Zones 

Inondables.  

 

Sur la Thironne, la Foussarde, la Conie et lõEgvonne une cartographie sp®cifique a ®t® r®alis®e en 

utilisant la m®thode de type hydrog®omorpholoqique mais cette m®thode ne permet pas dõavoir des 

indications sur les hauteurs dõeau et les vitesses dõ®coulement.  

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste en la r®alisation dõ®tudes hydrauliques sur la Thironne, la Foussarde, la Conie et 

lõEgvonne. 

Lõobjectif est dõam®liorer la connaissance du fonctionnement hydraulique des affluents afin de mieux 

appréhender les phénomènes de crues et de mieux les anticiper.  

Des cartes dõal®a seront produites et pourront alimenter un AZI voire un PPRi. Les mod¯les mis en place 

pourraient également servir de base pour un modèle de prévision.  

 

Lõ®tude inclurait les phases suivantes : 

- analyse du site : étude des phénomènes naturels historiques, des évènements majeurs et de leurs 

conséquences, 

- lev®s topographiques et bathym®triques compl®mentaires des cours dõeau, 

- caractérisation de l'aléa inondation par crue  : 

o étude d'hydrologie statisti que des débits et des pluies,  
o modélisation hydraulique numérique,  
o cartographie des aléas. 

 

La dur®e dõune telle ®tude serait de 20 mois en tenant compte des d®lais de validation. 
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ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : Structure porteuse 

du SAGE, EP Loire, structure porteuse de 

contrats territoriaux  

 

Partenaires financiers potentiels  : Etat,  Conseils 

Régionaux, Conseils Généraux 

 

Partenaires techniques potentiels  : Etat, 

Conseils Généraux, structure porteuse du SAGE, 

structure porteuse de contra ts territoriaux  

 

Co¾t de lõ®tude, environ  200 000 û T.T.C. pour les 

quatre affluents  : 

- analyse du site : étude des phénomènes 
naturels historiques, des évènements majeurs 
et de leurs conséquences : 50 000 û T.T.C.  

- levés topographiques et bathymétriques 
compl®mentaires des cours dõeau : 75 000 û 
T.T.C. 

- caractérisation de l'aléa inondation par crue 
(®tude dõhydrologie statistique des d®bits et 
des pluies, modélisation hydraulique 
numérique, cartographie des aléas) : 75 000 û 
T.T.C. 

 
 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

Freins : pas de participation financi¯re de lõEtat ¨ court ou moyen terme sur cette action. N®cessit® de 

rechercher des partenaires financiers.  

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

EgisEau. 2011. Réduction de la vulnérabilité aux inondations du ba ssin de lõAllier. R®alisation dõune 

étude « 3 P è. Proposition dõam®lioration pour Pr®vention des crues. Plan Loire grandeur nature 2007 -

2013. 

 

ASCONIT Consultants. 2012. Mitigation en zone inondable. Quelles mesures prendre pour limiter les 

dommages. Communaut® dõAgglom®ration de Sophia-Antipolis.  
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Mise en commun des données 

cartographiques relatives au 

risque inondation  

Prioritaire  Tous 
Court terme  

(moins de 3 ans)  
Bassin du Loir  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Un certain nombre de données sur le risque inondation existent sur le bassin du Loir mais elles sont 

dispersées et sous-utilisées.  

Il apparaît nécessaire de valoriser les données existantes en les mettant en commun pour permettre une 

diffusion et une utilisat ion plus large des connaissances.  

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste en la mise en commun des données cartographiques relatives au risque inondation.  

Il sõagira de : 

- mise ¨ jour de lõinventaire des donn®es existantes, 

- recueillir les données nouvelles ou m anquantes, 

- vérifier les données  : type de donn®es (quantitatives, qualitatives), pr®cisions de lõinformation, 

support, territoire concern®, é (faire un tableau de synthèse),   

- structurer la mise en commun des données par thème sur un support pouvant être pa rtagé 

facilement (plateforme dõ®changes par exemple). 

 

ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : DREAL, Structure 

porteuse du SAGE, EP Loire 

 

Partenaires financiers potentiels  : Etat, 

Collectivités (Conseils Généraux, Conseils 

Régionaux) 

 

Partenaires t echniques potentiels  : à rechercher  

Travail qui peut être réalisé en interne.  

 

Participation au coût de fonctionnement d'un chargé 

de mission ou d'un animateur pendant 3 mois. Coût 

estimé  : 15  000 û T.T.C.  

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

Leviers : travail de collecte et recueil de données réalisé dans le cadre de la présente étude et de 

lõ®laboration du SAGE Loir. 

 

 

PREVENTION : AMELIORER LA CONSCIENCE DU RISQUE                     Action 16  
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REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

www. pays-de-la-loire .developpement -durable.gouv.fr/  rubrique «  cartothèque  » et risques naturels  

www.pilote41.fr  : Plateforme mettant ¨ disposition les donn®es dõinformation g®ographique sur le 

département de Loir -et-Cher 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.pilote41.fr/
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Favoriser la réalisation des Plans 

Communaux de Sauvegarde  
Indispensable  Tous 

Court terme  

(moins de 3 ans)  

Communes 

inondables sans 

PCS : 

- couvertes par un 

PPRi 

(prioritair ement de 

plus de deux ans)  

-hors PPRi mais 

avec une carte 

dõal®a. 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Lõarticle 13 de la loi du 13 ao¾t 2004 de modernisation de la s®curit® civile d®termine lõobligation de 

réaliser un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) pour les communes dotées d'un Plan de Prévention des 

Risques naturels prévisibles (PPR) approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un Plan 

Particulier d'Intervention (PPI).  

Le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 précise le contenu du plan communal ou interco mmunal 

de sauvegarde et fixe un d®lai de 2 ans pour lõ®laborer ¨ compter de la date dõapprobation du PPI ou du 

PPRNP ou à compter de la publication du présent décret.  

A noter que sur le bassin du Loir, les seuls PPRi prescrits ou approuv®s le sont sur lõaxe Loir uniquement.  

Dõapr¯s lõAtlas des Plans Communaux de Sauvegarde du bassin de la Loire et de ces affluents r®alis® par 

lõEtablissement public Loire en Juillet 2010, mis ¨ jour en mars 2012 ; lõ®tat dõavancement de 

l'élaboration des PCS sur le bassin du Loir est le suivant  :  

- Sur lõaxe Loir en Eure-et-Loir : le PPRi est en cours de réalisation sur ce département, 6 

communes ont réalisé leur PCS,  

- Sur lõaxe Loir dans le d®partement de Loir-et-Cher : le PPRi a été approuvé en décembre 2008 

sur les 32 communes soumises au risque inondation par le Loir. Lõensemble des communes 

situ®es sur lõaxe Loir dispose dõun PCS en cours et 1 commune lõa finalis®, 

- Sur lõaxe Loir en Sarthe ; le PPRi a ®t® approuv® en d®cembre 2010 sur les 25 communes 

soumises au risque inondation par le Loir. Elles ont donc jusquõen d®cembre 2012 pour r®aliser 

leur PCS. Seules 3 communes ont un PCS approuv® et 4 autres lõont d®but®, 

- Sur lõaxe Loir en Maine-et-Loire, on compte 2 PPRi couvrant les 13 communes soumises aux 

inondations du Loir.  Le PPRi Val du Loir approuvé en novembre 2005 et couvrant 11 communes, 

et le PPRi confluence Maine approuvé en octobre 2009 couvrant les 2 autres communes. 8 

communes ont un PCS approuv®, 1 commune est en cours de r®alisation et 4 autres nõauraient 

pas débuté leur PCS.  

 

Ainsi, ce bilan laisse appara´tre que 23 communes couvertes par un PPRi nõont pas de PCS. 21 communes 

(18 communes dans le département de la Sarthe et 3 communes dans le département du Maine -et-Loire) 

PREVENTION : AMELIORER LA PREPARATION À LA GESTION DE CRISE   Action 17  
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ont un PPRi de plus de deux ans et seraient prioritaires pour la r®alisation dõun PCS.  

 

Par ailleurs, bien que les PCS ne soient pas obligatoires sur les secteurs hors PPR, il apparaît nécessaire 

que les communes soient sensibilis®es ¨ lõint®r°t des PCS et accompagn®es pour les r®aliser. Cela 

concerne principalement les communes situ®es sur les affluents du Loir qui nõont pas de PCS. Elles ne 

sont pas couvertes par un PPR mais disposent pour celles situ®es sur les affluents de la Braye, de lõYerre 

et de lõOzanne dõun Atlas des Zones Inondables. 

 

PRINCIPE 

 

Afin de favoriser la réalisation des Plans Communaux de Sauvegarde, cette action vise à  faire un travail 

dõaccompagnement technique des ®lus et de leurs services. 

 

Cet accompagnement technique peut être décliné sous plusieurs formes  : 

 

- soit dans le cadre de lõappui technique aux collectivit®s pour lõ®laboration des PCS r®alis® depuis 

2007 par lõEtablissement public Loire en lien avec les services de lõEtat (DDT et Pr®fecture) et les 

SDIS ; 

- soit dans le cadre dõun appui technique aux collectivit®s d®ploy® par les services de lõEtat (DDT) 

(cas du département de la Sarthe et du Maine -et-Loire) ; 

- soit en recrutant pour une durée déterminée une personne chargée de réaliser le PCS de la 

commune seule ou des communes membres dõune intercommunalit® ; 

- soit par un prestataire extérieur qui pourrait intervenir sur la vingtaine de communes identifiées 

dans le diagnostic comme prioritaires car ayant un PPRi approuvé depuis plus de deux ans.  

 

 

ACTEURS COUT  

Ma´tre dõouvrage potentiel : Communes ou 

intercom munalités si réalisation en régie ou par 

un prestataire extérieur, Etat et/ou EP Loire 

dans le cas dõaccompagnement 

 

Partenaires financiers potentiels  : Etat, Conseils 

régionaux 

 

Partenaires techniques potentiels  : Etat, SDIS, 

Structure porteuse du SAGE, EP Loire, structure 

porteuse de contrats territoriaux  

 

Environ 50 000 û T.T.C. pour un chargé de mission à 

temps plein pendant un an au sein dõune structure 

supra-communale , à renouveler en fonction de la 

réussite de la mission.  

 

Prestataire extérieur  pour la réalisation des PCS : 

environ 360  000 û T.T.C. pour une vingtaine de PCS 

(sources : conventions du PAPI du bassin versant du 

Vistre et du PAPI du Vidourle) 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers :  

- caractère obligatoire pour les communes qui o nt un Plan de Prévention des Risques, 
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- démarche déjà existante sur le bassin du Loir  : lõEP Loire sõest engag® dans un dispositif 

dõaide aux communes du bassin de la Loire et de ses affluents pour lõ®laboration de leur PCS. 

Cet appui est gratuit pour les co mmunes. Il est proposé aux communes des départements  

membres ou dans le cadre dõactions territoriales de lõEP Loire et est r®alis® en ®troite 

collaboration avec les services de lõEtat depuis 2007, 

- lõEP Loire est d®j¨ intervenu sur le bassin du Loir sur les départements du Maine-et-Loire et 

du Loir-et-Cher et développe une mission en région Centre en partenariat avec le Conseil 

Régional Centre.  

- La R®gion Centre subventionne le recours ¨ un prestataire pour la r®alisation dõun PCS. 

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

EgisEau. 2011. R®duction de la vuln®rabilit® aux inondations du bassin de lõAllier. R®alisation dõune 

étude « 3 P è. Proposition dõam®lioration pour Pr®vention des crues. Plan Loire grandeur nature 2007 -

2013. 

 

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/gestion  

risques/guide -pratique -elaboration  

 

http://www.plan -loire.fr/appui -pcs 

 

http://www.plan -loire.fr/pcs -centre  

 

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre. 2006. Convention du Plan dõActions de Pr®vention des 

inondations sur le bassin versant du Vistre.  

 

 

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/gestion
http://www.plan-loire.fr/appui-pcs
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Elaboration de Plans Particuliers 

de Mise en Sûreté pour les 

établissements scolaires  

Indispensable  Ecoles 
Moyen terme  

(moins de 5 ans)  

Ecoles, 

prioritairement 

celles qui sont dans 

le p®rim¯tre dõun 

PPRi 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

La circulaire relative ¨ lõ®laboration dõun Plan Particulier de Mise en S¾ret® (PPMS) face aux risques 

majeurs du 29 mai 2002 impose dans les ®tablissements scolaires en zone inondable la r®alisation dõun 

Plan Particulier de Mise en Sûreté.  

Une trentaine dõ®tablissements scolaires a ®t® recensée en zone inondable sur le bassin versant du Loir. 

Ils sont principalement situ®s sur le cours principal du Loir et dans une moindre mesure sur lõOzanne.  

Les communes les plus concernées sont : 

- Vendôme, avec 7 établissements scolaires en zone inondable : lycée technique, écoles 

maternelles et primaires,  

- La Flèche, avec 6 établissements scolaires en zone inondable : écoles maternelles et primaires.  

 

 

PRINCIPE 

 

Lõobjectif du Plan Particulier de Mise en S¾ret® est de mettre en place une organisation interne à 
lõ®tablissement scolaire permettant dõassurer la s®curit® des ®l¯ves et des personnels, en attendant 
lõarriv®e des secours. Son ®laboration est de la responsabilit® de lõEducation Nationale. Il doit °tre 
r®alis® par le chef dõ®tablissement ou le directeur dõ®cole. 

Cette action compl¯te lõaction 13 sur les actions de communication aupr¯s des chefs dõ®tablissements. 

Elle vise ¨ aider techniquement les chefs dõ®tablissements dans la r®alisation des PPMS : 

- soit en les accompagnant pour une réalisatio n des PPMS en régie via un soutien technique assuré 

par un chargé de mission, 

- soit en faisant appel à un prestataire extérieur pour réaliser les PPMS.  

 

 

ACTEURS COUT  

Ma´tre dõouvrage potentiel : Education 

nationale, communes, communautés de 

communes 

 

Partenaires financiers potentiels  : Conseils 

Régionaux, Conseils Généraux 

 

Réalisation en régie  : soutien technique assuré par un 

chargé de mission recruté en CDD de 6 mois au niveau 

intercommunal  : environ 25 000 û T.T.C. 
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Partenaires techniques potentiels  : Structure 

porteuse du SAGE, EP Loire, CPIE, Syndicats de 

rivières/bassins versants 

Réalisation par un prestataire extérieur  : 

Co¾t moyen de r®alisation dõun PPMS (®tat des lieux 

et diagnostic, visite de terrain avec le chef 

dõ®tablissement, r®daction du plan de mise en 

sûreté) : 7 200 û T.T.C. 

Coût pour une trentaine de PPMS  : 216 000 û 

T.T.C.  

Le coût doit être prévu dans le budget de 

l'établissement.  

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers :  

-  caractère obligatoire pour les établissements scola ires situés dans une commune qui ont un Plan 

de Prévention des Risques, 

-  compl®mentaire ¨ lõaction 13 sur les actions de communication aupr¯s des chefs 

dõ®tablissement. 

 

Freins : n®cessit® dõune forte implication des chefs dõ®tablissement.  

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

EgisEau. 2011. R®duction de la vuln®rabilit® aux inondations du bassin de lõAllier. R®alisation dõune 

étude « 3 P è. Proposition dõam®lioration pour Pr®vention des crues. Plan Loire grandeur nature 2007 -

2013. 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Mise en place dõexercices de 

Plans Communaux de Sauvegarde 
Prioritaire  Tous 

Moyen terme  

(moins de 5 ans)  
Communes avec PCS 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Le Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au Plan Communal de Sauvegarde (PCS) cherche à 

garantir le caract¯re op®rationnel du PCS ®labor®. Lõarticle 3 II paragraphe f pr®cise ç les modalités 

dõexercice permettant de tester le plan communal de sauvegarde et de formation des acteurs ». 

Cette disposition est indispensable pour favoriser lõappropriation par les utilisateurs des dispositifs 

élaborés. 

Ainsi, la mise en place dõun PCS au sein de la collectivit® et son maintien op®rationnel passent 

n®cessairement par la pratique r®guli¯re dõexercices, et ce afin de garantir que :  

- les données du plan sont tenues ¨ jour (annuaires op®rationnels, astreinte, alerte,é), 

- lõorganisation et proc®dures du plan sont connues des acteurs communaux, 

- les dispositifs dõalerte et de coordination sont efficaces. 

Il est donc conseillé à toute commune disposant dõun PCS de ç sõastreindre » à des exercices de tout ou 

partie de son PCS, à minima une fois par an. 

 

 

PRINCIPE 

 

Selon le guide « Plan Communal de Sauvegarde : Guide pratique dõ®laboration » du Ministère de 

lõInt®rieur il existe diff®rents types dõexercices : 

- exercice dit «  exercice cadre » impliquant uniquement le centre décisionnel (Poste de 

Commandement Communal) réalisé en salle, 

- exercice associant le Poste de Commandement Communal, et une ou plusieurs cellules 

op®rationnelles. Il peut sõagir dõun exercice de terrain testant une partie très précise des 

mesures du PCS ou dõun exercice testant un dispositif technique particulier, 

- exercice associant au dispositif communal les acteurs externes (SDIS, ®coles, associations, é), 

- exercice ORSEC de la Préfecture : ce sont des exercices « grandeur nature  » nécessitant souvent 

de grands moyens. 

 

Apr¯s lõ®laboration du PCS il est recommand® de tester le dispositif par des exercices de complexit® 

croissante, en commençant par des exercices impliquant uniquement le c entre décisionnel pour aboutir 

in fine à un exercice global mettant en actions les différents acteurs concernés, y compris une partie de 

la population.  

 

Afin dõaider les communes ¨ mettre en place des exercices Plans Communaux de Sauvegarde, cette 

action v ise à les sensibiliser et les accompagner en mettant en place un groupe de travail  qui aura pour 
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objectifs  : 

- dans un premier temps de réunir tous les acteurs concernés (communes, SDIS, Préfecture, 

DDT,..) par la mise en place dõun tel exercice pour d®finir les objectifs et les attentes de chacun 

face à un exercice PCS,  

- dans un second temps dõorganiser une action commune de mise en place dõexercices PCS et de 

participer aux exercices ORSEC réalisés par la Préfecture. 

 

Ce groupe de travail est envisagé à une échelle intercommunale pour renforcer les actions collectives 

sur le bassin du Loir.  

 

La mise en place et le suivi de ce groupe de travail pourront être assurés par un chargé de mission qui 

serait recruté dans une structure intercommunale. Ce chargé de m ission serait en charge de mobiliser 

les acteurs, dõorganiser les r®unions, de sõassurer de lõavancement de la d®marche jusquõ¨ 

lõaboutissement des exercices. 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : communes ou 

intercommunalit®s, Pr®fecture sõil sõagit dõun 

exercice « Grandeur Nature », EP Loire 

 

Partenaires financiers potentiels  : A définir  

 

Partenaires techniques potentiels  : Préfecture, 

DDT, SDIS, EP Loire 

 

Environ 25 000  û T.T.C. sur un an pour la 

mobilisation à mi -temps dõun charg® de mission au 

sein dõune structure intercommunale pour la 

r®alisation dõune vingtaine dõexercices PCS. 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : 

- en compl®ment de lõappui fourni aux communes pour r®aliser leur PCS, lõEP Loire d®bute une 

d®marche dõaide aux communes qui souhaitent tester lõop®rationnalit® de leur PCS par le biais 

dõexercice, 

- cette action participe à la conscience du risque auprès des élus et de la population.  
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REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

Institut des Risques Majeurs. 2008. La mise en place dõexercices Plan Communal de Sauvegarde. Conseil 

Régional Rhône-Alpes. 

 

Minist¯re de lõInt®rieur. 2005. Plan Communal de Sauvegarde : guide pratique dõ®laboration.  
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Priorisation des PPRi qui doivent 

faire lõobjet dõune r®vision 
Indispensable  Tous 

Moyen terme  

(moins de 5 ans)  

PPRi réalisés avant 

lõapprobation du 

SDAGE Loire-

Bretagne 2010 -

2015 

PPRi de La Flèche 

en priorité  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Sur le bassin versant du Loir, 85 communes sont couvertes par des Plans de Prévention des Risques 

inondation (PPRi) approuvés sur le cours principal du Loir et 17 par des PPRi en cours de réalisation.  

 

Plusieurs circulaires, en particulier c elles du 24 janvier 1994, du 24 avril 1996 et du 21 janvier 2004, 

d®taillent la politique de lõEtat en mati¯re de gestion de lõurbanisation en zone inondable. Ces textes 

constituent le socle de la doctrine des PPRi sur lequel sõappuient les services instructeurs pour les 

®laborer. Des guides m®thodologiques ont par ailleurs permis une mise en ïuvre coh®rente des PPRi ¨ 

lõ®chelle nationale. 

 

Tous les PPRi du bassin du Loir respectent la doctrine nationale. Mais cette doctrine et son application 

sur le terrai n ont progressivement évolué entre 1995 et 2012. Cela explique que les zonages 

réglementaires et les règlements associés soient différents sur le fond suivant la date de réalisation des 

différents PPRi.  

 

On note par exemple que certains PPRi ont été réalis és avant le SDAGE Loire-Bretagne de 2010 et que 

certains r¯glements nõint¯grent pas, par exemple, de mesures obligatoires relatives ¨ la r®duction de la 

vulnérabilité du bâti.  

 

Le PPRi de La Flèche, approuvé en juillet 1998, est considéré par les services  de lõEtat comme 

prioritaire pour une r®vision mais dõautres PPRi peuvent °tre concern®s et il est n®cessaire de les 

identifier.  

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action a pour objectif de mettre en coh®rence les PPRi ¨ lõ®chelle du bassin versant. 

Pour cela, il faut  : 

- dans un premier temps, identifier et prioriser les secteurs qui devront faire lõobjet dõune r®vision 

de leur PPRi, 

- dans un second temps, r®viser les PPRi qui sõav¯rent les plus prioritaires. 
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Le travail de hiérarchisation des PPRi peut se faire en interne a u sein des services de lõEtat tandis que la 

révision des PPRi peut être externalisée.  

 

ACTEURS COUT  

Ma´tre dõouvrage potentiel : Préfectures  

 

Partenaires financiers potentiels  : aucun 

 

Partenaires techniques potentiels  : DDT 

 

Hiérarchisation des PPRi pour révision : pas de 

d®pense directe, interne aux services de lõEtat. 

 

Révision des PPRi : le coût est variable allant de 6 

000 û ¨ 60 000 û T.T.C. par règlement (source  : 

Etude 3P Allier, EgisEau, 2011). 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Freins : lõEtat nõa pas de cr®dits attribu®s ¨ la r®vision des PPRi sur le bassin du Loir sur le court et 

moyen terme.  

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

EgisEau. 2011. R®duction de la vuln®rabilit® aux inondations du bassin de lõAllier. R®alisation dõune 

étude « 3 P è. Proposition dõam®lioration pour Pr®vention des crues. Plan Loire grandeur nature 2007 -

2013. 

 

 



Juin 2013 Å Etude globale de r®duction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, Phase 3 P. 54 

 

MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Pré-localisation des zones 

dõexpansion de crues sur le 

bassin versant  

Utile  
Environ -

nement  

Moyen terme  

(moins de 5 ans)  
Bassin versant 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

Les zones dõexpansion des crues (ZEC) sont au sens strict ç des zones subissant des inondations 

naturelles  è. Elles font toujours partie, par d®finition, du lit majeur dõun cours dõeau, lequel est 

délimité notamment dans les atlas des zones inondables.  

Les ZEC correspondent en général à des secteurs très peu urbanisés, qualifiés de zones ou de champs 

dõexpansion des crues en raison des faibles dommages quõils sont susceptibles de subir en cas 

dõinondation, et de lõint®r°t que repr®sente leur pr®servation dans le cadre de la gestion du risque 

dõinondation ¨ lõ®chelle du cours dõeau. 

La circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones 

inondables indique quõil est n®cessaire dõassurer la conservation des champs d'inondation qui ne sont pas 

actuellement urbanisés et pour cela procéder à un relevé de leurs limites.  

 

Dans le cadre de la présente étude, une pré -identification des ZEC les plus importantes a été réalisée à 

partir de la surface des champs dõexpansion des crues circonscrite par la limite de la zone inondable 

définie dans les at las des zones inondables ou les PPRi existants.  

 

Les ZEC les plus importantes ont été localisées au niveau des communes suivantes (cf. rapport de phase 

2 pour la carte de localisation)  :  

- en Eure-et-Loir : Saumeray - Alluyes, Marboué, Douy - Saint-Denis-les-Ponts, Cloyes-sur-le-Loir ; 

- en Loir-et-Cher : Morée, Saint-Firmin-des-Près, Saint-Ouen ð Meslay, Vendôme (amont N10), 

Varennes, Thoré-la-Rochette ð Asnières ð Les-Roches-lõEv°ques, Lavardin ð Montoire-sur-le-Loir, 

Saint-Jacques-des-Guérets - Artins, Sougé ð Couture-sur-Loir ð Trehet (confluence avec la Braye)  ;  

- en Sarthe : La-Chartre-sur-le-Loir, Vouvray-sur-Loir ð Dissay-sous-Courcillon, Vaas, Le-Lude, La-

Flèche (amont du pont de la République)  ; 

- en Maine-et-Loire : Montreuil -sur-Loir, Corzé, Soucelles, Villevêque.  

 

PRINCIPE 

 

A partir des données existantes et des résultats de la présente étude, cette action consiste en la 

r®alisation dõun inventaire exhaustif des zones dõexpansion des crues sur lõensemble du bassin versant 

du Loir.  

 

Cette étude repose ra sur trois étapes  : 

- Identification des zones dõexpansion de crues sous SIG par croisement des zones inondables avec 

les zones non urbanisées ; 

- Hi®rarchisation des zones dõexpansion de crues par analyse multi-critères (taille des ZEC, type 
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dõoccupation des sols, pentes, distance et vuln®rabilit® des secteurs en aval,é) ; 

- Analyse de la fonctionnalit® des zones dõexpansion de crues et d®finition des am®nagements 

potentiels n®cessaires ¨ la restauration ou la cr®ation dõune fonctionnalit® de r®duction du 

risque inondation.  

 

Cette action sõinscrit de fa­on compl®mentaire dans les actions de ma´trise du foncier, et notamment 

de la fiche action 22. «  maîtrise des usages des fonds de vallée ». 

 

ACTEURS COUT  

Ma´tre dõouvrage potentiel : Structure porteuse 

du SAGE, EP Loire, structure porteuse de 

contrats territoriaux  

 

Partenaires financiers potentiels  : à rechercher  

 

Partenaires techniques potentiels  : à rechercher  

Co¾t de lõ®tude : environ 90 000 û T.T.C. Le coût 

de cette étude comprend les trois étapes décrites ci -

dessus : 

- identification des ZEC par SIG : 30 000 û T.T.C. 

- hiérarchisation par analyse multi -critères  : 20 000 û 

T.T.C. 

- analyse de la fonctionnalit® et d®finition dõun 

programme dõactions : 40 000 û T.T.C. 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : pré -localisation des ZEC les plus importantes déjà existantes.  

 

Freins : partenaires financiers à rechercher.  

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

IAsconit Consultant. 2007. Etude des zones dõexpansion de crues sur les affluents de la Sarthe en amont 

du Mans et analyse des potentialités de préservation et de gestion  
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Maîtrise des usages des fonds de 

vallée  
Utile  Tous 

Moyen terme  

(moins de  5 ans) 

Tous les fonds de 

vallée  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

La maîtrise des usages des fonds de vallée est un moyen efficace de limiter la vulnérabilité des zones 

inondables. Elle peut se faire soit par lõacquisition fonci¯re des terrains concern®s, soit par la gestion du 

foncier via des conventions dõusage. 

Lõacquisition fonci¯re du fond de vall®e n®cessite des investissements lourds et une strat®gie sur le long 

terme de rachat du foncier. Elle nõest donc pas retenue dans le cadre de cette action. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette mesure consiste en la mise en place de conventions dõusage du fond de vall®e avec le, ou les, 

propriétaire(s) afin que la collectivité puisse intervenir pour préserver le lit mineur et majeur 

dõam®nagements vuln®rables aux inondations.  

 

La définition dõun programme concert®e de gestion des fonds de vall®e n®cessite : 

- dans un premier temps, de mener une étude pour identifier et hiérarchiser les fonds de vallée 

propices ¨ la mise en place dõun tel dispositif en termes de g®ographie et de gouvernance, 

- dans un second temps, dõ®laborer les conventions dõusage avec le ou les propri®taire(s) du 

foncier via une démarche concertée entre le ou les propriétaires(s) et la collectivité et ses 

partenaires.  

 

Ces conventions peuvent être mises en place dans le cadre des Contrats Territoriaux mais aussi en lien 

avec les trames vertes et bleues. Car, outre la ma´trise de lõurbanisation, les conventions dõusage des 

fonds de vall®e permettent dõassurer une continuit® hydraulique et ®cologique, et de constituer un 

corridor vert appréciable en zone urbaine ou péri -urbaine.  

 

 

ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : Communes ou 

syndicats intercommunaux 

 

Partenaires financiers potentiels  : Conseils 

r®gionaux, Conseils g®n®raux, Agence de lõeau 

 

Co¾t dõune ®tude dõidentification et de 

hiérarchisation des fonds de vallées  propices à la 

mise en place de conventions dõusage : environ 150 

000 û T.T.C. (le coût de ce tte étude comprend  : 

lõidentification sur cartes, les prospections de 
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Loire-Bretagne 

 

Partenaires techniques potentiels  : Structure 

porteuse du SAGE, EP Loire, SAFER, associations 

terrain, la cartographie des sites, les réunions avec 

les élus et les propriétaires).  

 

Coût de mise en place de la convention  : pas de 

dépense directe mais coût de fonctionnement 

variable en fonction de la Convention (Etude 3P 

Allier, EP Loire/EgisEau) 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : peut être intégré aux contrats territoriaux  

 

Freins :  

- renouvellement régulier des conventions à prévoir,  

- n®cessite lõadh®sion des propri®taires.  

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

EgisEau. 2011. R®duction de la vuln®rabilit® aux inondations du bassin de lõAllier. R®alisation dõune 

étude « 3 P è. Proposition dõam®lioration pour Pr®vention des crues. Plan Loire grandeur nature 2007 -

2013. 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Favoriser la réalisation de 

diagnostics «  Habitat  » 
Indispensable  Habitat  

Court terme  

(moins de 3 ans)  

Communes 

soumises au 

risque 

inondation  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Sur lõensemble du bassin versant du Loir, 5 % des habitations sont situées en zone inondable, ce qui 

représente 8 600 habitations. 60 % de ces habitations sont de type individuel sans étage, donc 

vulnérables aux inondations.  

 

Les PPRi val de Loir dans les départements du Maine-et-Loire et de la Sarth e (hors La Flèche) prévoient 

des mesures obligatoires de réduction de la vulnérabilité à mettre en place par les propriétaires sur le 

bâti existant.  

 

Néanmoins le constat est fait que les actions de réduction de la vulnérabilité des habitations face au 

risque inondation sont très peu développées.  

 

Dans le département du Maine-et-Loire, des op®rations programm®es dõam®lioration de lõhabitat (OPAH) 

intégrant un volet réduction de la vulnérabilité sont en cours. En effet, une étude préalable à la 

réalisation dõop®rations programm®es de r®duction de la vuln®rabilit® (OPRV) aux inondations a conclu 

notamment à la nécessité de mettre en place des OPAH portées par les communautés de communes 

comme support des OPRV.  

Sur les communes couvertes par un PPRi intégrant des mesures obligatoires sur le bâti existant  et dans 

le cadre des OPAH, les particuliers peuvent voir leur diagnostic financé à hauteur de 100 %  : 50 % par le 

Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM), 30 % par le conseil général de Maine-et -Loire 

d®l®gataires des aides ¨ la pierre de lõANAH et 20 % par le ma´tre dõouvrage (cõest-à-dire la 

communaut® de communes, signataire de la convention OPAH avec le CG et lõEtat). Les travaux relevant 

des mesures obligatoires sont également subventionnés à hauteur de 40 % du montant TTC par le 

FPRNM.  

Concrètement sur le bassin du Loir en Maine-et-Loire, les communautés de communes Loir et Sarthe et 

Portes de lõAnjou ont sign® une OPAH int®grant ce volet. 

 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action vise à favoriser la ré alisation des diagnostics habitat sur les communes soumises au risque 

inondation, mais aussi indirectement ¨ sensibiliser les propri®taires au risque dõinondation et ¨ 

augmenter leur culture du risque. Le diagnostic habitat apporte aux propriétaires les él éments de 
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connaissance indispensables à la prise de décision pour la réalisation de travaux de réduction de la 

vulnérabilité de leur habitation.  

 

Lõobjectif est donc de mettre en place des d®marches collectives de r®alisation de diagnostics habitat 

sur le bassin du Loir. Ces d®marches pourraient °tre mise en ïuvre dans le cadre dõun Programme 

dõInt®r°t G®n®ral (PIG) ou int®gr®es ¨ une Op®ration Programm®e dõam®lioration de lõhabitat (OPAH). 

 

Cette action comporte deux étapes, nécessaires à sa réalisation  :  

 

- la constitution dõun groupe de travail  avec des collectivités locales (EPCI et communes) et le conseil 

g®n®ral en tant que d®l®gataire des aides ¨ la pierre. Ce groupe de travail devra susciter lõint®r°t des 

collectivités et des particuliers concernés e n faisant notamment remonter les informations à tous les 

acteurs autour des règlements des PPRi, de la nécessité des diagnostics habitat, et des démarches 

existantes de type opération programmées de réduction de la vulnérabilité (OPRV), dans le cadre de PI G 

ou dõOPAH. Lõobjectif ®tant ®galement de rendre lõinformation disponible et accessible au public 

concern® (®lus, propri®taires, locataires, notaires, agences immobili¯resé). 

 

- La r®alisation dõenviron 1 000 diagnostics habitat . Cette étape comporterait la réalisation technique 

du diagnostic, une communication aupr¯s de la population pour les informer de lõexistence et de 

lõint®r°t des diagnostics habitat et de leur caract¯re obligatoire li® aux mesures du PPRi ; et un support 

technique et administratif p our les dossiers de demandes de subventions pour la phase travaux.  

 

Lõanimation du groupe de travail et le suivi de la r®alisation des diagnostics pourrait °tre assur®e par 

une structure supra -communale type syndicat de bassin versant appuyé par les services déconcentrés de 

lõEtat.  

La réalisation technique des diagnostics, de la communication et du support des dossiers de demande de 

subvention pourraient soit être assurés par cette même structure soit externalisés.  

 

 

ACTEURS COUT  

Ma´tre dõouvrage potentiel  : Communes, 

Communautés de communes, EP Loire 

 

Partenaires financiers potentiels  : Etat, Conseils 

régionaux, Conseils généraux, ANAH 

 

Partenaires techniques potentiels  : Structure 

porteuse du SAGE, syndicat de bassin versant 

 

 

Environ 300 000 û T.T.C.  comprenant lõinformation 

des particuliers, la r®alisation dõenviron 1 000 

diagnostics et lõaide au montage des dossiers de 

demande de subventions,  réalisés par un prestataire 

extérieur  (Source : Communaut® dõAgglom®ration 

Orléans Val de Loire). 

 

Environ 25 000  û T.T.C. par an pour la mobilisation 

¨ temps partiel dõun charg® de mission dans une 

structure publique  supra-communale. 
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LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : possibilit® dõobtenir des subventions : 

- Au titre du suivi et de l'animation (info rmation, sensibilisation, diagnostics, assistance au montage des 

dossiers de subvention travaux) de l'OPRV, la collectivité (commune ou EPCI), maître d'ouvrage de 

l'opération, sur un territoire  couvert par un PPRi prescrit ou approuvé et qui comporte  des mesures 

obligatoires de réduction de la vulnérabilité, peut être subventionnée à hauteur de 50% par le FPRNM.  

Dans le cadre d'une OPAH, le Conseil Général (délégataire des aides à la pierre) peut apporter une aide 

complémentaire.  

- Pour la mise en ïuvre des mesures, les propriétaires bénéficient d'une subvention à hauteur de 40% du 

montant TTC des travaux, sans condition de ressources, ni plafond de travaux. Dans les cas spécifiques 

de travaux communs avec les objectifs de l'ANAH (travaux d'électricité pa r exemple), dans le cadre 

d'une OPAH avec un volet inondation, la subvention FPRNM est cumulable avec les aides à la pierre de 

l'ANAH (liées aux ressources des propriétaires). 

 

Freins :  

-  la dur®e de mise en place de la proc®dure et notamment dõun PIG ou dõune OPAH, 

-  pas de subventions pour les travaux lorsque la commune nõest pas couverte par un PPRi avec 
mesures obligatoires, 

-  dans le cadre des OPAH, les aides pour travaux provenant de lõANAH sont li®es aux ressources des 
propriétaires (les subventions du FPRNM ne sont pas soumises aux ressources des propriétaires). 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

http://www.donnees.centre.developpement -durable.gouv.fr/sympo sium/expose/ST1-4_fra.pdf  

 

http://www.epama.fr/documents/vulnerabilite/EPLoire_colloque_vulnerabilite_habitat_EPAMA.pdf  

 

http://www.sarthe.gouv.fr/ddtftp/risques/PlaquettemesuresobligatoiresPPRILoir.pdf  

 

 

http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/symposium/expose/ST1-4_fra.pdf
http://www.epama.fr/documents/vulnerabilite/EPLoire_colloque_vulnerabilite_habitat_EPAMA.pdf
http://www.sarthe.gouv.fr/ddtftp/risques/PlaquettemesuresobligatoiresPPRILoir.pdf
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Favoriser la mise en ïuvre 

de Plans de Continuité 

dõActivit®s 

Prioritaire  

Etablissements 

sensibles et 

équipements 

publics  

Court terme  

(moins de 3 ans)  

Etablissements 

sensibles et/ou 

équipements 

publics en zone 

inondable  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

La mise en place dõun Plan de Continuit® dõActivit® (PCA) des équipements publics et des établissements 

sensibles est un moyen efficace pour réduire la vulnérabilité des bâtiments et des personnes face au 

risque dõinondation. 

Un PCA doit permettre ¨ un ®tablissement dõassurer les fonctions dont il a la charge afin de pérenniser, 

même en cas de crise, les services rendus aux personnes. Les orientations et dispositions du PCA 

concernent aussi bien la protection des équipements que la préparation aux possibles 

dysfonctionnements des services. Cela, tout en assurant la p rotection des salariés et usagers de 

lõ®tablissement. 

 

Le Plan de Continuit® dõActivit® ne fait lõobjet dõaucune r®glementation. 

 

Sur le bassin de la Loire et ses affluents, lõEtablissement public Loire lance, en collaboration avec 

notamment le CEPRI et le Club de la continuit® dõActivit®, une initiative commune de réalisation de 

plans de continuité des équipements et services essentiels de collectivités du bassin de la Loire et ses 

affluents. Initiée dans le cadre du plan Loire grandeur nature 2007 -2013, les objectifs poursuivis de 

cette démarche sont de maintenir les missions prioritaires de la collectivité tout en protégeant les 

personnels exposés et de revenir le plus rapidement possible à la situation normale.  

 

Sur le bassin du Loir, une soixantaine dõ®tablissements publics et une trentaine dõ®tablissements du 

domaine de la sant® et du social (h¹pitaux, maisons de retraite,é) ont ®t® recens®s en zone inondable. 

Ils se concentrent sur une dizaine de communes dont les plus concernées sont : Alluyes, Bonneval, 

Vendôme, La Flèche et Cloyes-sur-Loir. Ce sont ces établissements qui devront en priorité bénéficier de 

la mise en place dõun PCA. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action vise ¨ mettre en place un dispositif dõaccompagnement des collectivit®s et des 

responsables des équipements pour mettre en place une action commune de réalisation de PCA sur le 

bassin du Loir.  

 

La mise en place dõun PCA n®cessite lõadh®sion des acteurs concern®s et une volont® politique locale 

PREVENTION : REDUIRE LA VULNERABILITE DES ENJEUX EXPOSES       Actio n 24  
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forte. Cõest pourquoi lõaccompagnement des collectivités passera par la mise en place dõun groupe de 

travail et dõune d®marche concert®e au travers dõune s®rie de r®unions qui auront pour objectif : 

 

- dõinformer et de sensibiliser les collectivit®s et les responsables des ®quipements et ®tablissements 

sensibles au Plan de continuit® dõActivit®s, 

- dõ®laborer un cahier des charges commun qui servira de base au ma´tre dõouvrage pour la consultation 

dõun prestataire ext®rieur pour la r®alisation des PCA. 

 

Cette action devra être associée à la démarche en cours d ans le cadre du plan Loire grandeur nature.  

 

ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : EP Loire, 

Communes, Communautés de communes 

 

Partenaires financiers potentiels  : Etat  

 

Partenaires techniques potentiels  : Structure 

porteuse du SAGE, EP Loire 

 

 

Environ 60 000 û T.T.C. pour un chargé de mission à 

temps plein pendant un an  au sein dõune structure 

supra-communale, à renouveler en fonction de la 

réussite de la mission.  

 

Co¾t estimatif pour la r®alisation dõun Plan de 

Continuit® dõActivit®s (visite sur p lace, entretien 

avec un r®f®rent, ®laboration dõun ®tat des lieux-

diagnostic, élaboration de la stratégie de continuité 

dõactivit®s, r®alisation des outils de mise en ïuvre 

de la continuit® dõactivit®s) : environ 18  000 û 

T.T.C., soit 1 800 000 û T.T.C. pour la réalisation 

dõune centaine de Plans de Continuit® dõActivit®s, 

ce qui permettrait de couvrir les situations les plus à 

risque. 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers :  

- d®marche de lõEP Loire en cours sur le bassin de la Loire et de ses affluents,  

- financements mobilisables dans le cadre de la d®marche mise en ïuvre par lõEP Loire. 

 

Freins : démarche concernant uniquement les collectivités membres de l'Etablissement.  

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

CEPRI. 2011. Les guides du CEPRI : Bâti r un plan de continuit® dõactivit® dõun service public. Les 

collectivit®s face au risque dõinondation.  
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EgisEau. 2011. R®duction de la vuln®rabilit® aux inondations du bassin de lõAllier. R®alisation dõune 

étude « 3 P è. Proposition dõam®lioration pour Pr®vention des crues. Plan Loire grandeur nature 2007 -

2013. 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Déploiement de la 

démarche 

« Industrielle  » de 

réduction de la 

vulnérabilité pour les 

activités économiques 

(y compris les 

exploitations agricoles)  

Indispensable  
Activités 

économiques  

Moyen terme  

(moins de 5 ans)  

Activités 

économiques 

recensées en zone 

inondable  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

600 établissements économiques, toutes catégories confondues et exploitations agr icoles comprises, ont 

été recensés en zone inondable. Ces établissements sont répartis sur 52 communes du bassin versant du 

Loir.  

 

Une démarche « industrielle  » de réduction de la vulnérabilité des activités économiques est 

actuellement port®e par lõEP Loire sur le bassin de la Loire et ses affluents. Le diagnostic proposé aux 

entreprises dans ce cadre permet dõidentifier les facteurs de vuln®rabilit® des activit®s lors dõune 

inondation ainsi que les mesures quõil est possible de mettre en ïuvre pour les r®duire. Ce diagnostic 

est gratuit et financ® ¨ hauteur de 50 % par lõUnion europ®enne et 50 % par les collectivit®s membres de 

lõEP Loire. 

 

Au total, en février 2013  ¨ lõ®chelle du bassin de la Loire et de ses affluents :  
- 2 182 diagnostics ont été demandés, 1 724 diagnostics ont été réalisés et 1  715 rapports de diagnostics 
ont été remis,  
- 263 chefs dõentreprise ont exprim® la volont® de mettre en ïuvre des mesures de r®duction de la 
vulnérabilité, 26 dossiers de mesures ont été cofinancés et 32 mesures ont été financés et mises en 
place.  
 

Sur le bassin du Loir, les régions Centre et Pays de la Loire ont signé une convention permettant la 

réalisation de diagnostics sur leur territoire et près de 80 diagnostics ont déjà été réalisés sur 21 

communes. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action vise à renforcer la démarche industrielle existante sur le bassin du Loir afin de couvrir un 

plus grand nombre dõentreprises. 

Elle consistera en : 

- la r®alisation dõune communication cibl®e sur les retours dõexp®rience de cette d®marche auprès des 

entreprises du bassin du Loir qui sont situées en zone inondable via une lettre dõinformation contenant 
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le retour dõexp®rience, la pr®sentation de la d®marche, la proc®dure pour faire une demande de 

diagnostics. Cette lettre dõinformation sera envoyée aux 600 entreprises recensées en zone inondable 

avec le concours des Chambres de Commerce et dõIndustries, des Chambres des M®tiers et des Chambres 

dõAgriculture, 

- la r®alisation dõenviron 200 diagnostics  pour couvrir les entreprises les plus vu lnérables.  

 

 

ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : EP Loire 

 

Partenaires financiers potentiels  : Europe, 

Collectivit®s membres de lõEP Loire 

 

Partenaires techniques potentiels  : Structure 

porteuse du SAGE 

 

R®alisation dõune lettre dõinformation (conception, 

impression, diffusion)  : 12 000 û T.T.C. 

 

Réalisation des diagnostics : 3 000 û TTC par 

diagnostic (source : EP Loire) soit 600 000 û T.T.C 

pour 200 diagnostics  

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers :  

- diagnostic des entreprises gratuit pour les chefs dõentreprise car financ® ¨ 100 %, 

- enveloppes budg®taires des collectivit®s, de lõEtat et du FEDER d®j¨ engag®es, 

- démarche existante et en cours.  

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

EgisEau. 2011. Réduction de la vulnérabilité aux inonda tions du bassin de lõAllier. R®alisation dõune 

étude « 3 P è. Proposition dõam®lioration pour Pr®vention des crues. Plan Loire grandeur nature 2007 -

2013. 

 

http://www.plan -loire.fr/fr/les -plates-formes/prevention -des-inondations/demarche 

industrielle/index.html  

 

http://www.europe -centre.eu/fr/41/0/31/33/ Les_axes_prioritaires.html  

 

http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/prevention-des-inondations/demarche%20industrielle/index.html
http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/prevention-des-inondations/demarche%20industrielle/index.html
http://www.europe-centre.eu/fr/41/0/31/33/Les_axes_prioritaires.html
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Modernisation du vannage de 

lõh¹pital psychiatrique de 

Bonneval 

Utile  Tous Moyen terme  Bonneval 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

La réalisation d'aménagements protégeant la commune de Bonneval permettrait de réduire la 

vulnérabilité de cette commune exposée au risque.  

Les vannages de lõH¹pital Psychiatrique cr®ent une section r®tr®cie entrainant une perte de charge et 

donc une surélévation de la ligne dõeau localis®e ¨ lõamont des vannages (estim®e ¨ 30 cm pour les 

crues de 1983 et 1995). La diminution de cette perte de charge situ®e ¨ lõaval de la ville serait 

bénéfique.  

 

 

 

 

Localisation de l'aménagement sur la commune de Bonneval 

Source : hydratec (2012) 

 

PRINCIPE 

 

Les aménagements ayant été proposés en 1987 sur ce secteur ont été  analysées avec les outils 

disponibles au regard des enjeux actuels : aménagement dõune vanne levante automatique ¨ lõh¹pital 

psychiatrique et nouveau tracé du b ras dans lõh¹pital. 

 

PROTECTIONS : AMELIORATION DES CONDITIONS DõECOULEMENTS Action 26  
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A la place du vannage du bras gauche, nous proposons une vanne levante automatique ayant les 

caractéristiques suivantes  : 

-  Dimensions : 12 m x 2,3 m  

-  Cote du radier  : 118,9 m 

 

Les aménagements liés à la vanne levante seraient :  

-  Recalibrage du lit (fond et berges entre le clapet et le pont, berges ¨ lõaval du clapet), lõouvrage 

proposé étant plus grand que le vannage actuel ;  

-  Am®nagement dõun passe ¨ poisson ; 

-  Protection des berges ¨ lõaval. 

 

A noter que lõeffacement de lõouvrage peut °tre envisagé pour aller dans le sens de la DCE et pour un 

coût moins élevé que la mise en place dõun clapet automatique (moins value dõenviron 210 000 û TTC). 

Il sera cependant nécessaire au stade du projet  de vérifier la présence d'usages liés à cet ouvrage mais 

également d'enjeux de type fondations argileuses.  

 

 

ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : Conseil général, 

Commune 

 

Partenaires financiers potentiels  : Europe, état, 

r®gion, d®partement, Agence de lõeau Loire 

Bretagne (sous conditions) 

 

Partenaires techniques potentiels  : Conseil 

général, EP Loire, Syndicat mixte 

intercommunal Vallée du Loir  (28), 

 

Etude et maitrise dõïuvre : 60 000 û TTC 

Mise en place de la vanne levante : 360 000 û TTC 

Recalibrage du lit et protection des berges  : 

300 000 û TTC 

Am®nagement dõune passe ¨ poisson : 25 000 û TTC 

 

Soit environ 7 50 000 û TTC 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Levier : lõam®nagement dõune passe ¨ poisson, voire lõeffacement de lõouvrage, va dans le sens de la 

DCE pour le rétablissement de la continuité écologique sur le bassin 

 

Frein : accord pr®alable du propri®taire indispensable et n®cessit® de monter un dossier loi sur lõeau  

La maintenance de lõ®tat de lõouvrage et de la passe ¨ poisson est indispensable à leur bon 

fonctionnement et utilité (entretien régulier, réparation/modification  ®ventuelleé) impliquant un cout 

de fonctionnement supplémentaire  
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Remplacement du déversoir sur 

la rivière des graviers à Cloyes  
Utile  Tous Moyen terme  Cloyes-sur-le-Loir  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

La commune du Cloyes-sur-le-Loir est vulnérable et exposée aux inondations par le Loir au niveau de la 

rue Jean Chauveau : il est proposé d'étudier la mise en place d'aménagements locaux sur ce secteur.  

 

 

 

 

Localisation de l'aménagement sur la commune de Cloyes-sur-le-Loir 

Source : hydratec (2012)  

 

PRINCIPE 

 

Le lit majeur est drainé par un bras appelé «  rivièr e des graviers è. A lõexutoire de ce bras se trouve un 

vannage dõenviron 3 m dõouverture total et un d®versoir. 

Lõam®nagement dõune ouverture suppl®mentaire permettrait un meilleur fonctionnement du lit majeur 

en crue. Il est proposé de remplacer le dévers oir par un clapet automatique ayant les caractéristiques 

suivantes :  

-  Dimensions : 8 m x 1,2 m  

-  Cote du radier  : 94,6 m 

PROTECTIONS : AMELIORATION DES CONDITIONS DõECOULEMENTS Action 27  

 



Juin 2013 Å Etude globale de r®duction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, Phase 3 P. 70 

 

Une passerelle sera à installer au-dessus pour remplacer le passage existant actuellement sur le 

déversoir.  

 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel  : Conseil général, 

Commune 

 

Partenaires financiers potentiels  : Europe, état, 

région, département  

 

Partenaires techniques potentiels  : Conseil 

général, EP Loire, Syndicat mixte 

intercommunal Vallée du Loir  (28), 

 

Etude et maitrise dõïuvre : 25 000 û HT 

Mise en place du clapet automatique  : 145 000 û HT 

 

Soit environ 200 000 û TTC 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Frein : n®cessit® de monter un dossier loi sur lõeau ð entretient de lõouvrage n®cessaire pour garantir son 

bon fonctionnement  en cas de crue. 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Etude de faisabilité pour la 

protection du bourg de Naveil et  

de Pezou 

Utile  Tous Court terme  Naveil, Pezou  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

Les maires de Pezou et Naveil situées sur le Loir médian ont identifié que les inondations sur le 

territoire de leur commune étaient provoquées par les débordements du Loir mais amplifiées par les 

crues du Gratte Loup pour Pezou et du Boulon pour Naveil.  

Localement, les outils de modélisations actuellement dévelo ppés sur le bassin versant ne permettent 

pas dõidentifier finement le risque et les actions de protection envisageables sur les versants du Boulon 

et du Gratte Loup , ou à leur confluence avec le Loir .  

Afin de mieux connaitre et comprendre le fonctionnemen t de ces affluents,  une étude spécifique  

pourrait être engagée. 

 

 

PRINCIPE 

 

Lõobjet de ces ®tudes sp®cifiques serait dõanalyser le fonctionnement de ces affluents, leur influence 

sur les inondations sur les communes de Naveil et Pezou, dõidentifier les solutions de réduction du 

risque inondation  les mieux adapt®es localement et de proposer un sch®ma dõam®nagement qui 

nõaggravera pas la situation en amont et en aval. Les solutions envisagées devront être compatib les avec 

les différents textes réglementaire s, notamment le PPRi du Loir en Loir -et-Cher. 

Les études sõarticuleraient en trois  phases :  

- Diagnostic hydrologique des bassins versant du Boulon et du Gratte Loup 

- Diagnostic du risque ¨ lõ®chelle communale :  

Á Levés topographiques et bathymétriques complé mentaire  

Á Etude hydrologique pour caractériser les crues des affluents concomitantes à celles du Loir  

Á Mod®lisation hydraulique pour caract®riser finement lõaléa d®bordement du cours dõeau 

- Analyses techniques et économiques de solutions locales 

 

 

ACTEURS COUT 

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : SIERAVL, 

Communes 

 

Partenaires financiers potentiels  : Etat, Conseil 

Régional, Conseil Généraux 

 

55 000 û TTC par étude auquel il faut ajouter environ 

18 000 û TTC de levé topo bathymétrique 

complémentaire.  

 

Soit un total dõenviron 145 000 û TTC pour les deux 

communes.  

 

PROTECTIONS : AMELIORATION DES CONDITIONS DõECOULEMENTS Action 28 
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Partenaires techniques potentiels  : Conseil 

général, EP Loire, SIERAVL 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

Leviers : le modèle du Loir déjà développé dan s le cadre de lõ®tude dite de coh®rence du Bassin de la 

Maine, peut être adapté et actualisé avec un levé topo/bathymétrique local pour servir de support à 

lõ®tude. 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Etude dõavant projet de trois 

retenues sèch es sur les affluents 

amont  

Utile  Tous Moyen terme  
Thironne, 

Foussarde, Ozanne 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Lõam®nagement de retenues sèche sur le bassin versant du Loir peut être envisagé  comme un 

complément aux aménagements locaux de protection contre les ino ndations. 

Lors de lõ®tude de 1987, des sites potentiels de surstockage avaient été identifiés  sur la Foussarde, 

lõOzanne, la Thironne. 

 

 

 

Cartes de localisation de  la retenue sur la Thironne 

 

Cartes de localisation de  la retenue sur la Foussarde  

PROTECTIONS : ECRETEMENT DES CRUES EN AMONT DU BASSIN Action 29 
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Cartes de localisation de  la retenue sur lõOzanne 

 

PRINCIPE 

 

Dans un premier temps lõaction consisterait ¨ mener des ®tudes techniques préliminaire s des retenues 

contrôlant le haut du bassin  sur la Foussarde, lõOzanne, la Thironne au niveau de Montigny-le-Chartif, 

Frazé et Luigny et Moulhard, afin de préciser leur dimensionnement, de déterminer leur s impact s précis 

et dõévaluer leur intérêt.  

 

Les retenues proposées seraient des ouvrages passifs ayant les caractéristiques suivantes :  

Rivière Commune 
Surface BV 
contrôlé 

(km2) 

Volume de la 
retenue 
(Mm3) 

Hauteur (m)  
Ecrêtement 

(Mm3) 

Surface du 
pertuis  
(m²)  

Thironne Montigny-le-Chartif  64 2.7 14 2.4 1.2 

Foussarde Frazé 78 2.3 11.5 2.0 1.56 

Ozanne Luigny 34 1.6 11.5 1.3 0.7 

 

Les effets attendus sur les hauteurs dõeau se feraient ressentir jusquõ¨ Villavard. 

 

En première approche le coût global des ouvrages serait dõenviron 15 M û TTC reparti comme suit : 

- Ingénierie et reconnaissances : 2 M û TTC 

- Achat de terrains  : 2,3  M û TTC 

- Travaux : 9,6 M û TTC 

- Maitrise dõïuvre : 1,1 M û TTC 

Coût de fonctionnement  : environ 150 kû TTC / an 

 

Selon les hypothèses faites en première approche concernant le dimensionnement des retenues et 

lõhydrologie des bassins versant, une première analyse coût bénéfice semble montrer que ces 

aménagements, sur le  périmètre géographique retenu et selon les enjeux et les dommages pris en 

compte, pourraient être  pertinent s dõun point de vue ®conomique. 
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ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : Conseil général, 

syndicat de bassin 

 

Partenaires financiers pot entiels  : Europe, état, 

région, département  

 

Partenaires techniques potentiels  : Conseil 

général, EP Loire  

 

 

Etude dõavant-projet  : 290  000 û TTC 

 

Comprenant :  

-  Levés topographiques sur les 3 sites 

-  Etude hydrologique des 3 affluents du Loir  

-  Etudes des enjeux et contraintes 

environnementales 

-  Modélisation et dimensionnement des 

ouvrages 

-  Chiffrages et analyses coûts bénéfices 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN îUVRE 

 

Frein : portage potentiel de ces aménagements lourds mal identifié, acquisitions foncières des terrains 

sur lesquels seraient réalisés les ouvrages, indemnisation des exploitants agricoles pour sur -inondation, 

expropriation et indemnisation  des fermes et habitations sur -inondées ou noyées, contraintes 

environnementales et compatibilit é avec le SDAGE et le SAGE Loir,é 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Etude dõavant projet dõune 

retenue sur lõYerre aval 
Utile  Tous Moyen terme  St Hilaire -sur-Yerre  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Lõam®nagement de retenues sèche sur le bassin versant du Loir peut être envisagé  comme un 

complément aux aménagements locaux de protection contre les inondations . 

Lors de lõ®tude de 1987, des sites potentiels de surstockage avaient été identifiés  notamment sur 

lõYerre aval.  

 

 

 

Carte de localisation de la retenue sur lõYerre aval 

 

PRINCIPE 

 

Dans un premier temps lõaction consisterait ¨ mener des ®tudes techniques préliminaire s de la retenue 

s¯che sur lõYerre, localisée sur la commune de St Hilaire -sur-Yerre, afin de pré ciser son 

dimensionnement, de déterminer ses impacts pr®cis et dõ®valuer son intérêt.  

 

La retenue proposée serait un ouvrage passif ayant les caractéristiques suivantes  :  

Rivière Commune 
Surface BV 
contrôlé 

(km2) 

Volume de la 
retenue 
(Mm3) 

Hauteur (m)  
Ecrêtement 

(Mm3) 

Surface du 
pertuis  
(m²)  

Yerre St Hilaire-sur-Yerre 288 8.5 12.5 8.0 2.25 

 

Les effets attendus sur les hauteurs dõeau se feraient ressentir de Cloyes à Montoire. 

PROTECTIONS : ECRETEMENT DES CRUES EN AMONT DU BASSIN Action 30 
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En première approche le coût de  lõouvrages serait dõenviron 15,8 M û TTC reparti comme suit  : 

- Ingénierie et reconnaissances : 2,7 M û TTC 

- Achat de terrains  : 1,8 M û TTC 

- Travaux : 10 M û TTC 

- Maitrise dõïuvre : 1,3 M û TTC 

Coût de fonctionnement  : environ 158 kû TTC / an 

 

Selon les hypothèses faites en première approche concernant le dimensionnement des retenues et 

lõhydrologie des bassins versant, une première analyse coût bénéfice semble montrer que cet 

aménagement, sur le périmètre gé ographique retenu et selon les enjeux et les dommages pris en 

compte, pourrait être  pertinent dõun point de vue ®conomique. 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Maître dõouvrage potentiel : Conseil général, 

syndicat de bassin 

 

Partenaires financiers potentiels  : Europe, état, 

région, département  

 

Partenaires techniques potentiels  : Conseil 

général, EP Loire  

 

 

Etude dõavant-projet  : 145 000 û TTC 

 

Comprenant :  

-  Levés topographiques complémentaire 

-  Etude hydrologique sp®cifique de lõYerre 

-  Etudes des enjeux et contraintes 

environnementales 

-  Mod®lisation et dimensionnement de lõouvrage 

-  Chiffrage et analyse coût bénéfice  

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Frein : portage potentiel de ce t  aménagement lourd mal identifié, acquisitions foncières des terrains sur 

lesquels serait réalisé l õouvrage, indemnisation des exploitants agricoles pour sur -inondation, 

expropriation et indemnisation de s fermes et habitations sur -inondées ou noyées, contraintes 

environnementales et compatibilité avec le SDAGE et le SAGE Loir,é 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Etude dõavant projet dõune 

retenue sur la Braye 
Utile  Tous Moyen terme  Sargé-sur-Braye 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Lõam®nagement de retenues sèche sur le bassin versant du Loir peut être envisagé  comme un 

complément  aux aménagements locaux de protection contre les inondations . 

Lors de lõ®tude de 1987, des sites potentiels de surstockage avaient été identifiés  notamment sur la 

Braye. 

 

 

Carte de localisation de la retenue sur la Braye  

 

PRINCIPE 

 

Dans un premier temps lõaction consisterait ¨ mener des ®tudes technique pr®liminaire de la retenue 

sèche sur la Braye localisée sur la commune de Sargé-sur-Braye, afin de préciser son dimensionnement, 

de d®terminer ses impacts pr®cis et dõ®valuer son intérêt.  

La retenue proposée serait un ouvrage passif ayant les caractéristiques suivantes  :  

Rivière Commune 
Surface BV 
contrôlé 

(km2) 

Volume de la 
retenue 
(Mm3) 

Hauteur (m)  
Ecrêtement 

(Mm3) 

Surface du 
pertuis  
(m²)  

Braye Sargé-sur-Braye 372 12.0 13.5 10.8 5 

 

Les effets attendus sur les hauteurs dõeau se feraient ressentir jusquõ¨ Durtal. 

PROTECTIONS : ECRETEMENT DES CRUES EN AMONT DU BASSIN Action 31 

 

Sargé sur Braye 

Rahay 
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En première approche le coût de  lõouvrages serait de dõenviron 21,2 M û TTC reparti comme suit : 

- Ingénierie et reconnaissances : 3,7 M û TTC 

- Achat de terrains  : 2,8 M û TTC 

- Travaux : 12,9 M û TTC 

- Maitrise dõïuvre : 1,8 M û TTC 

Coût de fonctionnement  : environ 212 kû TTC / an 

 

Selon les hypothèses faites en première approche concernant le dimensionnement des retenues et 

lõhydrologie des bassins versant, une première analyse coût bénéfice semble montrer que cet 

aménagement, sur le périmètre géographique retenu et selon les enjeux et les dommages pris en 

compte, pourrait être  pertinent dõun point de vue ®conomique. 

 

 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : Conseil général, 

syndicat de bassin 

 

Partenaires financiers potentiels  : Europe, état, 

région, département  

 

Partenaires techniques potentiels  : Conseil 

général, EP Loire  

 

 

Etude dõavant-projet  : 160 000 û TTC 

 

Comprenant :  

-  Levés topographiques complémentaire 

-  Etude hydrologique spécifique de la Braye  

-  Etudes des enjeux et contraintes 

environnementales 

-  Mod®lisation et dimensionnement de lõouvrage 

-  Chiffrage et analyse coût bénéfice  

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Frein : portage potentiel de ce t  aménagement lourd mal identifié, acquisitions foncières des terrains sur 

lesquels serait réalisé l õouvrage, indemnisation des exploitants agricoles pour sur -inondation, 

expropriation et indemnisation d es fermes et habitations sur -inondées ou noyées, contraintes 

environnementales et compatibilité avec le SDAGE et le SAGE Loir,é 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Communication sur les bonnes 

pratiques sur les versants et 

cours dõeau 

Utile  Tous Moyen terme  
Ensemble du bassin 

versant  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

En lien avec les actions pr®conis®es dans le cadre de lõ®laboration du SAGE Loir ou réalisées dans le 

cadre des contrats territoriaux, il semble important de rappeler lõinfluence du couvert v®g®tal, des 

pratiques culturales sur les versants et de lõentretien des rivi¯res sur lõinfiltration, la r®gulation des 

débits et donc leurs impacts sur les crues fréquentes. 

 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste à mettre en place une communication via des plaquette s dõinformation à 

destination  : 

-  des agriculteurs, en lien avec les chambres dõagriculture, sur les bonnes pratiques culturales sur 

les versants, le maintien des haies,  

-  des propri®taires riverains de cours dõeau et gestionnaires de rivi¯res sur lõentretien des cours 

dõeau, en identifiant les pratiques nuisibles et en rappelant les obligations dõentretien et les 

droits  et  obligations des propriétaires riverains du Loir.  

 

Afin de valoriser ces plaquette s réalisées et dõen assurer une diffusion large et efficace nous proposons 

quõ¨ lõissue de sa conception deux r®unions publiques soient organis®es ¨ deux endroits diff®rents du 

bassin versant du Loir (1 réunion en amont et 1 réunion en aval) afin dõinformer les ®lus et techniciens 

des collectivités , en collaboration avec les chambres dõagriculture, sur les bonnes partiques et le r¹le et 

obligations de chaque acteur . 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : Structure porteuse 

du SAGE, structure porteuse de contrats 

territoriaux , EP Loire, 

 

Partenaires financiers potentiels  : à rechercher  

 

Partenaires techniques potentiels  : structure 

 

Environ 14  500 û T.T.C. pour une réalisation par un 

prestataire ext®rieur type bureau dõ®tudes : 

pour la plaquette  :  

- de conception: 5 000 û TTC. 

- dõimpression pour 4 000 exemplaires (sur un 

type de format A3 plié en couleu r) : 1 000 û 

TTC 

Rapport de phase 3 

tǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ 
Annexes du Rapport 

28 février 2013 

PROTECTIONS : VALORISATION DE BONNES PRATIQUES Action 32 
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porteuse du SAGE Loir ou de contrats 

territoriaux , Chambres dõagriculture, office 

nationale de la Chasse et de la faune sauvage, 

associations de protection de la nature et de 

lõenvironnement 

 

- de diffusion  par voie postale  : 2 500 û TTC. 

Pour les réunions : 

- de lõorganisation de 2 r®unions dõinformation : 

6 000 û TTC. 

A noter que ces réunions peuvent être organisée s par 

la CLE du SAGE Loir. 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : inventaire des haies préconisé dans le cadre du SAGE Loir ; existence de contrats territoriaux 

sur le Loir amont et Loir médian .  
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ANNEXE 2 : Modélisation hydrologique et hydraulique  

 

1. - Introduction  

Les différents aménagements de protection (locaux ou retenues sèches) ont été  test®s ¨ lõaide 

du modèle hydraulique issu de lõ®tude de coh®rence du bassin de la Maine (Hydratec, 2007).  

La présente annexe fourni t  les éléments de compr®hension des mod®lisations mises en ïuvre 

pour quantifier les impacts des différ ents am®nagements sur les hauteurs dõeau et les d®bits, 

ainsi que les limites de ce modèle global sur le cours du Loir.   

La mod®lisation est r®alis®e ¨ lõaide du logiciel de mod®lisation fluvial HYDRARIV (logiciel sous 

licence Hydratec ). 

Le Loir est modélisé entre Bonneval et Durtal , soit près de 304 km de linéaire modélisé . Seul 

lõaxe Loir fait lõobjet dõune mod®lisation hydraulique. 

Par ailleurs,  lõensemble des apports de débits (affluents et bassins versant intermédiaires ) est 

pris en compte . Ces apports sont déterminés par une modélisation hydrologique.  

Plus de d®tails sur le mod¯le sont disponibles dans le rapport dõ®tape 4 de lõ®tude de 

cohérence du bassin de la Maine.  

 

Angers

Segré
Vendôme
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Laval
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Figure 1 : rivières modélisées lors de lõétude sur le bassin de la Maine  
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2. - Modélisation hydrologique  

2.1 - Principe  

Deux types de m®thodes sont mises en ïuvre suivant que des mesures de d®bits soient 

disponible ou non sur les différents bassins versant.  

- Sur des bassins versant contrôlés, cõest-à-dire des bassins versants pour lesquels on 

dispose de mesures débits, une modélisation hydrologique de type pluie-débit  avec la 

méthode SCS (Soil Conservation Service) modifiée est utilisée . Cette méthode permet de 

transformer  une quantité de pluie mesurée par une station météorologique (en mm) en 

débit ruisselé , en tenant compte directement l'état du sol.  

- Sur des bassins versant pour lesquels la mesure nõest pas disponible, le débit ¨ lõexutoire 

du bassin versant est calculé par une corrélation débit -débit  avec un bassin versant 

contrôlé proche et de nature géologique similaire.  

 

La mise en ïuvre de la m®thode de calcul ç Pluie-Débit » nécessite de déterminer un certain 

nombre de paramètres qui vont servir à calculer le  d®bit ¨ lõexutoire du bassin versant : la 

surface du bassin versant, la nature du sol et lõ®tat de saturation du sol au moment de la pluie. 

Ces paramètres déterminent les échanges entre les différentes couches du sol.  

Pour le calcul, on considère que l e sol est décomposé en deux couches superposées : 

-  le réservoir de surface (RFU), 

-  la couche de sol intermédiaire non saturée (RJ0),  

Les échanges sont gérés par les mécanismes suivants (qui sont représentés dans le schéma ci-

dessous) :  

-  Réservoir de surface : 

 alimenté par la pluie P(t),  

 vidangé par évapotranspiration ETP et trop plein dans la couche intermédiaire RJ0,  

-  Couche de sol intermédiaire  : 

 alimentée par le trop plein du réservoir de surface (RFU), 

 vidang®e vers lõexutoire par ruissellement Ruiss (paramétré par le temps de 

ruissellement) et ressuyage Ress (paramétré par le temps de ressuyage),  

 vidang®e par infiltration (f0) et non dirig®e vers lõexutoire. 
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Figure 2 : Schéma conceptuel du module HYDRA -BV 

 

Cette mod®lisation, une fois cal®e, permet dõobtenir tous les hydrogrammes des affluents et des 

bassins versant intermédiaires alimentant le modèle hydraulique du Loir.  

La carte des bassins versants mod®lis®s dans le mod¯le hydrologique et des points dõapports du 

modèle hydraulique est donnée page suivante.  
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Figure 3 : Sous-bassins versants du Loir et point dõapport des hydrogrammes 
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2.2 - Choix des crues à tester dans le modèle  

En phase 2 de lõ®tude une analyse hydrologique bas®e sur les derni¯res crues r®centes qui se 

sont produites sur le bassin a été menée.  

Lõobjectif est de choisir des crues repr®sentatives de lõhydrologie du bassin du Loir et ayant des 

périodes de retour croissante pour pouvoir analyser les impacts des aménagements pour 

différentes périodes de retour de crue.  

Une première approche a consisté à utiliser directement les crues réelles de typologie 

différente  : 1983, 1995, 2004 et une crue centennale théorique  basée sur la crue de 1995. Les 

gains obtenus nõ®taient pas cohérents avec les périodes de retour de ces différentes crues  en 

raison de la typologie très différentes de ces crues (notamment du fait que certaines sont 

monopics et dõautre multipcs). Le jeu des d®synchronisation/resynchronisation entre le pic de 

crue du Loir et de ses affluents ne permettait pas de comparer les résult ats obtenus et de 

conclure sur lõefficacit® hydraulique des am®nagements pour diff®rentes p®riode de retour de 

crue.  

Le choix a été fait de mener la réflexion sur des crues de même typologie et pour des périodes 

de retour croissantes.  De plus, partant du constat que sur les observations de crues récentes les 

¾ sont des crues monopics et ¼ multicpics, des crues monopics théoriques de périodes de retour 

comprises entre 10 ans et 100 ans ont été construites et  testées.  

Lõhydrogramme de crue de r®férence choisi pour la construction des hydrogrammes théoriques 

est celui de la crue de 1983, crue monopic générée en amont de Châteaudun.  

 

2.3 - Construction des c rue s théorique s  

Les crues théoriques modélisent des situations qui ne se sont pas réellement produ ites sur le 

bassin versant du Loir mais qui sont réalistes.  

 

Les hydrologies des crues théoriques ont été construites par homothétie à partir d e celle de la 

crue dõavril 1983. Pour ce faire, on accentue/diminue la pluviométrie des sous bassins versants 

amont du Loir pour approcher le débit de période de retour souhaitée sur le bassin amont.  

Les aménagements sont donc testés sur des crues de période de retour 10 ans, 20 ans, 50 ans et 

100ans qui ont ®t® construites ¨ partir de la crue dõavril 1983.  

Les impacts des aménagements sont ensuite déterminés par une modélisation hydraulique.  

 

 

3. - Modélisation hydraulique  

Le mod¯le du Loir a ®t® r®alis® entre Bonneval et Durtal. Il sõagit dõun mod¯le multi-filaire qui 

représente la géométrie du Loir  (lorsque le Loir présente plusieurs bras cas dans Vendôme par 

exemple, les différents bras sont modélisés) . Des casiers ont été représentés au niveau de villes 
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ou au niveau de plans dõeau, ils repr®sentent des zones de stockage o½ les vitesses dõ®coulement 

sont faib les. 

 

Les figures suivantes montrent une vue en plan du modèle avec les 74 biefs (secteur amont de 

Bonneval jusquõ¨ Ruill®-sur-Loir et secteur aval de Ruillé -sur-Loir jusquõ¨ Durtal), les casiers (en 

grisé). Elles permettent de visualiser les zones multi -f ilaires plus présentes en aval du Loir.  

Les 74 biefs sont numérotés de 1 à 17 (en Eure-et-Loir) et la numérotation reprend à partir de 50 

jusquõ¨ 107 (except® le bief 64 qui nõexiste pas). 

 

Le synoptique présenté à la suite des 2 figures permet de repérer plus précisément les différents 

biefs, leur numérotation, les casiers, les liaisons hydrauliques, les apports hydrologiques et les 

points kilom®triques sur le cours dõeau principal. 

 

Le coefficient de Strickler  du lit mineur  varie dans une gamme comprise entre 28 et 32, ces 

coefficients assez ®lev®s ont ®t® n®cessaires pour abaisser la ligne dõeau lors de la phase de 

calage sur les crue de j anvier 1995, décembre 1999, j anvier 2001 et j anvier 2004. 

 

Le coefficient de Strickler du lit majeur  varie dans une gamme comprise entre 13 et 15.  

Fraction du lit majeur actif  : varie entre 50 et 90%, les valeurs sont les plus faibles dans les 

zones urbanisées, mais globalement le lit majeur actif est important, ceci étant un paramètre 

pour ®largir la largeur dõexpansion des crues et donc baisser la ligne dõeau. 

 

A noter : 

La méthode employée étant basée sur une modélisation globale du cours du Loir, elle comporte 

un certain nombre de limites.  

Ainsi, les casiers qui permettent de délimiter la zone inondable ne sont pas suf fisamment fins 

pour tenir compte des particularités topographiques des différents secteurs. Ainsi le calcul 

donne une hauteur moyenne pour lõensemble du casier qui peut ne pas coller exactement ¨ celle 

qui serait mesur®e en cas dõinondation. De m°me ces casiers peuvent sous-estimer par endroit 

lõemprise de la zone inondable et ainsi certains enjeux r®ellement inondables ne seraient pas 

comptabilisés.  
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ANNEXE 3 : Analyse coûts -bénéfices  

 

 

 

1. - Introduction  

Lõanalyse co¾ts-bénéfices doit permettre de mettre en balance le coût estimé des ouvrages 

(aménagements de protection, dans le cas de la présente étude) et les dommages évités sur les 

enjeux par la mise en place de ces ouvrages. 

Cette analyse financi¯re constitue une aide ¨ la d®cision pour les ma´tres dõouvrages et les 

financeurs potentiels des différents projets.  

 

2. - Méthodologie  

2.1 - Caract®risation de lõal®a 

Les am®nagements de protection locale pr®conis®s dans le cadre de cette phase dõ®tude se 

situent sur les communes de Bonneval, Cloyes-sur-le-Loir, Montoire -sur-le-Loir et Saint -Jacques-

des-Guérets. Ils se situent donc sur le Loir amont et médian.  

Lõanalyse hydrologique r®alis®e en phase 2 de lõ®tude a mis en ®vidence que les crues de 1983 et 

1995 sont des crues fortes sur lõamont du bassin, lõune (1983) ®tant monopic et lõautre (1995) 

multipics. Partant du constat que les crues monopics étaient plus fréquentes sur le bassin 

versant dõapr¯s les derni¯res observations r®centes, le choix est fait de construire des 

hydrogrammes théoriques à partir de cette crue de 1983.  

La crue des premiers débordements est la crue de période de retour 10 ans . 

Des crues de période de retour 20 ans, 50 ans et 100 ans ont également été construites et 

testées.  

2.2 - Recensement des enjeux en zone inondable  

2.2.1 - Méthodologie 

Les enjeux recensés dans la zone inondable sont les suivants :  

- Lõhabitat 

- Les activités économiques (hors agricoles) 

- Les exploitations agricoles  

- Les réseaux 

- Les établissements recevant du public  

Chaque type dõenjeux fait lõobjet dõun traitement sp®cifique. Dans un premier temps, on 

identifie le nombre dõenjeux de chaque type sont dans lõenveloppe inondable et dans un second 

temps on d®termine la hauteur dõeau maximale par enjeux pour les diff®rents sc®narios de crue 

testés.  
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Pour ce faire, un croisement est fait entre les résultats des simu lations hydrauliques et le 

recensement des enjeux sous syst¯me dõinformation g®ographique (SIG) r®alis® en phase 2. 

 

 

 

2.2.2 - Limites de la méthode  

La modélisation hydraulique employée est basée sur une modélisation globale du cours d u Loir 

(mod¯le issue de lõ®tude de coh®rence du bassin de la Maine) elle comporte un certain nombre 

de limites.  

Par exemple, les casiers qui permettent de délimiter la zone inondable ne sont pas suffisamment 

fins pour tenir compte des particularités topogr aphiques des différents secteurs. Ainsi, le calcul 

donne une hauteur moyenne pour lõensemble du casier, qui par endroit peut ne pas 

correspondre ¨ une hauteur r®elle, mesur®e en cas dõinondation.  

De même, ces casiers peuvent, par endroit, sous -estimer lõemprise de la zone inondable et ainsi 

certains enjeux réellement inondables ne seraient pas comptabilisés.  

2.3 - Calcul des dommages  

Pour chaque type dõenjeux, les dommages sont calcul®s ¨ lõaide de courbe dõendommagement 

(habitat) ou de formules empiriques. Les  m®thodes d®taill®es en phase 2 de lõ®tude du Loir sont 

reprises ici pour évaluer les dommages en situation aménagée.  

Afin de r®aliser lõanalyse financi¯re des diff®rents projets, les dommages ®vit®s sont calculés. 

2.3.1 - Calcul du dommage moyen annuel (DMA) 

Le DMA prend en compte les dommages engendrés par toutes les périodes de retour de crues. Il 

permet dõint®grer les poids relatifs de chaque dommage obtenu pour chaque crue en fonction de 

la période de retour de la crue.  

Carte de l'inondation centennale fournie par le modèle hydraulique à Vendôme (en bleu), croisée avec le 
bâti touché (en violet ) 
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Il exprime ce quõen moyenne par an coute lõensemble des crues possibles. 

 

 

Figure 4: illustration du DMA  

2.3.2 - Calcul des dommages évité s moyens annuels (DEMA) 

Les DEMA correspondent à la différence du DMA sans mesure et le DMA avec mesure. Cette 

différence rend com pte des dommages moyens ®vit®s en moyenne par an pour lõensemble des 

crues possibles, par la mise en place de la mesure.  

 

2.4 - Comparaison coûts - bénéfices  

La comparaison des coûts et des bénéfices dus à la mise en place de la mesure peut se faire 

quõen comparant tous les co¾ts induits par la mesure. 

Ainsi, dans le cadre dõam®nagements de protection il est n®cessaire de prendre en compte, les 

co¾ts relatifs ¨ lõensemble des ®tudes li®es au projet (faisabilit®, avant-projet, maîtrise 

Figure 5 : illustration des DEMA  
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dõïuvre, ®tude r®glementairesé), les co¾ts de travaux et frais annexes au chantier (acquisitions 

foncières, évacuation de matériaux ,é) et les frais de fonctionnement et dõentretien. 

De même cette comparaison doit se faire sur une durée finie, un horizon te mporel inférieur à la 

dur®e de vie de lõam®nagement sur lequel lõanalyse financi¯re a un sens, il est pris ici ¨ 30 ans 

maximum. 

Le dernier critère pris en compte dans les analyses coûts -bénéfices réalisées dans le cadre de 

cette étude est la Valeur actual isée Nette.  

 

C0 le coût initial de la mesure (ici au temps i=0),    

Ci les coûts de foncti onnement du projet (¨ lõann®e i),   

n l'horizon temporel de la mesure (fixée à 30 et 50 ans),   

r i le taux d'actualisation . 

Elle permet de juger de la pertinence écono mique dõune mesure en comparant les co¾ts et les 

DEMA et en les actualisant dans le temps. Une mesure est économiquement pertinente si la VAN 

est positive sur lõhorizon temporel choisi. La mesure est dõautant plus pertinente que la VAN est 

positive sur un laps de temps court.  

 

 

3. - Résultats 

Cette méthodologie a été appliquée à chacun des aménagements locaux testés.  

3.1 - Aménagement de Bonneval  

Rappel : lõam®nagement test® correspond ¨ la modernisation dõun clapet existant au droit de 

lõh¹pital psychiatrique. Le co¾t global de lõam®nagement (fiche action 26) est estim® ¨ 740 000 

û TTC. 

Evaluation des dommages par type dõenjeux pour chacune des crues étudiées (Mû TTC) : 

      Enjeux 
Scénario 

habitat 
activités 

économiques 
activités 
agricoles 

réseaux ERP TOTAL 

10ans ς Actuel 188,3   74,2  2,2  14,9  44,1   323,7  

10ans 
Aménagée 

188,2   74  2,2  14,8  44,1   323,4  

20ans Actuel 255   88,7  2,7  17,7  47,6   411,8  

20ans 
Aménagée 

254,5   88,7  2,7  17,7  47,6   411,3  

50ans Actuel 395,8  204,5  6,3  40,9 60   707,5  

50ans 
Aménagée 

395,2  204,5  6,3  40,9 60  706,9  

100ans Actuel 505,6  240,2  7,5  48 71,9   873,2  

100ans 
Aménagée 

505  240,2  7,5  48 71,9  872,6  
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Synthèse du coût des dommages pour chaque p®riode de retour (Mû TTC) : 

Période de retour 
(années) Fréquence 

Coût des dommages 
sans aménagement 

Coût des dommages 
avec aménagement 

Infinie 0 1 309,9, M ϵ  1 309, 9M ϵ 

100 0.01 873,2 M ú 872,6 M ú  

50 0.02 707,5 M ú 706,9 M ú  

20 0.05 411,8 M ú 411,3 M ú  

10 0.1 323,7 M ú 323,4 M ú  
Nota : Une crue « extrême » de période de retour «  infinie  » est retenue pour le calcul des dommages, les dommages 
sont calculés en multipliant les dommages de la crue centennale sans aménagemen t par 1,5.  

 

On en déduit le d ommage évité moyen annuel (DEMA) qui exprime le coût évité en moyenne par 

an pour lõensemble des crues possibles sur le territoire.  

Pour mener ¨ bien cette analyse co¾t b®n®fice, il convient de mettre en balance lõensemble des 

co¾ts des dommages avec lõensemble des co¾ts li®s ¨ lõam®nagement. Pour cela un co¾t r®gulier 

forfaitaire de 1 % soit 7,4 Kû TTC correspondant ¨ lõentretien et fonctionnement de 

lõam®nagement est ajout® au co¾t global de lõouvrage.  

 

La valeur actualisée nette (VAN) somme tous les coûts et bénéfices actualisés. Elle reflète la 

rentabilité du projet. Elle est évalué e à différents horizons temporels  : 

DEMA 47 k ϵ  

VAN à 30 ans - 55 kϵ  

VAN à 50 ans 144 k ϵ  

Horizon temporel pour VAN positive 35 ans 
 

La VAN est positive à un horizon temporel supérieur à 30 ans, cette mesure paraît discutable du 

point de vue rentabi lité économique.  

 

Si on considère une seconde variante  à cet aménagement, à savoir lõarasement de lõouvrage 

existant, les gains hydraulique s sont inchangés mais le coût de la mesure est considérablement 

r®duit, il nõest plus que dõenviron 530 000 û TTC. Dans cette situation lõanalyse financi¯re est la 

suivante :  

DEMA 47 k ϵ  

VAN à 19 ans му ƪϵ  

VAN à 30 ans 191 kϵ  

Horizon temporel pour VAN positive 19 ans 

 

La VAN est positive à un horizon temporel inférieur à 30 ans, cette mesure semble 

économiquement pertinente.  

Lõanalyse fine des usages et enjeux li®s ¨ cet ouvrage permettra dõarr°ter une des deux 

variantes.  
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3.2 - Aménagement de Cloyes -sur-le-Loir  

Rappel : lõam®nagement test® correspond au remplacement du d®versoir au niveau de la rivi¯re 

des graviers et de lõagrandissement de la section dõ®coulement. Le co¾t global de cet 

aménagement est estimé à 204 000 û TTC. 

 

Evaluation des dommages par type dõenjeux pour chacune des crues étudiées (Mû TTC) : 

      Enjeux 
Scénario habitat 

activités 
économiques 

activités 
agricoles réseaux ERP TOTAL 

10ans - Actuel  188,3   74,2   2,2   14,8   44,1   323,7  

10ans 
Aménagée 

187,3  74,1  2,2  14,8   44,1   322,5  

20ans Actuel 255  88,7  2,7  17,7  47,6   411,8  

20ans 
Aménagée 

252,9  88,7  2,7  17,7  47,6   409,7  

50ans Actuel 395,8  204,5  6,3  40,9  60   707,5  

50ans 
Aménagée 

394,3  203,7  6,3  40,7  60   705,1   

100ans Actuel 505,6  240,2  7,4  48  71,9   873,2  

100ans 
Aménagée 

504,5  240,3  7,4  48,1  71,9   872,3  

 

Synthèse du coût des dommages pour chaque période de retour (Mû TTC) : 

Période de retour 
(années) Fréquence 

Coût des dommages 
sans aménagement 

Coût des dommages 
avec aménagement 

Infinie 0  1 309,9 M ϵ  1 309,9 M ϵ 

100 0.01 873,2 M ú 872,2 M ú 

50 0.02 707,5 M ú 705,1 M ú 

20 0.05 411,8 M ú 409,7 M ú 

10 0.1 323,7 M ú 322,5 M ú 
Nota : Une crue « extrême » de période de retour «  infinie  » est retenue pour le calcul des dommages, les dommages 
sont calculés en multipliant les dommages de la crue centennale sans aménagement par 1,5.  

 

On en déduit le d ommage évité moyen annuel (DEMA) qui est le résultat de la pondération des 

dommages en fonction de la fréquence des crues ; il exprime le coût évité en moyenne par an 

pour lõensemble des crues possibles sur le territoire.  

En consid®rant un co¾t total de lõam®nagement dõun clapet automatique ¨ lõh¹pital 

psychiatrique et nouveau trac® du bras dans lõh¹pital de 204 kû TTC et un co¾t r®gulier 

forfaitaire de 1% soit 2 kû TTC.  

 

La valeur actualisée nette (VAN) somme tous les coûts et bénéfices actualisés. Elle reflète la 

rentabilité du projet. Elle est évaluée à dif férents horizons temporels  : 

DEMA мтн ƪ ϵ  

VAN à 2 ans мпу ƪϵ  

VAN à 30 ans н тоо ƪϵ  
Horizon temporel pour VAN positive 2 ans 

 

La VAN est positive à un horizon temporel de 2 ans, la mesure est économiquement pertinente.  
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3.3 - Aménagement de Montoire -sur-le-Loir  

Rappel : La mesure testée correspond à lõam®nagement dõun chenal de crue dans le lit majeur, 

au niveau du point bas. Le coût global de cet aménagement est estimé à 475  000 û TTC. 

 

Evaluation des dommages par type dõenjeux pour chacune des crues ®tudi®es (Mû TTC) : 

      Enjeux 
Scénario habitat 

activités 
économiques 

activités 
agricoles réseaux ERP TOTAL 

10ans - Actuel 188,3 74,3 2,2 14,9 44,1 323,7 

10ans 
Aménagée 

188,1 74,3 2,2 14,9 44,1 323,6 

20ans Actuel 255 88,7 2,8 17,8 47,6 411,8 

20ans 
Aménagée 

254,8 88,7 2,8 17,8 47,6 411,6 

50ans Actuel 395,8 204,5 6,3 40,9 60 707,5 

50ans 
Aménagée 

395,6 204,5 6,3 40,9 60 707,3 

100ans Actuel 505,6 240,2 7,5 48 71,9 873,2 

100ans 
Aménagée 

505,5 240,2 7,5 48 71,9 873,1 

 

Synthèse du coût des dommages pour chaque période de retour (Mû TTC) : 

Période de retour 
(années) Fréquence 

Coût des dommages 
sans aménagement 

Coût des dommages 
avec aménagement 

Infinie 0 1 309,9 M ú 1 309,9 M ú 

100 0.01 873,2 M ú 873,1 M ú 

50 0.02 707,5 M ú 707,3 M ú 

20 0.05 411,8 M ú 411,6 M ú 

10 0.1 323,7 M ú 323,6 M ú 
Nota : Une crue « extrême » de période de retour «  infinie  » est retenue pour le calcul des dommages, les dommages 
sont calculés en multipliant les dommages de la crue centennale sans aménagement par 1,5.  

 

On en déduit le d ommage évité moyen annuel (DEMA) qui exprime le coût évité  en moyenne par 

an pour lõensemble des crues possibles sur le territoire.  

En consid®rant un co¾t total de lõam®nagement d'un bras de décharge de 475 kû TTC et un co¾t 

r®gulier forfaitaire de 1% soit 4,8 Kû TTC. 

 

La valeur actualisée nette (VAN) somme tous les coûts et bénéfices actualisés. Elle reflète la 

rentabilité du projet. Elle est évaluée à différents horizons temporels  : 

DEMA 14,6 k ú 

VAN à 30 ans -170 k ú 

VAN à 50 ans -114 k ú 

Horizon temporel pour VAN positive > 100 ans 

 

La VAN est positive pour un horizon temporel sup®rieur ¨ 100 ans, la mesure nõest pas pertinente 

du point de vue économique.  
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3.4 - Aménagement de St -Jacques-des-Guérets  

Rappel : La mesure testée correspond à lõam®nagement dõun ouvrage de d®charge 

supplémentaire sous la D8, à St-Jacques-des-Guérets. Le coût global de cet aménagement est 

estimé à 660 000 û TTC. 

 

Evaluation des dommages par type dõenjeux pour chacune des crues ®tudi®es (Mû TTC) : 

      Enjeux 
Scénario habitat 

activités 
économiques 

activités 
agricoles réseaux ERP TOTAL 

10ans - Actuel 188,3   74,3  2,2  14,9  44,1   323,9  

10ans 
Aménagée 

188  74,3  2,2  14,9  44,1   323,7  

20ans Actuel 255   88,7  2,8  17,8  47,5   411, 8  

20ans 
Aménagée 

254,7   88,7 2,8  17,8  47,5   411,5 

50ans Actuel 395,8  204,5  6,3  40,9  60   707,5 

50ans 
Aménagée 

395,5 204,5  6,3  40,9  60   707,2  

100ans Actuel 505,6  240,2  7,5  48 71,9   873,2  

100ans 
Aménagée 

505,3  240,2  7,5  48 71,9   872,9  

 

Synthèse du coût des dommages pour chaque période de retour (Mû TTC) : 

Période de retour 
(années) Fréquence 

Coût des dommages 
sans aménagement 

Coût des dommages 
avec aménagement 

Infinie 0 1 309,9 M ú 1 309,9 M ú 

100 0.01 873,2 M ϵ утнΣф a ϵ 
50 0.02 707,5 M ϵ тлтΣн a ϵ 

20 0.05 411,8 M ϵ пммΣр a ϵ 

10 0.1 323,7 M ϵ оноΣр a ϵ 
Nota : Une crue « extrême » de période de retour «  infinie  » est retenue pour le calcul des dommages, les dommages 
sont calculés en multipliant les dommages de la crue centennale sans aménagement par 1,5.  

 

On en déduit le d ommage évité moyen annuel (DEMA) qui exprime le coût évité  en moyenne par 

an pour lõensemble des crues possibles sur le territoire.  

En consid®rant un co¾t total de lõam®nagement d'un bras de décharge de 660 kû TTC et un co¾t 

r®gulier forfaitaire de 1% soit 6.6 Kû TTC. 

 

La valeur actualisée nette (VAN) somme tous les coûts et bénéfices actualisés. Elle reflète la 

rentabilité du projet. Elle est évaluée à différents horizons temporels  : 

DEMA нсΣф ƪ ϵ 

VAN à 30 ans -олф ƪϵ 

VAN à 50 ans -207 kϵ 

Horizon temporel pour VAN positive > 100 ans 

 

La VAN est positive pour un horizon temporel sup®rieur ¨ 100 ans, la mesure nõest pas pertinente 

du point de vue économique.  
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ANNEXE 4 : Modélisation des protectio ns éloignées 

1. - Description des protections éloignées modélisées  

1.1 - Principe des retenues sèches  

Les sites potentiels de surstockage se situent sur les affluents rive droite  : la Foussarde, 

lõOzanne, la Thironne et éventuellement sur lõYerre aval et la Braye aval. 

 

Les ouvrages de stockage préconisés sont regroupés selon deux familles :  

-  retenues sèches passives contrôlant le haut dõun bassin versant (cas des retenues sur la 

Foussarde, lõOzanne et la Thironne) 

-  retenues sèches passives de vallées contrôlant des BV plus important  (cas des retenues 

sur lõYerre et la Braye) 

 

 

Figure 6 : Localisation des am®nagements de protections ®loign®es envisag®s au stade de lõ®tude 

 

Les retenues ont ®t® dimensionn®es lors de lõ®tude de 1987, afin que le v olume de stockage pour 

lõ®cr°tement des crues soit de lõordre de grandeur du volume de la crue d®cennale. Ce volume 

d®pend de la topographie du site et de la hauteur de lõouvrage de la retenue qui conditionnent 

la surface et la profondeur du réservoir.   
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Le schéma de principe de ces retenues est figuré ci -dessous : 

Pertuis ouvert

Evacuateur de crue

Volume de stockage (laminage)
tƻǳǊ ƭΩŞŎǊşǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎǊǳŜǎ

Pertuis ouvert

Evacuateur de crue

Longueur en crête

IŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ

 

Figure 7 : Schéma de principe d'une retenue à vocation d'écrêtement des crues ( en coupe et de face, hydratec ) 

 

Les caract®ristiques de chaque retenue s¯che, telles quõelles avaient été dimensionnées dans 

lõ®tude de 1987, sont pr®sent®es dans le tableau suivant : 

 

Rivière  Commune 
Surface BV 

contrôlé (km 2) 
Volume de la 

retenue (Mm 3) 
Hauteur 

(m)  
Ecrêtement 

(Mm3) 
Coût 
(Mû HT) 

Thironne Montigny-le-Chartif  64 2.7 14 2.4 4 

Foussarde Frazé 78 2.3 11.5 2.0 3.5 

Ozanne Luigny 34 1.6 11.5 1.3 3 

Yerre aval St Hilaire-sur-Yerre 288 8.5 12.5 8.0 11.5 

Braye aval Sargé-sur-Braye 372 12.0 13.5 10.8 15 
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1.2 - Site de la Thironne  

 

Figure 8 : carte localisation de la retenue sur la Thironne  

 

Localisée sur la commune de Montigny-le-Chartif , la retenue proposée est de type passif (elle 

nõest pas manïuvrable) ses caractéristiques sont les suivantes :  

-  Superficie du bassin versant contrôlé : 64 km²  ; 

-  Volume du réservoir : 2.7 Mm3 ;  

-  Surface du réservoir : 64 ha 

-  Volume dõ®cr°tement de crue : 2,4 Mm3 ;  

-  Surface du pertuis : 1,2 m²  ; Débit de réserve  : 9,6 m 3/s  ;  

-  Hauteur de lõouvrage : 14,0 m ; 

-  Longueur en crête : 330 m ; 

-  Type de barrage : digue en terre  

-  Volume de lõouvrage : 80 000 m3.  

 

Estimation des coûts :  

-  Corps du barrage .....................  1 600 000.00 û HT 

-  Traitements des fondations  .........   300 000.00 û HT 

-  Ouvrages annexes ......................  800 000.00 û HT 

-  Achats de terrain  .......................  700 000.00 û HT 

-  Ingénierie et recon naissances ........  650 000.00 û HT 

Auxquels sõajoutent les co¾ts forfaitaires suivants : 

-  Installation du chantier  .................  70 000.00 û HT 

-  Aléa et diverse (5%)....................  200 000.00 û HT 

-  Maitrise d'ïuvre (10%) ................  400 000.00 û HT 

 

La r®alisation compl¯te de lõam®nagement est alors estim®e à 5,6  Mû TTC. 
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1.3 - Site de la Foussarde  

 

Figure 9 : carte de localisation de la retenue sur la Foussarde  

 

Localisée sur la commune de Frazé, la retenue proposée est de type passif (elle nõest pas 

manïuvrable) ses caract®ristiques sont les suivantes :  

-  Superficie du bassin versant contrôlé  : 78 km²  ; 

-  Volume du réservoir : 2,3 Mm3 ;  

-  Surface du réservoir : 54 ha 

-  Volume dõ®cr°tement de crue : 2,0 Mm3 ;  

-  Surface du pertuis : 1,56 m²  ; Débit de réserve  : 11 m3/s  ;  

-  Hauteur de lõouvrage : 11,5 m ; 

-  Longueur en crête : 250 m ; 

-  Type de barrage : digue en terre  

-  Volume de lõouvrage : 65 000 m3.  

 

Estimation des coûts :  

-  Corps du barrage .....................  1 300 000.00 û HT 

-  Traitements des fondations  .........   200 000.00 û HT 

-  Ouvrages annexes ......................  650 000.00 û HT 

-  Achats de terrain  .......................  650 000.00 û HT 

-  Rétablissement de communication  ..  150 000.00 û HT 

-  Ingénierie et reconnaissances ........  550 000.00 û HT 

Auxquels sõajoutent les coûts forfaitaires suivants  :  

-  Installation du chantier  .................  70 000.00 û HT 

-  Aléa et diverse (5%)....................  175 000.00 û HT 

-  Maitrise d'ïuvre (10%) ................  350 000.00 û HT 

 

La r®alisation compl¯te de lõam®nagement est alors estim®e ¨ 4,9 Mû TTC. 
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1.4 - Site de lõOzanne 

 

Figure 10 : carte de localisation de la retenue sur lõOzanne 

 

Localisée sur la commune de Luigny, la retenue proposée est de type passif (elle nõest pas 

manïuvrable) ses caract®ristiques sont les suivantes : 

-  Superficie du bassin versant contrôlé : 34 km²  ; 

-  Volume du réservoir : 1,6 Mm3 ;  

-  Surface du réservoir : 50 ha 

-  Volume dõ®cr°tement de crue : 1,3 Mm3 ;  

-  Surface du pertuis : 0,7 m²  ; Débit de réserve  : 5,3 m 3/s  ;  

-  Hauteur de lõouvrage : 11,5 m ; 

-  Longueur en crête : 275 m ; 

-  Type de barrage : di gue en terre  

-  Volume de lõouvrage : 52 000 m3.  

 

Estimation des coûts :  

-  Corps du barrage .....................  1 050 000.00 û HT 

-  Traitements des fondations  .........   150 000.00 û HT 

-  Ouvrages annexes ......................  550 000.00 û HT 

-  Achats de terrain  .......................  650 000.00 û HT  

-  Rétablissement de communication  ..  150 000.00 û HT 

-  Ingénierie et reconnaissances ........  550 000.00 û HT 

Auxquels sõajoutent les co¾ts forfaitaires suivants : 

-  Installation du chantier  .................  70 000.00 û HT 

-  Aléa et diverse (5%)....................  155 000.00 û HT 

-  Maitrise d'ïuvre (10%) ................  310 000.00 û HT 

 

La r®alisation compl¯te de lõaménagement est alors estimée à 4,3  Mû TTC. 
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1.5 - Site de lõYerre aval 

 

Figure 11 : carte de localisation de la retenue sur lõYerre aval 

 

Localisée sur la commune de St Hilaire-sur-Yerre, la retenue proposée est de type passif (elle 

nõest pas manïuvrable) ses caract®ristiques sont les suivantes : 

-  Superficie du bassin versant contrôlé  : 288 km²  ; 

-  Volume du réservoir : 8,5 Mm3 ;  

-  Surface du réservoir : 165 ha 

-  Volume dõ®cr°tement de crue : 8,0 Mm3 ;  

-  Surface du pertuis : 2.25 m²  ; Débit de rés erve : 20 m3/s  ;  

-  Hauteur de lõouvrage : 12,5 m ; 

-  Longueur en crête : 810 m ; 

-  Type de barrage : barrage homogène craie/argile  

-  Volume de lõouvrage : 275 000 m3.  

 

Estimation des coûts :  

-  Corps du barrage .....................  4 600 000.00 û HT 

-  Traitements des fondations  .........   700 000.00 û HT 

-  Ouvrages annexes ....................  1 800 000.00 û HT 

-  Achats de terrain  .....................  1 500 000.00 û HT  

-  Rétablissement de communication  ..  500 000.00 û HT 

-  Ingénierie et reconnaissances ......  2 300 000.00 û HT 

Auxquels sõajoutent les co¾ts forfaitaires suivants : 

-  Installation du chantier  ...............  120 000.00 û HT 

-  Aléa et diverse (5%)....................  570 000.00 û HT 

-  Maitrise d'ïuvre (10%) ..............  1 140 000.00 û HT 

 

La r®alisation compl¯te de lõam®nagement est alors estim®e ¨ 15,8  Mû TTC. 
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1.6 - Site de la Braye aval 

  

Figure 12 : carte de localisation de la retenue sur la Braye aval  

 

Localisée sur la commune de Sargé-sur-Braye, la retenue proposée est de type  passif (elle nõest 

pas manïuvrable) ses caract®ristiques sont les suivantes : 

-  Superficie du bassin versant contrôlé  : 372 km²  ; 

-  Volume du réservoir : 12,0 Mm3 ;  

-  Surface du réservoir : 240 ha 

-  Volume dõ®cr°tement de crue : 10,8 Mm3 ;  

-  Surface du pertuis : 5 m²  ; Débit de réserve  : 46 m3/s  ;  

-  Hauteur de lõouvrage : 13,5 m ; 

-  Longueur en crête  : 635 m ; 

-  Type de barrage : digue en terre  ; 

-  Volume de lõouvrage : 340 000 m3.  

 

Estimation des coûts :  

-  Corps du barrage .....................  5 700 000.00 û HT 

-  Traitements des fondations  .........   800 000.00 û HT 

-  Ouvrages annexes ....................  2 100 000.00 û HT 

-  Achats de terrain  .....................  2 300 000.00 û HT 

-  Rétablissement de communication  1 300 000.00 û HT 

-  Ingénierie et reconnaissances ......  3 100 000.00 û HT 
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Auxquels sõajoutent les co¾ts forfaitaires suivants : 

-  Installation du chantier  ...............  120 000.00 û HT 

-  Aléa et diverse (5%)....................  765 000.00 û HT 

-  Maitrise d'ïuvre (10%) ..............  1 530 000.00 û HT 

 

La r®alisation compl¯te de lõam®nagement est alors estim®e ¨ 21,2  Mû TTC. 
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2. - Définition des hydrogrammes écrêtés par les ouvrages  

2.1 - Principe  

Les retenues sont positionnées sur des affluents du Loir, or comme cela a été développé en 

Annexe 2, seul le cours du Loir fait lõobjet dõune mod®lisation hydraulique. Ainsi pour simuler 

lõimpact de ces am®nagements, il est nécessaire de construire les hydrogrammes de sortie de 

ces ouvrages qui vont ensuite être propagés dans le modèle hydraulique.  

Les hydrogrammes écrêtés sont calculés à lõaide dõun mod¯le simple (construit avec H ydrariv ), 

permettant de simuler une retenue sèche passive simplifiée. Les caractéristiques suivantes des 

retenues sont considérées : un volume de stockage, un pertuis  et un déversoir. Lõhydrogramme 

dõentr®e dans la retenue a été défini en fonction de la surface du bassin versant contrôlé par la 

retenue.  

Les schémas de principe ci-dessous permettent de comprendre la différence faite entre les 

retenues situés loin de la confluence (cas n°1) et celles situées proche de la confluence (cas 

n°2). Les hydrogrammes réellement injectés dans le modèle sont présentés plus bas.  

 

Cas n°1 - Retenues loin de la confluence avec le Loir  (Foussarde, Ozanne, Thironne et Braye) :  

La partie correspondant au volume stocké  est soustraite  ¨ lõhydrogramme actuel, et 

lõhydrogramme restitué est déformé (pic de crue retardé et hydrogramme plus large) pour 

simuler le ralentissement de la crue ainsi que la restitution du volume écrêté pet it à petit .  
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Cas n°2 - Retenues proches du confluent avec le Loir  (Yerre aval) :  

On considère que la propagation de lõhydrogramme de la sortie de la retenue jusquõ¨ la 

confluence est très courte. Ainsi, le volume écrêté est principalement l e volume de monté e de 

lõhydrogramme, le pic de crue arrive plus tard et le volume stocké est restitué lorsque le débit 

devient inférieur à Q b, d®bit de dimensionnement de lõouverture du pertuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 - Hydrogrammes injectés dans le modèle hydrauliq ue 

Les figures suivantes présentent les hydrogrammes construits pour la crue de 1983 (période de 

retour 50 ans) ainsi que celles reconstituées à partir de celle -ci pour les périodes de retour 

10 ans, 20 ans, et 100 ans. Les hydrogrammes en situation non aménagée sont superposés aux 

hydrogrammes écrêtés. 

2.2.1 - Hydrogrammes écrêtés par les ouvrages amont 

 

Figure  13 : hydrogramme des apports amont modifié pour une crue décennale construite à partir de la crue de 
1983 pour la modélisation  de 3 retenues collinaires sur le Loir amont  
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Figure 14 : hydrogramme des apports amont modifié pour une crue de période de retour 20 construite à partir de 
la crue de 1995 pour la modélisation  de 3 retenues collinaires sur le Loir amont  

 

 

Figure 15 : hydrogramme des apports amont modifié pour une crue de 1983 pour la modélisation  de 3 retenues 
collinaires sur le Loir amont  

 

Figure 16 : hydrogramme des apports amont modifié pour une crue centennale construite à partir de la crue de 
1983 pour la modélisation  de 3 retenues collinaires sur le Loir amont  
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2.2.2 - Hydrogrammes écrêtés par la retenue de lõYerre aval 

 

Figure 17 : hydrogramme des apports de lõYerre modifié une crue décennale  construite à partir de la crue de 
1983 pour la modélisation  dõune retenue s¯che sur lõYerre aval 

 

 

Figure 18 : hydrogramme des apports de lõYerre modifié une crue de période de retour 20 ans  construite à partir 
de la crue de 1983 pour la modélisation  dõune retenue s¯che sur lõYerre aval 

 

Figure 19 : hydrogramme des apports de lõYerre modifié une crue de période de retour 50 ans  construite à partir 
de la crue de 1983 pour la modélisation  dõune retenue s¯che sur lõYerre aval 
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Figure 20 : hydrogramme des apports de lõYerre modifié une crue de période de retour 50 ans  construite à partir 
de la crue de 1983 pour la modélisation  dõune retenue s¯che sur lõYerre aval 

 

2.2.3 - Hydrogrammes écrêtés par la retenue de la  Braye 

 

Figure 21 : hydrogramme des apports de la Braye, incluant lõAnille et le Tusson, modifié une crue décennale  
construite à partir de la crue de 1983 pour la modélisation  dõune retenue s¯che sur la Braye 

 

Figure 22 : hydrogramme des apports de la Braye, incluant lõAnille et le Tusson, modifié une crue de période de 
retour 20 ans  construite à partir de la crue de 1983 pour la modélisation  dõune retenue sèche sur la Braye  
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Figure 23 : hydrogramme des apports de la Braye, incluant lõAnille et le Tusson, modifié une crue de période de 
retour 50 ans  construite à partir de la crue de 1983 pour la modél isation  dõune retenue s¯che sur la Braye 

 

 

Figure 24 : hydrogramme des apports de la Braye, incluant lõAnille et le Tusson, modifié une crue de période de 
retour 100 ans  construite à partir de la crue de  1983 pour la modélisation  dõune retenue s¯che sur la Braye 










































































































































