Libereé « Egalité + Fravernid
REPUBLIQUE FRANCAISE

/AUVQERGNE ;

(.'ONSL'I%L@.I_IL-\L Réa I i s ati o n
B d’une étude 3P
%,

Haute-Loire
SoometSen 2 :
2= Préevention
\
CONSEIL'GENERAL
DU PUY-DE-DOME

ETRBLISSEMENT P U E L I E
== L0Ire

inion de comite

A\




Réduction de la vulnérabilité aux

—===———jnondations-du bassin de I’Allier
" Réalisation d’une étude “3P”

Obijectifs étude 3P

D Partage de la connaissance sur les risques liés aux inondations
dans le bassin de I'Allier (aléa, enjeux, vulnérabilité lies aux
Inondations), actions en cours, retour d’observations,

D Mobilisation des donnees, supports et eléements d’analyse
permettant de satisfaire aux dispositions de la Directive “
inondation ”

D Proposition d’'amélioration pour une vision globale et cohérente
de réduction des risques inondations a I'échelle de I'Allier
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- PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du-bassin de I'Allier
Réalisation d'une étude “3P”

Phasage de la Mission 3 P

D 2 Volets principaux: Volet diagnostic et VVolet propos ition
d'amélioration et de gestion

O 4 thématiques « Diagnostic » dans le CCTP: Diagnostic des
connaissances hydrologiques, diagnostic des outils
reglementaires, Diagnostic socio-economique, Diagnos tic
environnemental

O 3 orientations pour les propositions d'améliorations: Prévision,
Prévention et Protection

O Simulations hydrauligues pour mesurer I'impact des
propositions d’améliorations
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» Diagnostic- la méthode : 22 Entretiens acteurs majeurs

Réduction de la vulnérabilité aux

mon_dations du bassin de_I’AIIier
‘Réalisation d’une étude “3P”

Personnes ressources Organisme Entretiens effectués ou prévus
Agnés ANDRE (ou Laurent

HURTREZ) CR Auvergne JH JUILLARD-10/03/2010
Rodolphe RIDEAU CG03 JH JUILLARD-26/03/2010
Juliette NICAUD CG43 JH JUILLARD-14/03/2010
Gilles ACHARD CG 63 JH JUILLARD-04/03/2010

Gilles CHEVASSON

DREAL SPC Allier

JH JUILLARD-18/02/2010

Dominique BARTHELEMY

DREAL Auvergne

JH JUILLARD-09/03/2010

Franck CHARLES

DDT 48

JH JUILLARD-04/03/2010

Denis REYNIER

Service Interministériel

E.HAZIZA

Jean-Pierre GORON

DDT 63

JHJUILLARD-12/03/2010

Lucile MAZEAU

EPL -SAGE Allier Aval

JH JUILLARD-M.GIBERT 09-03-2010

Alexandra Mignon

Syndicat Mixte Haut-Allier
S.A.G.E. Haut Allier

M.GIBERT 11-03-2010

Etienne FAUTRAD

SICALA 43 +CC du Brivadois

M.GIBERT 22-03-2010

Emmanuelle FAURE

PNR Livradois Forez S.A.G.E Dore

M.GIBERT 09-03-2010

Guillaume PONSONNAILLE

SIGAL-SAGE Alagnon

M.GIBERT 10-03-2010

Cecile FOURMARIER

SMAD des Combrailles SAGE Sioule

M.GIBERT 11-03-2010

Mathieu BOISSEAU

Vichy Val d’Allier

JH JUILLARD-24/02/2010

M. Ruzel (DGS)

Langogne

JH JUILLARD-27/04/2010

Laurence Brenot

Moulins

JH JUILLARD-09/06/2010

Karine HUBERT

Clermont communauté

JH JUILLARD-24/02/2010

SYNTHESE DES 26 ENTRETIENS

Zone inondable

D Bassin versant de IAllier

Limites communales

DDT 03
~1CG 03
| Agglomération de Moulins

_Agglomération de Vichy

SAGE Sioule ___

SAGE Dore

LRPC ‘
Région Auvergne
CG 63

DREAL Auvergne ‘

SPC Allier

SAGE Allier aval

DDT 63

Préfecture cG43
Clermont communauté — DDT 43
FRANE \‘ SICALA

SAGE Alagnon —

., AURILLAC

DDT 15 —

Agglomération de Brioude !

SAGE Haut-Allier -~

Commune de Langogne — -

poTdE—————

M.AUDOUY LRPC JH JUILLARD-22/02/2010
M. Julien SAILLARD CEPA JH JUILLARD-16/03/2010
Référent : M.GUINARD FRANE M.GIBERT

Jean Luc Roy EPL JHJUILLARD-17/03/2010
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"~ PLANLOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d'une étude “3P”

D Diagnostic- La méthode : Recherche de l'informationa  upres de
contacts non identifiés initialement

. SIEE Montpellier
Exemple: i
Commune de
Langogne
M.Ruzel

DREAL CENTRE
M.PASQUET

DDT63
M.GORON

Riom Communauté
Valérie Karr

SPC ALLIER
M.CHEVASSON

DDT63
M.Thiolliere

DREAL Auvergne
M.Guicharel

LRPC
M.Audouy

DREAL Auvergne
M.MIROWSKY

Entreprise MSD
M.Muller

DDT15
M.NESPOULHES

Mairie de Massiac
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- PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d'une étude “3P”

D La méthode : Une expertise et une analyse des donné es effectuée
par des référents techniques dans chaque thématique

O Experte hydrologue: Mireille RAYMOND,

O Expert hydraulicien: Jean hugues JUILLARD,

O Experte dispositif de préevision: Nelly PEYRON,
O Experte document réglementaire: EMMA HAZIZA
O Expert socio-economique: Bruno LEDOUX,

O Expert environnement : Guillaume REIX,

O Autres intervenants en fonction des compétences nécessaires
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"~ PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d'une étude “3P”

D Diagnostic- La méthode : Des enquétes
ciblés par territoires et par besoin
d’'information

O Enquéte spécifigue sur des secteurs

representatifs des risques inondations & :wzazaa;:?swﬁ
(Echantillon de 10 collectivités) .;’w‘s.‘;g:% ;é::

O Questionnaires a I'ensemble des chambres e
consulaires ||z

O Utilisation de I'outil de prévision avec le SPC
ALLIER: Rejeu de crues 2008 et 2003 sur :
Pacha V2 e \
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"~ PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du-bassin de I'Allier
Réalisation d'une étude “3P”

Le DIAGNOSTIC

D Preésentation du diagnostic en 4 Thematiques

O Diagnostic des connaissances hydrologigues : Caractéristiques
physiques des inondations de '’ALLIER et de ses affluents et outils de
prévision des crues

O Diagnostic socio-économique :  Les secteurs a enjeux les plus
sensibles et I'estimation des dommages

O Diagnostic des outils réglementaires : Diagnostic des outils
reglementaires de prévention

O Diagnostic environnemental: Les dispositifs de protection existant,
leur role et la prise en compte des milieux naturels
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- PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du-bassin de I'Allier
Réalisation d'une étude “3P”

Diagnostic des connaissances hydrologiques — La métho de

D L’aléainondation est estimé a partir des données suiva ntes:
O Caractéristiques physigues du bassin versant : topographie,
geologie, hydrogéologie
O Caractéristiques climatiques et hydrologiques: Débits et formation
des crues

O Influences anthropiques: Impact des grands ouvrages

O Caractéristiques physiques des rivieres : representation
cartographique de l'aléa inondation

D Diagnostic des previsions de crue
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Etude 3P Allier - Diagnostic

Description générale du
bassin versant hydrographique

Allier (12980 km?)
Q=139 m/s

QMNAS=26 m'/s
) 4, =3900 m'/s

Sioule (2565 km?) o

Q=253 ms
QMNA5=3,3 m'/s ‘ Plaine
Q=780 m/s | bourbonnaise

Allier (8940 km?)
Q=98,2m/s
QMNAS=18 m/s
Q ,,,,=3700 m/s

Dore (1266 kmi?)
Q=202 m’fs
QMNAS=2,6m/s
450 m'fs<@ ,.,<1000 m'fs

Allier (5370 km?)
Q= 63.1m’/s
QMNAS=7.9 ms |
Q,,,=2800 m’/s

Alagnon (924 km?) |

Q=12m’s

QMNAS=1,4 m'/s
Q10 =455 mfs

x P
Allier amont (2269 km?)
Q=29 m’s

- QMNAS= 2,7 m'/s

% 1 Q15 =2500 m/s

Allier amont (324 km?)
Q=8.3ms
QMNA5= 0.8 ms

Altitudies :
e <400m
- = 14600m

PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux
inondations- du bassin de I'Allier

Réalisation d'une étude “3P”
Diagnostic hydrologie -
Caractéristiques physiques du
bassin versant

Proportion des surfaces des bassins versants

Proportion des linéaires de cours d'eau
Allier Alagnon Dore
4% 1% 1%

Sioule
1%

Peu de variation géographique sur les débits moyen
et étiage, variation forte sur les débits de crue

@egiseau £ - '\_ o=

@
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Etude 3P Allier - Diagnostic

Carte de la géologie du bassin de I'Allie

Terrains du socle primaire :

EEIEN  Roches métamorphiques

EEEE  Granites au sens laige
B Ophiolites au sens large
Bl Roches sédimentaires
B Roches volcaniques

@

Terrains sédimentaires secondaires,
tertiaires et quaternaires :
&% Couverture tiasigue
T4 Roches sedimentaires fertiaires
— Roches superficielles quatemaires

ende simplifiée des formations géologigues majeures ;

Volcans tertiaires et quaternaires Il

Failles : ¥

®)egiseau

" PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux
inondations-du bassin de I'Allier

Réalisation d'une étude “3P”

Diagnostic hydrologie- Principales
caracteristiques geologigues

Quatre grands types d'entités hydrogéologiques :

*Alluvions de l'Allier : 2% du bassin versant de
'ALLIER.

*Terrains sédimentaires qui représente le quart de la
surface du bassin versant de I'ALLIER,

*Aquiféres de socle repartie en bordure Est et Ouest
et sur I'extrémité sud du bassin du bassin versant,

 Aquiféeres volcanigues essentiellement localisée
dans le quart sud-ouest,

Pas d’influence directe de la géologie ou de
I'hnydrogéologie sur les débits de pointe des
grandes crues : Vitesse d'infiltration négligeable
face a l'intensité pluviométrique
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Repares de crue par cours d'eau

M Alagnen (64)
M Allanche n
W Alier (323)
B Benet (1)
] Couze Chambon (38)
E Couze Chambon, ru de St-Julien (1)
[ Couze d'Ardes 5)
B Coyze Pavin (14)
M Dolore )
W Dore 26)
B Durolle @
M worge 4
I Ruisseau de Landeyrat (45]
I Ruisseau de Vernols )
B seuge )
M sioule 61)
[ Sioulet 5)
] sioulot [0}

| | Etude 3P Aliier - Diagnostic
Typologie de crues par zones
géographiques et reperes de crues

- PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du-bassin de I'Allier
Réalisation d'une étude “3P”

Diagnostic hydrologie- Principales
caracteristiques climatiques

Typologie des crues :

I Crues & dominante océanique
Crues 4 dominate cévénole

W Crues mides avec remontés méditerranéenne

» 5 principaux types de crues, 3 « géographiques »

: Bassin versant de IAllisr
Sous-bassins versants

Cours d'eau principaus
T 7 7| Départements

) Communes principales

0 25

et 2 communes a I'ensemble du BV :
P crues océaniques
P crues cévenoles
» crues mixtes par flux dominant de Sud-Ouest

» crues généralisées
» orages localisés puissants

CRUES IMPORTANTES de I'ALLIER N
du début du ¥vileme sigclela fin du XXeme siécle Graphiyuans4
Répartition mensuelle en %

Kilomeétres

Graphigue 3

o
S S e *&f@’f@f’

@ egiseau

@
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Etude 3P Allier - Diagnostic |
Analyse statistique des crues

- PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

Allier (12980 km?)

i inondations-du-bassin de I'Allier

—————————— 3 lstha
gt ot I Réalisation d’une étude “3P”
3 Ifstha

Allier (8940 krmn?)

,,,=3700 m/ - = . Ve .
Soe (1500 k) adina Diagnostic hydrologie- Débits de crues
Qe =610m/s
4,7 Wisiha

Dore (1266 km?)
450 mifs <@, <1000 m/s

Tretaine (10 km) d | 3,5 ssha @ 7,9 Ifstha . Z Lt Y
QuomTONE » Une connaissance des débits de crues tres
100 isia variables selon les cours d'eau et la durée

S ) :
d’observation :

> L'ALLIER,
» Les 3 affluents de 'ALLIER,
» Les autres cours d’eau.

g,

Allier (5370 kimi?)
Q,,,=2800 m'fs |
5,2 Ifstha

Alagnon (924 km?)
Q=455 m/s
4,7 ljstha

» Débits spécifiques de crue de I'ALLIER : 10 fois
supérieure a Langogne gu’a Moulins

Bonne connaissance ‘de la
Cfue moyenns (& ,,.ans)

B Bonne connaissance des
crues courantes (@ .ans)

Allier amont (2269 kmZ)
Q 14 =2500 M’fs
11 lis/ha

I Chevelu hydrographique @ approche
hydrologique & définir pour rendre
cohérent le cholx des debifs de référence

=
£
K]
: Bassin versant de I'ALLIER %
g
Sous-bassing versan s Allier amont (324 km?) ,,.;
Cours d'eau principaux. Q= 1220 m/s ;5.
Départements. 37 US/hC} a
Communes cibles
oSLYore Moulins
N ¥ Bec Loire|
o 25 50 0
Kilométres ) 3 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Surface BV (km?)

(@)egiseau
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Repares de crue par cours d'eau

M Alagnen (84)
B Allanche n
W Allier (323)
B Benet (1)

7] Couze Chambon (38)
El Couze Chambon, ru de St-Julien (1)
Couze d'Ardes

M Couze Pavin (14)

M Dolore )
W Dore (26)
B Durolle @
M worge 4
I Ruisseau de Landeyrat (45}
I Ruisseau de Vernols )
B seuge )
M sioule 61)
[ Sioulet )
] sioulot )

| | Etude 3P Aliier - Diagnostic
\ Typologie de crues par zones
g

éographiques et repéres de crues

Typologie des crues :
I Crues & dominante océanique
| Crues a dominate cévéncle

" Crues mixes avec remontée méditerranéenne

: Bassin versant de IAllisr
Sous-bassins versants

Cours d'eau principaux

T 7 7| Départements

) Communes principales

0 25

N

Kilometres

50
%

@ egiseau

PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations du bassin de I'Allier

Diagnostic hydrolog

» 573 reps

<
S,
<

@

historiques des inondations

573 repéres de crues identifiés sous SIG

Réalisation d'une étude “3P”
ie- Connaissances

@ Allier

m Alagnon

O Sioule

0 Dore

m affluents secondaires
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Etudie 3P Allier - Diagnostic | =
Grands barrages hydrauliques e b ] "~ PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE

Réduction de la vulnérabilité aux

inondations du bassin de I'Allier

Poni-barrage Vichy

Volume : 0 Mmy' en crue P
. i = . : ) 2 “ »
gl | s acap oo Réalisation'd'une étude “3P

Foriction ! loisirs
Impact crue Allier : fransparence foicle

Complexe Fades - Besserve

Volurne | 49 Mm®

Surface BY intercepte : 1200km?

[8% Allier, 46% Siouls)

Fonction : électricité, soutien d'étiage:

Imnpact crue Aller ; fransparence totale

Impact crue Sioule : écréternent pariel envisageatle

SAINT POURCA SUE SIOULE
+

Diagnostic hydrologie- Influence des

grands ouvrages sur les crues de
I'ALLIER

' | e » Aucune influence sur les crues de référence
_ » Fades-Besserve peut écréter certaines crues de la

Sioule

radlier

CHAMPEIX
.

=
]
8
®
o
(-]
i
5
(=4
<
(o3
=
]
o
ot
iaDore

Volurne | 0,6 Mm’

Surface BY intercepté : 100km?

[0.7% Aller, 5% Dore)

Fonction : hydroélectrdcité ¢

Impact crue-Allier et Dore :hansparence totale . ¥ BRI
.

" ’.Ac Bam Poutés-foni
) Volume : 2.4 Mm’
\;vf Surface BY Infercepté |
P g 550k (3% Aller)
Fonction : électicite
Impact crue-Allier :
transparence fotale

T =

D Bassin versant de IALLIER Borage de Naussac
Volume @ 190 Mm

Sous-bassins versants Surface BY intercepte : 30km? {0, 2% Allier)
———— Cours deau principaux Fonctlon : soutien d'éliage s )
I PP Impact crue Aliier : ransparence totale e
___| Départements e
LANGOSNE

*' Gommunes cibles

N

0 25 50
Kilométres

@ egiseau
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Etude 3P Allier - Diagnostic

Zone inondable j

Départements.

I zone inondable

[ assin versant de rAlier

| Sous bassins versants

% Communes principales

Cours d'eau principaux

0 25

50

Kilometres

@ egiseau

- PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d'une étude “3P”

Diagnostic hydrologie- Les emprises
des zones inondables

Surface zone inondable par département (km2)

‘ O Ardéche B Lozére O Haute-Loire O Cantal @ Puy-De-Déme @ Allier @ Niewe 0O Cher ‘

Les 3 méthodes utilisées pour déterminer la Zone
inondable:
» Analyse hydraulique
» Analyse historique,
» Analyse hydrogéomorphologique,

Réunion de comité de pilotage — 16 juin 2010



" PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d'une étude “3P”

Diagnostic hydrologie- Méthode 1 : Analyse hydrogéom

» Objectif : Utiliser observations
morphologiques du terrain pour élaborer
cartes d 'aléa

» Données sources : Données géologiques
et pédologiques, Archives, terrain, photos
aériennes et presses: repéeres de crues

»Domaine de validité Influence
anthropique nulle ou tres faible et fort
marquage morphologique

» Précision des résultats Information

gualitative sans prise en compte des
impacts artificiels

orphologique

Colluvions

i, Litmajeur %5 majeur iLit mineur?.it majeuri
i exeptionnel '} A H H

Ry
S5y Substrat

Alluvions sablo-graveleuses de plaine alluviale moderne

P

m Limons de crues

= il el
R~ N\

gz, O
S C{{'é
y K=

A\
i‘&{{%&%@“ S
25

S =
Pradic

Ruisseaulde.Ci

v
| eSS

==+

ok

:’\% B
A

I A

s
\E&\ﬂ
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"~ PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d'une étude “3P”

Diagnostic hydrologie- METHODE 2 :Calculs ou modeélis  ations hydrauliques

Hydrogrammes Tiretaine Nord

100
» Objectif : Estimer les caractéristiques de la crue  de ” T
référence par calcul hydraulique: Z100, V100 o ! 5
E 40 ,I h
€ 20 K ’
» Données source : Débits 100, topographie, terrain, o | — |
calage crues historiques avec reperes de crues t 2 3 4 5
-20
temps (heures)
» Domaine de validité : Variable selon formules de cal cul | ..

ou modeles hydrauliques utilisés

» Précision des résultats en fonction de la précision des
hypotheses d’entrée des modeles hydrauliques :
Débits 100, topographie et de leur calage

() Réunion de comité de pilotage — 16 juin 2010



Etude 3P Allier - Diagnostic |
Dispositif de prévision des

crues de I'Allier

- PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

{ ' inondations-du bassin de I'Allier
Ll Réalisation d’'une étude “3P”

Diagnostic hydrologie- Prévision

» Service de Prévision des Crues (SPC)- Son réle:
» la surveillance
»l'alerte

» Dispositif de mesures

» Logiciel de prévision
: Bassin versant de I'Allier g p

———— Cours d'eau principaux
B Départemants.

Communes

Communes principales

Stations Cristal Eimnimeétiques

B o4 @

Stations Gristal pluviométriques
®  Radar Sembadel

Portés hy i du radar
|_l (10Dkm)
Communes concernées par les dispositifs de vigilence
M) sur ravier (130)

sur la Sioule (38)

ees 501 ures legales.
liquez sur une zone de la carte pour afficher le détail par Service de Prévision des
Crues (S.P.C.).

sur [Alagnon (12)

surla Dore (12} s
& Carte de vigilance de Météo-France : t
L .
0 20 40y e )
Kilométres %

[@)egiseau |
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"PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE

Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d'une étude “3P”

Schema fonctionnel des procedures et transmission pour la préevision des crues de ’Allier et ses afflients

1. Maesuras et informations hydro-météorologiques

Feseau CRISTAL Observateurs terrain Informations barrages Bulletins météorologiques Images radar (Sembadel)
—» hauteurs d’eau +t = hauteurs d'eau = hauteurs d’eau + —pluviomeétrie prévuea 12h —spluviometrie observees et
pluriométrie ohservées (volontaires payés parle prévisions régulations par zones (WEtéo France) prévue & 1h spatialisée
(SPC allier) SPC allien (EDF) (Ivlétén France + Calamar)
2. Collecte ettraiternent des donrnées — Prévisions des crues r,"‘ T
7 ~
SE C "i“l}_lﬁd_ r.v’ Hauteurs d’eau en ternps réel ]
PRI T K (réseau Cristal — données brutes) il
A
L %
3. Validation des prévisions — Décision transmission 1 Bulletin de vigilance local (3PC) )

Carte de vigilance
Bulletin de vigilance national (SCHAPT)

v Sepdoe Cerdal d'Mdmareiombgie ef o'pped d fa pre WRon des hondatbns;

B

Préfectures SIDEC

VigiCriie
(site interner public)

1. Actions terrain

h

EDF Maires CODIS Cents Opérationmel COZ -Centre

‘/ \ Cépartermental d Incendie et de Secows- operationnel de zone -

. Entreprises i Population Gendarmerie

) Reunion de comité de pilotage — 16 juin 2010



Vulnérabilité territoriale

[

Enjeux population (échelle du

]

Etude DREAL Population
en zone inondable pour
la région Auvergne

BV)

Importance des populations
exposées par département
et par cours d’eau / pop.

totale

Publications INSEE
(Ecoscopie...)

Autres sources (pour la
Lozere notamment)

[ Vulnérabilité territoriale de chaque
département

-

Enjeux

( )

Enjeux
___entreprises

( Enjeux )

> —

Situation relative par
rapport aux aires urbaines
et aires d’emplois de
I’'espace rural

b

__équipements |
‘ Etude DREAL, '
publications INSEE,

enquétes...

[ Enjeux réseaux (échelle du BV)

Enjeux réseaux
de transport

Points de
coupure

}
potentielle

W 10000-100000 (1)

1000- 10000 (8)
100- 1000 (61)
10- 100 (109)

S]] ]

10 @1
[ (©28)
Non définl 72)

Analyse socio-economique — Méthode
pour estimer la vulnérabilité

PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux
inondations du bassin de I'Allier

Réalisation d'une étude “3P”

P Enjeux occupation sols

Agglomération de Vichy

2% 6%

® tissu urbain continu
@ tissu urbain discontinu
m zones d'activité économique

@ zones de loisirs, espaces
verts artificialisés

| extraction de matériaux,
décharges, chantiers
O espaces agricoles, cultures

@ prairies, zones agricoles
hétérogénes

m foréts et milieux semi-
naturels

| eaux continentales

» Enjeux entreprises

900 63
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PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d'une étude “3P”

Analyse socio-economique — Estimation des dommages a I’habitat

[ Dommages potentiels a I’habitat ]

Montant total des dommages

BD TOPO (étude Fonction Alea faible Bleaiiehs
DREAL) d’endommagement Axe Allier 64 ME 118 M€
4 (méthode nationale)

Données |NSEE Axe Dore 17 M€ 21 M€
Habitat Axe Sioule 21 M€ 26 M€

W v Secteur Clermont-Ferrand / Riom 145 M€ 182 M€

Estimation deS dom mages ) Bassins des Couzes 9ME 11 M€

Restitution par département Axe Alagnon 10 M€ 13ME

et/ou cours d’eau )
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PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d'une étude “3P”

Analyse socio-économique — Estimation des dommages a ux entreprises

Dommages directs

Montant total des dommages

Dommages potentiels aux entreprises AR AZE
Axe Allier 125 M€ 231 M€
- Axe Dore 74 M€ 125 M€
Grille de dommages
. . Axe Sioule 19 M€ 35 M€
Corine Land Cover Loire moyenne
(méthOde nationale) Secteur Clermont-Ferrand / Riom 260 M€ 450 M€
Axe Alagnon 20 M€ 35 M€

Données INSEE Actualisation /
départementales Adaptation

Montant total des dommages

Aléa faible Aléa fort

Estimation des dommages e Aller 66 M€ 180 Me
Restitution par département Axe Dore 22 Me 60 Me
et/ou cours d’eau Axe Sioule 10 M€ 29 Me

Secteur Clermont-Ferrand / Riom 85 M€ 230 M€

Axe Alagnon 7M€ 20 M€

® Réunion de comité de pilotage — . Dommages indirects

L4



Etudle 3P Allier - Diagnostic Etudle 3P Allier - Diagnostic

Carte des dommages pour l'aléa faiby Carte des dommages pour l'aléa furt/

i
sm;n.muﬁcAlmsuR

i

[ Bassin versant Alier
[ pepartements

Cours d'eau principaux

[ Bassin versant Alier
[ pepartements

Cours d'eau principaux

Dommages alea fort :

. >100ME (1)

Dommages alea faible :

. >100ME (1)

@ 00 v @ @ o100 me @
@® 1050 ME (19 @ 1050 ME (14
® <10 M€ (18) ® <10 M€ (16)
0 25 50 0 25
Kilométres + _ Kilométres
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Diagnostic réglementaire : Les dispositifs existant

Information Prewision Trrganisation Amenage me nt
preve ntive et alkerte des secours du territoire
Recansar ks drganiear hiattra an o= uwra Matricar
risquas magEu e la survaillanca, ks moyans 2t I'urbanization
du d2paremant la pravizian aparations d= dans et mones
at la transmissian pR=teta NN S aMpoEass 3 un
i 'E da I'infarmation necastaires pour au plusieurs
E .:‘E aux Mairas faire face au risquas magurs
"o o risquas magEurs
] - [@wacuar, Solgnar...)
= 5 - - - Byl
DDRM Schema Directeur Plan ORSEC FFR
de Frevision
des Crues
Imfarmar la Alartar la Azrprar la secuorits C=finir I=
population sur ks populaton at la sauvaegarda reglmant et
E E risquas magEurs da |la papulatian I'zage das caks
o — prasants sur la [matire 3 I'abr, [dalimitar
= caommune 2t ur zounir, ravitailler, notammeant ks
7y k2 oo gnes pratagear...] ZONas
= o da sacurita canstructibles at
man constroctibkes)
- b, i e il
DICRIM Reglement FCSs FLLU
d'zmplai des
differents
mayens dalerte=
iR ir]
E & E Les riverains sont responsables
F % = de 'enfrefien de leur cours d'eau
&2 = 5
=

® "

Réduction de la vulnérabilité aux

—inondations- du bassin de_I’AIlier
Réalisation d’'une étude “3P”

S

»18 % des communes du bassin
versant de I'ALLIER concernées par un
PPRI. Soit 50 % des communes
concernées par une carte Zl et 22% des
communes concernées par le risque
inondation

»12 % des communes du bassin
versant de I'ALLIER concernées par
des DICRIM. Soit 35 % des communes
concernées par une carte ZI| et 16 %
des communes concernées par le
risque inondation

» 4 % des communes du bassin
versant de I'ALLIER concernées
par des PCS. Soit 10 % des
communes concernées par une
carte ZI et 6 % des communes
concernées par le risque
inondation
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Zonages réglementaires et
méthodes cartographiques

Etude 3P Allier - Diagnostic /|

3 0 25
% ' Kilométres

: Bassin versant de I'Allier

Cours d'eaux principaux

v “:: Limites departementales
@ Communes principales

Type de modeles ;

"] Modele filaire en régime permanent
Modéle filaire en régime transitoire

B Modéie A casiers en régime transitoire
B Analyse hydrogéomorphologique

B Analyse hydrogeomorphologique + modéle hydraulique

B Relevés historiques des crues

(&) egiseal

" PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d'une étude “3P”

Diagnostic réglementaire : Les
zonages réglementaires

» Modes de détermination

des aléas plus ou moins
precis:
» Analyse
hydrogéomorphologique,
» Analyse hydraulique.

» Grille d’aléa, grille de

risque, zonages
réglementaires et réglements
associés: Trés variables

» Des communes avec cartographie de zone
inondable sans PPRI

» Le cas de I'agglomération de Clermont: Un
zonage réglementaire et une carte issue
d’'une étude hydraulique

@
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Nombre d'arrété phe naturelles sur la commune
Inondation par e
{] commune en zone inondable

- PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

[7) Commune concernée par un PPR|

[} 10 20 30

SN e ON O

EEE

inondations-du-bassin de I'Allier
Réalisation d'une étude “3P”

4

Kilométres

Surce: BD Carthage - BD Gaspar - ETLoine

Diagnostic réglementaire : De
nombreuses communes ne
bénéficient pas de zonages

iInondation

» 1134 arrétés catnat sur
'ensemble des communes
en Zi (398)

» 733 arrétés catnat sur les
communes non couvertes
par des cartes de ZI (522)
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"~ PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux
inondations du bassin de I'Allier

Réalisation d'une étude “3P”

Etude 3P Allier - Diagnostic
pe—

N Zonages réglementaires et
2] Commune en zone inondabie méthodes cartographiques /

7] Gommune concemée par un PPRI

o 10 2 3

SeNoaswN-O

mmEn

Kilometres S

o L] 25
[ et
Kilométres
[ sassinverst e raer

‘Cours dreau principaux

Limites departementales

Communes principales

Type de modeles :

] Modéte filaire en régime permanent
] Modéte ilaire en régime transitoire

W Modele a casiers en régime transitoire
B Analyse hydrogéomorphalogique:

B Analyse hycdrogeomorphologique + modéle hydraulique
Bl Relevés historiques des crues

®@egisea

[ EET—
o W w x

——e
Kilomsiros

» En dehors de I'axe ALLIER: Seule 10% de communes av
concernés par des documents réglementaires

ec risque inondation sont
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Etude 3P Allier - Diagnostic

Digues et barrages sur le baasln)/
,\man! e I'Allier

Voluma : &5 Mm'
Surfoce BV inkeicepnd | 1 200km?
Foncsan | Gackiciit, sousien datoge

N
[1] 20 40
Kilométres

Volume ;. 0 Mm' en cue |
Swrtore BY intercepté.; FOO00WM

Fanchon : Ipiss

Eegiseau

PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d'une étude “3P”

Diagnostic Environnemental:
Inventaires des ouvrages existants

» 860 Ouvrages transversaux
georéférences sur I'ALLIER

Nombre d'ouvrages transversaux
par cours d'eau

Allier
6%  sjoule
8%

Alagnon
4%

Dore
3%
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Ftude 3P Aller - Diagnostic |
Actions de protection éloignée ayant

une influence sur les inondations

effou cours d'esau

Principaux Contrat Restauration Entretien

O Schérma d'aménagerment pluvial
@ cours d’'eau ou zones humides

:I Bassin versant de l'Allier
. Communes principales
_ Zone inondable
0 25 50
Kilométres

@ egiseau] |

@ Réunion de comité de pilotage — 16 juin 2010

- PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d'une étude “3P”

Diagnostic Environnemental:
Protections éloignées

» Schémas de protection éloignées

recensées sur le bassin versant de

'ALLIER : 2 catégories :

» Zonage
assainissement et

bassins de rétention

» Contrat Restauration
Entretien Zones Humides

et cours d’eau




Etude 3P Aller - Diognostic | -
Actions rapprochées et zone de divagation - -pL-AN LOIRE GRANDEUR NATURE 4
Réduction de la vulnérabilité aux

o inondations-du bassin de I'Allier
g% ZZ
LN Réalisation d'une étude “3P”

Diagnostic Environnemental:
Protections rapprochées

%

@
SAINT POURCAIN SUR SIOUL

i B
v “"J’J \@1"}\‘\

[+
{ =

» Pas de schémas de protection
rapprochées, des actions ponctuelles
diffuses:

R v
.
oy |

CLERMDHPFERRAND
7 ‘S

» Augmentation de la

| capacité hydraulique :

AL e Curage, recalibrage,
ouvrages décharges...

: Bassin versant de ['Allier

. Communes principales

» Protection directs:
Remblais, digues,
enrochements.

| Zone inondable
Espace de liberté optimal (validation en cours)

L] Carriéres en exploitation (fin 2011)

Digues

B Gravigres (exploitées en 1998)
(EPTEAU}

0 25 50
‘ Kilométres

(@) egiseau
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Délai d'atteinte du "bon état global"
des masses d'eau définies
dans la DCE

Sous bassins versants

i Communes principales
— Cours d'eau principaux
Délai “Etat Global par masse d'sau -
W 2015 {140

B 2021 21
B 2027 (s1)

0 25

Kilometres

Population en zone inondable
(habitants)

W 10000-100000 (1)

M 1000- 10000 (8)

W 100- 1000 (61)
= 10- 100 (109)
] 1- 10 (91)
0 0 (528)
[ Non défini (72)

Diagnostic Environnemental:

Priorité DCE et Enjeux i

nondation
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- PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d'une étude “3P”

Volet 1 — Diagnostic — Mise en place d’'une plateforme d’échange

D Utilisation du Plateau collaboratif d’échanges du Plan Loire : Zone
d'échange, de communication et de diffusion de I'information

D Géo-référencement des informations
par thématigues

O Données SIG: PPRI, Atlas Zl,
Zone de divagation,

occupations des sols,...

O Données observées: REX 2008,
REX2003,...

O Données études techniques.
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Réduction de la vulnérabilité aux

“inondations-du bassin de I'Allier
‘Réalisation d’'une étude “3P”

Volet 1 — Diagnostic — Mise en place d’'une plateforme d’échange

Type doc Thématiques Zone géographique
_ _ . . _ f f .
ET = Etude HYD = Hydrologie-hydraulique AT = Bassin de I'Allier total
. z . :
SIG REG = Ouitils réglementaires AV= Allier aval
f : , . :
DIV = Divers ECO = Socio-économie AM = Allier amont
ENV = Environnement SDA = Bassin Sioule+Dore+Alagnon
2 ) C ditzire, Z 2 . - . F 2 d Mormbred
Code Année Titre Austeur ommgn Iare - one_ Thématique, rots clés [2riaximum) orm " Typede document ombre as
destinzaire géographiqus docuneart pages
G3-ET-REG-AW 1969 PPS Allier Puy de déme DDE B2 République Frangaise AN 42 communes pdf (23 D écret + plan 1+ 35
20-0 V-HY D -AM 1980 Photos crues Langogne 1980 A pdf (23 Photos 23
Hote de présentation, 19+ 4+ a4+
22 ET-REG-AY 1980 FPER-Beauregard- Cournon, [allet, Pérignat et Mezel DLEGZ République Frangaie A Cartographie, aléas, zonage pdf (5] réglement, cartes de R
zonage (4)
@3-ET-HYD-AT 1993 |Les crues de Mallier : Etude comparative e AT IS M LS S L O ST Rapport d'étude &
Karine FAllier
Note de présentation,
Q4ET-REG-SDA 1994 FPRI Sioule \ Ebreuil DDEDZ République Frangaise S pdf (2} réglement, carte de T+4+2
zonage
Etude hydraulique des zones inondables pour la prizse en compte dans Hydrologie, hydraulique, zones inondables .
95-ET- REG-AM 1995 BCEOM DD E 42 Secteur L, df R i d'étud 104
P'urbanizme (Langeac)/ PPRI Allier —— et constructibles i S uee
Société dingénierie pour IEau  |Ville de Langogne odElis ation des débits de projet, zones
5-ET-HvD-AM 1996 Etude hydrauligue Commune de Langogne et FEnvirannement { 5IEE) DDE Lozbre Al E:;?::Sla et de rieque, propositions pdf (3 Fapport d'étude + carte =1
CE-ET. RE &bl 1008 Etude !wdraullq.ue des zones |n0_ndah|es pour la prise en compte dars BCE O LOE 42 Sactaur Briouds Hydrol.ogle. hiydraulique, cartes d'aléas et pdf Rapport d'étude 5
I'urbanizme (Briouds) / PPR | Allier zones inondables
Diagnostic de fonctionnement, gestion pdf (Fa+ id, Ranport détude +
Q8- ET-ENV-AT 1995 Etude EPTEALU : MAllier entre Vieille Brioude et Villeneure EFTEAL DIREM Auwergne, AELB AT d'aménagement, préservation et ind, map, PP' oz
: données 513 (Maplnfo)
restauration dat, tab
Note de présentation,
99-ET-REG-S5D A 1999 FFPRI Sioule % Saint Pourgain sur Sioule DLE O3 République Frangaie S pdf (33 réglement, carte de 8+5+2
zonage
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~ PLANLOIRE GRANDEURNATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d'une étude “3P”

Volet 2

» Proposition d’amélioration de la connaissance

» Proposition d’amélioration des outils et dispositif s de prévision
» Propositions d’actions de protection

» Gouvernance et outils de gestion

» Utilisation des modeles hydrauliques et hydrologiqu es pour
guantifier les impacts

() Réunion de comité de pilotage — 16 juin 2010



Reductlon de Ia vulnerablllte aux

Etude 3P Allier - Calendrier prévisionnel—inondations du basin de PAllier

" Réalisation d'une étude “3P”

oommne

---ﬂﬂﬂg

. Reéunions du Comité de pilotage | RC1
C. 3*

Reunions de concertation

1-0 : Recueil des données ', ‘

1-1 : Diagnostic hydrologique et
hydraulique Document provisoire

" RC2*

Dacument deéfinitif

1-2 :Diagnostic réglementaire

1-3 : Diagnostic socio-économigue

4= 4u 4m 4
-ﬁ- =

1-4 : Diagnostic environnemental

1-5 : Diagnostic transversal et enjeux

- -

2-1 : Propos. d’amélioration prévision

= -
- -

2-3 :Propos. d’amélioration protection

Prestation complémentaire :
modélisation simplifiée ,',

2-2 :Propos. d’'amélioration prévention ‘

- @m@m @
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