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Cette action est cofinancée par
I'Union européenne. L'Europe sengage
dans le bassin de la Loire avec le
Fonds européen de développement
régional

Action portée par I'Etablissement public Loire et cofinancée
par 'Europe et l'Etat dans le cadre du plan Loire 2007-2013.
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Dans le cadre de son action d’appui aux communes inondables du bassin versant de la Loire et ses
affluents pour le recensement et la matérialisation des repéres de crue, I’Etablissement public Loire
propose la fourniture d’ensembles pédagogiques.

Ces ensembles, qui devront étre posés par les communes sur les sites appropriés et visibles du plus

grand nombre, sont composés d’un ou plusieurs reperes de crue, d’une échelle limnimétrique et d’un
panneau d’information.

o

~
\% Les repéres de crue :

Le niveau des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC), ou a défaut le niveau
d’inondation le plus haut retrouvé localement, est matérialisé par un macaron
en lave émaillée inclus dans un socle en fonte.

Les éventuels niveaux de crue inférieurs pourront étre matérialisés par ] D e |
des plaques rectangulaires en lave émaillée avec support inox. ire

,

[}

oy
- N . ~ - , , My
En complément aux repéeres de crue, il peut étre ajouté une échelle E
limnimétrigue en lave émaillée bicolore (rouge et blanc). Celle-ci a pour 20

fonction d’attirer I’attention du public et d’indiquer la hauteur de chaque =~
X - . 10

repere par rapport au sol (et donc la hauteur de submersion observée .,s
~y

localement).
o,

L*échelle limnimétrique :

L]

-~

n\i

Le panneau d’information :

«

Enfin, I’EP Loire propose d’accompagner ces éléments par un panneau
d’information réalisé en stratifié compact. Celui-ci est composé d’un
texte en trois paragraphes expliquant ce qu’est un repére de crue, ;
ainsi que les causes et les conséquences des inondations. Chaque ==== =
panneau sera illustré d’une carte de la commune présentant la zone inondable, les repéres
de crue existants et le(s) point(s) d’information (c’est-a-dire les sites ou seront installés les
ensembles pédagogiques). Si cela est possible, une photo d’inondation pourra étre ajoutée.

Ces éléments, congus pour assurer leur bonne tenue dans le temps, sont présentés ci-apres.

Etablissement public Loire 2/7 Juillet 2012



ETRBLISSEMENT P U B I. I [: L . .
e eS reperes de crue
==l0ff —SEETICTTII

MACARON

Repére de Crye
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plus hautes eaux connues

Matériaux :

Disque en lave émaillée
Socle en fonte

Dimensions :

- 14 cm
- Epaisseur : 2,5 cm

Systéme de fixation :

Tige filetée inox fixée a I’arriére du
socle en fonte.

{rabHSSEmEnl puh“f- LOI\‘E

PLAQUE RECTANGULAIRE

Matériaux :

Repére de crue

- Plaque en lave émaillée
- Support en inox

Octobre 1907

Niveau atteint par les eaux

Dimensions :

- 14 x 6 cm
- Epaisseur : 1 cm

Systéme de fixation :

Etablissement public Loire

Tige filetée inox fixée a I’arriére du
support.
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L 'échelle limnimétrique

Matériaux :
- Echelle en lave émaillée
- Support en inox
Dimensions :

- Largeur : 12 cm,
- Longueur : minimum 1 m
- Epaisseur : 1 cm

Systéme de fixation :

Plusieurs tiges filetées inox fixées a I’arriere du support
inox.
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L'eau est montée jusqu’ici,
elle peut repasser par |3...

Muelles sont les causes des inondations 7

Une inendation est la submerslon temporaiee par l'eaw de
territoires normalament émarges.

Ici, les incndations sont provoguées par les débordements
de la Lo, engendrées par de Fortes ploies orageres
dionigire méditarandenne, sssoodes aun longues pénodas
de précipitations wenant de Patlantique. kalgré la présence
de digues de protection, leau peut racouwin a nouveau cet

nanneau d'information

e , , Matériau :

Pius (u'est-ce quun repére de crue ? -

Houtes Bausx
Connues

Stratifié compact

Les repéras de crue sont les témoins des inondations passées.
Dimensions :
Format : A2 (42 x 60 cm)

Ces marques mdiquent le niveau deau atteint lors d'une inondation.
# Les irfeamations apportées doivent &tre conservies powr rmaintensic Ls
mémeaira collachive et fransmettre la connalssance du risque

4 - _ Epaisseur : 14 mm
PR ' i La [hapelle-Maontlinard

Systéme de fixation :

4 inserts métal et tiges
filetées inox.

Remarque :
Le paragraphe sur les

causes des inondations
pourra étre adapté
suivant le contexte du

secteur géographique ou
sera installé le panneau.

(uelles sont leurs conséquences ?
Efles me s limitent pas foujowrs d la zone inandde

Les i dations peuvent 3 de graves Conséquences suf
les. personnes, lactivitd économeque, les infrastrochures
leswirannement et be patrimoing culturel. Elles st
endommager ou détruire les logements, les  zones
dactivités, towchés par la montée des caux. Mais elles
peuvent également argendaer Jos d:\ri-"n.'“"ll.".l’.i'll'lel""'lk:l'l!‘i suf
lgs réseaux (routes, ponts, woies ferrdes, Slectricité ef

téléphone| et impacter directermant ow ndirectement toute
une population

ol s'informer

www epth:laire.fr

Exemple de panneau d’information

Etablissement public Loire
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Un ouTIL DES COLLECTIVITES
AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT OURABLE OU
BASSIN DE LA LIJIRE & SES AFFLUENTS

3, av. Claude Guillemin  BP 6125
45061 Orléans Cedex 2
tél. 02 38 64 38 38 « fax 02 38 64 35 35
direction@eptb-loire.fr « www.eptb-loire.fr
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