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Réduction de la vulnérabilité aux

—==———jnondations du bassin de_I’Allier
 Réalisation d’une étude “3P”

Objectifs etude 3P

D Partage de la connaissance sur les risques liés aux inondations
dans le bassin de I'Allier (aléa, enjeux, vulnérabilité lieés aux
inondations), actions en cours, retour d’observations,

D Mobilisation des données, supports et eléements d’analyse
permettant de satisfaire aux dispositions de la Directive “
inondation ”

D Proposition d’amélioration pour une vision globale et cohérente
de réduction des risques inondations a I'échelle de I'Allier
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: -PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d’'une étude “3P”

Phasage de la Mission 3 P

D 2 Volets principaux: Volet diagnostic et Volet proposition
d'amélioration et de gestion

O 4 thématiques « Diagnostic » dans le CCTP: Diagnostic des
connaissances hydrologiques, diagnostic des outils
reglementaires, Diagnostic socio-economique, Diagnostic
environnemental

O 3 orientations pour les propositions d'améliorations: Prévision,
Prévention et Protection

O Simulations hydrauliques pour mesurer I'impact des
propositions d’améliorations
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» Diagnostic- la méthode

Personnes ressources Organisme
Agnés ANDRE (ou Laurent

HURTREZ) CR Auvergne
Rodolphe RIDEAU CG 03
Juliette NICAUD CG43
Gilles ACHARD CG63

Gilles CHEVASSON

DREAL SPC Allier

Dominique BARTHELEMY

DREAL Auvergne

Franck CHARLES

DDT 48

Denis REYNIER

Service Interministériel

Jean-Pierre GORON

DDT 63

Lucile MAZEAU

EPL -SAGE Allier Aval

Alexandra Mignon

Syndicat Mixte Haut-Allier
S.A.G.E. Haut Allier

Etienne FAUTRAD

SICALA 43 +CC du Brivadois

Emmanuelle FAURE

PNR Livradois Forez S.A.G.E Dore

: 26 Entretiens acteurs_majeurs

Zone inondable

I [—

Lismites communaies

SAGE Allier aval

Karine HUBERT

Clermont communauté

M.AUDOUY LRPC
M. Julien SAILLARD CEPA
Référent : M.GUINARD FRANE
Jean Luc Roy EPL

DDT 63
Guillaume PONSONNAILLE SIGAL-SAGE Alagnon Préfecture
Clermaont ¢
Cecile FOURMARIER SMAD des Combrailles SAGE Sioule Lo
Mathieu BOISSEAU Vichy Val d’Allier SAGE Alainon
M. Ruzel (DGS) Langogne . AURILLAC
DOT 15
Laurence Brenot Moulins

Agglomération de Brioude

SAGE Haut-Allier

Commune dé Langogne

DDT 48

SYNTHESE DES 26 ENTRETIENS

DDT 03
cGo3
Agglomération de Moulins

Agglomération de Vichy

SAGE Dore

CGd3
DOT 43
SICALA

LE PUY

Réduction de la vulnérabilité aux

“inondations du bassin de_I’Allier
Réalisation d’'une étude “3P”

P Recherche progressive
de I'information

41EE Montpelligr

Commune de
Langogne
M.Ruzel

DREAL CENTRE
M.PASQUET

DDT63
M.GORON

SPC ALLIER
M.CHEVASSON

LRPC
M.Audouy

DREAL Auvergne
M.MIROWSKY

DDT15
M.NESPOULHES

Rionf Communauté

Enfreprise
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" PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d’'une étude “3P”

» Diagnostic- La méthode : Des enquétes
ciblés par territoires et par besoin
d’'information

e, Agglomeération di Vichy

O Enquéte specifigue sur des secteurs e RO [T
abitants . } Pty
representatifs des risques inondations
(Echantillon de 10 collectivités)

Agalomération de Riom
4 000 habitants

Agalomaration da Clermont
20000 habitants

O Questionnaires a I'ensemble des chambres
consulaires =

O Utilisation de I'outil de prévision avec le SPC
ALLIER: Rejeu de crues sur Pacha V2

assiac ;

Inomdalin by plaing

O Expertise et analyse des données  |[|=F==

Inondation torrentielia

Kilométres

effectuees par des reférents techniques
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~ PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d’'une étude “3P”

Le DIAGNOSTIC

D Présentation du diagnostic en 4 Thématiques

O Diagnostic des connaissances hydrologiques : Caractéristiques
physiques des inondations de 'ALLIER et de ses affluents et outils de
prévision des crues

O Diagnostic socio-economique : Les secteurs a enjeux les plus
sensibles et I'estimation des dommages

O Diagnostic des outils réeglementaires : Diagnostic des outils
reglementaires de prévention

O Diagnostic environnemental: Les dispositifs de protection existant,
leur rble et la prise en compte des milieux naturels
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: -PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d’'une étude “3P”

Diagnostic des connaissances hydrologiques — La meéthode

D L’aléainondation est estimé a partir des données suivantes:
O Caractéristiques physiques du bassin versant : topographie,
geologie, hydrogéologie
O Caractéristiques climatiques et hydrologiques: Débits et formation
des crues

O Influences anthropiques: Impact des grands ouvrages

O Caractéristiques physiques des rivieres : représentation
cartographique de l'aléa inondation

» Diagnostic des prévisions de crue
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Etude 3P Allier - Diagnostic

Description générale du
bassin versant hydrographique

e |

Allier (12980 km?)
Q=139 ms

QMNAS5=26 m'/s
Q,1,,,=3900 m'/s

Sioule (2565 km?) o

Q=253 m/s
QMNA5=3,3 m’/s Plaine
Q=780 m’/s | bourbonnaise

Allier (8940 km?)
Q=98,2m’/s

QMNAS=18 m/s
Q) 14,,=3700 m’fs

Dore (1266 km?)
Q=202m’s

QMNA5=2,6m"/s
450 m'fs<Q,,,,< 1000 m'/s

Allier (5370 km?)

Q= 63,1ms
QMNAS=7,9 m/s [
Q,.,,,=2800 m¥s |

Alagnon (924 km?) |
Q=12m's

QMNA5=1,4 m'/s
Q=455 m’/s

Allier amont (2269 km?Z)
Q= 29 ms
QMNAS= 2,7 m/s

Jheintal Q1,,=2500 m's

Allier amont (324 km? [
Q=83ms
QMNA5= 0,8 m’/s

Q,..=1220 ms Nord'& gvennes

Altifudes :
. <400m
. = 1600m

®)egiseau

PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux
inondations du bassin de 'Allier

Réalisation d'une étude “3P”

Diagnostic hydrologie -
Caracteristiques physiques du
bassin versant

Proportion des surfaces des bassins versants

Proportion des linéaires de cours d'eau
Allier Ala%non Dore
4% 1% 1%

Sioule
1%

Peu de variation géographique sur les débits moyen
et étiage, variation forte sur les débits de crue

{ o

O
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Repéres de crue par cours dieau

W Alagnon
W Aflanche

{64}
{17

B Allier (323

W Benet

£ Couze Chambon

[ Couze Chambon, i de St-Julien
[ Couze dArdes

B Couze Pavin

W Oolore

W Dore

B oule

B Morge

B Ruisseau de Landeyrat
Wl Ruisseau de Vemals
B Seuge

W Sioule

|| Siolilet

7 Sloulat

(1
(38)
(14

Typologie des crues |

I Crues & dominante océanique
Ul Crues & dominate cévéncle

™ Crues mides avec remontde méditerranéenne

]:[ Bassin wwrsant t FAlllst

| Sous-bassins versants.

Cours 'emi princigais
Dipuatuimints

Commisnes principales

0 25

50

‘Kilométres

N

Jr

Etude 3P Allier - Diagnostic

\,

pologie de crues par zones
égsrapg?q

ues et repéres de crues

@)egiseau

: -PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux
inondations du bassin de I’Allier

Réalisation d’'une étude “3P”
Diagnostic hydrologie- Principales
caractéristiques climatiques

» 5 principaux types de crues, 3 « géographiques »
et 2 communes al’ensemble du BV :

»crues océaniques
»crues cévenoles
»crues mixtes par flux dominant de Sud-Ouest

»crues généralisées
»orages localisés puissants

CRUES IMPORTANTES de FALLIER
du début du XVlleme siecle a la fin du XXeme siecle
Répartition mensuelle en %

Graphigue n° 4

Graphique 3

0
P N

» Influence présumeée du réchauffement climatique:
»Négligeable sur I'intensité
» Modification éventuelle sur la saisonnalité

©
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Etude 3P Allier - Diagnostic |
Analyse statistique des crues

- PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Aller (12980 e Réduction de la vulnérabilité aux

&5, =3900 m/s
3 Ifs/ha

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d’'une étude “3P”

Sloule (2565 km?)
Qn=780m’s =
3 Ifs/ha e

Aliier (8940 km2)
Q1. =3700 M’/s

43 et Diagnostic hydrologie- Débits de crues

Sioule (1300 km?)
Q=610mfs
4,7 lIstha

Dore (1266 km?)
450 m*/s<Q ,,,< 1000 m'fs
S | 3.5 l/s/ha a 7.9 Ifsiha . - . .
- » Une connaissance des débits de crues tres
variables selon les cours d’eau et la durée

d’observation :

»L'ALLIER,

» Les 3 affluents de I'ALLIER,

» Les autres cours d’eau.

Tiretaine (10 km?)
Q=100 m'fs

2 listha <Q <16 Ifs/ha
100 i/s/ha

Allier (5370 km)
Q,,,,=2800 ms |__
5.2 Iistha

Alagnon (924 km?)
Q) su=455m’fs
4,7 lfstha

» Débits spécifiques de crue de I’ALLIER : 10 fois
supérieure a Langogne qu’a Moulins

Bonne connaissance de la
Cfue moyenne (& ,.,ans)

I Bonne connaissance des
crues courantes (& ,.ans)

Allier amont (2269 km?)
Q 1:=2500 M/s

I Chevelu hydrographique : approche 1 h
hydrologique & définir pour rendre l/s/ha

cohérent le cholx des debifs de référence

g
K
: Bassin versant de I'ALLIER o
5
SelEmmaRa Allier amont (324 km?) g
" Cours deau principaux Q 1550=1220 m/s e g
Départements 37 Ilsiha
£ Communes cibles
+ i *
N Bec L8
0 25 50 0
Rilometres 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Surface BV (km?)

@ egiseau
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| Etude 3P Allier - Diagnostic
Typologie de crues par zones
g

éographiques et repéres de crues

Réduction de la vulnérabilité aux

—Pomeane 4 ——=——jnondations du bassin de I'Allier
R = S - ) - =i
o o ‘Réalisation d’'une étude “3P”

E
Wl Couze Chambon, ru de St-Julien (1)

et | Diagnostic hydrologie- Connaissances
® historiques des inondations

»Données observations pluies et débits
) Aiad B
>

REX : 2003 €t 2008

-

L f s i S

o Allier

lllllll

0 25

Kilometres
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Etude 3P Allier - Diagnostic

Grands barrages hydrauliques

: -PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

Banage de la SEP-Morge Pont-barrage Vichy % ] H ) H
Volume : 5 Mm’” en crue : Yolume : 0 Mm' en crue Inondat'ons du bGSSIﬂ de I A"ler
?;giCZIBV]‘n'BfCEDT@ : 27km? MayLINS Surface BV intercepté : 9000km?

,2% Allier] 64% Al A H H =
Fonction : soutien d'éfiage [Foncﬁor:?:q!oisirs ReCIIISCItlcn d,une eul.d_e “3p”
Impact crue Allier : fransparence totale Impact crue Allier : fransparence totale

Complexe Fades - Besserve
Volurme : 69 Mm
Surface BV intercepté : 1200km?

(8% Allier, 46% Siouls) 1 ? 1

ity PN : D|ag nostic nhydrologie- Influence des
Impact crue Allier : fransparence fotale

Impact crue Sioule : écréterment partiel wihy

SAINT POURCASN SUR SIOULE
+

agecos grands ouvrages sur les crues de
4% ) I'ALLIER
» Aucune influence sur les crues de référence
’ » Fades-Besserve peut écréter certaines crues de la
Sioule

Barage de Sauviat-Miodet

Volume : 0.6 Mm'

Surface BY intercepté ; 100km?

(0,7% Allier, 5% Dore)

Fonction : hydroglectricité

Impact crue Allier ef Dore :fransporence fotale BRIOUD
.

5 Dove

e Banage de Poutés-Moristol
Volume : 2,4 Mm'
§ Surface BY intercepté :
@’ég i 550km? (3% Allier)
Fonction : électicité
Impact crue Allier :
transparence fotale

: Bassin versant de IALLIER Banage de Naussac

Volume : 190 Mm*

Sous-bassins versants Surface BY intercepté : 30km? (0,2% Allier)
Fonction : soutien d'étiage s
Impact crue Allier : ransparence totale

Cours d'eau principaux

Départements

¥ Communes cibles

0 25 50 h
Kilométres }

(Z)egiseau
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Etude 3P Allier - Diagnostic

Zone inondable

/

[ assin versant de IAllier

| Sous hassins versants

[:] Départements
i Communes principales
Cours d'eau principaux

- Zone inondable

0 25

50

Kilometres

@ egiseau

: -PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d’'une étude “3P”

Diagnostic hydrologie- Les emprises
des zones inondables

Surface zone inondable par département (km2)

192,5

‘l Ardeche m Lozere O Haute-Loire O Cantal m Puy-De-Déme @ Allier m Niewe g Cher ‘

Les 3 méthodes utilisées pour déterminer la Zone
inondable:
» Analyse hydraulique
» Analyse historique,
» Analyse hydrogéomorphologique,
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~ PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d’'une étude “3P”

Diagnostic hydrologie- Les emprises des zones inondables — Modeles
hydrauliques

» Département
Haute Loire,
Langogne,
Alagnon Amont

Profil en travers de 1'ALLIER |nierventionlégére

e
~ P
1
Profil : 4
Echelle en X 1/ 1000 /’
EchelleenZ: I/ 128
Plan de comparaisen ; 952 00 \/
= & 3 2 35 7 FEEE = EIEY
COTE TERRAIN MATUREL = < | e [ | H o &
ER @ - E3Ed B OB 2R =4 i SERES
= 7 Bl ] &
DISTANCES PARTIELLES -] g & g g g[EE i i =7 g E
i s 5 |2 [« E H3 B2 AELR 3 = e
e - = i @ [ G I S e | £ & = =3l |2
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" PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d’'une étude “3P”

Diagnostic hydrologie- Les emprises des zones inondables — Analyse
hydrogéomorphologique

Ty 1T

ey,

» Départements du Puy de dome et
Lozere, Alagnon aval,

]

\

@ Reéunion de concertation —




Etude 3P Allier - Diagnostic |
Dispositif de pr’évis_ion des o3
sl o ballier PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
m _ Réduction de la vulnérabilité aux
W inondations-du-bassin de I'Allier
g Réalisation d'une étude “3P”
SRR 1 1 Diagnostic hydrologie- Prévision
Jipk 7 SN » Service de Prévision des Crues (SPC)- Son role:
ey Npiges »la surveillance
CLERW)-I‘JI;[.IFE&?.. b i > I ] al erte
bl il LTS » Dispositif de mesures
5 » Logiciel de prévision
[ eassin versant de ratier 4 g p
_____ Dépanements : MA‘ %‘:‘C
S
-
rE——
] suriaSioule (38) [l {1y A Troncons de cours d'eau en vigilance "crues” :
T surraisgen (12) g A T s e ek e it e
aifieRaii n Crues (S.P.C.).
0 20 40 N Jd > r ‘ \/} Carte de vigilance de Météo-France : t
Kilométres + @ egis &l f 5
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"~ PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du-bassin de I'Allier
Réalisation d’'une étude “3P”

Schema fonctionnel des procedures et transmission pour la prevision des crues de 1’ Allier et ses affluents

1. Mesures et informations hydro-météorologiques

R éseau CRISTAL
—» hauteurs d'eau +t
pluviomeétrie observees

(SPC allier

Observateurs terrain

= hauteurs d'eau
(volontaires payeés parle
SPC allier)

Informations barrages
—» hauteurs d'eau +
prévisions régulations

(EDF)

Bulleting météoralogiques
—pluviometrie prévuea 12h
par zones (Weétéo France)

Images radar (Sembadel)
—pluviometnie observées et
prévue 4 1h spatialisée

(II&tén France + Calarnar)

2. Collecte ettraiternent des dornées — Prévisions des crues

2. Validation des prévisions — Décision transmission

|

SPC Allier —
Cleniont-Ferrand

- -

- - " = -
- ~
4 ~
e . »
+"  Hauteurs d’eau en temps réel S
K (réseau Cristal — données brutes) :

Bulletin de vigilance local (3PC)

Préfectures SIDPC

1. Actions terrain

k

Carte de vigilance

Bulletin de vigilance national (SCHAFT)

VigiCrue
(site interner public)

Acteurs réseaus + -
EDF (Barrages) Maires
Acteurs economiques Papulation

CODIE Centre Opératinrmel
Deéparternental d' ncendie et de Seconms-

COF -Centre

opérationnel de zone -

W

Gendarmerie

4
]
1
1
1
i
'

Servos Cerdal "MydmareE ormdogie e dSopei & la pre W des hondifbrrs’!

©
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PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux
inondations du bassin de I’Allier

Réalisation d’'une étude “3P”

Analyse socio- « Massiac

economique —

Méthode pour
estimer la

vulnérabilité

» Enjeux population

Population en zone inandable
(hastarts)

B 10000-100000 (1)

W 1000- 10000 (B

W 100- 1000 (81) T PR W B P
[ | 10- 100 (108) L S Tt
O 1- 10 (91) LA L

] o (528) Ly LA

[ Han défini 2 Py S e
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" PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations du bassin de I’Allier

Réalisation d’'une étude “3P”
Analyse socio-économique — Méthode pour estimer la vulnérabilité

» Enjeux population

Nombre de communes avec des Population en zone
Nombre de communes avec des zones inondables inondable (%
zones inondables cartographiées et plus de 9 Auvergne)
Nombre de cartographiées et des personnes en zone
Départements communes zones d’habitat inondable?! inondable !
Puy de Dome 49 700 (65%)
437 170 (39%) 111 (25%)
Allier 24000 (31%)
187 52 (28%) 40 (21%)
Haute-Loire 2 000 (3%)
141 35 (25%) 22 (16%)
Cantal 1100 (1%)
61 19 (31%) 10 (16%)
Lozere 350
40 5 (12%) 2 (5%)
Autres (Ardeche, Cher, Creuse, 50
Loire, Niévre)
54 8 (14%) 4 (7%)
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: -PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d’'une étude “3P”

Analyse socio-économique — Méthode pour estimer la vulnérabilité

»Enjeux occupation des sols dont agriculture

ACIRTETEER Y
Mty V3N dkeon
W zores hdustikles
M extmctors de mal
M e spaces ez wba
M ¢qvpement spor
B Ezeas miterce
M aippors
= temezaobes ko
M ugrooks
W uergeretpe s

pritks

FyrEmes cam @
[ sirmeazesse el
W o
B m ol 3 negetati

spaces QwerE, ¢
[ zones hamKes
W ean conthergks

370 km 2 de surface agricole en Zones inondables

L,

O terres arables

@ vignobles, vergers et petits fruits
O surfaces agricoles fragmentées
O prairies

B systemes parcellaires
complexes

Brioude, Cohade

B tissu urbain continu

@ tissu urbain discontinu
| zones d'activité économique

@ zones de loisirs, espaces
verts artificialisés

| extraction de matériaux,
décharges, chantiers

O espaces agricoles, cultures

@ prairies, zones agricoles
hétérogenes

m foréts et milieux semi-
naturels

W eaux continentales

Langogne

7% 0% 159

| tissu urbain continu
@ tissu urbain discontinu
B zones d'activité économique

@ zones de loisirs, espaces
verts artificialisés

B extraction de matériaux,
décharges, chantiers

O espaces agricoles, cultures

@ prairies, zones agricoles
hétérogenes

| foréts et milieux semi-
naturels

W eaux continentales
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~ PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d’'une étude “3P”

Analyse socio-économique — Méthode pour estimer la vulnérabilité

»Enjeux activités éeconomiques dont infrastructures et entreprises

» Environ 1300 entreprises en zones inondables dont 300
dans I'ALLIER et 800 dans le Puy de DOme

48
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PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations du bassin de I'Allier
Réalisation d’'une étude “3P”

Analyse socio-économique — Estimation des dommages a |I’'habitat

- . Montant total des dommages
[ Dommages potentiels a }
I"habitat . ,
, — Aléa Aléa fort
BD TOPO (étude ’ faible
DREAL) d endonjmagement
¥ (méthode Axe Allier 64 M€ 118 M€
Données INSEE | Axe Dore 17 M€ 21 M€
Habitat )
V Axe Sioule 21 M€ 26 M€
“' ~ Secteur Clermont-Ferrand / Riom 145 M€ 182 M€
Estimation des dommages :
Restitution par département Bassins des Couzes 9 M€ 11 M€
et/ou cours d’eau J Axe Alagnon 10 M€ 13M€

» Sur le bassin versant de 'ALLIER : 2/3 des dommages issus des crues des affluents secondaires
» Surl’axe ALLIER : 75 % des dommages sont concentrés sur les agglomérations de Moulins et de Vichy

@  Réunion de concertation — Brioude -29 juin 2010



~ PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d’'une étude “3P”

Analyse socio-économique — Estimation des dommages aux entreprises

Dommages potentiels aux Dommages directs
entreprises

Montant total des dommages

Corine Land Gl 6@ cemmFEs Aléa faible Aléa fort
Loire moyenne
Cover (méthode nationale) Axe Allier 125 M€ 231 M€
Axe Dore 74 M€ 125 M€
Données INSEE Actualisation / Axe Sioule 19 M€ 35 Me€
departementales Adaptatlon Secteur Clermont-Ferrand / Riom 260 M€ 450 M€
Axe Alagnon 20 M€ 35 M€

Restitution par département

Estimation des dommages
et/ou cours d’eau

Montant total des dommages

Aléa faible Aléa fort
Axe Allier 66 M€ 180 M€
» Surl’axe ALLIER : Les dommages aux activités Axe bore 22 M€ 60 M€
économiques représentent plus des 2/3 des Axe Sioule 10 M€ 29 M€
colts Secteur Clermont-Ferrand / Riom 85 M€ 230 M€
Axe Alagnon 7 M€ 20 M€
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Etude 3P Allier - Diagnostic

Carte des dommages pour I'aléa faible

[ Bassin versant Allier
[T pepartements

Cours d'eau principaux

Dommages alea faible :
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Etude 3P Allier - Diagnostic

Carte des dommages pour l'aléa fort

[ Bassin versant Allier
[T pepartements

Cours d'eau principaux

Dommages alea fort :
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inondations-du-bassin de I'Allier
Réalisation d’'une étude “3P”

Diagnostic réglementaire : Les dispositifs existants

Information Préewision Trrganisation Amenage ment
preve ntive et alkerte des secours du territoire
Recansar ks drganiesr iattre en oauwra Mattricar
risquas magpEurs la surveillanca, ks maoyans =t I'urbanization
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in "E-‘ da I'information necessairas pour au plutieurs
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» 162 communes du bassin versant de
I’ALLIER concernées par un PPRI (18 %
BV ALLIER).

» 101 communes du bassin versant

de I'ALLIER concernées par des
DICRIM (12 % BV ALLIER).
»35 communes du bassin

versant de I'ALLIER concernées
par des PCS (4% BV ALLIER).
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Documents réglementaires
des zones inondables

X 0 25 50
! Kilométres
|:| Bassin versant de ['Allier

- Communes principales

Cours d'eau principaux

Documents réalementaires zones inondables :

1 PPRI (112)
W Pss (45
B PER (5

] (7089)

" PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d’'une étude “3P”

Diagnostic réglementaire : Les
zonages réeglementaires

» Modes de détermination

des aléas plus ou moins
précis:
» Analyse
hydrogéomorphologique,
» Analyse hydraulique.

» Grille d’aléa, grille de

risque, zonages
réglementaires et reglements
associés: Trés variables

» Des communes avec cartographie de zone
inondable sans PPRI

»Le cas de I'agglomération de Clermont: Un
zonage réglementaire et une carte issue
d’une étude hydraulique

©
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rophe naturelles sur la commune
Inandation par orue
{:] commune en zone inondable

: -PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

[7] Commune concemée par un PPRi

[} 10 20 30

SN RO O

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d’'une étude “3P”

2

Kilométres

Saurce: BD Carthage - BO Gaspar - ETLoine

Diagnostic réeglementaire : De
nombreuses communes ne
bénéficient pas de zonages

iInondation

» 1868 arrétés catnat inondation sur I'ensemble des
communes

» dont 733 arrétés catnat inondation sur les
communes non couvertes par des cartes de ZI (522)

Source LRPC - Clermont-Ferrand (Murat cantal)
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Etude 3P Allier - Diagnostic

Digues et barrages sur le bassin
versant de I'Allier

Banage de la SEP-Morge
Volume : 5 Mm* en crue

Surface BY intercepté : 27km?
Fonction : soutien d'étiage

Complexe Fades - Besserve

Volume : 69 Mm’

Surface BY inferceptd : 1200km?
Fonction : électricité, soutien d'étiage

I jat-| t
Volume : 0,6 Mm*
Surface BV intercepié : 100km?
Fonction : hydroélechicité

[ Bassin versant de ratier
sous bassins versants

*

Cours d'sau principaux
Départements.

Communes principales

Types d'ouvrages transversaux :

(sources - onema, version du 31 mars 2010)

[ Barrage (50)
B Digue (4)
[ Pont (26)
B Seuil en riviere (599)
B Autre (181)
N
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Barrage de Poutés-Monistrol
Volume : 2,4 Mm*

Surface BV intercepté :
550km?

Fonction : électricite

Barage de Naussac

Volume : 190 Mm®

Surface BV intercepté : 30km?2
Fonction : soutien d'étiage

Pont-barage Vichy

Volume : 0 Mm® en crue
Surface BV intercepté : 9000km?
Fonction : loisirs

®egiseau

~ PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d’'une étude “3P”

Diagnostic Environnemental:
Inventaires des ouvrages existants

» 860 Ouvrages transversaux
géoréférencés sur I’ALLIER

Nombre d'ouvrages transversaux
par cours d'eau

Allier
6%  sioule
8%

Alagnon
4%

Dore
3%

©
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- PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE

une influence sur les inondations

Etude 3P Allier - Diagnostic |
Actions de protection éloignée ayant

Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d’'une étude “3P”

Diagnostic Environnemental:
Protections éloignées

» Schémas de protection éloignées
recensees sur le bassin versant depgze—=
’ALLIER : 2 catégories :

» Zonage
assainissement et
bassins de rétention

» Contrat Restauration
Entretien Zones Humides
et cours d’eau

o Schéma d'aménagerment pluvial
etfou cours d'eau

O Principaux Contrat Restauration Entretien
cours d’'eau ou zones humides

E Bassin versant de I'Allier

. Communes principales

Zone inondable

g e

25 50

Kilométres

@ egiseau
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Etude 3P Allier - Diagnostic

Actions rapprochées et zone de divagatig/

~ PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d’'une étude “3P”

Diagnostic Environnemental:
Protections rapprochées

diffuses:

» Augmentation de la §
capacité hydraulique : |
Curage, recalibrage,

ouvrages décharge
R

D Bassin versant de 'Allier

* Communes principales

| Zone inondable

» Protection direc :
Remblais, digues,
enrochements.

Espace de liberté optimal (validation en cours)

° Carriéres en exploitation (fin 2011)

Digues

- Graviéres (exploitées en 1998)
(EPTEAU)

N

0 25 50 \
~ Kilometres =F
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PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE

LA DORE - CAPACITE HYDRAULIQUE PLEIN BORD Reduction de Id "”'“e.rqb"'t,e o
(sans débordement amont et sans influence de la Dore aval et de I'Allier) inondations-du-bassin de I'Allier

Réalisation d'une étude “3P”

200 m¥s ( 2 ans)

| Diagnostic Environnemental:
| ‘ Protections rapprochées

Soénarib 1 :végéfa[isation dense arborée de I'll6t

240m?/s (tous les 2 & 5 ans)

= . R : = | ‘ Cru_g débOMaptg: ligne d'eau
Scénario 2 : maintien de 116t sans végétation supérieure (coupe annuelle, condfionnen princlpalemant, per
245 m*/s (tous les 2 4 5 ans)

Iimpact des remblais du ponten lit

scarification... majeur.
Scénario 3 : arasement de ['il6t - procédure d'urgence.

5
Y S
..‘
ue de plein bord :ligne d'eau principalement
conditionnée par la largeur moyenne de la
rivigre en aval el l'obstacle physique du pont

255 m¥s (tous les 2 & 5 ans) 5. (B (. B

o ¢ N {35 : Crue non débordante : ligne d'eau conditionnée parle |
: 1 H\” [ . . : W—H } ‘ i ] seuil sous le pont
¥ l | ‘ ‘ ‘ 3 ‘ ‘ ‘ I 4 o { - o B £ d £ 2 v e = i -y
¥ Lada ] ’ EAT : ; . v b R |

Scénario 4 : supression de I'l16t.
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| Etude 3P Allier - Diagnostic

Croisement objectifs DCE
et vulnérabilité

Etude 3P Allier - Diagnostic |
Délai d'atteinte du “bon état global” des

masses d’eau définies dans la DCE

SAGE Allier aval

SAGE Sioule

SAGE Dore

® Communes principales
— Colrs d'eau principaux Masse d'eau (bon état en 2015)
Population en zone inondable
(

W 10000 100000 (1)
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' Délimitations des SAGE

Délaj "Etat Global" par masse d'sau :
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@ egiseau

egiseau

Diagnostic Environnemental: Priorité DCE et Enjeux inondation
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" PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d’'une étude “3P”

Volet 1 — Diagnostic — Mise en place d’'une plateforme d’echange

D Utilisation du Plateau collaboratif d’échanges du Plan Loire : Zone
d'échange, de communication et de diffusion de I'information

) Géo-référencement des informations =~ -~ 0L

v 1T e i i A S E o ¥ B wectercter | 0| e

par thématiq ues m I m—

O Données SIG: PPRI, Atlas Zl,
Zone de divagation,

occupations des sols,...

O Données obhservées: REX 2008,
REX2003,...

O Données études techniques.
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Réduction de la vulnérabilité aux

—==———jnondations du bassin de_I’Allier
" Réalisation d'une étude “3P”

Volet 2

» Propositions d’amélioration de la connaissance

» Propositions d’amélioration des outils et dispositifs
de prévision

» Propositions pour cohérence et amélioration des
outils de prévention

» Analyse Colts Béneéfices et Propositions d’actions
de protection

» Utilisation des modeles hydrauliques et hydrologiques pour
guantifier les impacts
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 PLANLOIRE GRANDEURNATURE

; Réduction de la vulnérabilité aux

Etude 3P Allier - Calendrier prévisionnel—inondations du bassin de PAllier

Réalisation d'une étude “3P”
Taches 1 ﬂﬂﬂﬂﬂﬂm
. Reunions du Comité de pilotage J . ‘ ’br ! ‘ 4‘

. heunions ae concertation G 1,

IR

1-0 : Recueil des données .'4 'v “_

1-1 : Diagnostic hydrologique et _ _
hydraulique Document provisoire Dacument définitif

1-2 : Diagnostic réglementaire

,',__
1-3 : Diagnostic socio-économique i 'r
3

1-4 : Diagnostic environnemental

- -
- -

1-5 : Diagnostic transversal et enjeux
2-1 : Propos. d’'amélioration prévision
2-2 : Propos. d’amélioration prévention

2-3 : Propos. d’amélioration protection

== -

Prestation complémentaire :
modélisation simplifiée .,

4-h-h
- -
- @ -

*:  CP1: 1 réunion du Comité de pilotage, le 20 janvier a8 Chamaliéres.

RC1 : Réunion de lancement de la concertation, le 6 avril 3 Clermaont-Ferrand

CP2 : 2° réunion du Comité de pilotage, le 25 mars 4 Clermont-Ferrand. RC2 : 2" réunion de concertation !a— ic
CP3: 3* réunion du Comité de pilotage, le 16 juin & Chamaliéres. R 3° réunion |‘ concertation, le ?fi juin aBri 5
CP4 : 4* réunion du Comité de pilotage, le 28 septembre a Moulins. RC4 ‘.i reunion de concertation, le 5 octobre :Eiv ISSac

:-‘ %5 reunion de concertation, le 2 I octobre a Moulins. E——
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PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations du bassin de I'Allier
Réalisation d’'une étude “3P”

Volet 1: Diagnostic — Bilan
» Thématique hydrologie : Disparité de la connaissance du risque inondation

Etucie 3P Allier - Diognostic Etude 3P Allier - Diagnosfic

Analyse statistique des crues .“ ﬁ‘é’n‘ﬂé’gﬁ{‘e&mﬂ%% F

R
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- PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE

Réduction de la vulnérabilité aux
inondations du bassin de I’Allier

Réalisation d’'une étude “3P”

Volet 1: Diagnostic — Bilan
» Thématique socio-économique : Répartition des enjeux et des dommages

Etude 3P Allier - Diognostic

Carte des dommages pour I'aléa hrf/

cmizat
b, |

~
Kilométres 'Jf-
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PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations du bassin de I'Allier
Réalisation d’'une étude “3P”

Volet 1: Diagnostic — Bilan
» Thématique réglementaire : Extension et cohérence des outils réglementaires

Documents réglementaires
des zones inondables
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~ PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux

inondations-du bassin de I'Allier
Réalisation d’'une étude “3P”

Volet 1: Diagnostic — Bilan

» Thématique environnementale : Conciliation enjeux environnementaux et protection contre les
inondations [
| mammmmy

une influgnce sur les incndations

Etudie 3P Alier - Diognostic

Croisement objectifs DCE
et vulnérabilite

Commures procpaies.
Ui, degarsarmartaen
D Bussn versant de T
Zonen inordiatien
Mwne o (5o deat e 0151
Population en zone inondal
i t )
O o den ¥ W00 100 1)
B 100 - W00 @
O P ool Buiscon e W oo - jo0 g
oL e o 2ores B w000
et = B o 0
. 0o @
| — TSR — T tn it 0
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