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7.  Zoom n°4 : étude spécifique de la ZEC potentielle 
du val de Blaison-Gohier, Juigné 

7.1. Localisation de la ZEC potentielle et délimitation des tronçons 

7.1.1. Localisation de la ZEC potentielle 

Les figures ci-après permettent de localiser la ZEC potentielle du val de Blaison-Gohier, 
Juigné :  
 

 

Figure 14 : Localisation de la ZEC potentielle du val de Blaison-Gohier, Juigné : sur fond IGN 
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Figure 15 : Occupation du sol présente au sein et dans l’environnement de la ZEC potentielle du 
val de Blaison-Gohier, Juigné 

 

Bassin versant Loire / Petit Louet 

Localisation 
ZEC en arrière de la levée de Blaison-Gohier, val 

de Juigné 

Hauteur moyenne pour la crue de référence 2,8 

Surface calculée de la ZEC potentielle 1576 ha 

Volume estimé pour la crue de référence 44,8 Mm3 

Occupation du sol dominante 45% de cultures, 41% de prairies, 4% de bois 

Synthèse des enjeux humains et sociétaux 
Val endigué de Loire, prairies, zones de cultures, 
habitat dispersé et parties basses de bourgs de 

vals endigués  

Synthèse des enjeux patrimoniaux et naturels 
 Présence de zones naturelles classées (ZICO, 

ZNIEFF) 

Linéaire étudié en aval de la ZEC potentielle 12 Km 

Sites et enjeux principaux impactés en aval 
Les Ponts de Cé, St Jean de la Croix, et habitats 

isolés entre Loire et Louet. 

Nombre de tronçons étudiés en aval 9 

Tableau 47 : Synthèse des éléments constitutifs de la ZEC potentielle 
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Le site proposé est situé dans le val de Juigné, en rive gauche de la Loire, le long du cours 
du petit Louet avant sa confluence avec le Louet et la Loire. La ZEC a été limitée en aval 
au niveau de la N280, même si le val se poursuit jusqu'à Murs-Erigné. 
 
L’ensemble de la zone est soumis à des contraintes environnementales liées à la présence 
notamment de : 

• ZICO dite de Nantes à Montsoreau, 

• ZNIEFF Type 2 de la vallée de la Loire de Nantes au Bec de Vienne. 

7.1.2. Données bibliographiques disponibles 

Aucune donnée bibliographique n’a été fournie sur ce site, au cours de la présente étude 
si ce n’est la SLGRI relative au Val d’Authion. 
 
Encore plus que sur les autres secteurs l’analyse présentée ci-après est à prendre avec 
précaution et vise à donner des ordres de grandeur sur le rôle de la ZEC potentielle. En 
effet, dans le cadre de la présente étude, nous n’avons pas pu bénéficier d’éléments sur 
le système d’endiguement de rang 1 présent en périphérie de la ZEC potentielle, au 
niveau de la Loire. Ce dernier conditionne le fonctionnement hydraulique du secteur 
d’étude et pourrait être amené à évoluer dans le cadre des réflexions menées par le 
futur GEMAPIEN. 

7.1.3. Délimitation des tronçons 

En raison de la complexité hydraulique du site (confluence de la Maine, présence du Louet 
dans le lit de la Loire, présence d'une ancienne levée entre St-Maurille et St-Jean-de-la 
Croix, mais pas de protection contre le Louet sur l'autre côté, exutoire du val d'Authion), 
l'analyse par comparaison de volume est à prendre avec précaution. Différentes zones ont 
été individualisées selon une perception simplifiée des écoulements en partant de 
l'hypothèse d'un abaissement généralisé de la ligne d'eau obtenu par la sollicitation de la 
ZEC potentielle. 
 
La ZEC potentielle est constituée de deux zones a priori déconnectées par la butte de 
Gohier. 
 
La liste des tronçons étudiés et leur structure sont précisées dans le tableau suivant : 
 

Code 
tronçon 

Linéaire de 
vallée 

Présentation du tronçon Nature des enjeux rencontrés 

LAY000 17,2 km 
Tronçon de la ZEC potentielle, 

amont de la N 280 

Zone naturelle, cultivée, habitat 
dispersé, zones basses de bourgs de 

coteau rive gauche 

LAY001 1,1 km 
Aval de la N 280 entre Ste-

Maurille et le pont du Louet 
Fin du val de Juigné, zone naturelle, 

prairies du bord du Louet 

LAY002 3 km 
Tronçon située entre la route D 
132 jusqu'à Villeneuve et la rive 

gauche du Louet 
Zone naturelle, habitats dispersés 

LAY003 1,1 km 
Quartier de l'Ile des Ponts-de-Cé, 

et bras de St Aubin 
Zones habitées et zones naturelles 
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LAY004 3,1 Km 
Lit de la Loire devant Ste-

Gemmes-sur-Loire 

Exutoire du val d'Authion, zone 
d'activités de St Aubin et de Ste 

Gemmes 

LAY005 3,3 Km 
Suite du val du Louet en rive 

gauche 
St Jean de la Croix, et habitat dispersé 

dans le val, zones naturelles 

LAY006 4 Km 

Lit de la Loire en aval de Ste 
Gemmes sur Loire, confluence 

avec la Maine jusqu'au lieu-dit la 
pointe en rive droite 

Lit de la Loire, et zones basses de 
Bouchemaine 

LAY007 3 Km 
Partie aval du val du Louet devant 

Denée 
Deux hameaux 

LAY008 4,5 Km 
Lit de la Loire jusqu'à l'ile de 

Béhuard 
Lit de la Loire, zones habitées de l'ile 

LAY009 3 Km 

Les Ponts de Cé et zone 
d'activités de Ste-Gemmes-sur 

Loire en arrière du canal de 
l'Authion 

Zones habitées et activités 

Tableau 48 : Délimitation des tronçons de la ZEC potentielle du val de Blaison-Gohier, Juigné 

 

 

Figure 16 : Localisation des tronçons homogènes étudiés en aval de la ZEC potentielle du val de 
Blaison-Gohier, Juigné 

 
 

7.2. Eléments de contexte local 

Les données topographiques issues de la BD Alti 25 m ont permis d’estimer les volumes 
de stockage à la fois dans la ZEC potentielle et dans les tronçons situés en aval, pour toutes 
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les hauteurs d’eau. La loi Hauteur/Volume de la ZEC potentielle est présentée dans le 
tableau ci-après. 
 

Hauteur d'eau en m Volume stocké en m3 
Gain / Perte en volume (en m3) 

par rapport à la crue de référence 

-3,00 7 799 429 -38 331 477 

-2,50 11 559 754 -34 571 152 

-2,00 16 625 282 -29 505 624 

-1,50 23 049 557 -23 081 349 

-1,00 30 414 046 -15 716 860 

-0,75 34 277 405 -11 853 501 

-0,50 38 200 480 -7 930 426 

-0,25 42 155 971 -3 974 935 

Crue de référence 46 130 906 0 

0,25 50 264 550 4 133 644 

0,50 54 412 535 8 281 629 

1,00 62 769 781 16 638 875 

1,50 71 216 380 25 085 474 

2,00 79 761 288 33 630 382 

3,00 97 139 235 51 008 329 

Tableau 49: Volume stocké et gain ou perte en fonction du niveau d’eau stocké par rapport à la 
crue de référence dans la ZEC du val de Blaison-Gohier, Juigné 

 
L’approche simplifiée par comparaison de volume permet d’estimer les volumes 
nécessaires pour abaisser la ligne d’eau dans les tronçons situés en aval en fonction du 
gain recherché15. A titre d’exemple l’élévation de 1 m dans la ZEC potentielle permet 
d’envisager un gain de stockage d’environ 16,7 millions de m3. 
 

Tronçon / Hauteur -1 -0,5 -0,25 

LAY001 -1 829 118 -922 848 -463 012 

LAY002 -6 535 268 -3 328 281 -1 673 937 

LAY003 -8 683 142 -4 414 270 -2 220 048 

LAY004 -11 841 446 -6 025 261 -3 034 115 

LAY005 -19 867 622 -10 053 224 -5 050 266 

LAY006 -23 821 144 -12 046 929 -6 050 782 

LAY007 -28 683 798 -14 482 633 -7 269 161 

LAY008 -32 029 982 -16 165 390 -8 112 305 

LAY009 -33 434 470 -16 937 904 -8 517 752 

Tableau 50 : Cumuls de volumes (m3) nécessaires par classe de hauteur d’eau recherchée sur les 
tronçons aval de la ZEC potentielle du val de Blaison-Gohier, Juigné 

                                                           
15 Pour mémoire, on se reportera aux éléments chiffrés sur l’étang de la Guéhardière pour prendre la mesure de la qualité 
de l’ordre de grandeur fourni malgré la donnée topographique initiale. 
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Le tableau précédent montre que pour abaisser la ligne d’eau de 0,5 m sur les sept 
premiers tronçons en aval de la ZEC potentielle, il serait nécessaire de stocker environ  
14,5 millions m3. Ce volume est atteint pour une augmentation du niveau d’eau dans la 
ZEC potentielle de l’ordre de 1 m.  
 
Cette analyse permet d’envisager les scénarios ci-après. 
 
 

7.3. Présentation des scénarios retenus 

7.3.1. Liste détaillée des scénarios 

7.3.1.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel 

Pour la crue de référence, la ZEC potentielle est déjà largement inondée et les enjeux 
présents également. Les bas quartiers des bourgs sur les coteaux ne sont que peu ou pas 
impactés. 

7.3.1.2. Scénario 1 : Augmentation du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 1 m 

Le premier scénario permet de tester la sensibilité de la ZEC potentielle en calculant 
l’incidence d’une élévation de la ligne d’eau de 1 m. Le gain obtenu permet d’abaisser la 
ligne d’eau en aval de 0,5 m sur tous les tronçons aval de la zone.  
 
Remarque : Le scénario d'augmentation de la ligne d'eau de 0,5 m dans le val n'est pas 
présenté. Du point de vue économique il présente relativement peu d'intérêt au regard 
du montant des dommages mis en comparaison. 
 

7.3.1.3. Scénario 2 : Abaissement du niveau d'eau dans la ZEC potentielle de 1 m 

Ce scénario a pour objectif de déterminer l'impact de la diminution du stockage des eaux 
en provenance de la Loire dans le val. Impact, sur les zones immédiatement à l'aval. 
 

7.3.2. Montant des dommages par scénarios 

Pour l’ensemble des scénarios, le montant des dommages est calculé pour des durées 
d’inondation supérieures à 48h. 
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7.3.2.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

LAY000 14116 66 22 7 083 209 3 813 822 642 10 897 673 

LAY001 134 64 11 1 523 995 215 989 0 1 739 984 

LAY002 724 350 51 11 908 758 5 997 222 66 17 906 046 

LAY003 354 171 46 4 993 099 4 470 437 0 9 463 536 

LAY004 580 281 93 6 796 154 37 299 549 0 44 095 703 

LAY005 306 152 22 7 899 932 11 051 704 0 18 951 636 

LAY006 101 48 28 2 461 668 887 074 0 3 348 742 

LAY007 158 75 11 5 118 890 0 0 5 118 890 

LAY008 255 147 57 6 311 905 9 433 402 0 15 745 307 

LAY009 2 693 1 304 195 33 787 987 41 476 855 0 75 264 842 

TOTAL 
Dommages 

5 446 2 657 536 87 885 597 114 646 054 708 202 532 359 

Tableau 51 : Montant des dommages (en euros) pour la crue de référence sur les tronçons de la 
ZEC potentielle du val de Blaison-Gohier, Juigné 

Pour la crue de référence, le montant des dommages est d'environ 202,5 millions d'euros 
principalement localisés sur Ste-Gemmes-sur-Loire et les Ponts de Cé. On peut d'ores et 
déjà noter que le montant des dommages est supérieur dans la ZEC potentielle à celui de 
certains tronçons aval. 

7.3.2.2. Scénario 1 : Augmentation du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 1 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

LAY000 356 162 42 13 950 523 16 327 631 642 30 278 796 

LAY001 80 38 11 1 027 738 215 989 0 1 243 727 

LAY002 566 274 43 8 084 764 5 184 921 66 13 269 751 

LAY003 256 124 33 3 221 869 4 306 232 0 7 528 101 

LAY004 390 189 40 3 860 926 18 671 134 0 22 532 060 

LAY005 273 136 18 5 741 165 11 051 704 0 16 792 869 

LAY006 60 28 17 1 520 307 594 541 0 2 114 848 

LAY007 152 72 11 4 109 743 0 0 4 109 743 

LAY008 226 132 47 4 657 532 4 107 634 0 8 765 166 

LAY009 1 953 945 156 23 358 643 38 305 758 0 61 664 401 

TOTAL 
Dommages 

4 313 2 099 418 69 533 210 98 765 544 708 168 299 462 

                                                           
16 Dans l'étude "SLGRI Angers, Authion, Saumur, diagnostics de vals d'Authion et de Loire, version 

2017/08/01", l'estimation des populations touchées pour la crue de référence est de 170 pour 106 logements 
(p51-53 du rapport). Ceci est du même ordre de grandeur que les résultats produits dans cette étude (142 
pour 66) en raison de l'échelle initiale de l’estimation des enjeux (approche réalisée à l’échelle de l’ensemble 
du bassin versant de la Loire). 
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Tableau 52 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 1 sur les tronçons situés en 
aval de la ZEC potentielle du val de Blaison-Gohier, Juigné 

 
Le stockage dans la ZEC potentielle apporte un gain substantiel qui permet d'abaisser le 
montant des dommages à environ 169 millions d'euros, si l'on suppose que tous les 
tronçons peuvent être favorablement impactés. Si l'on ne tient pas compte du tronçon 
situé en arrière du canal de l'Authion (hors tronçon LAY009), le montant des dommages 
passe de 127 millions d’euros en situation initiale à 108 millions d’euros pour ce scénario. 
 

7.3.2.3. Scénario 2 : Abaissement du niveau d'eau dans la ZEC potentielle de 1 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

LAY000 63 30 12 3 532 691 1 752 294 642 5 285 627 

LAY001 144 68 11 1 978 553 247 810 0 2 226 363 

LAY002 1 062 513 70 18 254 524 6 914 274 66 25 168 864 

LAY003 427 206 58 6 707 014 5 031 914 0 11 738 928 

LAY004 1 005 487 141 11 048 446 45 724 361 0 56 772 807 

LAY005 329 164 25 9 747 607 11 681 202 0 21 428 809 

LAY006 263 122 57 5 311 708 4 148 754 0 9 460 462 

LAY007 166 78 13 6 127 666 0 0 6 127 666 

LAY008 378 202 73 9 428 315 15 353 131 0 24 781 446 

LAY009 3 319 1 606 240 45 434 872 46 914 996 0 92 349 868 

TOTAL 
Dommages 

7 155 3 477 700 117 571 396 137 768 736 708 255 340 840 

Tableau 53 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 2 sur les tronçons situés en 
aval de la ZEC potentielle du val de Blaison-Gohier, Juigné 

 
Le scénario d'abaissement de la ligne d'eau de 1 m dans la ZEC potentielle a un impact 
significatif sur les enjeux situés en aval. La ligne d'eau pourrait être rehaussée d'environ 
0,5 m dans tous les tronçons, et le montant des dommages passerait à environ 255 
millions d'euros. Si l'on ne tient pas compte du tronçon situé en arrière du canal de 
l'Authion, le montant des dommages passe de 127 millions en situation initiale à 163 
millions dans ce scénario. 
 
 

7.4. Gains bruts et/ou pertes potentielles estimés 

7.4.1. Gains liés à l’augmentation du niveau dans la ZEC potentielle de 1 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

LAY001 53 26 0 496 257 0 0 496 257 

LAY002 158 76 8 3 823 994 812 301 0 4 636 295 
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Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

LAY003 97 47 13 1 771 230 164 205 0 1 935 435 

LAY004 189 92 53 2 935 228 18 628 415 0 21 563 643 

LAY005 32 16 4 2 158 767 0 0 2 158 767 

LAY006 41 20 11 941 361 292 533 0 1 233 894 

LAY007 6 3 0 1 009 147 0 0 1 009 147 

LAY008 29 15 10 1 654 373 5 325 768 0 6 980 141 

LAY009 740 358 39 10 429 344 3 171 097 0 13 600 441 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

1 347 654 138 25 219 701 28 394 319 0 53 614 020 

Tableau 54 : Montant des gains bruts (en euros) pour le scénario 1 de la ZEC potentielle du val 
de Blaison-Gohier, Juigné 

 
Les gains sont estimés à 53,6 millions d'euros, dont 13 millions d’euros pour la zone en 
arrière du canal de l'Authion et 21 millions d’euros pour Ste-Gemmes-sur-Loire. 

7.4.2. Pertes liées à l’abaissement du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de  
1 m 

La réduction de la capacité de la ZEC potentielle correspondant à un abaissement du 
niveau d’eau de 1 m par rapport à l’aléa de référence se traduit par les résultats suivants : 
 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

LAY001 -11 -5 0 -454 558 -31 821 0 -486 379 

LAY002 -338 -163 -19 -6 345 766 -917 052 0 -7 262 818 

LAY003 -73 -35 -12 -1 713 915 -561 477 0 -2 275 392 

LAY004 -425 -206 -48 -4 252 292 -8 424 812 0 -12 677 104 

LAY005 -24 -12 -3 -1 847 675 -629 498 0 -2 477 173 

LAY006 -161 -74 -29 -2 850 040 -3 261 680 0 -6 111 720 

LAY007 -7 -3 -2 -1 008 776 0 0 -1 008 776 

LAY008 -123 -55 -16 -3 116 410 -5 919 729 0 -9 036 139 

LAY009 -625 -303 -45 -11 646 885 -5 438 141 0 -17 085 026 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

-1 788 -856 -174 -33 236 317 -25 184 210 0 -58 420 527 

Tableau 55 : Montant des pertes brutes (en euros) pour le scénario 2 de la ZEC potentielle du val 
de Blaison-Gohier, Juigné 

 
La réduction de la hauteur d'eau dans le val de Juigné augmente le montant des 
dommages de 58,4 millions d'euros dans les tronçons situés en aval. Sur Ste-Gemmes-sur-
Loire et les Ponts de Cé, le montant des dommages augmente par ailleurs de 29 millions. 
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7.5. Variation des dommages estimés et des enjeux dans la ZEC 
potentielle 

Scénario 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

Scénario 1 -215 -96 -20 -6 867 314 -12 513 809 0 -19 381 123 

Scénario 2 78 36 10 3 550 518 2 061 528 0 5 612 046 

Tableau 56 : Variation des dommages (en euros) au sein de la ZEC potentielle fonction de la 
variation de la ligne d’eau dans cette dernière 

 
Le montant des dommages augmente de 19 millions d'euros dans la ZEC potentielle pour 
1 m de rehausse de ligne d'eau. Il baisse d’environ 5,6 millions d'euros pour un 
abaissement du niveau d’eau de 1 m dans cette dernière (protection plus importante du 
val). 
 
 

7.6. Gains nets estimés 

Rappel : Les gains nets sont calculés par différence entre les gains de dommages et 
l’augmentation des pertes dans la ZEC potentielle résultant de l’augmentation des 
dommages directs dans la ZEC potentielle et/ou (si cette donnée est disponible) de 
l’intégration du coût d’aménagement de la ZEC elle-même. 

7.6.1. Scénario 1  

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

DOMMAGE 
CRUE REF 

5 446 2 657 536 87 885 597 114 646 054 708 202 532 359 

DOMMAGE 
TOTAL 

4 313 2 099 418 69 533 210 98 765 544 708 168 299 462 

GAIN NET 1 133 558 118 18 352 387 15 880 510 0 34 232 897 

Tableau 57 : Gains nets (en euros) pour le scénario 1 pour la ZEC potentielle du val de Blaison-
Gohier, Juigné 

 
L'élévation de la ligne d'eau dans la ZEC potentielle permet de réduire le montant des 
dommages d'environ 34,2 millions d'euros. 
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7.6.2. Scénario 2 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 

Nombre de 

logements 

Nombre 

d’entreprises 

Dommages aux 

logements 

Dommages aux 

activités 

économiques 

Dommages 

agricoles 

Dommages 

Total 

DOMMAGE 

CRUE REF 
5 446 2 657 536 87 885 597 114 646 054 708 202 532 359 

DOMMAGE 

TOTAL 
7 155 3 477 700 117 571 396 137 768 736 708 255 340 840 

GAIN NET -1 710 -820 -164 -29 685 799 -23 122 682 0 -52 808 481 

Tableau 58 : Pertes nettes (en euros) pour le scénario 2 pour la ZEC potentielle du val de 
Blaison-Gohier, Juigné 

 
La réduction de la ligne d'eau de 1 m dans la ZEC potentielle induit une perte d'environ 
52,8 millions d'euros dans les territoires situés en aval.  
 

7.7. Conclusions sur l’intérêt de la ZEC potentielle 

Comme indiqué précédemment, encore plus que sur les autres secteurs, l’analyse 
présentée ici est à prendre avec précaution et vise à donner des ordres de grandeur sur 
le rôle de la ZEC potentielle. En effet, dans le cadre de la présente étude, nous n’avons 
pas pu bénéficier d’éléments sur le système d’endiguement de rang 1 présent en 
périphérie de la ZEC potentielle, au niveau de la Loire. Ce dernier conditionne le 
fonctionnement hydraulique du secteur d’étude et pourrait être amené à évoluer dans le 
cadre des réflexions menées par le futur GEMAPIEN. 
 
Les calculs d’endommagement sont effectués à partir d’un aléa sensiblement centennal 
déterminé dans le cadre de l’étude sur le bassin versant de la Loire réalisée en 2016 qui 
n’intègre pas les systèmes d’endiguement.  
 
L’analyse des scénarios étudiés montre que l'inondation du val de Juigné a un impact 
positif significatif sur les enjeux situés aux Ponts-de-Cé et sur Ste-Gemmes-sur Loire. 
 
Une surélévation de la ligne d'eau de 1 m dans la ZEC potentielle pour un aléa 
sensiblement centennal se traduirait par un gain net de l’ordre de 34 millions d’euros, 
hors coût d’aménagement de la ZEC elle-même pour atteindre cet objectif de stockage 
accru. 
A l’inverse, une réduction de sa capacité de stockage aurait une incidence significative sur 
les enjeux présents dans l’environnement de la ZEC potentielle. Cette réduction de 
capacité pourrait par exemple être associée au choix d’un niveau de protection élevé de 
la zone associé à une fiabilisation du système d’endiguement et au traitement des points 
bas de la levée. 
 
Les réflexions menées gagneraient à être précisées par des études complémentaires 
intégrant les différents systèmes d’endiguement et le niveau de protection retenu par les 
différents Gémapiens. Ces études s’appuieraient sur des modélisations hydrauliques de 
la Loire et des vals endigués et examineraient l’incidence pour différentes périodes de 
retour (y compris des crues plus fréquentes que l’aléa étudié dans la présente étude). 


