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REGIONS, DEPARTEMENTS, INTERCOMMUNALITES

AU SERVICE DES HABITANTS DU BASSIN DE LA LOIRE FERMETURE TEMPORA,RE DU P

|

1/12/2025

L’Etablissement public Loire, propriétaire et gestionnaire du barrage de Villerest, engage début
2026 une opération d’envergure destinée a restaurer I'étanchéité de la vanne de demi-fond VS4.
Ces travaux, indispensables au maintien de la siireté de I'ouvrage et a la poursuite de ses missions
de gestion des crues et de soutien d’étiage, afin de protéger durablement les populations, les
biens et les usages du fleuve, nécessiteront la fermeture temporaire du pont-route (RD18)
durant environ cinq semaines.

POURQUOI CES TRAVAUX DE REPRISE DES
ETANCHEITES D’UNE VANNE DE L’OUVRAGE 2

D’importantes fuites ayant été détectées sur la vanne
de demi-fond VS4, I'Etablissement public Loire engage
des travaux afin de rétablir son étanchéité compléte.

COMMENT VONT SE DEROULER LES TRAVAUX 2
La vanne va étre mise a sec au moyen d’un batardeau
constitué de 8 caissons métalliques de 20 métres et
35 tonnes chacun, installé par phases successives de
grutage depuis le pont-route (img7), puis positionné
par flottaison (img2) avant d'étre immergé au droit de
la vanne (img3).

La vanne, ainsi isolée, fera ensuite l'objet du
remplacement des piéces et joints usés (img4), avant v Pl
d’étre testée puis remise en service. b R https:/youtu.be/GIVZCYOmbOo

CONTINUITE DU SERVICE
Durant toute l'opération, le barrage de Villerest continue d’assurer ses missions de soutien détiage et de
gestion des crues au bénéfice des territoires situés le long de la Loire, de Roanne a Nantes.

CIRCULATION : UNE FERMETURE NECESSAIRE grande capacité sur le pont-route (RD18).

MAIS ENCADREE Pour garantir la sécurité des opérations, une ferme-
ture temporaire du pont est indispensable et aura

L'installation du batardeau requiert [Iinter- donc desconséquences sur la circulation.

vention simultanée de trois grues de trés

L’Etablissement public Loire, au service de la soixantaine de collectivités (Régions, Départements et Intercommunalités) qui le composent, .
contribue depuis 40 ans a la cohérence des actions menées sur I'ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. Maitre d'ouvrage d'opérations
menées & cette échelle, avec un caractéere interrégional ou interdépartemental, ses réalisations innovantes se concentrent sur la gestion
des ressources en eau des ouvrages de Naussac et Villerest (soutien d'étiage et écrétement de crues), I'évaluation et la gestion des risques .
d’inondations, 'aménagement et la gestion des eaux, ainsi que la stimulation de la recherche, du développement et de I'innovation. -

eptb-loire.fr



https://www.eptb-loire.fr
https://youtu.be/GIVZCYOmbOo

CONSEQUENCES ET CALENDRIER
PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Fermeture prévisionnelle du pont-route du
barrage (RD18) a compter du 15 janvier 2026,
pour une durée estimée a environ 5 semaines
(dates indicatives a confirmer)

Mise en place d’une déviation durant cette
période conformément aux prescriptions de
I"arrété départemental de circulation.

UN DEBUT D’OPERATION CONDITIONNEE
PAR DES PARAMETRES TECHNIQUES ET
METEOROLOGIQUES

A ce stade, cette date de démarrage reste
indicatives. Le démarrage effectif du chantier, et par
conséquent la fermeture du pont-route, dépendra
notamment des conditions météorologiques, du
débit de la Loire, ainsi que de la validation des essais
de l'ensemble des équipements du batardeau,
actuellement en cours de remise en état.

En fonction de ces éléments, le début effectif
de la fermeture pourra étre ajusté. La date
définitive de début de fermeture sera confirmée
dés que lI'ensemble des conditions techniques et
météorologiques seront réunies pour permettre le
lancement de l'opération.

Conscients de la géne que ces travaux pourront
occasionner, I'Etablissement public Loire remercie
par avance les usagers de leur compréhension.

PLAN DE DEVIATION DES TRAVAUX |
RD 18 BARRAGE DE VILLEREST
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TRAVAUX DU BARRAGE

PRINCIPALES PHASES DE TRAVAUX ORGANISATION ET PILOTAGE DE L’OPERATION

Maitrise d’ouvrage : Etablissement public Loire
Titulaire du marché de travaux : Hydrokarst
Maitrise d’ceuvre : BRL et EMI

Montant global de l'opération : 2,75 M€

En cours Elaboration des programmes
d’exécution et remise en état du batardeau
Début 2026 : Installation du batardeau sur le
parement amont pour permettre lesinterventions
sur la vanne VS4

De mars a aolt 2026 : Diagnostic complet de
la vanne, suivi des travaux de rénovation des
dispositifs d’étanchéité

Second semestre 2026 Phase d’essais de
fonctionnement, retrait du batardeau et remise
en eau

Rappel du role sutructurant du barrage de Villerest pour le Quelques chiffres clés concernant cet ouvrage stratégique
bassin de la Loire
Mis en service en 1983, le barrage de Villerest joue un réle
stratégique dans la gestion du bassin de la Loire. Il régule le
débit du fleuve et remplit plusieurs missions majeures pour le
territoire :
: Protéger les populations contre les crues
Soutenir le niveau du fleuve en période de sécheresse
afin de garantir I'alimentation en eau potable, la continuité
des activités industrielles et agricoles, la préservation des
milieux naturels
Contribuer a la production d"hydroélectricité

Le barrage de Villerest est un ouvrage poids arqué en béton :
59 m de haut et 469 m de long
Une retenue de 132 millions de m® d’eau sur pres de
36 km
Des organes hydrauliques essentiels :
- 1 déversoir libre de surface
- 5 vannes de demi-fond
- Tvanne de fond
- Tvanne de faibles débits

Contact presse : sylvie.asselin@eptb-loire.fr .



