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1. Préambule 

Depuis plus de 30 ans, l’Établissement p 
ublic Loire engage des travaux de recherche et de solutions innovantes sur la prévention et la réduction du 
risque inondation sur le bassin de la Loire et ses affluents. La volonté de « réduire les conséquences négatives 
des inondations sur les territoires » est d’ailleurs l’un des objectifs clairement annoncés dans le cadre du plan 
Loire IV.  
 
Dans ce cadre, l’objectif de « préserver ou recréer des zones d’écoulements, des espaces de mobilité et des 
champs d’expansion de crues » apparaît régulièrement à travers les différents projets et documents tels que 
le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, le Plan de Gestion des Risques d’Inondation du bassin (PGRI) Loire-
Bretagne 2016-2021 et le Programme Opérationnel Interrégional FEDER Bassin de la Loire 2014-2020. 
 
La création de Zones d’Expansion des Crues (ZEC) telle que définie dans la circulaire du 24 janvier 1994 et du 
24 avril 1996 relève donc sur le bassin de la Loire et de ses affluents d’une volonté commune et d’un outil de 
réponse à la réduction du risque inondation. 
 
De ce constat, l’Établissement public Loire souhaite étudier les possibilités de mise en œuvre et de préservation 
de ces zones d’expansion de crues sur l’ensemble du bassin versant de la Loire. 
 
La présente étude s’articule en quatre phases : 

• Phase 1 : Capitalisation des connaissances, 

• Phase 2 : Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de crues », 
en réponse au risque inondation, 

• Phase 3 : Anticipation opérationnelle (tranche optionnelle), consistant à décliner plus précisément la 
démarche sur une dizaine de sites « tests », 

• Phase 4 : Identification des pistes existantes dans le registre des solutions fondées sur la nature et des 
infrastructures vertes, en particulier celles contribuant à la réduction du risque inondation. 

  
Le présent document constitue le rapport d’avancement des phases 1 et 2. 
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Figure 1 : Secteur d’étude : le bassin de la Loire et ses affluents 
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2. Phase 1 : Capitalisation des connaissances 

2.1. Définition 

La circulaire du 24 janvier 1994 relative à la définition des inondations et à la gestion des zones inondables 
définit la notion de zones d’expansion des crues. 
 
Les zones d’expansion de crue « à préserver » sont les secteurs « non urbanisés ou peu urbanisés et peu 
aménagés » et où les crues peuvent stocker une grande quantité d’eau.  
 
« Elles jouent un rôle déterminant en réduisant momentanément le débit à l’aval, mais en allongeant la durée 
de l’écoulement. Les crues peuvent ainsi dissiper leur énergie au prix de risques limités pour les vies humaines 
et les biens. Ces zones d’expansion jouent aussi le plus souvent un rôle important dans la structuration du 
paysage et l’équilibre des écosystèmes […]. Il faut aussi éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui 
ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés. Ces aménagements sont susceptibles 
d’aggraver les risques en amont et en aval. »  
 
Elle répond à une demande politique avec les objectifs suivants : 

• « Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où quels que soient les 
aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement et les limiter dans les 
autres zones inondables, 

• Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion de crues pour ne pas aggraver les risques pour 
les zones situées en amont et en aval, 

• Sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages souvent 
remarquables du fait de la proximité de l’eau et du caractère encore naturel des vallées concernées ». 

 
Sous l’angle des co-financements octroyés, en particulier européens (FEDER) : 

• la préservation des champs d'expansion de crues consiste à préserver de toute urbanisation : 

- des secteurs susceptibles d'être inondés par débordement de cours d'eau, 

- des secteurs situés au débouché des déversoirs existants, 

• la restauration de champs d'expansion de crues consiste : 

- à recréer une zone inondable lors de l'effacement ou la mise en transparence d'une digue, 

- à recréer les cheminements de l'eau dans un val inondable dans le cadre d'un projet 
d'aménagement ou suite à la création d'un déversoir. 

 
La présente étude a pour vocation d’identifier parmi les zones inondables les zones pas ou peu urbanisés à 
préserver, restaurer, voire aménager afin de disposer d’espaces de « stockages naturels » des eaux en période 
de crue afin de réduire le risque inondation. 
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2.2. Analyse et valorisation des études existantes 

2.2.1. Démarche 

Les éléments intéressants le risque inondation et les zones d’expansions de crue à l’échelle du bassin de la 
Loire ou d’un de ses principaux affluents dans le cadre de la présente étude ont été extraits des documents 
mis à notre disposition, en particulier par l’EP Loire, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et la DREAL de Bassin.  
 
Il s’agit notamment d’identifier les zones inondables, les zones sur lesquelles des aménagements ont été 
projetés, les zones identifiées pour diminuer les efforts appliqués sur les systèmes d’endiguement (via des 
déversoirs par exemple), etc. 
 
Pour rappel, cette phase n’a pas pour vocation de réaliser une synthèse de chacun des documents consultés 
mais bien d’en extraire les éléments intéressant la présente étude. À titre d’exemple, les éléments concernant 
les projets d’aménagements de protection rapprochée et localisée de type digue ne sont pas traités dans le 
présent document. 
 
Un regard critique a été apporté lors de la consultation de ces documents. Les informations recueillies ont été 
croisées au regard des différents documents de manière de s’assurer de leur cohérence. Un certain recul a été 
pris notamment sur les études les plus anciennes dans la mesure où la vulnérabilité a pu significativement 
évoluer depuis (des zones identifiées alors comme pouvant servir à l’expansion des crues peuvent parfois être 
aujourd’hui urbanisées du fait du développement démographique). 
 

2.2.2. Études « globales » et « locales » consultées 

La liste des principales études consultées (liste non exhaustive) est présentée en Annexe 1 du présent rapport. 
Elles y sont classées par ordre alphabétique de l’auteur du document et par année de production. 
 

2.2.2.1. Études « globales » 

À titre indicatif, les principales études « globales », réalisées à une échelle importante (la Loire ou l’un de ses 
affluents principaux), consultées sont les suivantes : 

• étude de COMOY de la fin du XIXème siècle, 

• études de l’EPALA des années 1980, 

• étude Loire Moyenne des années 1990, 

• études dites « 3P » (Prévision, Prévention et Protection) de la Maine, le Loir, l’Allier et la Loire Amont. 

• étude dite « PAPILA » (Programme d’Actions de Prévention des Inondations Loire Amont), 

• études sur le Cher, la Sarthe et la Sarthe amont, 

• etc. 

 
Les principaux éléments intéressants la présente étude issus des principales études « globales » consultées 
sont synthétisés dans le Tableau 1 ci-après. 
 
On attirera l’attention du lecteur sur le fait que les éléments présentés ci-après sont à replacer dans le contexte 
de l’étude de laquelle ils sont issus. Pour plus d’information relatives aux hypothèses retenues, méthodologies 
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mises en place, parti pris, contexte global et local, etc., le lecteur est invité à se référer aux documents sources 
listés en Annexe 1. 
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Références de l’étude « globale Éléments intéressants la présente étude 

Titre : 
Etudes sur les inondations de la Loire 
 
Auteur(s) : 
Mr. COMOY, Inspecteur Général des 
Ponts et Chaussées  
Directeur des Études de la Loire 
 
Date :  
Années 1860 
 
Maitre d’ouvrage :  
Napoléon III 
 
Référence : 72[28] 
 

Suite aux inondations de 1846 et 1856, l’Empereur Napoléon III prescrit d’étudier les moyens permettant de réduire les dommages causés par les 
inondations sur les principaux fleuves de France, dont le bassin de la Loire. 
 
L’Inspecteur Général COMOY en charge de la mission a analysé diverses solutions envisageables : exhaussement des digues, élargissement du lit 
endigué, inondation régulière des vals endigués au moyen de déversoirs, exhaussement des digues au droit des centres de population, barrages 
réservoirs, etc. Pour autant, cette étude n’identifie pas spécifiquement les zones d’expansion des crues au sens de la circulaire du 24 janvier 1994. 
 
De cette étude résulte le programme de travaux de 1867 qui préconise notamment la mise en place de : 

• 85 barrages réservoirs dans les parties supérieures des bassins de la Loire et de l’Allier, 

• 19 déversoirs en amont des principaux vals protégés de la Loire. 
 
Pour des raisons hydrologiques, COMOY estimait qu’il n’était pas nécessaire de réaliser des barrages réservoirs sur les bassins des affluents inférieurs : 
le Cher, l’Indre, la Vienne et la Maine. 
 
Aucun plan permettant de localiser les 85 barrages réservoirs envisagée n’a pas pu être valorisé. 
 
Sur les 19 déversoirs prévus par l’Inspecteur Général COMOY, seuls huit déversoirs ont a priori été construits : 

• Guétin (1870) 

• Pierrelaye (1867) 

• Ouzouer (1886) 

• Jargeau (1882) 

• Avaray (1887) 

• Montlivault (1890) 

• La Chapelle-aux-Naux (1891) 

• Vieux-Cher (1891) 
Les oppositions locales des riverains seraient le principal facteur explicatif de l’abandon de plus de la moitié des projets. 
 
La localisation des 19 déversoirs issus du programme de travaux de 1867 de l’Inspecteur Général COMOY sont présentés sur les Figure 3 et Figure 4 au 
paragraphe 2.3. 
 
L’analyse des autres documents mis à notre disposition permet d’avoir un certain recul sur la mise en œuvre de ce programme. 
 
On notera que certains de ces déversoirs font aujourd’hui l’objet d’études en vue de leur modification éventuelle. Il s’agit notamment des déversoirs 
de Jargeau et d’Ouzouer où il est envisagé d’abaisser la cote des fusibles actuels (et de reprendre par ailleurs le système d’endiguement associé). En 
effet, l’étude ECRIVAL (étude des vals de Loire de l’Orléanais) a mis en évidence que des brèches risqueraient de se produire dans les levées avant la 
mise en fonctionnement du déversoir. 
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Références de l’étude « globale Éléments intéressants la présente étude 

Par ailleurs, on notera que la mise en place de certains déversoirs prévus initialement par l’Inspecteur Général COMOY est de nouveau étudiée. À titre 
d’exemple, l’étude des vals de Loire dans les départements du Cher et de la Nièvre envisage de nouveau d’aménager des déversoirs en amont des 
vals de Cours-les-Barres, de la Charité et de Léré.      
 
Enfin, on notera que du fait de l’évolution importante de l’urbanisation sur certains vals protégés, la mise en place de déversoirs initialement envisagés 
par COMOY est très compromise aujourd’hui. On citera notamment le projet de déversoir de Bois-de-l’Isle situé en amont immédiat de la commune 
de Saint-Denis-en-Val. 
 
On retiendra que les projets de déversoirs envisagés constituent des investissements conséquents et sont la plupart du temps associés à des opérations 
de confortement de digues et/ou de construction de nouveaux systèmes d’endiguement. Ces projets de déversoirs sont d’ailleurs projetés en vue de 
réduire le risque d’apparition de brèches dans les systèmes d’endiguement des vals protégés et non pas comme ouvrage d’alimentation d’une zone 
d’expansion des crues.   
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Références de l’étude « globale Éléments intéressants la présente étude 

Titre : 
Programme d’aménagement du bassin 
de la Loire  
 
Auteur(s) : 
Divers 
 
Date :  
Années 1980 
 
Maitre d’ouvrage :  
Établissement public d’Aménagement 
de la Loire et de ses Affluents (EPALA) 
 
Références : [15], [16], [38], [42], [43], 
[44], [49], [56], [57] et [60] 

Les études dites « EPALA » correspondent à un certain nombre d’études générales menées par l’Établissement public d’Aménagement de la Loire et 
de ses Affluents (EPALA) sur l’ensemble du bassin versant en vue de réduire le risque inondation. On citera parmi elles les études suivantes : 

• études des écoulements de la Loire entre Villerest et le Bec d’Allier, 

• études d’aménagement de la vallée de l’Allier et de la Loire moyenne, 

• étude de défense contre les inondations des vals entre Orléans et Beaugency, 

• défense contre les inondations dans la région de Gien, 

• étude d’écoulement des crues entre le Bec d’Allier et Briare, 

• étude d’aménagement de la Loire dans la région Angevine, 

• étude de diagnostic de la vallée du Cher, 

• étude de la vallée de l’Indre, 

• aménagement du bassin de la Vienne - Diagnostic de faisabilité de barrages écrêteurs, 

• étude des protections locales dans le bassin de la Vienne, 

• étude de défense contre les inondations entre Cinq-mars-la-Pile et Chouzé.  
Ces différentes études n’identifient pas spécifiquement les zones d’expansion des crues au sens de la circulaire du 24 janvier 1994. 
 
Le programme d’action issu de ces études concerne principalement la mise en place de de barrage sur la Loire et ses affluents dont notamment le 
barrage du Veurdre sur l’Allier. La plupart n’ont pas été réalisés compte-tenu de l’importance des impacts négatifs engendrés par les barrages projetés 
vis-à-vis des bénéfices attendus. 
 
Certains de ces ouvrages non réalisés ont été envisagés au niveau de vallées encaissées à forte pente « propices » à la mise en place d’un barrage de 
« grande hauteur » et non pas pour des zones d’expansion des crues. Cependant, d’autre projet comme celui du barrage du Veurdre sur l’Allier présent 
en amont une plaine alluviale relativement large qui pourrait éventuellement être susceptible d’être aménagée en zone d’expansion des crues via des 
aménagements plus modestes tels que des levées en travers. 
 
Dans une moindre mesure, les études de l’EPALA mentionnent également des projets de relatifs directement à des zones d’expansions des crues 
potentilles. À titre d’exemple : 

• l’étude de diagnostic de la vallée du Cher évoque un projet de reconnexion du Cher à son ancien lit en aval de la commune d'Audes au 
niveau du passage de l’autoroute A71, 

• l’étude d’écoulement des crues entre le Bec d’Allier et Briare définit des secteurs de lit majeur et de bras secondaire de la Loire à restaurer 
de manière à réduire le risque inondation : 

o entre Fourchambault et Marseille-lès-Aubigny, 
o entre Saint-Satur et la-Charité-sur-Loire, 
o au niveau de Cosnes-sur-Loire, 

• l’étude de la vallée de l’Indre identifie le secteur compris entre Mers-sur-Indre et Azay-sur-Indre come « zone d’amortissement des crues » 
mais présentant également des agglomérations sensibles telle que Châteauroux.  

 
La localisation des éléments cités précédemment est présentée sur les Figure 3 et Figure 4 au paragraphe 2.3. 
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Références de l’étude « globale Éléments intéressants la présente étude 

Titre : 
Étude de la propagation des crues et 
des risques d’inondation en Loire 
moyenne  
 
Auteur(s) : 
Équipe Pluridisciplinaire plan Loire 
grandeur nature 
 
Date :  
Années 1990 
 
Maitre d’ouvrage :  
État / Agence de l’Eau Loire Bretagne / 
EP Loire 
 
Référence : [37] 

L’étude dite « Etude Loire Moyenne » menée par l’équipe pluridisciplinaire du plan Loire Grandeur sur le risque d’inondation en Loire moyenne a été 
ponctuée par les étapes suivantes :  

• analyse de l’aléa pour des crues de période de retour allant de 50 à 500 ans au Bec d'Allier, 

• identification et évaluation des enjeux et de leur vulnérabilité, 

• élaboration et comparaison de scénarios d'amélioration en trois temps : 
o apport de l'entretien et de la restauration du lit, 
o amélioration du système de protection, 
o bénéfice supplémentaire de l'ouvrage écrêteur du Veurdre. 

 
L’analyse de l’aléa a notamment permis d’identifier les principales zones inondables ayant une capacité significative sur le secteur de la Loire moyenne 
alimentées par remous, débordement ou fonctionnement d’un déversoir pour un évènement de période de retour 100 ans. La localisation de ces 
dernières est présenté sur la Figure 3 au paragraphe 2.3. 
 
 
Cette étude n’identifie pas spécifiquement les zones d’expansion des crues au sens de la circulaire du 24 janvier 1994. 
 
Par ailleurs, cette étude conclut notamment sur les points suivants : 

• le projet de barrage du Veurdre réalisé seul n’apporte pas une réponse suffisante à la réduction du risque inondation attendue, 

• la mise en place d’une stratégie reposant sur une base d’actions comprenant : 
o un renforcement de la capacité de prévision, de prévention et de gestion de la crise,  
o un programme de restauration de la culture du risque, 
o une politique de développement durable des vals inondables, 
o un entretien régulier du lit et des levées de la Loire, 

• la modification des déversoirs existants ou l’implantation de nouveaux, pour améliorer la sécurité du val et de ses habitants, nécessitent 
une concertation locale approfondie ainsi qu’un approfondissement des études en cours. 
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Références de l’étude « globale Éléments intéressants la présente étude 

Titre : 
Point de vue extérieur sur la gestion 
des inondations en Loire moyenne  
 
Auteur(s) : 
Delft Hydraulics  
 
Date :  
2006 
 
Maitre d’ouvrage :  
EP Loire 
 
Références : [30] 

Dans la continuité de la réalisation de l’Étude Loire Moyenne, l'Établissement public Loire a demandé à Delft Hydraulics de lui fournir des conseils plus 
spécifiques sur la manière de gérer les inondations. L'objectif de cette étude a été d'apporter des conseils sur la mise en œuvre de la stratégie de 
gestion des inondations le long de la Loire moyenne. Elle précise les options disponibles et le type de mesures devant être prises, et apporte des 
suggestions concernant l'ordre dans lequel les mesures devraient être prises pour mettre en œuvre la stratégie.  
 
La conclusion globale de cette étude est que les mesures structurelles les plus efficaces concernant la gestion des crues sont de loin celles qui 
permettent de retenir provisoirement une certaine quantité d'eau, comme les vals le long de la Loire. Selon cette étude, cette mesure offre l'effet le 
plus élevé en particulier d’un point de vue investissement par rapport à tous les autres types de mesures. Les autres mesures, notamment la fermeture 
et l'élévation des digues sur toute leur longueur, sont jugées moins efficaces.  
 
Cette étude préconise la mise en place d’un certain nombre de mesures structurelles et non structurelles qui visent d’une part à réduire la probabilité 
d'inondation mais également à réduire les dommages causés par les crues. Les mesures non structurelles sont définies comme étant des mesures qui 
modifient la sensibilité aux inondations, comme l'aménagement de bassins versants, les techniques de protection contre les crues, l'annonce des crues, 
l'aménagement du territoire et les réglementations associées, etc. Les mesures structurelles sont définies comme des mesures telles que les barrages, 
les réservoirs, les digues, les dérivations, les bassins de retenue, la suppression des obstacles hydrauliques, etc. 
 
Ces mesures sont décrites de manière qualitative sans précision quant à leur implantation, dimension, localisation, etc. Des prescriptions et réserves 
sont cependant associées à chacune de ces mesures. 
 
En terme de mesures structurelles, l’étude cite notamment : 

• la construction de réservoirs de gestion des crues en amont de la Loire moyenne dans le but de réduire les débits de pointe dans le fleuve, 

• la construction de bassins de retenue (en fait, l’aménagement de vals supplémentaires) le long mais également en amont de la Loire 
moyenne, dans le but d'écrêter la pointe de l'onde de crue dans le fleuve, 

• l'éloignement des digues par rapport au chenal d'étiage, dans le but d’augmenter la quantité d'eau transportée entre les digues, 

• le changement du profil longitudinal de tout ou partie des digues le long des vals en digues horizontales dans le but d’augmenter la 
quantité d'eau pouvant être retenue dans le val, 

• la fermeture des vals qui sont en permanence ouverts sur le lit mineur d'étiage, afin de mieux écrêter la pointe de l'onde de crue dans le 
fleuve, 

• la suppression des obstacles hydrauliques dans le lit du fleuve entre les digues qui entravent l'écoulement de l'eau, 

• l'aménagement de canaux latéraux ou le creusement de la plaine inondable pouvant être combiné à l’aménagement de zones humides. 
 
Cette étude n’identifie pas spécifiquement de zones d’expansion des crues au sens de la circulaire du 24 janvier 1994. 
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Références de l’étude « globale Éléments intéressants la présente étude 

Titre : 
Etudes des crises hydrologiques du 
Bassin de la Maine   
 
Auteur(s) : 
CNR Projets 
 
Date :  
1999 
 
Maitre d’ouvrage :  
EP Loire 
 
Références : [27] 

Dans un souci de cohérence globale et suite aux crues très importantes de janvier 1995 sur l'ensemble du bassin, une réflexion concertée entre les 
différents partenaires intéressés a présidé au lancement d'une importante étude des crises hydrologiques du bassin de la Maine. Cette étude 
également dénommée "étude 3P", concerne les trois volets suivants : "Prévision", "Prévention" et "Protection". 
 
Parmi les types d’actions envisagées en terme de protection, l’étude préconise notamment les aménagements suivants : 

• « éloignées » (en amont du secteur à protéger) : levées de terre transversales à la rivière ou des retenues d’écrêtement, 

• « intermédiaires » : mode de gestion des ouvrages et le mode d'entretien des rivières pouvant conduire à de meilleures conditions 
d'écoulement des crues. 

 
Cette étude n’identifie pas spécifiquement de zones d’expansion des crues au sens de la circulaire du 24 janvier 1994. 
 
Parmi les retenues d’écrêtement de crue évoquées, on citera les éléments suivants : 

• sur le Loir : 4 retenues (Bonneval, Vendôme, la Flèche et Durtal), 

• sur la Sarthe et l’Huisne :  
o 2 retenues sur la Sarthe entre Alençon et la Mans,  
o 3 retenues sur l’Huisne,  

• sur la Mayenne et l’Oudon :  
o 5 retenues sur la Mayenne (Ambrière sur la Mayenne, Ambrière sur la Varenne, Oisseau, Andouillé et Saint Calais, 
o 2 retenues sur l’Ousson (La Boissière et Méral). 

 
L’étude n’envisage aucune retenue sur la Maine compte tenu de l’influence du niveau de la Loire et de la faible pente des lignes d’eau. 
 
La mise en place de levées de terres transversales à l’écoulement, constituant autant de zones supplémentaires de stockage des eaux de crue et 
contribuant ainsi à une diminution du débit transmis à l’aval est également envisagé : 

• sur le Loir : 65 levées pour un volume de stockage de 17,5 Mm3, 

• sur la Sarthe : 25 levées pour un volume de stockage de 11,8 Mm3, 

• sur l’Huisne : 53 levées pour un volume de stockage de 4,4 Mm3. 
 
La localisation des éléments cités précédemment est présentée sur les Figure 3 et Figure 4 au paragraphe 2.3. 
 
Une attention particulière est mentionnée concernant le fait que la mise en place de retenues et ou de levées sur un ou plusieurs cours d’eau pourrait 
engendrer un décalage du pic de crue et potentiellement conduire à une synchronisation avec les crues d’un autre cours d’eau (concomitance) et donc 
in fine aggraver le risque inondations sur certains secteurs. 
 
Le chargé d’étude juge que l’effet des levées de terres transversales sur l'écrêtement des crues est moindre que les retenues de stockage mais qui en 
revanche présentent, néanmoins, des avantages non négligeables : ouvrages passifs ne nécessitant pas d'intervention pendant la crue, facilité de mise 
en œuvre, intégration environnementale aisée, faible coût, etc. La mise en place de retenues est quant à elle jugée comme présentant un risque non 
négligeable de devoir y renoncer à cause des contraintes juridiques fortes, voire incontournables. 
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Références de l’étude « globale Éléments intéressants la présente étude 

Titre : 
Étude de cohérence du bassin de la 
Maine  
 
Auteur(s) : 
HYDRATEC 
 
Date :  
2008 
 
Maitre d’ouvrage :  
EP Loire 
 
Références : [47] 

Dans la continuité de l’étude « 3P » de la Maine (cf. ci-dessus), l’étude de cohérence du bassin de la Maine a pour objet de permettre de valider ou 
non les projets inscrits dans le Plan de Prévention des Inondations du Bassin de la Maine (PPIBM) au regard du risque d’aggravation de l’inondation à 
l’aval, entraînée par la modification éventuelle des concomitances. 
 
L’analyse du fonctionnement hydraulique du bassin de la Maine réalisée au cours de l’étude fait ressortir les éléments suivants : 

• absence de zones inondables ayant une capacité significative sur la Mayenne et l’Oudon jouant un rôle important dans le phasage des 
crues,  

• des zones inondables ayant un rôle prépondérant sont localisées sur la Sarthe entre Spay et La Suze sur la Sarthe. Sur ce linéaire, le lit 
majeur est très large et la plaine comprise entre la Sarthe, la Rhone et le canal de Fillé offre une zone de stockage de plus de 600 hectares, 

• des zones inondables ayant une capacité significative sont localisées sur l’Huisne entre la Ferté-Bernard et Connerré et autour d’Yvré 
l’Evèque. L’Huisne est dans son ensemble composée de multiples bras et possède un champ d’inondation relativement ample 
comparativement à la Sarthe, 

• les principales zones inondables ayant une capacité significative sur le Loir sont localisées entre La Chartre et La Flèche. Le Loir est en effet 
très large et sinueux sur cette zone et composé de multiples biefs offrant des zones d’écoulement à la crue. 

 
Une liste d’aménagements reprenant pour partie ceux évoqués lors de l’étude « 3P » de la Maine est fournie dans le rapport. 
 
La localisation des éléments cités précédemment est présentée sur les Figure 3 et Figure 4 au paragraphe 2.3. 
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Références de l’étude « globale Éléments intéressants la présente étude 

Titre : 
Étude globale de réduction du risque 
inondation dans le bassin du Loir   
 
Auteur(s) : 
ASCONIT & HYDRATEC 
 
Date :  
2013 
 
Maitre d’ouvrage :  
EP Loire 
 
Références : [13] 
 

Cette étude découle du Programme d’Actions de Prévention des Inondations du bassin de la Maine (PAPI Maine), élaboré en 2003,  qui comporte de 
nombreuses actions visant à réduire le risque inondation sur le bassin de la Maine et notamment sur le bassin du Loir. 
 
L’étude du fonctionnement du bassin du Loir met en évidence que le cours du Loir est "aménagé" par un très grand nombre de barrages d'usines et de 
moulins, constituant un ensemble de 92 biefs à raison d'un ouvrage tous les 3 - 4 km environ. 
 
L’étude s’est également attachée à identifier les Zones d’Expansion des Crues (ZEC) afin de mettre en évidence au sein des zones inondables des 
secteurs pas ou peu urbanisés qu’ils seraient souhaitables de conserver en l’état, de restaurer, voire d’aménager afin de disposer d’espaces de « 
stockages naturels » des eaux en période de crue. Ces secteurs sont localisés sur la Figure 3 en page 29 (cf. paragraphe 2.3). 
 
Les plus importantes recensées sont localisées au niveau des communes suivantes :  

• en Eure-et-Loir : Saumeray - Alluyes, Marboué, Douy - Saint-Denis-les-Ponts, Cloyes-sur-le-Loir, 

• en Loir-et-Cher : Morée, Saint-Firmin-des-Près, Saint-Ouen – Meslay, Vendôme (amont N10), Varennes, Thoré-la-Rochette – Asnières – Les-
Roches-l’Evêques, Lavardin – Montoire-sur-le-Loir, Saint-Jacques-des-Guérets - Artins, Sougé – Couture-sur-Loir – Trehet (confluence avec 
la Braye), 

• en Sarthe : La-Chartre-sur-le-Loir, Vouvray-sur-Loir – Dissay-sous-Courcillon, Vaas, Le-Lude, La-Flèche (amont du pont de la République), 

• en Maine-et-Loire : Montreuil-sur-Loir, Corzé, Soucelles, Villevèque. 
 
L’étude fait mention de projet d’aménagements envisagés mais non réalisés tels que : 

• la réalisation de barrages d’écrêtement de crue sur les affluents amont du Loir sur des sites potentiels de surstockage sur la Foussarde, 
l’Ozanne, la Thironne et éventuellement sur l’Yerre aval et la Braye aval. Ces aménagements n’ont pas été réalisés et n’ont pas fait l’objet 
d’études complémentaires plus approfondies, 

• la réalisation de 9 levées transversales dans le lit majeur entre Ruillé et La Flèche. Des études complémentaires ont mis en évidence un impact 
positif à l’aval du programme de levées, mais l’analyse des enjeux a toutefois amené à abandonner ces aménagements considérant que la 
sur-inondation provoquée en amont de chaque levée était supérieure au gain maximal attendu en aval. 

 
Enfin, des propositions d’actions de protection éloignées sont envisagées : 

• ralentissement dynamique des crues en amont de la confluence avec la Braye, 

• barrages d’écrêtement de crue évoqués précédemment. 
 
La localisation des éléments cités précédemment est présentée sur les Figure 3 et Figure 4 au paragraphe 2.3. 
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Références de l’étude « globale Éléments intéressants la présente étude 

Titre : 
Aménagements visant à réduire les 
dommages dus aux inondations dans la 
vallée du Cher 
Définition de listes d’actions possibles 
dans les domaines de la protection, 
prévision et prévention    
 
Auteur(s) :  
INGEROP 
 
Date :  
Décembre 2004 
 
Maitre d’ouvrage :  
EP Loire 
 
Références : [48] 
 

Cette étude fait suite au « Diagnostic de la vallée du Cher du barrage de Rochebut à la Loire » réalisé en 1988 pour le compte de l’EPALA. Son objectif 
est de dégager une liste d’actions envisageables concernant le thème de la protection contre les crues. 
 
Au global, 35 fiches descriptives des opérations possibles ont été produites. Ces dernières concernent cependant quasiment uniquement des projets 
d’endiguement de protection rapprochée et n’intéresse donc pas directement la présente étude. 
 
Cette étude est intéressante dans le sens où elle illustre le fait que les mesures de protection contre les inondations dites globales et/ou éloignées, tels 
que les barrages écrêteurs et les zones d’expansion des crues, ne sont pas systématiquement envisagées. En effet, cette étude vise à traiter les 
problématiques d’inondation recensées sur le secteur étudié au cas par cas via l’aménagement local d’aménagements mais n’envisage pas de 
solutionner cette problématique à l’échelle du bassin versant via des aménagements globaux. 
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Références de l’étude « globale Éléments intéressants la présente étude 

Titre : 
Réduction de la vulnérabilité aux 
inondations du bassin de l’Allier  
Réalisation d’une étude 3P   
 
Auteur(s) : 
EGIS Eau 
 
Date :  
juillet 2011 
 
Maitre d’ouvrage :  
EP Loire 
 
Références : [34] 
 

L’objectif de cette étude a été de définir de manière la plus pertinente et efficace les améliorations visant à une meilleure gestion du risque inondation 
en s’appuyant sur une analyse transversale. 
 
Le diagnostic hydrologique de l’étude a permis de mettre en évidence que la connaissance des limites des zones inondables est très variable selon les 
communes et les territoires. Une grande partie du chevelu hydrographique ne fait notamment l’objet d’aucune cartographie de zone inondable à ce 
jour. 
 
Il est évoqué la mise en œuvre opérationnelle de dispositif ou d’action de restauration du fonctionnement naturel du bassin versant se traduisant par 
une multiplicité d’actions à répartir sur l’ensemble du territoire. Ces actions concernent la totalité des acteurs du bassin versant et nécessitent un 
entretien et un suivi sur le long terme pour garantir leur efficacité. 
 
L’accent est mis sur le travail d’information primordial qui doit être fait pour impliquer l’ensemble des acteurs du bassin versant. 
 
Un certain nombre d’actions sont envisagées à l’échelle du bassin versant de l’Allier. Parmi celles-ci, citons en quelques-unes intéressants directement 
la présente étude : 

• mise en œuvre de mesures agro-environnementales territorialisées (MAET) en particulier sur les têtes de bassins versants pour permettre 
un ralentissement des eaux de ruissellement ainsi qu’une augmentation des zones de stockage naturelles, 

• mise en place de servitude de surinondation sur des territoires à faibles enjeux. À titre d’exemple, l’effacement d’une digue structurante 
en rive droite de l’Allier et située à la limite des départements de l’Allier et de la Nièvre, 

• profiter de la réalisation d’aménagements structurants pour y intégrer d’éventuels ouvrages de protection contre les inondations, comme 
l’utilisation des remblais de l’A75 pour écrêter les crues de la Veyre, 

• encourager les mesures de restauration des dynamiques fluviales participant au ralentissement global de l’onde de crue en favorisant la 
divagation et la restauration de la dynamique naturelle de la rivière, 

• favoriser l’aménagement d’infrastructures submersibles avec maitrise des débordements. 
 
La localisation des éléments cités précédemment est présentée sur la Figure 4 au paragraphe 2.3. 
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Références de l’étude « globale Éléments intéressants la présente étude 

Titre : 
Étude globale de gestion des crises 
hydrologiques et de restauration 
environnementale du haut bassin de la 
Loire  
Étude 3P Loire amont   
 
Auteur(s) : 
HYDRATEC 
 
Date :  
mars 2002 
 
Maitre d’ouvrage :  
EP Loire 
 
Références : [45] 
 

Cette étude constitue une approche globale des problèmes liés aux crises hydrologiques (crues et étiages) et présente des propositions de solutions 
optimales visant à minimiser leurs effets et à assurer une restauration environnementale. 
 
En amont de Villerest, l’étude indique que le régime hydrologique de la Loire est influencé par trois grands aménagements destinés à la production 
hydroélectrique, l’alimentation en eau potable et l’irrigation. Bien que ces aménagements n’aient pas vocation à écrêter les crues, ils ont cependant 
pu jouer ce rôle lors de crues historiques. 
 
La plaine du Forez est décrite comme une vaste zone inondable qui joue un rôle capital dans l’écrêtement des crues en aval de Grangent. 
 
L’étude fait mention de rares sites d'expansion naturelle des crues, comme la plaine de Saint Vincent, qui ont un rôle important pour l'écrêtement 
des crues et qu’il faut les préserver de tout endiguement généralisé qui viendrait réduire leur capacité d'expansion. 
 
Les affluents en amont de Brives-Charensac sont identifiés comme participant le plus à la crue et sur lesquels il pourrait être intéressant d'intervenir : 

• deux affluents incontournables qui apportent beaucoup de débit : la Gazeille et la Gagne. Ils présentent l'inconvénient, à première vue, de 
ne pas receler de sites où pouvoir stocker les importants volumes nécessaires à l'écrêtement de leurs apports. Selon l’étude, il faudrait 
s'orienter vers des ouvrages de stockage à pertuis ouvert, qui apparaissent alors comme des ouvrages encore mal connus dans leur 
fonctionnement et leur efficacité, 

• la Loire et éventuellement la Padelle, où des aménagements de type ouvrage de stockage à pertuis ouvert seraient efficaces au vu des apports 
encore notables (la Padelle, affluent rive gauche participe rarement aux mêmes crues que les affluents de rive droite), 

• la Laussonne, La Gage, la Veyradère et l'Orcival présentent encore des possibilités mais hydrauliquement beaucoup plus réduites et moins 
efficaces. 

 
Enfin, il est envisagé de rétablir une communication entre les anciennes gravières très abondantes sur l’axe ligérien, constituent des milieux annexes 
à fortes potentialités écologiques, avec la Loire pour permettre une amélioration du fonctionnement biologique de ces milieux mais également 
contribuer à réduire le risque inondation.  
 
Quatre sites ont été identifiés pour faire l'objet d'une intervention test prioritaire : 

• la gravière de Rivas Trois Maisons sur la commune de Rivas, 

• le Gourd Nantais, à Feurs,  

• la Petite Motte, à Feurs,  

• Aux-Pierres-à-Cleppé. 
 
La localisation des éléments cités précédemment est présentée sur les Figure 3 et Figure 4 au paragraphe 2.3. 
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Références de l’étude « globale Éléments intéressants la présente étude 

Titre : 
Schéma de ralentissement dynamique 
des crues de la Loire dans le 
département de la Haute-Loire  
Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations Loire Amont (PAPILA)  
 
Auteur(s) : 
ISL Ingénierie 
 
Date :  
janvier 2007 
 
Maitre d’ouvrage :  
EP Loire 
 
Références : [53] 
 

L’objectif de cette étude consiste en l’étude du schéma de ralentissement dynamique des crues de la Loire en amont de la retenue de Grangent (surface 
du bassin versant de 4 110 km²) au moyen d’ouvrages de rétention répartis sur l’ensemble du bassin versant. L’objectif est que l’efficacité cumulée 
d’une multitude de sites dispersés sur les affluents de la Loire puisse permettre de réduire le débit de pointe sur l’axe Loire. 
 
Les retenues sèches envisagées se distinguent des grands barrages écrêteurs déjà étudiés sur le bassin versant de la Loire par leur taille modeste 
réduisant les impacts environnementaux et paysagers.  
 
Un recensement d’une centaine de sites potentiels et une première hiérarchisation a été proposée sur la base de considérations topographiques, 
hydrologiques et géographiques. Une modélisation hydraulique et hydrologique d’une soixantaine de sites a ensuite été réalisée en vue d’apprécier 
l’efficacité individuelle et collective de chacun d’entre eux afin de dégager une quarantaine de sites qui ont in fine fait l’objet d’une caractérisation et 
d’une hiérarchisation vis-à-vis de leurs efficacités hydrauliques individuelle et collective, des contraintes techniques et financières et des contraintes 
environnementales. 
 
Le premier recensement de sites a été réalisée via le recherche des meilleurs « verrous » hydrauliques dans les vallées et susceptibles d’assurer un 
stockage significatif des crues rares (période de retour > 50 ans) à partir de la cartographie au 1/25 000 et des études antérieures. À l’issue de ce 
recensement 36 sites ont été recensés en amont de Coubon et 55 sites en aval de Coubon. 
 
Suite au tri préliminaires des sites dont certains ont été écartés de par leur proximité avec un autre site, il a été retenu : 25 sites en amont de 
Coubon, 22 sites entre Coubon et Retournac et 13 sites entre Retournac et Aurec parmi lesquels 40 sites ont fait l’objet d’une visite de site. 
 
Les modélisations hydrauliques ont notamment mis en évidence qu’un scénario d’aménagement envisageable de 20 sites retenus permettrait, d’un 
point de vue global, d’obtenir des résultats proches du scénario comprenant les 40 sites visités pour un investissement deux fois moindre. 
 
La localisation des éléments cités précédemment est présentée sur les Figure 3 et Figure 4 au paragraphe 2.3. 
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Références de l’étude « globale Éléments intéressants la présente étude 

Titre : 
Protection contre les inondations du 
bassin de la Sarthe  
 
Auteur(s) : 
BCEOM 
 
Date :  
Octobre 1999 
 
Maitre d’ouvrage :  
EPALA 
 
Références : [17] 
 

Ce document fait suite à l’étude relative aux crises hydrologiques du bassin de la Maine (Étude « 3P »). Son objectif a été d’étudier la faisabilité et 
l’efficacité des aménagements envisagés sur la Sarthe via une modélisation hydraulique, et leur compatibilité avec les aménagements projetés sur 
l’Huisne (3 retenues d’écrêtement et 53 levées transversales) : 

• une série de levées transversales dans le lit majeur de la Sarthe en amont et en aval du Mans (25 levées envisagées) dont la localisation 
n’est pas précisément définie, 

• une retenue d’écrêtement sur le Merdereau, 

• une retenue d’écrêtement sur la Sarthe au Gué Ory. 
 
28 sites potentiellement favorables ont été retenus pour la mise en place de levées transversales : 

• 12 en Sarthe normande (département de l’Orne), 

• 12 en Sarthe mancelle (département de la Sarthe, amont du Mans), 

• 4 en Sarthe aval (aval du Mans). 
Leur efficacité a cependant été jugée très faible à l’échelle du bassin. 
 
Trois sites potentiellement favorables ont été envisagés pour la mise en place de l’ouvrage d’écrêtement des crues sur le Merdereau. Celui présentant 
le meilleur potentiel hydraulique et des contraintes d’occupation des sols acceptables est le site de St-Paul-le-Gaultier. La faible efficacité de 
l’aménagement couplée à des difficultés rédhibitoires de mise en œuvre font que la retenue sur le Merdereau n’a pas été retenue pour répondre aux 
objectifs attendus de réduction du risque d’inondation sur la vallée de la Sarthe. 

 
Seul le projet de retenue d’écrêtement de crue de la Sarthe au Gué Ory est jugé susceptible de réduire les inondations de manière sensible à l’échelle 
du bassin. Cependant, il est souligné la complexité du contexte du projet, en matière d’environnement et de compatibilité d’éventuels usages multiples 
ainsi que la nécessité d’études plus poussées. 
 
Des combinaisons d’aménagements ont par ailleurs été testées avec la retenue du Gué Ory. Les autres aménagements envisagés sur la Sarthe ne 
semblent pas apporter pas de gain supplémentaire, malgré la lourdeur des investissements. Par contre, concernant les aménagements envisagés sur 
l’Huisne : 

• les barrages de Margon et Mauves sur l’Huisne amont sont jugés compatibles et leurs effets se cumulent à l’aval du Mans, 

• les levées transversales dans la plaine inondable de l’Huisne induisent un écrêtement généré au Mans et à l’aval sensible. Il faut noter 
cependant un risque de resynchronisation de la crue de la Sarthe avec celle du Loir, qui devrait conduire à éviter ce couplage, sauf à la 
réétudier, au moyen d’un modèle plus détaillé. 

 
Le principal intérêt de ces combinaisons d’aménagement est d’agir à la fois sur les hauts bassins de la Sarthe et de l’Huisne, ce qui permet d’une part 
de réduire les inondations sur la Sarthe mancelle et sur l’Huisne et d’autre part d’avoir une action efficace sur différentes crues (dominante Sarthe ou 
dominante Huisne). 
 
La localisation des éléments cités précédemment est présentée sur les Figure 3 et Figure 4 au paragraphe 2.3. 
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Références de l’étude « globale Éléments intéressants la présente étude 

Titre : 
Etudes des zones d’expansion de crues 
sur les affluents de la Sarthe en amont 
du Mans et analyse des potentialités de 
préservation et de gestion  
 
Auteur(s) : 
ASCONIT Consultants & HYDRATEC  
 
Date :  
novembre 2007 
 
Maitre d’ouvrage :  
Institution Interdépartementale Bassin 
de la Sarthe Amont (IIBSA) 
 
Références : [11] 
 

L’objectif principal de cette étude a consisté en l’identification des zones d’expansion de crue dans le lit majeur des affluents de la Sarthe en amont 
du Mans afin de proposer différentes modalités de gestion en mesure de jouer sur les écoulements. Une hiérarchisation des potentialités d’expansion 
de crue sur les espaces environnant les principaux affluents de la Sarthe amont a notamment été réalisée. 
 
Cette étude s’est porté exclusivement sur les affluents de la Sarthe partant du constat que peu d’études leur étaient consacrées alors qu’ils ont une 
part non négligeable dans le risque inondation en aval du bassin versant : le Merdereau, la Vaudelle, la Bienne, l’Orne Saosnoise et l’Orthe contribuant 
à hauteur de 50 % du débit de pointe et du volume de crue au Mans. 
 
Cette étude a visé à mettre en évidence au sein des zones inondables des secteurs pas ou peu urbanisés qu’ils seraient souhaitables de conserver 
en l’état, de restaurer, voire d’aménager afin de disposer d’espaces de « stockages naturels » des eaux en période de crue. 
 
La définition des potentialités d’expansion des crues a été réalisée via une analyse multicritère et d’une analyse spatiale sous SIG sur la base de critères 
géomorphologiques (zone altimétrique, formations alluviales et colluviales, pentes des versants, zones humides potentielles, point de resserrement 
latéral du lit majeur) et de reconnaissances de terrain : 14 sites on fait l’objet d’une visite afin de apprécier de visu l’aptitude des sites à l’expansion 
des crues, vérifier la présence ou l’absence d’enjeux vulnérables et recueillir les avis de la (ou des) commune(s), lorsqu’elle était présente. 
 
De manière générale, les visites ont mis en évidence que les zones d’expansions effectives sont moins étendues que celles délimitées par l’analyse 
multicritères. 
 
Les entretiens avec les élus rencontrés ont souvent fait ressortir une vigilance vis-à-vis de risques éventuels sur des biens bâtis en cas de surinondation 
ainsi qu’une sensibilité vis-à-vis de l’impact d’une surinondation sur les usages des terrains concernés. 
 
Une évaluation de la vulnérabilité potentielle ainsi que de son évolution probable et des facteurs de crues a été réalisée via une analyse multicritère. 
Cette dernière a fait intervenir des critères liés à la vulnérabilité potentielle (occupation du sol, bâti et densité de bâti, densité de la population, 
proportion d’habitants en maison individuelle), des critères liés à l’évolution potentielle de la vulnérabilité (présence d’un PPRI, évolution de la 
population, évolution du nombre d’habitants en maison individuelle) et des critères liés à l’évolution des facteurs de crue (évolution des surfaces 
imperméabilisées, évolution des surfaces toujours en herbe, évolution des terres labourables, évolution des surfaces drainées). 
 
Les principes d’action envisageables pour gérer au mieux les phénomènes d’expansion de crue selon le concept de ralentissement dynamique en 
favorisant les actions douces et diffuses, plutôt que la mise en place d’ouvrages lourds sont rappelées : 

• ralentir les eaux s’écoulant sur les versants, 

• atténuer leur propagation dans les cours d’eau, 

• favoriser ou restaurer la connexion avec le lit majeur : dérivation et étalement des écoulements, augmentation des infiltrations vers les 
nappes. 

 
Un certain nombre d’actions concernant le lit majeur sont présentées avec des exemples de réalisation ou de projet sur le territoire national : 

• végétation dans le lit majeur : 
o freine les écoulements, entraînant une surélévation du niveau d’eau, et donc une expansion un peu plus forte, 
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o favorise l’infiltration et l’évapotranspiration, 

• petits obstacles transversaux (haies, talus, fossés, etc.) : 
o freinent les écoulements et donc favorise le stockage de l’eau, 
o favorisent aussi les infiltrations vers les nappes souterraines, selon la perméabilité des sols, ce qui contribue à atténuer le volume 

de la crue transféré vers l’aval, 
o efficacité difficile à appréhender qui dépend fortement de la morphologie de la vallée, 
o doivent évidemment être généralisés à l’échelle du bassin versant considéré, ou du moins d’une grande partie de celui-ci. 
o mise en œuvre potentiellement délicate, du fait notamment des contraintes foncières,  
o suppose évidemment l’absence d’enjeux dans les zones destinées à être surinondées, 

• remblais routiers et ferroviaires : 
o cas particulier, 
o à l’occasion d’un projet de nouvelle infrastructure, l’opportunité de concevoir une plateforme en remblai ayant un rôle écrêteur 

peut-elle être saisie, 
o suppose naturellement l’absence d’enjeu notable dans la cuvette amont, 

• réhabilitations de zones inondables (ex : anciennes gravières) : 
o rouvrir aux inondations des secteurs qui en ont été protégés dans le passé, en aménageant des organes permettant leur 

remplissage et leur vidange, 
o effet local lié à l’importance relative des volumes en jeu, 

• micro-retenues : 
o la multiplication de petites retenues sèches sur le petit chevelu à l’échelle d’un bassin versant pour écrêter les crues, peut-être une 

alternative intéressante à la création d’un grand barrage sur le cours d’eau principal, avec des impacts limités sur les contextes 
environnemental et socio-économique, 

o cependant, différents contre-exemples situés dans le bassin de la Maine (Huisne, Oudon) montrent la difficulté opérationnelle à 
mettre en place de telles solutions de manière efficace et intégrée, 

• plans d’eau existants : suppose que les plans d’eau soient notamment dotés d’ouvrages de fond permettant par exemple de libérer leur 
réserve (partiellement ou totalement) avant l’arrivée d’un événement météorologique annoncé. 

 
Une hiérarchisation des actions sur les zones d’expansion de crue potentielles a été réalisée compte tenu de l’analyse effectuée et des spécificités de 
chaque site : 

• par secteur géographique : 
o envisager l’étude d’actions de ralentissement dynamiques des crues,  
o ou préserver les zones d’expansion existantes, 

• par type d’action : 
o là où le cours d’eau a été rectifié : opérations de renaturation avec reméandrage, afin de faciliter les débordements et bien utiliser 

les potentialités du lit majeur pour l’expansion des eaux, 
o là où les berges sont dénudées : implantation de ripisylve qui contribuera à freiner les écoulements, 
o là où le lit majeur est très ouvert, implantation de haies supplémentaires, et/ou renforcement du couvert végétal, ce qui 

contribuera à freiner les écoulements et favorisera les infiltrations dans le sol. 
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Au global, 45 zones d'expansion de crues potentielles réparties sur l'ensemble du territoire du SAGE de la Sarthe amont (dont 14 ont bénéficié d'une 
visite de terrain) sont recensées. Un certain nombre d'espaces inondables préservés de toute urbanisation sont également mis en relief. L’étude insiste 
également sur la responsabilité des communes sur lesquelles se localisent ces zones notamment dans la gestion de l'urbanisme et de l'occupation des 
sols, sur la nécessité de démarches de concertation dès lors qu'il s'agit d'intervenir de quelque manière que ce soit ainsi que sur l'utilisation des 
différents outils réglementaires disponibles pour préservation locale des espaces (hors PLU) : Natura 2000, Arrêté de biotope, Espaces naturels 
sensibles du département, etc. 
 
La localisation des éléments cités précédemment est présentée sur les Figure 3 et Figure 4 au paragraphe 2.3. 
 

Tableau 1 : Synthèse des principales études « globales » mises à disposition 
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2.2.2.2. Études « locales »  

Par ailleurs, un certain nombre d’études « locales » ont également été consultées de manière à pouvoir affiner 
les connaissances sur les zones inondables existantes ou potentielles ainsi que les projets d’aménagements 
locaux relatifs à ces dernières. 
 
À titre d’exemple, nous avons valorisé les études suivantes : 

• les PPRI et les TRI qui ont pu pour la majorité être exploités directement sous format SIG pour 
l’identification des zones inondables (cf. §3.2), 

• les études de dangers (EDD) des systèmes d’endiguement de la Loire et de ses affluents. Elles ont 
permis d’identifier les zones protégées par des digues ainsi que les secteurs ayant fait l’objet de 
propositions de mise en transparence du fait de l’absence d’enjeux protégés et au regard de l’état des 
ouvrages offrant un niveau de sureté limité (chapitre 9 des EDD). Parmi ces études de dangers, citons 
notamment celles portant sur les vals suivants : Orléans, Tours, Authion, Gien, etc. Ces études 
n’identifient cependant pas spécifiquement de zones d’expansion des crues au sens de la circulaire du 
24 janvier 1994 et sont centrées sur les systèmes d’endiguement.  

A titre d’exemple, les EDD d’Ousson et de Briare évoquent respectivement des projets d’aménagement 
de zone déversante permettant d’inonder le val et de mise en transparence de l’ouvrage de protection 
existant. 

• les études de vals qui précisent le fonctionnement hydraulique des vals ainsi que les enjeux exposés et 
qui proposent des aménagements visant à réduire l’exposition de ces derniers, etc. Elles ont permis 
d’identifier les zones naturelles inondables, les zones protégées, les zones qu’il est possible de 
surinonder, etc. Ces études n’identifient cependant pas spécifiquement de zones d’expansion des 
crues au sens de la circulaire du 24 janvier 1994. Parmi ces études, citons notamment : 

- l’étude concertée face au risque inondation dans les vals de l’Orléanais (ECRIVAL), au sein de 
laquelle l’abaissement des déversoirs de Jargeau et d’Ouzouer sont envisagés, 

- l’Étude Globale du Risque inondation sur l’Agglomération de Nevers Globale (EGRIAN), au 
sein de laquelle trois projets de déversoirs sont envisagés, 

- l’étude des vals de Bréhémont et du Vieux Cher, au sein de laquelle l’abaissement du 
déversoir du Vieux-Cher est envisagé, 

- etc. 

 
 

2.3. Synthèse  

Les périmètres des principales études « globales » et « locales » mises à notre disposition sont présentés sur 
la Figure 2 en page suivante. Cette carte montre que l’ensemble du bassin de la Loire est couvert par ces études 
avec certains secteurs plus concernés que d’autres.  
 
Par ailleurs, l’analyse des données bibliographiques a permis d’appréhender les territoires plus ou moins 
sensibilisés à la thématique des zones d’expansions des crues, objet de la présente étude. On peut citer à titre 
d’exemple les bassins de la Sarthe amont et de la Loire amont où des études ont eu pour but de recenser des 
zones d’expansion des crues existantes et potentielles. Sur les autres secteurs (cas par exemple du bassin du 
Cher), les propositions d’aménagements pour lutter contre le risque inondation constituent globalement plus 
en des ouvrages structurants ou des solutions de protections locales. 
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Les principaux aménagements existants et envisagés mentionnés dans ces études et qu’il peut être intéressant 
d’identifier dans le cadre de l’étude des zones d’expansion des crues potentielles sont également localisés 
respectivement sur la Figure 3 et la Figure 4 dans les pages suivantes. 
 
À noter que la localisation des principaux aménagements existants et envisagés est parfois approximative 
compte tenu du fait qu’aucune donnée SIG n’a pu être valorisée directement. La précision de la localisation de 
ces aménagements est directement liée aux éléments issus des données bibliographiques disponibles 
(descriptions textuelles, plans de localisation) qui ont été reportés « manuellement » sous format SIG. Ces 
couches SIG comportent la source de l’information, un descriptif sommaire de l’aménagement ainsi que l’état 
d’avancement de ce dernier (existant ou projet). 
 
Ces éléments seront valorisés dans les phases ultérieures de l’étude et notamment lors de la phase 2 afin de 
corroborer la méthodologie mise en place pour la détermination des zones d’expansion des crues. 
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Figure 2 : Périmètres des études « globales » et « locales » 
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Figure 3 : Localisation des principaux aménagements existants sur le bassin versant 
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Figure 4 : Localisation des principaux aménagements envisagés sur le bassin versant 




