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Point d'information sur la situation 

hydrologique et les perspectives de 

soutien d'étiage au début de l’été 2024 
 
Cette note a pour objet de présenter la situation hydrologique pour la gestion des barrages, et 
les perspectives de soutien d’étiage 2024.  
 
Les points clés à retenir: : 

- Un printemps 2024 marqué par des précipitations très abondantes après deux années 
particulièrement sèches; 

- Un remplissage exceptionnel du réservoir de Naussac, qui a été rempli à son niveau 
maximal avant le 1er juin ; 

- Une mobilisation intense des équipes prévisionnistes pour la gestion de risques de 
crues au barrage de Villerest durant les mois de mars et avril. 

 

Une situation hydrologique printanière exceptionnelle  
Suite à deux années chaudes et sèches, le printemps 2024 se classe au 4ème rang des 
printemps les plus pluvieux depuis le début des mesures en 1959 selon Météo France. 
 
La première carte ci-dessous illustre le cumul mensuel de précipitations pour le mois de mars. 
On y observe des cumuls estimés autour de 500 mm sur l’amont de l’Allier. La seconde carte 
indique que les précipitations printanières sur l’amont du bassin sont environ 200 à 300% 
supérieures à la moyenne saisonnière. 
 
A titre d’exemple, la pluviométrie enregistrée à Naussac depuis le début de l'année dépasse les 
600 mm, contre une moyenne de 281 mm pour la même période. Pour le seul mois de mars, il 
a été relevé plus de 300 mm, comparé à une moyenne habituelle de 40 mm, soit une 
augmentation de plus de 700 %. 
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Quatre situations de « risque de crue » au barrage de Villerest 
depuis le début de l’année  
 
Le barrage de Villerest est passé 
quatre fois en « risque de crue » en 
mars et avril. Les débits entrants au 
barrage sont restés inférieurs à 
1000 m3/s, seuil de passage en 
« crue ». La gestion a donc consisté à 
assurer le transit de l’eau, sans 
écrêtement des crues, c'est-à-dire 
sans stockage temporaire 
(techniquement, le débit sortant était 
fixé pour être égal au débit entrant), ni 
effet sur les débits maximums des 
crues à l’aval du barrage. 
 
Du 4 mars au 26 avril 2024, ces 
évènements ont mobilisé les équipes 
de prévisionnistes en astreinte durant 
cinq jours, avec une moyenne de 30 
heures de travail par évènement. 
 
 

Tableau 1 : Caractéristiques des situations de « risque de crue » au barrage de Villerest depuis le début de 
l’année 2024 

Date Débit  max sortant = 
débit max entrant 

Nombre d’heure 
de permanence 

Commentaires 

3 mars - 15h Evènement neigeux avec peu de 
réaction en débit   

9 mars 780 m3/s 40h Débit inédit depuis 2021 

31 mars 670 m3/s 43h - 

28 avril 370 m3/s 29h - 

 
 

Les deux retenues pleines au 1er juin, une première depuis 
2021 
 
La retenue du barrage de Naussac, dont le niveau était historiquement bas à la fin de l’étiage 
2023 (21% de sa capacité (39 Mm3), a pu être remplie et atteindre son niveau maximal autorisé 
grâce aux apports naturels du Donozau (≈31 Mm3), à la dérivation du Chapeauroux (≈70 Mm3) 
et au pompage dans l'Allier (≈41 Mm3). 

Avec plus de 140 Mm3 d’eau stockés entre novembre 2023 et juin 2024, il s’agit du plus 
important stockage réalisé entre deux périodes d’étiage, depuis la mise en service du barrage il 
y a 41 ans.  

Tableau 2 : Répartition des sources d’apports de la retenue de Naussac entre novembre 2023 et juin 2024 

Source d'apports Apports  
 

(2023-2024) 

Pourcentage du 
remplissage total 

(2023-2024) 

Apports  
 

(en moyenne)  

Pourcentage du 
remplissage total  

(en moyenne) 

Apports naturels du 
Donozau 

≈31 Mm³ 22 % 3 Mm³ 5 % 

Dérivation du 
Chapeauroux 

≈70 Mm³ 49 % 40 Mm³ 67 % 

Pompage dans 
l'Allier 

≈41 Mm³ 29 % 17 Mm³ 28 % 

Barrage de Villerest le 9 mars 2024 
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Les remplissages de mars et avril se classent respectivement aux premier et deuxième rangs 
depuis la mise en service des barrages, avec un total de 89 Mm3 stockés sur ces deux mois, 
contre une moyenne de 25 Mm3.  
Le remplissage au mois de mars, à lui seul, s’est élevé à environ 54 Mm3, soit 30% de la 
capacité totale de la retenue.  
 
Le remplissage de Naussac a été optimisé, au jour le jour, pour tirer le maximum de la 
dérivation et du pompage dans l’Allier en sus du remplissage naturel par le Donozau. 
 
L'année 2024 se distingue ainsi par le plus grand volume dérivé (70 Mm3) depuis la mise en 
service de l'ouvrage, avec 212 jours de dérivation depuis la fin du soutien d’étiage 2023 
jusqu’au 11 juin. En comparaison, hivers 2021-2022, particulièrement sèche, un volume de 
dérivation de seulement 5 Mm3 avait été enregistré. 
 
En ce qui concerne le pompage, 2024 se classe au 4ème rang des plus grands volumes pompés 
entre 2 étiages (41 Mm3) depuis la mise en service de l’usine, avec 73 jours de pompage (dont 
52 jours en mars et avril). 
 
Ce volume significatif de pompage est lié à la fois au niveau exceptionnellement bas de 
Naussac et aux possibilités offertes par des débits dans l’Allier trois à quatre fois plus 
importants que la normale en mars et avril, et presque dix fois plus importants qu’en 2023. La 
disponibilité des installations (2 pompes en service) et l’implication des équipes sur site ont 
permis d’optimiser ce pompage. L’optimisation du remplissage au cours des derniers mois a 
engendré une surconsommation électrique sur le barrage de Naussac dont les charges seront 
imputées aux usagers lors du calcul de la redevance pour le budget 2025. 
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Les débits transitant par le barrage de Villerest étant naturellement plus importants que ceux 
de Naussac, le stock d’eau dans l’ouvrage a pu être reconstitué rapidement début décembre 
2023, puis géré conformément aux niveaux prévus depuis la mi-décembre 2023. 
 

 
 
Au 1er juin, les règlements d’eau des 2 ouvrages prévoient que leurs volumes de gestion 
maximum sont augmentés pour assurer la vocation commune du soutien d’étiage de la Loire et 
l’Allier. 
Au 11 juin, les retenues sont pleines, avec des volumes respectivement de 181,7 Mm3 (98%) 
pour Naussac et 131,7 Mm3 (99%) pour Villerest. 

 

Prudence et anticipation pour la gestion de l’étiage 2024 
 
Le taux de remplissage actuel des ouvrages est favorable pour faire face à la période d’étiage à 
venir. Cependant, les pluies de ce printemps, bien que bénéfiques pour le remplissage 
pluriannuel de Naussac, éprouvé ces dernières années, ont un caractère exceptionnel qui incite 
à la prudence dans la gestion de l'ouvrage. 
 
Les trois dernières années ont montré l'importance de maintenir les efforts collectifs en matière 
de sobriété et d'optimisation collective de la ressource en eau. C'est dans ce contexte que s'est 
tenue, le 14 juin, la première réunion du Comité de Gestion des Réservoirs de Villerest et 
Naussac et des étiages sévères. 
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Il est rappelé que les informations actualisées sur le remplissage des barrages sont 
consultables sur le site Internet de l’Etablissement public Loire : https://www.eptb-loire.fr/en-
direct-des-barrages/  
 

 

https://www.eptb-loire.fr/en-direct-des-barrages/
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