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1

INTRODUCTION

1.1 CONTEXTE GENERAL DE LGETUDE

Pour contribuer a la reconquéte des milieux aquatiques et répondre a la réglementation en
vigueur, le Département de Maine-et-L o i r e a HEablissknmentipubl® Ldiré pour
porter une étude préalable a la restauration de la continuité écologique de la Mayenne au
droit des 8 ouvrages transversaux situés sur son cours (Domaine Public Fluvial) dans le
département du Maine-et-Loire.

L Btablissement public Loire a répondu favorablement a cette demande.

L6O®tudentent eoh®rence avec | a politique de reco
des milieux men®e ° | 6®chell e du bassin versa
planification (SDAGE, SAGE) et opérationnels, ainsi que la réglementation récente en

vigueur.

En effet, la Mayenne est classée depuis juillet 2012 enliste2au t i t r e L2417 6arti c
du Code de | 6 EsumMesecteur,ceeqo signifie que les ouvrages transversaux

qui tsrboyuvent doi vent faire | 6obj et ddéactions |
circulation des espéces migratrices (montaison et dévalaison) et le transit suffisant des

sédiments.

La mise en conformité réglementaire des ouvrages passe égalementparlamise en T uvr e
de dispositifs et/ou modalités de gestion permettant le respect en tout temps du débit
r®serv® sur | e cours ddeldu8cduofGod®meat|l SEhGREATr®

Le cours de la Mayenne apparait sur ce secteur entierement étagé par la succession des

moul i ns auqufléjdlonmrdg. | 6 eau

Les seuils transversaux qui les composent relévent artificiellement et significativement la

|l igne dbéeau et ont tr s classiqguement une i nfl
do®ti agreye lraomrmdalee déun ouvrage fixe quasi ment

(pente de | i guleabdsidébi entrecdaua suvrages).

La succession des retenues sur | e cours de | a N
dbeau n®cessagea ede nmuawviugati on. La remise en que
déactualit®. La restauration de | a continuit®
envi sag®e " | ignes +héhangées.amont / aval quasi

1 est 7 noter gudun e le Pépartdneent arv2800 sur 4R0esBB sie® r t ®e p
de la présente étude.

La pr®sente d®marche est motiv®e par la volon
alternatives " celles pr®c®demment propos®es et

| 6ensembl eg edse dsaenss owrver al ogi que dbéaction effic

Etablissement public Loire ETUDE DE DEFINITION DES PROJETS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE
ECOLOGIQUE SUR LA MAYENNE DANS LE MAINE-ET-LOIRE i Rapport de phase 1 p.10/425
Setec Hy d r a t4&747 Mars 2018



1.2 CARACTERISTIQUES GENERALES DES SITES DGETUDE DEJA IDENTIFIEES

D6bune fa-on g®n®ral e, |l es ouvrages se pr®sente
doéorientation biai se paamportenisysiematigueanent:cour s doée al

1 Une écluse en rive droite a usage de navigation ;

I Unadeux moulins sur une ou chaque rive appartenant a des propriétaires privés
(hormis le site de Montreuil-Juigné qui ne comporte plus de moulin) ;

1 Un pertuis de vidange en extrémité amont ou aval des déversoirs, permettant
notamment | a r®alisation dé®courues pour | e
des ouvrages par le Département.

Les hauteurs de chute sur chaque site sont modestes et varient entre 0.6 et 0.8 m environ

en régime ordinaire, hormis le site aval de Montreuil-Juigné qui a la particularité de
pr®senter une hauteur de 2mleniron) et unpnarmageaavat e -~ | 06
significatif en régime ordinaire. La | i gne d 6eskaquantaavelld plus fortement

dépendante du niveau de la Loire que du régime hydrologique de la Mayenne. La chute au

droit de cet ouvrage peut alors étre faible a quasi-nulle pour des régimes de moyennes a

hautes eaux annuelles sur la Mayenne.

Du fait de | 6®t agldmeamut, tedt arlaldu ®& d WOrog i ent ati on
peut étre admis que le niveau en amont et aval de ces derniers est le méme sur toute la
| argeur du ectousrusr dl6beeanusdumbihseourdies débits edurants en
dehorsdescruesouunepent e de | igne dbéeau non n®gligeabl

Les sites de Grez-Neuville, la Roussiére et de Montreuil-Juigné ont la particularité de
présenter des déversoirs secondaires alimentant des boires en dérivation du cours
principal.

Surles8ouvrages de | 6®t ude, seul s -YvensChernille-Elmnggd mont de
et Grez-Neuville ne sont pas équipés de dispositifs de passes a canoés de type
passes aralentisseurs de fond.

Une étude de conception (PRO) en vue du rétablissement de la continuité piscicole

addor es été réalis®¢ Sur ces mémes sitesen 200 par | e bureau dob®t
STUCKY.

La figure ci-apres localise les différents ouvrages de la présente étude sur le cours de la

Mayenne.
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— :
{ + ¥ Jaille-Yvonq| .
\_ Chenillé-Changél | @

] La-Roche-ChambeIlay{I‘ .

Ouvrages déja é étudiés par |
STUCKY en 2010

. Nouveaux ouvrages a étudier

‘ Montreuil-sur-Maine9| | .

Grez-Neuville] | @

[ienoussren ] @ g (52281

Echelle 1 : 272 880 ®
() — 5 km

Figure 1. Localisatondesouvr ages de | 6®tude sur | e cours
lestanoterenfin que | 6ensemble des sites se trouv

environnemental (sites NATURA 2000) et patrimonial (proximité de Monuments historiques
inscrits des sites de Chenillé-Changé, Grez-Neuville, Sautret).

1.3 APPROCHE GLOBALE DE LA PROBLEMATIQUE DE RESTAURATION DE LA
CONTINUITE ECOLOGIQUE SUR LGENSEMBLE DES SITES

Lorsqubils sont pr®sents, |l es dispositifs de fr
|l es seui |l s sassigyementrades passasta ralertisseurs (passes a canoés). Ce
type dbébouvrage est toutefois tr s s®lectif et

capacités de nage (grands salmonidés essentiellement). Des dispositifs ne sont donc pas
suffisants pour assurer la circulation piscicole de facon satisfaisante pour les especes
visées par le classement en liste 2 au titre 4244-17 dua Cdde dé e
| 6 Envi r o.rPoueappel tes espéces sont récapitulées dans le tableau suivant.

Groupes doeg Espéecesamphihalines Espéces holobiotiques
Espéces cibles au titre du . .
L214-17 du Code de anguille, g.rande _alose, brochet, vgnglmse, barbeau
lamproie marine fluviatile, hotu

| OEnvi r onn¢

Il est a signaler que le site aval de Montreuil-Juigné comporte également une passe a pré-

barragesdans | a continuit® aval d deupewd toytetois 6te ral
jugée pleinement fonctionnelle en régime de basses eaux (chutes interbassins trop

importantes).

En | 6absence de possibil i ter®nt pdriiet énvisageabies n t ou
(usage de navigation avéré et intangible sur le cours delaMayenne) , | 6 am®nage men

de nouveaux dispositifs de franchissements piscicoles, avec obligation de gestion t
entretien a long terme, apparait dés lors nécessaire sur chaque site.

Le choix et la conception de ces aménagements doit tenir compte notamment :
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o0 1. Du cort ge doesp ces,epdonslefianchisseenentdd®j = i de
ouvrages appara’t n®cessaire © | bagccompli ss
0 2. Deelrgaur e et de | 6hydr ol owhfiguraienetcdaur s d 6 €
fonctionnement actuels des complexes hydrauliques :
o Connaissance des var i ati ons ceaus amdntiagah etsde &6
distribution et d e ®ll @i gnement des voies tdeau co
d 6 a ts pisciacles potentiels;
o 3. Des contraintes et opportunités particuliéres propres a chaque site
pouvant conditionner le positionnement du ou des dispositifs et engager en cas de

besoinsl a mi se en Tuvre dbéam®nagsdivamsnt s dbédaccom
o 4. Des possibilit®s de financement des o0p®
des travaux, tenant compte notamment des po

par les organismes publics.

Concernant le premier point,] e cort ge dbébesp ce conbékste®r ® par
présente des capacités de nage bonnes a trés bonnes (capacités de nages moyennes pour

la vandoise) avec des besoins migratoires les plus forts concentrés sur la période hivernale

(brochet, lamproie marine notamment) et surtout printaniere (cyprinidés rhéophiles, grande

alose, lamproie marine) hormis | 6anguille dont |l es d®pl ac
sur | 6ann®e et dont | es capacit®s de nage en p
reptation sur substrats humides et rugueux toutefois).

Lszonesd'actionspriori!airesdu plan de gestion Anguille vailfrants | | est " S i gna | er 0
i migratoire apparait

particulierement important

pour cette espéce

(ouvrages inclus en Zone

déAction Prioritair

de gestion anguille).

Concernant le second point,| 6 anal yse d &itappaaditfaudes veiietse dbeau et
|l i eux doéattraits piscicoles potentiell ement m
compl exe hydraulique. 1 peut alors so6®tablir
variations hydrologiques s ai sonni res et d e duresndes buvragese s d 6 o u
mobiles :

1 Enpériode de basses eaux (période estivale aautomnale généralement aplus
faible enjeu migratoire):
o Site doat tdedatontres accasiannelte pa®le pertuis de vidange
l orsquéil est ouvert d&n®recoupar eneparticdest o mn al ¢
migrations hivernales du brochet et de la lamproie marine par exemple) ;
o Site dobéattrait en aval du ou des moul in
mobiles (sites de Chenillé-Changé et de La Roussiére essentiellement) ;
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0 Si t eraitdconatitué par la pointe amont du déversoir principal lorsque les
ouvrages mobiles sont fermés;

1 En période de moyennes eaux (période automnale et printaniére a fort enjeu
migratoire) :

0O Site doéattrait partag® entr eeviddhgeetal du o
|l a pointe amont du d®versoir principal
mobiles A Conc ur r e nc epotkritiallerhentanatimale entre sites
distants;

o0 Site dbéattrait constitu® par | a pointe a
ouvrages mobiles sont fermés;

1 En période de hautes eaux annuelles (période hivernale a enjeu migratoire
moyen a fort) :

0o Site doéattrait plus g®n®r al ement concen
principal, que les ouvrages mobiles soient ouverts ou non (réduction de la
part des flux dérivée par les ouvrages mobiles ouverts par rapport au débit
de surverse sur | e d®versoir et par rapp

1.4 TYPOLOGIES DOAMENAGEMENTS ENVISAGEABLES PAR SITE

Compte tenu du cort ge pi sce cetl edd dletnhtyi drio®l, o gliee
dbéeau, des Voi es do®coul ement s potentiell emen
hauteurs de chutes relativement modestes, les dispositifs de franchissements

piscicoles a envisager doivent étre multi-espéces, transiter des débits significatifs

et privilégier ainsi des équipements de types passes a macrorugosités, passes a

seuils déversants et orifices de fond, ou riviéres de contournement.

Le positionnement de ces am®nagement sera ~ pri
amont du déversoir principal et/ou secondaire :

T Zone(s) classiquement consi d®r ®e ( s) comme
piscicole, les poissons ayant tendance a remonter le plus en amont possible en
aval déun obstacl e ;

M Zone(s) plus facilement accessibles depuis la berge pour la construction et
| 6entretien ult®rieur.

Compte tenu par ailleurs du fort enjeu migratoire pour | 6angui ltl e, i
doenvi sager la mise Tuvre de dispositifs de fr
espéece, dont le positionnement est a privilégier sur larive opposée au dispositif de
franchissement multi-espéces.

Il apparait utileenfinddanal yser dans quelle mesure | 6ouvVeée
ouvrages mobiles permet dobéam®liorer | eslecondit
transit sédimentaire (application du protocole ICE agrémenté par les observations de

terrain et les résultats de calculs hydrauliques), étant entendu que ce type de gestion ne

saurait se substituer ° lui seul ~ | acicmiéesse en p
dédiés.
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1.5 OBJECTIFS DE LGTUDE

Les objectifs de | 6®t ude sont de proposer, d
techniques permettant de rétablir la continuité écologique au niveau des 8 sites tout

en tenant compte du patrimoine naturel, architectural et paysager et des usages

actuels et/ou projetés associés.

L6®tude doit apporter tous | es ®| ®Dépantdment per met |
de Maine-et-Loire sur le choix des aménagements et modalités de gestion les plus
appropriées pour répondreaux obj ecti fs vi s®s, et de mettre
sur chaque site.

Il convient alors :

o De recueillir les ® ®ments qui per mettront
ai nsi que |l es impacts des ouvrageasantslarr | e f
pouvoir concevoir les travaux nécessaires a la restauration de la continuité
®col ogique duyu cours dbéeau

o D6®tablir les sc@®agsdiols] adieatt edvaemdliyyner | e

0 Dbassister | e ma’ tre doouvimsagrecondassascesl a d®f i
et études géotechniques ;

o0 De définir et de chiffrer précisément la solution retenue au stade PROjet ;

o De réaliser les dossiers réglementaires préalables aux travaux.

1.6 DEROULEMENT DE L&ETUDE

Conformément au cahier des charges,ledéroul e ment propos® pour | 6®t u

0 Phase 1 - Acquisition de données techniques de base et élaboration des
scénarios (TRANCHE FERME)

0 Phase2-R®daction dbébune note pour Il a r®alisat
(TRANCHE FERME) ;

0 Phase 37 Projets
0 Ouvrages de Sautré, La Roussiere, Montreuil-sur-Maine et Roche-
Chambellay (TRANCHE FERME)
0 Ouvrages de Montreuil-Juigné, Grez-Neuville, Chenillé-Chargé et Jaille-
Yvon (TRANCHES OPTIONNELLES).

o0 Dossiers réglementaires (TRANCHE FERME).
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2  ACQUISITION DE DONNEES TECHNIQUES DE BASE

2.1 DONNEES EXISTANTES FOURNIES PAR LE MAITRE D@UVRAGE

Dans | e c¢ ad iEabldgsemdntfpublic Loitecsa,mis a disposition de Setec Hydratec
les données suivantes :

1 Relevés topographiques des ouvrages réalisés en 1997 par la DDE ;
1 Relevés topographiques des écluses réalisés par le cabinet FIT Conseil en 1994
pour le compte du Conseil Général du Maine-et-Loire ;

T Relev®s de | ignes dbéeau r®alis®s par | 6EP L
chaque site les 16/02/2017, 10/03/2017, 16/03/2017, 17/03/2017, 05/09/2017,
08/09/2017.

T Relev® quotidien des niveaux dbdédeau aux ®che
période 2014-2016 ;

T Donn®es et documents dGpard @teu doeu rre®aul idsO®e uedne
T Documentsd6archivesediVéesspaecl|l 6EP Loire
1 Comptes-rendus des entretiens individuels réalisés par | Eéablissement public Loire
avec les propriétaires de moulins ;
9 Donnéescadastralesdes parcell es ri ver aibtablissenderts si t es
public Loire ;
T Rappoimnmspedéti on d®tail |l ®e -doeseil Départementald es i ns

de Maine-et-Loire, 2012 ;
9 Données cartographiques : Orthophotoplans et Scan25 IGN.

2.2 DONNEES COLLECTEES DANS LE CADRE DE LGETUDE

2.2.1 Données sur les réseaux

Dans | e cadr e dratecta®roadde a des [Séeldradian de Travaux en date
du 30 janvier 2018 pour recueillir des informations sur les réseaux existants au droit de
chaque site do®tude.

Les réponses des concessionnaires sont données en annexe du présent document.

2.2.2 Données hydrologiques

Les données hydrologiques ont été collectées sur la banque HYDRO au droit des stations
hydrométriques de Chambellay sur la Mayenne (station M3630910) et de Segré sur
| 6OQudon (station M3551810) .
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2.2.3 Données bibliographiques diverses

Lesdonnéeshibl i ogr aphi ques suivantes ont ®t:® expl oit

i Etat des lieux SAGE Mayenne i Décembre 2012 ;
T Document doéObjectifs Natura 20-O0ADASEAR du
Maine-et-Loire i Janvier 2004 ;
1 Reéglement départemental du Domaine Public Fluvial et du chemin de service et de
randonnée de la Mayenne i Département du Maine-et-Loire ;
1 Sondages géotechniques effectués en 1966 préalablement a la construction du
pont de Montreuil-Juigné i Source : Infoterre ;
1 Mortalité cumulée des saumons et des anguilles dans les turbines du bassin Loire
Bretagne, ONEMA 1 Février 2015 ;
91 Profils en travers du lit mineur de la Mayenne en amont proche de chaque déversoir
i Source : Etablissement public Loire - Relevés FIT Conseils 2004.
2.2.4 Relevés topographiqgues r ®al i s®s dans | e cadre de
Dans | e cadre de | 6®tude, une caaétépeaalgsdeeen

octobre 2017 par le cabinet de géometres experts HYDROTOPO en période de basses

eaux.
L6éobjectif de cett e c anplamstppograpBiquesiexistantede X08/mp | ®t er

(plans généraux - DDE) et 2014 (plans des écluses - FIT Conseil) par des données

manquanteset ut i | e soncernantthh@ammehe: ,
1 Les ouvrages mobiles des moulins (vannes usinieres) ;
1 Les passes a canoés ;
1 La bathymétrie du fond du lit au niveau des emprises pressenties pour les
aménagements;
1 Latopographie des berges et des rives lorsque des dispositifs de franchissements
de type riviére de contournement devaient étre étudiés.
Il est & noter que seules les vannes des moulins du site de Montreuil-sur-Ma i ne n
étrelevées,l es propri ®t aires ndédayant pu °tre
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225 Mesures de |l ignes dbéeau r ®ali s®es dans | e cac

Dans | e cadre de | 6®tude, des relev®datdde | i gne
ouvrages ont été réalisés :

1 P a rEtabli@sement public Loire :
0 16/02/2017 : QJ a Chambellay : 24.6 m3/s (proche régime médian) ;
0 10/03/2017 : QJ a Chambellay : 76.8 m3/s (hautes eaux annuelles -
Proche double module) ;
0 16/03/2017: QJ a Chambellay: 40.6 m3/s (régime moyen i proche
module interannuel) ;
0 17/03/2017: QJ a Chambellay : 37.9 m3/s (régime moyen i proche
module interannuel) ;
0 05/09/2017 : QJ & Chambellay : 5.1 m3/s (étiage i proche QMNAZ2) ;
o0 08/09/2017 : QJ & Chambellay : 5.4 m3/s (étiage i proche QMNAZ2) ;
1 Aucours de la campagne topographique :
o 09-10-11-12/10/2017 : QJ a Chambellay & 5.6 m3/s (étiage 7 proche

QMNA?2) ;
0 17/10/2017 : QJ a Chambellay : 5.4 m3/s (étiage i proche QMNA?2) ;
Les mesur es de |l ignes ddéeaux ont ®t ® r ®alis®

constatées recouvrant des régimes courants classiquement observés en année moyenne
(basses, moyennes et hautes eaux annuelles hors période de crue).

Ces informations sont venues compl ® er | a base
mesurés par les maisons éclusiéres sur la période 2014-2016, recouvrant également des

situations hydrologiques constatées ainsi que des situations de crues de faible ampleur

(janvier 2015, février 2016 par exemple).

2.3 RECONNAISSANCES DE TERRAIN

Dans | e c ad rdes retamnaissan®ds dedtegrain ont été réalisées par Jean-Loic
DOUARD le 20/10/2017 et les 14 et 15/11/2017 en période de basses eaux.
El'l es ont consist® " pareoweillildtedese MBIl @meamriss s
et de connaissance sur la configuration des lieux en vue :
T déappr ®nhender de mani rdescemntrdinges e énjewxetles 6 e n s e mt
opportunit®®as;ddi nterventio
T déaboutir " une description pr®cise et act

finement les impacts induits par les travaux qui seront proposés.

2.4 RENCONTRES ET ENTRETIENS

Uncertainnombredeper sonnes ou door
|l e cadre de |l a premi re pha

T Ma"tre da&RLloiteage
o David MAFFRE ;

1 Propriétaire des ouvrages i Département du Maine-et-Loire :
o Gwennael CORDIER;
o Kiristell ALLEE;

g ani et/oueatacés dans®t ® r en
se d6®tude:
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1 Propriétaires de moulins :
0 Mr AUVRIGNON 1 Propriétaire du moulin de la Roussiére (rencontre
individuelle) ;
0 Mr BOUIN 7 Propriétaire du moulin rive droite de Chenillé-Changé
(rencontre individuelle) ;
9 Partenaires techniques i Agence Francaise pour la Biodiversité (AFB) :
0 Olivier MORILLON ;
0 Régis CHUPIN ;
1 Partenaires techniques - Unité Départementale de l'architecture et du
patrimoine du Maine-et-Loire (UDAP 49) :
o Eric BOYET;
o France RENAUD ;
I Partenaires techniques i SAGE Mayenne :
0 Astrid PICHODO.
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3

CONNAISSANCE GENERALE

3.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ENCADRANT LGETUDE

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Notion de continuité écologique

La notion de continuité écologique peut étre définie comme la libre circulation des
organismes vivants et leur accés aux zones indispensables a leur reproduction, leur
croissance, leur alimentation ou leur abri, le bon déroulement du transport naturel des

s®di ments ainsi que | e bon fonctionnement des r
de | 6ar t1lioc9 edurR2cloddlde de | denvironnement d®finis:
écologique).

Le principe de préservation ou de restauration de la continuité écologique est reconnu et
inscrit dans plusieurs textes réglementaires ou de planification, et cela a différentes
échelles : échelle européenne, échelle nationale, échelle desbassins hydr ogr aphi que

T Politigqgue europ®enne et d®clinaison | ocale
(DCE), SDAGE Loire-Bretagne et SAGE ;
T Contexte r®gl ementaire national : 1 oi Grenel

plan de gestion anguilles.

Directive Cadre Europ®enne sur | 6Eau (DCE)

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
®t abl i ssant un cadre pour une politigue communa
en vigueur le 22 décembre 2000.

Ellefixecomme objecti f ° r ®aliser pour | es ®tats mem
dbéeau 7 2015 fawec de posgible dérogation pour 2021 ou 2027). Celui-ci repose a

la fois sur le bon état écologique (dépendant de paramétres biologiques et physico-

chimiques) et sur le bon état chimique.

Léannexe V de cette directive introduit | a not
de qualit® pour |l a classification de | 06®tat ®coc
La DCE est transcrite dans le droit francais en 2006 par la Lo i sur | 6Eau et | e

Aquatiques (LEMA).

Contexte réglementaire national

Cl assement des cours doeau en | i si7duCbdel i st e 2
de | 6Environnement
La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur | 6eau et | es(LEMA)] i eux a

codi fi ®e en partiL2l4-17dur awares dled arbteincvliier onne men
élément réglementaire en faveur de la protection ou de la restauration de la continuité
®col ogique des cours dobdeau.

Elle distingue deux |istes de cours dobdeau
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b)

M Listel:cours dbéeau pour | esquels aucune autori
accord®e pour | a construction de nouveaux o
" la continuit® ®col ogique. Cette |liste est

o0 Entres bon état écologique ;

0 Ou identifiés par les SDAGE comme jouant le rdle de réservoir biologique
n®cessaire au maintien ou 7 |l 6atteinte
déeau dbdébun bassin versant ;

0 Ou nécessitant une protection compléte des poissons migrateurs
amphihalins.

De plus, |l e renouvellement de | a concession ou
peut se faire que sob6ils permettent de mainteni
mai ntenir ou dodéatteindre | e boumba8sinadrsan®auol ogi qu
débassurer | a protection des poissons migrateur s

M Liste2:cours dbéeau pour | esquels tout ouvrage
permettre dbéassurer l e transport suffisant
poissons migrateurs, dans un délai de 5 ans aprés la publication de la liste.

Les arr°t®s de classement des cour 42145/el@au en |
Code de | 6envir onnené jitlet 2002tpar @ tP@fet cdorgima®@sr del e
bassin Loire-Bretagne.

A ce titre, la Mayenne, de la limite départementale Mayennei Maine-et-Loire jusqu'a
la Maine, a été classée en liste 1 et en liste 2.

Les esp ces <cibl®es par l e classement en | i st
considérée sont listées dans le tableau ci-apres.
Cours d'eau Espéces amphihalines Espéces holobiotiques
. La I\I/I‘ayenne, de la source Anguille, grande alose, Brochet, barbeau fluviatile,
jusqu'a la confluence avec la . : .
lamproie marine hotu, vandoise
Sarthe
Tableau 1 : Li st es edadsementermlistsl evean Bs® & sur lgp Mayenre

Léenjeu s®di ment ai r«morma>xs wrarl aaiMa yaedhinseej wupgd®islt d ¢
étre nécessairement pris en considération dans la définition des solutions techniques pour
le rétablissement de la continuité écologique des ouvrages.

Pr®ci sions relatives ~ la mise en Tuvre du ¢
1-liste2
Lacirculaire du 18 janvier 2013r el ati ve ° | dapplication des ¢l a:

vue de leur préservation ou de la restauration de la continuité écologique donne quelques
précisions sur la notion de transport « suffisant » des sédiments et sur les obligations vis-
a-vis des poissons migrateurs.

Le transport des s®di ments nbdéest tprdcansiujeug® ¢ S
altération de la continuité sédimentaire conduit a une dégradation des habitats aquatiques
et nuit au bon fonctionnement des biocénoses tant aquatiques que terrestres.

1 sbagit ddassurer sur |l e moyendir uwenmpturé er me U
granulométrique, un agencement de substrat alluvial et une fréquence de mise en

mouvement permettant la vie des espéces de la biocénose aquatique cibles sur le trongon

considéré (poissons, invertébrés, végétaux).
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Le car act r epliguaprircipatement auxsddianents grossiers correspondant a
|l a charge de fond dans | a mesure 0% ils contri
déeau, “ la diversification des habitats et de:c
épuration.Cependant, il est " noter qudassurer | a cor
de fond e fixe un niveau dbéexigence tel gue cel
sédimentaire pour la charge « en suspension ».
Cette circulaire expose 5 types de solutions pour assurer le transport suffisant des
s®di ment s, pr ®sent ®es dans e tableau suivant s
Solution envisageable pour
rétablir la continuité Efficacité sur le long terme Précautions et remarques
sédimentaire
Rétablissement de la continuité
sédimentaire naturelle sur le A ®viter en con
1 | Effacement complet A A« )
long terme, sans co(t et doé®rosion r @®
déentretien
. Rétablissement de la continuité o
Arasement avec maintien g . A préconiser en contexte
A . sédimentaire naturelle sur le L : .
doéun seU|I-deI N déincision et d
. ong terme, sans co(t . .
érosion o . régressive
2 déentretien
Arasement partiel P L o
(abaissement de la créte de A[m_alloratlc_m de la continuité Efficacité va_rlalqle selon la
) sédimentaire hauteur abaissée et le contexte
| 6ouvrage)
Efficace si les vannes sont
suffisamment bien
3 Modification de la partie Amélioration de la continuité dimensionnées pour permettre
mobile sédimentaire un réel transport de la charge
de fond et si les consignes de
gestion sont respectées
Consignes dobo Efficace si les vannes sont
- Ouverture compléte des X .
vannes en période de crues T L sgﬁlsammer)t bien
4 | - Ouverture systématique Amélioration de la continuité dimensionnées pour permettre
uand le nivegu du bigf sédimentaire un réel transport de la charge
qual . de fond et si les consignes de
atteint la cote légale de estion Sont respectées
retenue dbdun 9 P
Transport des sédiments
grossiers (sédiments . RPN A mettre en Tuv
. ! Bilan carbone et co(t élevé a
5 | grossiers curés dans la | aucune autre so
Y ong terme .
retenue déposés en aval de envisageable
| bouvrage)
Tableau 2 : Solutions proposées par la circulaire du 18 janvier 2013 pour assurer le transport
suffisant des s®di ment s, pr @®déeraigssabtes sel on wun
Concernant | 6obl i gation dbéassurer la circul ati
pr®cise que |l a r gle g®n®rale est dbédassurer | a
dévalaison), avec toutefois des dérogations possiblessuivant | e cont exte. LO6obl

aussi bien les espéces amphihalines (accomplissant leur cycle de vie alternativement en
eau douce et en eau salée) que les espéces holobiotiques (accomplissant leur cycle de vie
uniguement en eau douce). Les especes a cibler sont :

9 Pour les espéces amphihalines : les espéces mentionnées de maniére exhaustive

directement dans | b6arr°t® de classement ou
technique ;
T Pour |l es esp ces holobiotiques dese esp ce

en tenant compte de la liste non exhaustive des especes identifiées lors des phases
de consultation et de concertation du

Les solutions proposées par la circulaire sont présentées dans le tableau suivant.

cl ass

Etablissement public Loire ETUDE DE DEFINITION DES PROJETS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE
ECOLOGIQUE SUR LA MAYENNE DANS LE MAINE-ET-LOIRE i Rapport de phase 1 p.22/425
Setec Hy d r a t4&747 Mars 2018



Solution envisageable pour assurer la

circulation des poissons migrateurs Précautions et remarques
Suppression de | 6obs

1 de bréches, ouverture, arasement, La mesure préférable a prendre quand elle
d®r asement compl et d esttechniquement possible
méme

. : . Apporter une importance particuliére a

Aménagement de dispositif de pP P . P .

2 | 6entretien r®gulier

franchissement . .
bon fonctionnement des aménagements

Possible si les caractéristiques des
vannages, les conditions hydrauliques et les
périodes de montaison des différentes
especes le permettent

2 | Mesure de gestion des vannages

Tableau 3 : Solutions proposées par la circulaire du 18 janvier 2013 pour assurer la circulation
des poissons migrateurs

c) Evolutions Iégislatives au cours des années 2016 et 2017

3.1.3.c.1 Ariclel211-p AO #1T AA AA 138%1 OEOI 11T AT AT O
Une di sposition | ®gi sl at i v aticler [Rtlelndu eCoda de®t ® i n

| 6 Envi r ¢visarng anene meilleure prise en compte du patrimoine (bati, paysager,
archéologique...) dans les projets de restauration de la continuité écologique.

« lll.- La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle a la préservation du
patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances,
ouvrages amenagés pour |'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et
des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites
patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en
application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.

IV.-Les mesures r®sultant de | ' applicatdanrsle du pr G
respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine

protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux

remarguables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article

L. 151-19 du code de l'urbanisme. »

3.1.3.c.2 Article L214.18p AO #1 AA AA 16%l OEOTTTAI AT O
Une dispositionlégislati ve r ®cent e a ®t ® i nt n214-18ildweCodeu t r av e
de | 6Envi,r ovninseametntl 6 exempti on des obligations v
au titre L#E17IdduarCoidcel ede | 6 Envi ronnement pour | ¢

produre de | 6hydro®l ectricit®.

« Les moulins a eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des
collectivités territoriales pour produire de I'électricité, régulierement installés sur les cours
d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du | de l'article L. 214-17, ne
sont pas soumis aux régles définies par l'autorité administrative mentionnées au méme 2°.
Le présent article ne s'applique gu'aux moulins existant a la date de publication de la loi n°
2017-227 du 24 février 2017 du ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016
relative a l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 aolt 2016 relative a la
production d'électricité a partir d'énergies renouvelables et visant a adapter certaines
dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables ».
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d) Débit Minimum Biologique

3.14

Une autre exigence r®glementaire dont doivent
est | 6obligation de restituer | e’ Ilidaddlundeotuas st
au plus tard au 1°" janvier 2014 (délai initial a ce jour dépassé), un débit biologique minimal

garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espéces vivant dans

|l e cours doéeau, LEld-18vdeur tcuo ddee dleb al roteincvlier onne ment

| 6eau et | es milieux aquatigqgues de 2006.

Ce d®bit mini mal ne doit pas °tre inf®rieur au
i mm®di at ou au droit de | 6ouvr ageviagesicelugalr d®bi t
est inférieur. Des débits minimaux temporaires inférieurs peuvent cependant étre fixés par

| 6autorit® administrative si |l e cours dbébeau est

Documents de planification

SDAGE Loire-Bretagne

La DCE est mise en T uvr e sur I e pl an nati onal par d
doAm®nagement et de Gestion des Eaux ( SDAGI
hydrographi ques. ! sbagit de document s de pl
orientations per mett anén mdtiére de bon étal des eauxelse obj ect
SDAGE est accompagn® doéun progr amme de me s u

opérationnelles a réaliser.

Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 a été arrété le 18 novembre 2015. Il

définit quatorze orientations fondamentales et dispositions, la problématique de la
restauration de |l a continuit® ®cologique des ¢
garantir la libre circulation des espéces biologigues (a la fois dans leurs phases de

montaison et de dévalaison) et le transport des sédiments, étant clairement exprimée au

travers des orientations 1 et 9 :

T 1. Repenser | es am®nagements de cours dbeau
o0 1C : Restaurer |l a qualit® physique et fo
o 1D Assurer |l a continuit® | ongitudinale
o é
1 9. Préserver la biodiversité aquatique
0 9A : Restaurer le fonctionnement des circuits de migrations
o é
LamesurelDi mpose que | es SAGE comportent un plan d
n®cessaires " |l a restauration deavécéetypedaedei nui t ®
solution adaptée a chaque ouvrage et un objectif chiffré et daté pour la valeur du taux
d6o®t agement . Tout e op®rati on de restauration,
transversal dans |l e | it minebuurn deexsa nteonu rssu rd 6l edaoup |
du maintien ou de | a cr®ation de | douvrage.

Elle définit un ordre de priorité pour les mesures de restauration de la continuité écologique:

o 1.Effacement;

0 2.Arasement partielet am®nagement dobéouvertusesils ( ®chal
de substitutions franchissables par conception ;

0o 3. Ouvertures de barrages (pertui s ouvertsé) et transp
débouvrage (manifuvres dbébouvrages mobiles, ar
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o 4. Aménagement d

e dispositif de franchissement ou de riviere de

contournement avec obligation dbéentretien p
terme.
b) SAGE Mayenne
Les Sch®mas dO6Am®nagement et de Gestion des Ea
SDAGE © |1 6®chelle |l ocal e.
Le SAGE révisé du bassin de la Mayenne a été approuvé en décembre 2014. Son nouveau
périmeétre a été arrété en juillet 2017.
Les trois principaux enjeux mis en évidence sur le territoire et valisés par la CLE en juin
2011 sont les suivants :
0 ENJEUI-Restauration de | 6®quil i beatdes@ileaxl ogi que

aquatiques ;

0 ENJEU Il - Optimisation de la gestion quantitative de la ressource ;
o ENJEU Il - Amélioration de la qualité des ressources superficielles et souterraines.

LeP | a Mméhagement et de Gestion Durable (PAGD)s 6 ar t i ¢ ul excesarois our
enjeux, eux-mémes déclinés en 9 objectifs et 66 dispositions qui déterminent et
orientent les politiques a mener dans le domaine de I'eau sur le bassin versant.

Enjeux du SAGE

Objectifs généraux

| - Restauration de I'équilibre

milieux aquatiques

1 - Améliorer la qualité morphologique des cours d’eau

écologique des cours d’eau et des | 2 - Préserver et restaurer les zones humides

3 - Limiter 'impact négatif des plans d’eau

Il - Optimisation de la gestion
quantitative de la ressource

4 - Economiser I'eau
5 - Mattriser et diversifier les prélevements

6 - Réduire le risque inondation

[Il - Amélioration de la qualité des
ressources superficielles et
souterraines

7 - Limiter les rejets ponctuels

9 - Réduire I'utilisation des pesticides

8 - Maitriser les rejets diffus et les transferts vers les cours d’eau

Tableau 1. Enjeux et objectifs du SAGE Mayenne - Extraits du PAGD - SAGE Mayenne i

Décembre 2014
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Dispositions Type *
1A1 - Organiser la maitrise d'ouvrage 0G
1A2 - Elaborer les programmes de restauration et d'entretien en ac
concertation
1A3 - Valoriser les actions de restauration des cours d'eau AC
144 - Intégrer les effets des actions sur les différents milieux associés oG
au cours d'eau
1B1 - Compléter la connaissance du taux d'étagement QG

B2 - Réduire le taux d'étagement 0G
1B3- Rest_aurer la qualité des masses d'eau avec un enjeu aG
morphologie
1B4 - Réduire 'impact des ouvrages non entretenus etfou sans usage 0G
1B5 - Réaliser des interventions adaptées au cas particulier de chague oG
ouvrage
1B6 - Evaluer les effets des aménagements d'ouvrage oG

C1 - Restaurer les conditions de migration de I'anguille oG
1D - Limiter le piétinement des berges 0G
1D2 - S'assurer de I‘a préservation des berges pour tout aménagement DMC
ponctuel de cours d'eau
103 - Prendre en compie la bicdiversité des bords de cours d'eau oG
104 - Communiguer sur I'entretien et la valorisation de la ripisylve AC
1E1 - Renforcer la connaissance sur les tétes de bassin oG

EMJEU I -
Restauration de
I'équilibre
écologique des

ENJEU Il -
Amélioration de
la qualité des
ressources
superficielles et
soutarraines

Tableau 2. Dispositions du SAGE Mayenne en lien avec la thématique de restauration de la
continuit® ®col og i Exwaigs dadRASD <SAGE Mayedné e @éaembre 2014

La thématique de la restauration de la continuité écologique apparait notamment au

travers des dispositions 1B2-6 et 1C1.
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3.2 DONNEES ENVIRONNEMENTALES

3.2.1

3.2.2

Hydrographie

Sources : Etat des lieux du SAGE Mayenne, DOCOB « Basses vallées Angevines »
LecoursdelaMay enne dr ai ne un bsugeditiede 382rkmZa nt doune
1 prend sa source dans | 60Orne au Mont des aval

La riviere emprunte une vallée resserrée, souvent encaissée, creusée sur sa partie amont
dans le granit du Massif Armoricain, puis dans des schistes anciens sur sa partie aval.

Ell e conflue avec | a Sarthe 313ABn. km en aval au d

La réunion des deux cours d'eau donne naissance a la Maine, qui traverse Angers et
conflue avec la Loire a Bouchemaine.

Ses principaux affluentssont:l 6 Ai sne, | a Gourbe, |l a V®e, | 6£gr ¢
| 6 Ar on, |l 6Er n®e, l a Jouanne, Il e Vicoin, | 6Ouett
Dans le département du Maine-et-Loire, la Mayenne appartient au Domaine Public Fluvial,

transféré au Département depuis 2008, et constitue une voie navigable.

Le coursbapmpamuwente alors “ une succession de bi
écluses.

En aval de Montreuil-J ui gn ®, l e niveau dbéeau est r®gul ® pa
en basses et moyennes eaux. Il est égalementc ondi ti onn® par |l e niveau

a la confluence lorsque ce dernieresthaut( barrage de Maine ouvert ou

Le barrage de Maine a été construit en 1995 pour pallier aux fortes perturbations liées a

| 6abai ssement de | a |ligne déeau de | a Maine con
la Loire, lui-méme lié aux anciennes extractions de matériaux et aménagements visant a

faciliter la navigation sur le fleuve.

Il est a signaler enfin que tous les 3 ansen rr ®gi me do6®ti age (tradi
septembre/octobre), le Département de Maine-et-Loirepr oc de ~ | douverture
de vidange sur chagque site pour | 6abaissement c
déobentretien des ouvrages.

Ces opérations porte n t | e nom etdsén®arganisées desfacon alternée sur les

sections navigables des rivieres du bassin de la Maine (Sarthe, Maine, Oudon et Mayenne).

Géologie et hydrogéologie

Sources : Etat des lieux du SAGE Mayenne, DOCOB « Basses vallées Angevines »

Le bassin versant de | a Mayenne se situe " | 6ex
du bassin se situe sur un domaine de socle en opposition aux séries sédimentaires du
bassinpari si en d6©ge secondtasud-estdvbassinversanb or der | a |

Deux types dobéaquif: res sont distingu®s

T Les aquif res dobéinterstices |i®s; " |l a natur
9 Les aquiféres de fissures et fracturation.

La partie aval du bassin versant de la Mayenne en Maine-et-Loire correspond a un contexte
géologique de schistes briovériens, de faible productivité hydrogéologique.
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Le cours de | a Mayenne draine quant 7 | ui une
fluviatiles modernes de texture argilo-limoneuse a sablo-limoneuse pouvant atteindre
plusieurs méetres d 6 ® p a i, cOrsstéuant par son caractére poreux un aquifére important,
et conférant & la plaine alluviale une humidité permanente favorable a la prairie naturelle.

Les sols sont tres généralement lourds (argile dominante i 30 a 60%), et riches en matiéres
organiques (45 a 115 g/kg).

3.2.3 Hydrologie

a) Contexte hydrologique général

Source : Etat des lieux du SAGE Mayenne

Le bassin versant de la Mayenne est soumis a un climat pluvio-océanique présentant de
fortes disparitésent r e | 6 amont e {prédiptadionsanioyernhes atnaeties den
1300 mm/an pour la station de SAINT-BOMER en amont & 650 mm/an pour la station du
LI ON D6ANGERS en aval).

Malgré des précipitations assez abondantes, le régime hydrologique de la Mayenne est
naturellement contrasté, du fait de la nature géologique du bassin versant (gres, granits et
schistes peu perméables, aquiféres peu puissants), ce qui se traduit pas des étiages
séveres et prolongés sur une grande partie du territoire et des crues relativement
puissantes et rapides.

Laret enue d éFraambaulsSdeiPnetes, mise en eau en 1978 en vue de pérenniser
|l es pr® " vements pour | ,Gatribueteutefoimaréguenle @gimeeau pot
hydrologique en aval en assurantunsoute n d 6 ®t i age 2m3/shaut eur de

En cas de débit entrant inférieur dans laretenue, | e r gl ement dbéeau pr ®\
restitu® en aval de | 6ouvrage soiétaladaumermdmtt® ohe
eau potable (400 I/s) par déstockage des eaux de la retenue.

b) Hydrologie de la Mayenne au droit de la station de Chambellay

Le contexte hydrologiquedelaMay enne en amont de | a peubéird | uence
apprécié a partir des données acquises a la station hydrométriqgue de Chambellay, (station

M3630910, données de débits disponibles pour la période 1965-2017, bassin versant de

4160 km?).

Les valeurs de débits mensuels sont présentées sur la figure ci-apres.
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La Mayenne a Chambellay

SYNTHESE : données hydrologiques de synthése (1965 - 2017)
Calculées le 08/11/2017 - Intervalle de confiance : 95 %

Code Station : M3630910 Producteur : DREAL Pays-de-Loire

Bassin versant : 4160 km* E-mail : hydrometrie.dreal-pays-de-la-loire@developpement-durable. gouv fr

Ecoulements mensuels (naturels) - données calculées sur 53 ans

Janv.  Féw. Mars | Awr. Mai Juin Juil. | Acit | Sept. = Oct Mov. Déc.

Qsp : debits spécifiques

a0

Codes de validité d'une année-station :

.+ au mains une valewr d'une station a0+

antérieurs  &ta utilisée

. P le code de validité de 'année-station est ™

provisoire s —
. #: |2 code de validité de 'année-station est

validé douteux 50 -

. 7: le code de validité de 'année-station est

imvalide db

. (espace) : le code de validite de

'année-station est validé ben o
20k
Codes de validité d'une donnée, d'un calcul:
.Uz valeur reconstituée par le gestionnaire et 120
jugees bonne o
. #: valeur 'estimee’ (mesuréa ou reconstituse) Jan, FéM. Hars. #er. Had. Juin. Jul. Acu. Semt. Oct. Mow.  DEC,

que le gestionnaire juge incertaine

. E: la valewr retenue est une valeur estiméa (3
partir du rapport QUEXQ])

. L : une estimation a eu lieu (3 cause d'une
lacune dans la période étudiée) mais une
valeur mesurés s'est réveélée supérieurs 3
I'estimation: la valeur mesurae a été retenue.

- = 1 valeur inconnue forte

. = : valeur inconnue faible

- (espace) : valeur bonne

| CIoékit nouet nenzuel oz s) |

Modules interannuels (naturels) - données calculées sur 53 ans

Madule (moyenne)
30.00[ 35.40:42.50] [ 30.00[ 33.00:48.00 ] 52.00 [48.00:56.00]

Les valeurs entre crochets représentent les bormes de linfervalle de confiance dans lequel Ia valeur exacte du paraméire esfimé a 95% de
chance de ze frouver.

Figure 2. Extrait de la fiche de synthése a la station hydrométrique de la Mayenne a
Chambellay sur la période 1965-2017 (source : Banque HYDRO) i Débits moyens mensuels

Léanal yse de ces donn®es met en ®vidence

Mayenne & Chambellay,c ar act ®r i st i qu e@-ockdnigue. r ®gi me pl uv

une

Les d®bits | es plus importants sbO6observent

marquée en janvier et février (débit moyen mensuel respectivement de 87.71 et 87.1 m3/s).

Les débits baissent ensuite rapidement™ partir dusmoaibaudkd dasisle sj

qui sont bien marquées sur une période allant de juin a octobre, avec un minimum observé
pour | e mois dbéao¥%ut (d®bit moyen mensuel
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Il est ainsi observé un rapport de 1 a 10 entre le débit du mois le plus sec (ao(t) et celui du
mois le plus humide (janvier), ce qui traduit un régime hydrologique particulierement
contraste.

L 6 e x t-apees reporte iles principaux débits de références ainsi que les débits classés
calcul ®s " la station sdemesurésensembl e de | a chroc

Basses eaux ( loi de Galton - janvier a décembre ) - données calculées sur 53 ans

3.300 [ 2.800:3.600 ]

4.000 [ 3.500;4.700 | 5.300 [ 4.600:6.100 ]

1.800[ 1.800:2.300 ] 2.500 [ 2.000;2.200] 3.300 [ 2.800:3.800 ]
3.850 4600 6.050
1.830 2040 2.850

263.000 287.000
122.000 131.000
310.0 [ 280.0;340.0 ] 340.0 [ 310.0:370.0 |
4500 [410.0:500.0] 4B0.0 [ 440.0:540.0 |
540.0 [ 400.0;620.0] 5B0.0 [ 530.0:670.0 |
620.0 [ 570.0:730.0] 880.0 [ 610.0:780.0 |
740.0 [ B60.0;870.0 ] 800.0 [ 720.0:840.0 |
Mon calculée Mon calculée

Maximums connus (par la banque HYDRO)

Débit instantané maximal (m3/s) 824.0 1741111874 00:00
Hauteur maximale instantanée (cm) * 250 28/01/1905 10:23
TOE.D 2aMoiia8
3 Symif igLIE = ces (sfafion ET siafions anférneuras comprizes sW en exisie], 1a haufeur maximale

Débits classés données calculées sur 18889 jours

038 0385 030 070 o060 ©O50 O040 030 020 010 005 002 O

1450 ( 9200 | 58.00 | 3820 | 2690 1380 | @850 | 7.150 | 5.000 | 3.680 | 2510

Figure 3. Extrait de la fiche de synthése a la station hydrométrique de la Mayenne a
Chambellay sur la période 1965-2017 (source : Banque HYDRO) i Débits de références et
débits classés

Le module interannuel, soit 39 m3/s, est atteint ou dépassé 30% du temps environ en
moyenne. Le débit plancher réglementaire de 1/10'*™¢ du module, soit 3.9 m3/s, n b6 e st
quand a lui pas atteint ou dépassé 5% du temps environ.

Hydr ol ogi e de | 60Oudon au droit de Il a station
Lecontext e hydrologique de | a Mayenne en aval de
appr®ci ® ° partir de | 6analyse conjointe des d
de |l a Mayenne ° Chambellay doéune part, et de | a

0
(station M3851810, données de débits disponibles pour la période 1995-2017, bassin
versantde 1310 km3)d 6 aut r espart eur p®riode doéacquisition
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L'Oudon a Segreé [écluse de Maingué]

SYNTHESE : donneées hydrologiques de synthese (1995 - 2017)
Calculées le 08/11/2017 - Intervalle de confiance : 95 %

Code Station : M3351810 Producteur : DREAL Pays-de-Loire
Bassin versant : 1310 km*  E-mail : hydrometrie dreal-pays-de-la-loire@developpement-durable gouv fr

Ecoulements mensuels (naturels) - données calculées sur 23 ans

Mai Juin Juil. Aodt Sept. Oct. HNov. Déc.  Année

0.506 #

0521 # G.120#

176# | 168# | 11.3# 58 3.0 198 0.7# D.43# D4# 16# 4.7 # 11.2# 8.2

46 # 30 30# 16 i0 4 # 1# 1# 18 4 # 12# 0 107

Qsp : débits spécifiques

Codes de validité d'une année-station : =r
_+ 7 au mains une valeur dune station
antérieure 3 &t& utilisée . 20
_ P le code de validité de I'année-station est
provisoire

_#: le code de validité de 'année-station est 5
validé douteux [
.7 le code de validité de 'année-station est [
invalidé

. (espace) - le code de validité de
I'année-stafion est validé bon [ —

10 |

Codes de validité d'une donnée, d'un calcul:

_ 1 valeur reconstituée par e gestionnaire et - _’_‘_'_,—
jugée honne a L

. # - valeur 'estimée’ {mesurée ou reconstituée) Jan. Féu. Mars. Aur. Mai. Juin. Jui. Aou. Sept. Ock. Mew. DEe.
que le gestionnaire juge incertaine —

. E : la valeur retenue est une valeur estimés (a =L tlnoyen]nens el ) I
partir du rapport QIX/QJ)

. L :une estimation a eu lieu (3 cause duna
lacune dans la période étudiée) mais une
valelur mesurée s'est révélée supérieure 3
I'estimation: la valeur mesurée a &té retenue.
.= >valeur inconnue forte

.= - valeur inconnue faible

. (espace) : valeur bonne

Modules interannuels (naturels) - données calculées sur 23 ans

8.150 [ 8.570:9.720] 4.500 [ 2.500;8.200] £.200[ 5.800;12.00] 11.00 [ 9.600:14.00]

Les valeurs entre crochets représentent les bornes de linfervalie de confiance dans lequel la valeur exacte du paramétre estimé a 95% de
chance de se trouver.

Figure 4. Extrait de la fiche de synthése a la station hydrométrique de
période 1995-2017 (source : Banque HYDRO) i Débits moyens mensuels

Comme pour le cours de la Mayenne, les d®bits | es plus i
décembre a mars inclus, avec une pointe marquée en janvier et février (débit moyen
mensuel respectivement de 22.9 et 20.6 m3/s).

Les débits baissent ensuite rapidement™ partir du moi s dbéavri
qui sont bien marquées sur une période allant de juin a novembre, avec un minimum
observ® pour | eitmoyen nsensdebde 6.306 mJ/sil ® b

Il est ainsi observé un rapportde | 6 o r dirad0 edtie le débit du mois le plus sec (aodt)
et celui du mois le plus humide (janvier).

Etablissement public Loire ETUDE DE DEFINITION DES PROJETS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE
ECOLOGIQUE SUR LA MAYENNE DANS LE MAINE-ET-LOIRE i Rapport de phase 1 p.31/425

Setec Hy d r a t4&747 Mars 2018

| 60Oudormsurla Segr ®

mportan

j us gt



d)

Cela traduit un régime hydrologique particulierement contrasté (4 fois plus que sur la
Mayenne) et des étiages particulierement séveéres.

Le cours de | 60Oudon est gl obal ement mo i
spécifigue moyende 6.21/s’lkm] s ur | 6 OQ.4is/&km2sula Mayanne).

L 6 e x t-apees reporte iles principaux débits de références ainsi que les débits classés
calcul ®s " la station sur | densemble de

Basses eaux ( loi de Galton - janvier a décembre ) - données calculées sur 23 ans

0.079 [0.047:0.130 |

0.110 [0.065:0.180 ] 0.170 [0.100:0.280 ]

0.026 [ 0.013:0.044 | 0.038 [ 0.016:0.081 ] 0.056 [ 0.026;0.005 ]
0.155 0.208 0330
0.177 0.230 0330

83.500 88.200
44.200 4G.900
20.00 [ 66.00:100.0] 86.00 [ 71.00;110.0]
1300 [ 110.0;170.0°] 140.0[ 120.0;180.0 ]
160.0 [ 140.0;220.0] 170.0 [ 150.0:230.0 ]
200.0 [ 180.0:260.0] 210.0[ 180.0;280.0 ]
240.0 [ 200.0:320.0] 250.0 [ 210.0;340.0 ]
MNon calculée Mon calculée

Maximums connus (par la banque HYDRO)

Débit instantané maximal (m3/s) 251.0# &/01/2001 D4:52

Hauteur maximale instantanée (cm) * 237 B/01/2001 04:52

Débit journalier maximal (m3/s) 234 0 # 6/01/2001

*la synthese etant effectuee sur la chronique compiete de donnees (sfation ET stafions antereures comprizes 1 en exizte), la hauteur maximale
connue affichée peuf provenir d'une stafion antéreure

Débits classés données calculées sur 8319 jours

Fréquences 0.93 0.98 035 0390 080 070 0.60 050 040 030 o020 010 005 002 o.01

7500 | 58.80 | 35.20 8.340 | 3710 | 2340 | 1460 | D914 | 0442 | O.118 | 0.0680 | D.035 | D012

ns aboi

a chroc

Figure 5. Extrait de la fiche de synthése a la station hydrométrigue del 6 Oudon surlaSegr ®

période 1995-2017 (source : Banque HYDRO) i Débits de références et débits classés

Le module interannuel, soit 8.15 m3/s, est atteint ou dépassé 24% du temps environ en
moyenne.

Le débit plancher réglementaire de 1/10°*™¢ du module, soit 0.815 m3/s, ndesah
lui pas atteint ou dépassé 7% du temps environ.

Hydrologie au droit de chaque site

Les débits moyens mensuels, débits de références et débits classés au droit de
chaque site ont été estimés de la fagcon suivante :
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Sites sur la Mayenne en amont de la confluenceav e c | O6(8teddera Jaille-
Yvon, Chenillé-Changé, La Roche Chambellay, Montreuil-sur-Maine) :

1 Détermination des débits de références au droit de chaque site par homothétie de
bassin versant depuis la station hydrométrique sur la Mayenne a Chambellay sur
la période totale d'acquisition a cette station (1965-2017).

Sites sur laMayenneenavalde | a conf | uenc(Bitemde&rez-Nedvdle, d o n
La Roussiére, Sautret, Montreuil-Juigné) :

T Traitement statistique sur | a b5RE.7)iaaoxde dbac
stations hydrométriques de Chambellay (Mayenne) et de Segré (Oudon) :
0 Reécupération des chroniques de débits journaliers aux stations
hydrom®triques et estimation des d®bits
a la confluence par homothétie de bassin versant ;
o Détermination des cumuls de débits journaliers a la confluence de la

Mayenne et ;de | 60Oudon
o Détermination des débits de références par analyse statistique des cumuls
de d®bits journaliers " la confluence de

o Détermination des débits de références au droit de chaque site par
homothétie de bassin versant a partir des débits de références estimés a la
confluence.

Les débits moyens mensuels, débits de références et débits classés estimés au droit
de chaque site sont synthétisés dans les tableaux pages suivantes.
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Sites La Jaille Chenill? La Roche Montrguil Gre; La.\ Sautret Mon.treu'il-
Yvon Changé Chambellay | sur Maine Neuville Roussiére Juigné
_ Fréquences Surface bassin versant km?
Régime de non

hydrologique dépas;)emem 4134 4144 4162 4196 5714 5746 5751 5807
DC 90% 90% 97.4 97.6 98.0 98.8 128.3 129.0 129.1 130.3

DC 80% 80% 57.6 57.7 58.0 58.5 74.1 745 74.6 75.3

DC 70% 70% 37.9 38.0 38.2 38.5 47.6 47.9 47.9 48.4

DC 60% 60% 26.7 26.8 26.9 27.1 33.9 34.1 34.1 345

Débits DC 50% 50% 19.0 19.0 19.1 19.3 24.5 24.7 24.7 24.9
Clrisgjss DC 40% 40% 13.7 13.7 13.8 13.9 17.0 17.1 17.1 17.2
DC 30% 30% 9.8 9.8 9.9 9.9 11.7 11.8 11.8 11.9

DC 20% 20% 7.1 7.1 7.2 7.2 7.9 8.0 8.0 8.1

DC 10% 10% 5.0 5.0 5.0 5.0 5.4 5.4 5.4 5.5

DC 5% 5% 3.7 3.7 3.7 3.7 42 4.2 4.2 43

QMNA5 4% 3.3 33 3.3 3.3 4.0 4.1 4.1 4.1

- DMR 6% 3.9 3.9 3.9 3.9 45 45 45 45
référence Q Médian 50% 19.0 19.0 19.1 19.3 245 24.7 24.7 24.9
IEE Module 68% 38.8 38.8 39.0 39.3 44.8 45.0 45.1 455
Double module 83% 77.7 77.7 78.0 78.6 89.5 90.0 90.1 91.0
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Sites La Jaille Chenilltlé La Roche Montrguil Gre; La. . Sautret Mon.treu'il-
Yvon Changé Chambellay | sur Maine Neuville Roussiére Juigné
) Fréquences Surface bassin versant kmz
Régime de non

hydrologique dépas;)emem 4134 4144 4162 4196 5714 5746 5751 5807

Janv. 89% 87.1 87.3 87.7 88.4 123.5 124.2 124.3 125.5

Fév. 88% 86.5 86.7 87.1 87.8 115.3 115.9 116.0 117.2
Mars 83% 64.0 64.1 64.4 64.9 90.8 91.3 91.3 92.2
Avr. 71% 43.4 43.5 43.7 44.1 50.6 50.9 50.9 51.4
o Mai 62% 29.6 29.7 29.8 30.0 36.3 36.5 36.5 36.9
n?g;)étnss Juin 44% 17.3 17.3 17.4 17.5 20.1 20.2 20.3 20.5
mensuels Juil. 33% 10.7 10.8 10.8 10.9 13.4 135 135 13.6
m3fs Aot 25% 7.9 7.9 7.9 8.0 9.6 9.6 9.6 9.7
Sept. 23% 8.1 8.1 8.1 8.2 8.9 8.9 9.0 9.0
Oct. 46% 18.4 18.4 18.5 18.6 21.3 21.5 215 21.7
Nov. 67% 325 32.6 32.7 33.0 42.5 42.7 42.7 43.2
Déc. 82% 61.9 62.0 62.3 62.8 83.7 84.2 84.3 85.1

Tableau 3. Débits moyens mensuels, débits de références et débits classés estimés au droit de chaque site d 6 ®t u d e
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324 Zones doint ®r °t environnement al

a) Zones Natura 2000

Le zonage de type Natura 2000 est un zonage réglementaire qui implique une protection
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore associées.

1 Ladirective du 2 Avril 1979 dite directive « Oiseaux » prévoit la protection des

habitats n®cessaires : | a reproducti on et
consi d®r ®es comme rares baGdEmenpe®ebans!| 6®alb
de | 6 Wonticlasses en Zone de Protection Spéciale (ZPS) les sites les plus

adaptés a la conservation des habitats de ces espéeces en tenant compte de leur
nombre et de leur superficie;
1 Ladirective du 21 mai 1992 dite directive « Habitats » promeut la conservation
des habitats naturels de | a faune et de | a f
réseau écologique européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

Léensembl e des sites de | 6®t udezosentdds nt ®® S
communautaire (ZSC) :

f SIC BASSES VALLEES ANGEVINES, AVAL DE LA RIVIERE MAYENNE ET
PRAIRIES DE LA BAUMETTE - FR5200630 : désignée par arrété du 15 juillet
2015. Cette espace est un vaste complexe de zones humides formé par la
confluence de la Sarthe, de la Mayenne et du Loir en amont d'Angers puis de la
Maine avec la Loire. La forte inondabilité associée a une mise en valeur agricole
forme des milieux et des paysages originaux. La zone revét une importance
fondamentale pour la régulation des crues et la protection des implantations
humaines en aval (agglomération d'Angers puis vallée de la Loire). Les
caractéristiques et contraintes écologiques du site ainsi que le maintien d'activités
socio-économiques extensives permettent le maintien de milieux aquatiques,
palustres et bocagers spécifiques. Cependant, ces milieux restent de superficie
limitée. La gestion du site devrait permettre de les développer qualitativement et
guantitativement. Le maintien de I'élevage extensif est un facteur majeur de la
conservation du site. Par définition I'équilibre naturel du site est trés sensible a la
dégradation de la qualité de I'eau issue des pollutions diffuses du bassin versant et
aux perturbations hydrauliques (niveaux d'eau, inondations d'hiver). Enfin, le
développement d'especes envahissantes doit faire I'objet d'une surveillance et
d'actions adaptées afin d'éviter des dégradations écologiques (jussie, ragondin,
Ecrevisse de Louisiane notamment).

Le site de Montreuil-Juigné est également concerné par une zone de protections
spéciales (ZPS):

f ZPS BASSES VALLEES ANGEVINES ET PRAIRIES DE LA BAUMETTE -
FR5210115 : désignée par arrété le 27 octobre 2004. Cette zone est un vaste
complexe de zones humides regroupant les basses vallées de la Mayenne, de la
Sarthe et du Loir, ainsi que les prairies de La Baumette, a l'aval d'Angers.
L'ensemble présente de grandes surfaces de prairies mésophiles.
Complémentarités écologiques avec la Loire. Intérét de cet espace au plan
paysager aux portes de l'agglomération angevine. Les Basses Vallées angevines
sont reconnues comme zone humide d'importance internationale au titre de la
convention de Ramsar. C'est un site exceptionnel pour sa faune, sa flore et ses
habitats, et plus particulierement pour les oiseaux. Il abrite régulierement plus de
20 000 oiseaux d'eau. Il représente le plus important site de nidification du Rale des
genéts dans la région des Pays de la Loire, ainsi que le premier site de France pour
cette espece menacée au niveau mondial. Les prairies inondables sont encore bien
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conservées et présentent une diversité remarquable d'associations végétales en
fonction du degré d'hygrométrie des sols. L'appropriation locale des politiques agri-
environnementales a permis de limiter la déprise agricole et de résister a la pression
de la populiculture. Le site renferme également une intéressante diversité de
groupements aquatiques et palustres. Risque d'abandon des prairies sur ce site ou
il existe de plus une réglementation des boisements.

Les figures pages suivantes donne la localisation des zones Natura 2000 sur le secteur
dé®t ude.
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En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés et réaliser des statistiques de visites. En savoir
5 ~ " Fin de la recherche Votre recherche a retourné 1 espace(s)
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Figure 6. Localisation SIC BASSES VALLEES ANGEVINES, AVAL DE LA RIVIERE MAYENNE ET PRAIRIES DE LA BAUMETTE -
FR5200630 71 Source : INPN
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En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés et réaliser des statistiques de visites. En savoir plus a propos des cookies.
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Figure 7. Localisation ZPS BASSES VALLEES ANGEVINES ET PRAIRIES DE LA BAUMETTE - FR52101157 Source : INPN
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b) ZNIEFF

L
r
i

on
est un zonage dobéinvent ai ma abdtensdestespecesivégétalases doi

Le zonage de type ZNIEFF ( Z e Naturelle délnt®r°t Ecologig
i
et animales de valeur patrimoniale mais nodi mpl

Les ZNIEFF correspondent a des sites présentant un grand intérét écologique. Elles ont
été décrites selon divers critéres :

9 Criterespatr i moni aux : pr®sence dbdesp ces et/ ou
remarquables ;

1 Critéres de vulnérabilité a un aménagement ;

9 Critéres de fonctionnalité de la zone.

On distingue des ZNIEFF de type | et 1l

1 Les zones de type | sont des secteurs délimités, caractérisés par leur intérét
biologiqgue remarquable. Elles abritent au moins une espéce ou un habitat
patrimonial (qui justifie de fait | 6existen:
unité fonctionnelle écologique. (RICHARD et DUHAUTOIS, 1994) ;

1 Les zones de type Il forment un grand ensemble naturel riche et peu modifié, qui
offre des potentialités biologiques importantes. Cohérentes sur le plan du paysage,
elles peuvent contenir de maniére plus ou moins diffuse un grand nombre
do®l ®ment $ apat (iphmasi eurs dizaines dbdesp ce:
di ff® rents), ~ 1 6int®rieur duquel des sites

type I.

Tous |l es sites do6é®tudes s omtdewsZNIERFRstypgAns | e p®r

1 ZNIEFF 520004467 - VALLEE DE LA MAYENNE EN MAINE-ET-LOIRE ;
1 ZNIEFF 520015393 - BASSES VALLEES ANGEVINES (site de Montreuil-Juigné
uniguement).

Deux ZNIEFF detypels ont ®gal ement identifi:®es sur | e p®

1 ZNIEFF 520220038 - COTEAU BORD DE MAYENNE "BEAU SITE" (site de
Montreuil-Juigné) ;

1 ZNIEFF 520220036 - MARAIS DE MONTREUIL-JUIGNE (site de Montreuil-
Juigné).

Les figurent pages suivantes donnent une localisation des ZNIEFF identifiées sur le secteur
do6®t ude.
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Figure 8. Localisation ZNIEFF 520004467 - VALLEE DE LA MAYENNE EN MAINE-ET-LOIRE i Source : INPN
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Figure 9. Localisation ZNIEFF 520015393 - BASSES VALLEES ANGEVINES i Source : INPN
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Figure 10. Localisation ZNIEFF 520220038 - COTEAU BORD DE MAYENNE "BEAU SITE" i Source : INPN

Etablissement public Loire ETUDE DE DEFINITION DES PROJETS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE SUR LA MAYENNE DANS LE MAINE-ET-LOIRE i Rapport
de phase 1 p.43/425
Setec Hy d r a t4&747 Mars 2018



Figure 11. Localisation ZNIEFF 520220036 - MARAIS DE MONTREUIL-JUIGNE i Source : INPN
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c) Espaces Naturels Sensibles

Le zonage de type ENS (Espaces Naturels Sensibles) est un zonage de gestion qui reléve
de la compétence des départements en matiére de milieux naturels et permet la valorisation

des espaces naturels et leur gestion conservatoire.
Les sites do6®tudes sont situ®s dans | despace nz
et ses affluents dans le département du Maine-et-Loire.
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Figure 12.Cartographie des Espaces Naturels Sensibles du département du Maine-et-Loi r e ( Source : Obser-etdoire)i r e de
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d) Zones humides

Lanotionde zonehumide( ZH) est d®f i ni-le dpua rCol dbea rdtei c |I6eE nLv2i 1r1c

« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou

gor g®s déeau douce, sal ®e ou saumoGtr e, de f a
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins

une partie de | dann®e. &

Ces zones humides ont un rtle important dans | e

les tourbieres, les prairies humides auto-épurent, régularisent le régime des eaux,
réalimentent les nappes souterraines. Elles font partie des écosystemes les plus productifs
sur le plan biologique.

Lescartesci-apr s reportent ddéamont en aval la pr ®I c
secteur do®tude.
Elles apparaissentomniprése nt es de part et dobéautre de | a May

inondabl es ainsi gudbau niveau des zones de conf
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Pré-localisation des zones humides en Pays de la Loire 3
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3.3 DONNEES PATRIMONIALES

3.3.1 Sites classés et inscrits

Léinscription ou | e c¢classement de sites conce
caractére artistique, historique, scientifique, Iégendaire ou pittoresques :
T Qui n®cessit servts pdud fes sites insooita (premier niveau de
protection pouvant conduire a un classement pour un site ayant un intérét reconnu
et dont | 6®volution n®cessite un suivi part
1T Dont |l a qualit® appelle, au nomndé¢ 6ROt @1t °

préservation de toute atteinte grave pour les sites classés.

Pour les sites inscrits,| 6 admi ni strati on doi4dmois™t rled a wmd o en®dkee
projets de travaux. LO6Archi t e caviesimpke,ssauBpour i ment s
les permis de démolir qui supposent un avis conforme.

Pourles sitesclassés,t ous | es travaux susceptibles de mod
des sites sont soumis a autorisation spéciale préalable du Ministére chargé des sites (ou
du Préfet de département pour les travaux moins importants).

La | oi de 1943 modi fi ®e par | @§oan°2000d4208dud4d® de | a
décembre 2000 relative a la Solidarité et au Renouvellement Urbains) impose par ailleurs
une protection du champ de visibilité des monuments historiques, et cela dans un rayon de
500 métres®™ partir de |l a base de | 6® ®ment prot ®g®.

Toute modification des ®difices ou du paysage
pr®al able de | 6Architecte des BO©timents de Frar

Les tableaux pages suivantes répertorient les sites et monuments historiques classés ou
inscrits dont | es p®rim tres de protections col
(source : www. http://atlas.patrimoines.culture.fr).

Dans le cas présent, les sites de Chenillé-Changé, Grez-Neuville et Sautret sont tout
ou partie couverts par des périmeétres de protection.
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http://atlas.patrimoines.culture.fr/

Chateau des Rues i Immeuble Inscrit le 1978/03/15

Eglise Paroissiale i Immeuble Inscrit le 1996/05/15
Le Moulin a eau "fortifié" de la Chaussée i Immeuble Inscrit le
2005/09/05

Chenillé-Changé

rFitias | Apporiac une cortrbton o
* Atlas des patrimoines

I LS Cham|
Quarter

\ 8 T 7
| Nl ) e ?@thﬂom i ] Vs
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Houssak
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] Rebﬂ' ibre
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ﬂ%ui

/ ‘iauml\er

45 . 2 /
)esgem:\(p &

[ Landes Y" de la Croix

>
=

Opor
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il Eglise de Neuville i Immeuble Inscrit le 1972/10/26
Grez-Neuville Presbytére de Neuvillei Immeuble Inscrit le 1972/10/26
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Moulin a eau de Sautret - Immeuble Inscrit le 2002/09/19
Chateau de Sautret et ses abords - Site inscrit le 20/02/1974

Sautret

e

Atlas des patrimoines

uu&d?’j‘lauﬁuuw = gl 7T RPN

<Chateat
o Mardllé

Figure 14. Sites et monuments historiques inscrits dont les périmétres de protections
recouvrenttoutou parte des o uvVvr agieSoura ehttp://atl@g.patdnines.culture.fr

3.3.2 Zones de sensibilité et de présomption de prescriptions archéologiques

a) Zones de sensibilité archéologique

Les cartes pages suivantes reportent les zones de sensibilité archéologique connues a
proxi mit® de s(soarcet vewsv. hdpd/@lasipatrensines.culture.fr).

Tout projet dbdam®nage mestzones nécassie au prédaldblerube®r i eur

saisine administrative obligatoire. lls sont alors susceptibles de faire Il'objet d'une
prescription d'opération d'archéologie préventive (diagnostic, voire fouille).

Dans le cas présent, seul le site de Chenillé-Changé est directement concerné.

Il est a noter toutefois la présence de zones de sensibilité archéologique a proximité
immédiate des sites de La Jaille-Yvon, Grez-Neuville, Sautret et Montreuil-Juigné.
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b)
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Figure15.Zones de sensibilit® arch®ol ogi ¢tudei

Source : http://atlas.patrimoines.culture.fr

Zones de présomption de prescriptions archéologiques

Les projets dobéam®nag e @ sittés enazbnbsede prasoniptioh ae
prescriptions archéologiques sont présumés faire I'objet de prescriptions archéologiques
préalablement & leur réalisation (Code du patrimoine, livre V, Titre Il, Art. L. 522.5).

A l'intérieur de ces zones des seuils d'emprise du sol des travaux sont susceptibles de faire
I'objet de prescriptions archéologiques préalables (décret n°2004-490 du 3 janvier 2004,
art. 4).

Dans lecas présent,aucun si
de prescriptions archéologiques.

t e ne se trouve

Il est & noter toutefois la présence d 8 une z présompmien de prescriptions
archéologiques au nord de Vaugousset, a proximité du site de la Jaille-Yvon.
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Figure 16. Zone de présomption de prescriptions archéologiques a proximité du site de la
Jaille Yvon i Source : http://atlas.patrimoines.culture.fr

3.4 DONNEES ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES

341 Domanialit® du cours dobeau

Le cours de la Mayenne, dans sa partie comprise entre le PK 85,700, commune de Marigné

(49) et le débouché aveclaMaineauP K 122, 500, c o m#9) sokuntinéakenger s
de 36.8 km, fait partie du Domaine Public Fluvial, transféré au Département du Maine-et-

Loire depuis 2008.

Sont associés au Domaine Public Fluvial les ouvrages suivants :

T Ouvrages | i ®s © | 6activit® de navigation
o Cales de mjse ° | 6eau
0 Quais.

9 Ouvrages nécessaires ala navigation :
o Ecluses et perrés attenants ;
o0 Barrages;
0 Pertuis.
1 Ouvrages assurant la continuité du chemin de halage :
o Ponts, passerelles, aqueducs, etc.

Les déversoirs transversaux jalonnant le cours domanial de la Mayenne font donc partie
du Domaine Public Fluvial.

lIs sont la propriété du Département u Maine-et-Loire, comme récapitulé dans le tableau

ci-apres.
Les droits et obligations du Département, des riverains, des tiers et les dispositions
applicables © | a voie dbéeau, et aandonnéelsantmi ns de

consigné dans le Réglement départemental du Domaine Public Fluvial et du chemin de
service et de randonnée de la Mayenne.
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