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13. Zoom n°10 : étude spécifique de la ZEC
potentielle du Lathan en amont de Longué-

Jumelles

13.1. Localisation de la ZEC potentielle et délimitation des trongons

13.1.1. Localisation de la ZEC potentielle

Les figures ci-aprés permettent de localiser la ZEC potentielle du Lathan :

Etude de potentialité des
Zones d'Expansion de Crue
potenmetles du bassin de 12
Loire

ETUDES DE CAS

Localisation de la
ZEC du secteur
EGED

D Emprise de ZEC potentielle

[] emprise de ZEC potentielle proposée
[ Aléa ce réfévence

Figure 41 : Localisation de la ZEC potentielle du Lathan sur fond IGN
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Figure 42 : Occupation du sol présente au sein et dans I’environnement de la ZEC potentielle du
Lathan

Bassin versant

Authion

Localisation

Cours du Lathan en amont de Longué-Jumelles
au niveau du lieu-dit le Moulin Guet

Hauteur moyenne pour la crue de référence

0,9m

Surface calculée de la ZEC potentielle

1732 ha

Volume estimé pour la crue de référence

Jusqu'a 17 Mm?3

Occupation du sol dominante

33% de cultures, prairies et zones boisées

Synthése des enjeux humains et sociétaux

Habitat groupé au niveau du lieu-dit le Loroux,
quelques habitats isolés

Syntheése des enjeux patrimoniaux et naturels

ZNIEFF, Zone Natura 2000, Ruines de I'Abbaye
de Loroux (inscrite)

Linéaire étudié en aval de la ZEC potentielle

9,5 km

Sites et enjeux principaux impactés en aval

Commune de Longué-Jumelles
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Nombre de trongons étudiés en aval 2

Tableau 129 : Synthése des éléments constitutifs de la ZEC potentielle du Lathan

La ZEC potentielle se situe sur le cours du Lathan entre Liniéres-Bouton et Saint-Philbert-
du-Peuple (département du Maine-et-Loire) a environ 7,5 km de I'entrée de Longué-
Jumelles, zone urbanisée qui est la zone a protéger prioritairement.

Elle présente une occupation des sols homogéne (répartition a peu prés équivalente entre
cultures, prairies et zones boisées). Les enjeux liés a I’habitat dans la zone sont faibles et
représentés par de I'habitat dispersé, exception faite du hameau de Loroux. En aval du
hameau, le Lathan se divise en deux bras et présente une zone exondée pour la crue de
référence autour de la route forestiere de Loroux.

La ZEC potentielle présente également des contraintes environnementales et
patrimoniales :

e ZNIEFF de type 2 du massif forestier de la Breille-les-pins bois de la graine de
sapin, zones de transition et lac de Rille dans la partie amont,

e ZNIEFF de type 2 de la forét de Monnaie située dans la partie aval,
e ZNIEFF de type 1 de la forét de Pont Ménard dans la partie amont,
e Zone Natura 2000 du lac de Rille et des foréts voisines d’Anjou en Touraine,

e Ruines de I'abbaye de Loroux (site inscrit).

Les ruines de I'abbaye sont hors d’eau pour la crue de référence mais peuvent étre
impactées dans I’hypothése d’une surélévation de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle.

L'exploitation agricole située au lieu-dit « Plaisance » dispose d’une grande surface de
tunnels et de serres et pratique principalement le maraichage avec un risque de présence
de culture a forte valeur ajoutée. Cette exploitation semble en limite de la zone inondable
pour la crue de référence. Elle pourrait étre inondée dans le cas d’une surélévation de la
ligne d’eau dans ce secteur du fait d’une sollicitation accrue de la ZEC potentielle.

13.1.2. Données bibliographiques disponibles

Aucune donnée bibliographique n’a été fournie sur ce territoire, au cours de la phase 3.
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13.1.3. Délimitation des trongons

Code L|nea|r’e de Présentation du trongon Nature des enjeux rencontrés
trongon vallée
Trongon de la ZEC potentielle, en amont du lieu-dit le Zone cultivée, avec presen.ct? de p.ralrle et
LATO00 6,5 km . . Decr [ . une grande surface boisée. Enjeux
Moulin Guet, et remontant jusqu’au lieu-dit Chanteloup . . Y
patrimoniaux, et habitat isolé
LATO01 7 km Trongon amont de Longué-Jumelles Zone de pra.|r|es et de cultures, habitat
diffus assez dense
LAT002 2,5 km Trongon La ville de Longué-Jumelles Zone urbanisée
Tableau 130 : Délimitations des trongons du Lathan
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Figure 43 : Localisation des troncons homogeénes étudiés en aval de la ZEC potentielle du Lathan

La taille de la ZEC potentielle étant réduite et le Lathan s’écoulant a I'aval de Longué-
Jumelles dans le val d’Authion, la zone d’influence de la ZEC potentielle a été limitée a
deux trongons. L'attention est surtout portée au gain potentiel sur la portion de territoire
la plus urbanisée.

Les données topographiques issues de la BD Alti 25 m ont permis d’estimer les volumes
de stockage a la fois dans la ZEC potentielle et dans les trongons situés en aval, pour toutes
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les hauteurs d’eau. La loi Hauteur/Volume de la ZEC potentielle est présentée dans le
tableau ci-apreés.

Hauteur d'eau en m Volume stocké en m3 raGpapigr{ :;tjrﬁ: ‘é:l:‘g:rZ:;e
-3,00 105 045 -6 409 194
-2,50 236 537 -6 277 702
-2,00 550 797 -5963 442
-1,50 1128 386 -5 385 853
-1,00 2121 006 -4 393 233
-0,75 2 820 500 -3693 739
-0,50 3717422 -2796 817
-0,25 4911 407 -1602 832
Crue de référence 6514 239 0
0,25 8 855 547 2341308
0,50 11 642 608 5128 369
1,00 18 205 530 11 691 291
1,50 25638 700 19 124 461
2,00 33842 867 27 328 628
3,00 51531927 45017 688
4,00 70 052 066 63537 827
5,00 88 849 145 82 334 906

Tableau 131 : Volume stocké et gain ou perte en fonction du niveau d’eau stocké par rapport a
la crue de référence dans la ZEC potentielle du Lathan

L'approche simplifiée par comparaison de volume permet d’estimer les volumes
nécessaires pour abaisser la ligne d’eau dans les trongons aval en fonction du gain
recherché®. A titre d’exemple, I'élévation de 1 m dans la ZEC potentielle permet
d’envisager un gain de stockage d’environ 11,7 millions de m?.

Trongon / Hauteur -1 -0,5 -0,25
LATO001 -10310476 -6 191 167 -3392 107
LAT002 -20 786 927 -11 503 251 -6 066 136

Tableau 132 : Cumuls de volumes (m?) nécessaires par classe de hauteur d’eau recherchée sur
les trongons aval de la ZEC potentielle du Lathan

Le tableau précédent montre que pour abaisser la ligne d’eau de 0,25 m sur le premier
trongon aval de la ZEC potentielle il serait nécessaire de stocker environ 3,3 Mm?3. Ce
volume est inférieur aux 11,7 Mm? stockés pour une élévation de 1 m du niveau d’eau
dans la ZEC potentielle. Le tableau montre également que pour cette méme élévation
dans la ZEC potentielle, le gain serait théoriquement visible sur les deux trongons situés
en aval.

35 Pour mémoire, on se reportera aux éléments chiffrés sur I’étang de la Guéhardiére pour prendre la mesure de la qualité
de I'ordre de grandeur fourni malgré la donnée topographique initiale.
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Cette analyse permet d’envisager les scénarios ci-apres.

13.2. Présentation des scénarios retenus

13.2.1. Liste détaillée des scénarios
13.2.1.1. Scénario O : Etat initial / actuel

Le scénario de la crue de référence permet de calculer le montant des dommages dans la
ZEC potentielle et sur les trongons influencés a I'aval. L'enveloppe de la zone inondable
sur le Lathan est :

e fournie par I'emprise de I'AZI sur le Lathan jusqu’en amont du lieu-dit «la
Pataudiere ». Les valeurs de hauteur d’eau sont calculées selon la méthode mise
en ceuvre dans la phase 2 (a partir des limites du lit majeur et par élévation de la
ligne d’eau jusqu’a I'atteinte de cette limite de lit majeur),

e calculée lors de la phase 2 sur la portion aval, allant de la Pataudiere a la sortie de
Longué-Jumelles. Ce calcul est réalisé a partir de I'emprise du lit majeur de la Loire
dans le val d’Authion. Il est probable que cette emprise surévalue la zone
inondable du Lathan dans Longué.

13.2.1.2. Scénario 1 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 1,0 m

Le premier scénario a pour objectif d’estimer les gains induits par une élévation de 1 m
de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle. Les deux trongons aval voient alors leur ligne
d’eau baisser de 0,5 m chacun.

13.2.1.3. Scénario 2 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,5 m

Le second scénario teste le gain obtenu si la valeur du surstockage dans la ZEC potentielle
se limite a 0,5 m supplémentaire. Dans cette configuration, I'abaissement de ligne d’eau
n’atteint pas compléetement 0,25 m pour les deux trongons. Le montant des dommages
est néanmoins calculé sur cette base, la précision de la méthodologie ne permettant pas
d’affiner davantage les calculs.

13.2.2. Montant des dommages par scénarios

Pour le calcul des dommages, la durée de submersion prise en compte pour tous les
scénarios sur le Lathan est inférieure a 48 heures. Ce choix repose sur les rares
informations hydrologiques disponibles obtenues (rapport de I'atlas des zones inondables
du Lathan®).

36 Atlas des zones inondables du Lathan, DDE de Maine-et-Loire d’octobre 2006 (cf. p4 et § 4.3.1 sur le régime hydrologique
général).
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LAT000 18 11 6 231233 16 112 449 407 696 752
LAT001 287 137 56 8001691 3878261 2902 190 14782 142
LAT002 1342 671 165 41323741 23795 142 1537702 66 656 585
TOTAL 1648 819 227 49 556 665 27 689 515 4 889 299 82 135479
Dommages
Tableau 133 : Montant des dommages (en euros) pour la crue de référence sur les trongons de
la ZEC potentielle du Lathan
Le montant de I'ensemble des dommages s’établit autour de 82 millions d’euros, dont
pres de 50 millions concernent les logements (819 logements sont théoriquement
inondés).
Dans la ZEC potentielle, le montant pour la crue de référence est estimé a environ 700 k€.
6 entreprises sont impactées (siéges d’exploitation). Au montant de ces dommages
(dommages économiques faibles), il conviendrait d’ajouter le montant des dommages
agricoles qui sont probablement obtenus sur des parcelles appartenant a ces
exploitations.
13.2.2.2. Scénario 1 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 1,0 m
LAT000 37 22 15 1166 106 32225 770 807 1969 138
LAT001 214 103 46 5597 406 3523488 1927 461 11048 355
LAT002 1267 633 152 34195 826 23393 704 1458 627 59 048 157
TOTAL 1518 759 213 40 959 338 26 949 417 4156 895 72 065 650
Dommages

Tableau 134 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 1 sur les trongons de la ZEC
potentielle du Lathan

Le montant des dommages global est de 72 millions d’euros environ, dont pres de 2
millions pour la ZEC potentielle. Le nombre d’entreprises impactées augmente dans la ZEC
potentielle (11 supplémentaires) tant que le nombre de logements inondés diminue (76°

logements concernés pour le scénario 1).
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13.2.2.3. Scénario 2 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,5 m

LATO00 33 21 13 769 562 32225 690 940 1492 727

LATO01 242 116 50 6862 718 3818 149 2495883 13176 750

LAT002 1304 652 159 37 664 034 23522601 1505 988 62 692 623

TOTAL 1580 788 222 45 296 314 27 372 975 4692 811 77 362 100
Dommages

Tableau 135 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 2 sur les trongons de la ZEC
potentielle du Lathan

Le montant des dommages est estimé a environ 77 millions d’euros. Celui dans la ZEC
potentielle varie peu et atteint 1,5 millions d’euros.

13.3. Gains bruts et/ou pertes potentielles estimés

13.3.1. Gains liés a une sollicitation accrue de la ZEC potentielle

13.3.1.1. Scénario 1 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 1,0 m

LATO01 73 34 10 2 404 285 354773 974729 3733787

LAT002 75 38 13 7127915 401438 79 075 7608 428

GAIN BRUT (hors
trongon "000")

148 72 23 9532 200 756 211 1053 804 11 342 215

Tableau 136 : Montant des gains bruts (en euros) pour le scénario 1 pour la ZEC potentielle du
Lathan

L'abaissement de 0,5 m sur les deux trongons aval permet un gain d’environ 11 millions
d’euros. Sur la partie de Longué-Jumelles, le gain atteint environ 7,6 millions. 72
logements et 23 entreprises sont théoriquement sortis de la zone inondable.

13.3.1.2. Scénario 2 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,5 m

LATOO01 45 21 6 1138973 60 112 406 307 1605 392
LAT002 38 19 6 3659707 272541 31714 3963962

GAIN BRUT (hors
trongon "000")

83 40 12 4798 680 332653 438 021 5569 354

Tableau 137 : Montant des gains bruts (en euros) pour le scénario 2 pour la ZEC potentielle du
Lathan
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Le scénario 2 présente un gain plus réduit sur les deux trongons situés en aval de la ZEC
potentielle. Pour un abaissement de la ligne d’eau de 0,25 m, le montant des gains atteint
environ 5,5 millions d’euros. On rappelle que cette valeur constitue probablement une
estimation un peu optimiste car le volume supplémentaire stocké dans la ZEC potentielle
conduirait a un abaissement de la ligne d’eau un peu inférieur a celui considéré.

13.3.2. Pertes liées a la réduction de la capacité de la ZEC potentielle

En raison de la configuration du site (présence de zones naturelles remarquables, absence
d’enjeux significatifs, etc.), ce scénario semble peu probable et n’a pas été étudié.

13.3.3. Variation des dommages estimés et des enjeux dans la ZEC potentielle

-19 -11 -9 -934 873 -16 113 -321 400

-1272 386

Scénario 2

-15 -9 -7 -538 329 -16 113 -241 533

-795 975

Tableau 138 : Comparaison des dommages (en euros) en fonction de la hauteur d’eau dans la
ZEC potentielle du Lathan

Pour une élévation de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de 0,5 m, le montant des
dommages augmente d’environ 795 k€. Il double presque pour une hauteur d’eau deux
fois plus importante. La quantité d’enjeux impactés selon les scénarios varie peu. La
surélévation de 1 m vient impacter des enjeux situés en périphérie de la ZEC potentielle.
Des aménagements localisés de faible hauteur permettraient peut-étre de les protéger,
mais leur co(t viendrait réduire la rentabilité de I'opération.

Pour une hauteur de + 1 m (scénario 1), le site de I'abbaye est touché.

13.4. Gains nets estimés

Rappel : Les gains nets sont calculés par différence entre les gains de dommages et
I"'augmentation des pertes dans la ZEC potentielle résultant de I'augmentation des
dommages directs dans la ZEC potentielle et/ou (si cette donnée est disponible) de
I'intégration du co(t d’'aménagement de la ZEC potentielle elle-méme.
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DOMMAGE
CRUE REF 1648 819 227 49 556 665 27 689 515 4 889 299 82 135 479
DOMMAGE 1518 759 213 40 959 338 26949 417 4156 895 72 065 650
TOTAL
GAIN NET 129 61 14 8597 327 740 098 732 404 10 069 829
Tableau 139 : Gains nets (en euros) pour le scénario 1 de la ZEC potentielle du Lathan
L’élévation de la ligne d’eau de 1 m dans la ZEC potentielle et la diminution conjointe de
celle des deux trongons aval de 0,5 m permet un gain économique de prés de 10 millions
d’euros. 61 logements et 14 entreprises sont théoriquement sortis de la zone inondable.
13.4.2. Scénario 2
DOMMAGE
CRUE REF 1648 819 227 49 556 665 27 689 515 4 889 299 82135479
DOMMAGE 1580 788 222 45296 314 27372975 4692811 77 362 100
TOTAL
GAIN NET 68 31 5 4260 351 316 540 196 488 4773379

Tableau 140 : Gains nets (en euros) pour le scénario 2 de la ZEC potentielle du Lathan

L’élévation de la ligne d’eau de 0,5 m dans la ZEC potentielle et la diminution conjointe de
celle des deux trongons aval d’environ 0,25 m permet un gain économique d’environ 4,7
millions d’euros (estimation probablement un peu optimiste car I'incidence hydraulique
sera probablement un peu inférieur aux 25 cm considérés). 31 logements et 5 entreprises
seulement sont théoriquement sortis de la zone inondable.

13.5. Conclusions sur l’intérét de la ZEC potentielle

La localisation de la ZEC potentielle et son occupation des sols permettent d’envisager au
besoin une sollicitation accrue de ces espaces. Dans les faits, une élévation de la ligne
d’eau de 0,5 m permet d’abaisser d’environ 0,25 m celle des trongons aval et notamment
du second ou sont situés les enjeux les plus importants.

Une élévation de la ligne d’eau de I'ordre de 1 m dans la ZEC potentielle conduit a une
réduction significative du montant des dommages (prés de 10 millions d’euros ). Pour
autant, toute réflexion doit intégrer la présence de l'intérét environnemental de ce
secteur et la présence des ruines de I'abbaye de Loroux.
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