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7. Zoom n°4 : étude spécifique de la ZEC potentielle
sur I’Allier en amont de Langogne

7.1. Localisation de la ZEC potentielle et délimitation des trongons

7.1.1. Localisation de la ZEC potentielle

Les figures ci-apres permettent de localiser la ZEC potentielle en amont de Langogne :
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Figure 17 : Localisation de la ZEC potentielle en amont de Langogne sur fond IGN
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Figure 18 : Occupation du sol présente au sein et dans I’environnement de la ZEC potentielle en
amont de Langogne

Bassin versant Allier
Localisation En amont du pont sur I'Allier a Langogne
Hauteur moyenne pour la crue de référence 4m
Surface calculée de la ZEC potentielle 59 ha
Volume estimé pour la crue de référence 2,8 Mm?3
Occupation du sol dominante 50% de prairies et 45% de cultures

Synthése des enjeux humains et sociétaux Dépbt de gaz, rares constructions isolées, 1 atelier

Synthése des enjeux patrimoniaux et naturels ZNIEFF, Natura 2000
Linéaire étudié en aval de la ZEC potentielle 2,5 km
Sites et enjeux principaux impactés en aval Langogne et sa zone d'activités
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Nombre de trongons étudiés en aval 2

Tableau 53 : Synthése des éléments constitutifs de la ZEC potentielle amont de Langogne

La ZEC potentielle est située a la confluence de cours d’eau (le Langouyrou et le ruisseau
de la Genestouze) et de I'Allier juste en amont du verrou morphologique de Langogne.
Elle est majoritairement constituée de parcelles cultivées et de prairies. La plus grande
capacité de stockage est située en rive droite sur le céne de déjection a la confluence des
deux ruisseaux (dont celui de la Genestouze). Pour la crue de référence, le camping
semble touché. La limite rive gauche est constituée par la D392. En amont du pont de la
D392, le lit se resserre de nouveau.

Le projet de déviation de la N88 Rodez / Le Puy-en-Velay (axe Toulouse - Lyon) propose
un tracé entre les ruines de Bellevue et le hameau de la Malevielle. Ce tracé ne devrait
pas avoir d’influence sur la ZEC potentielle méme si cette derniére voyait sa ligne d’eau
fortement augmenter.

La ZEC potentielle présente des contraintes environnementales liées notamment a la
présence de zones classées :

e ZNIEFF de type 2 des haut-bassins de I’Allier et de I’Ardeche en rive droite,
e ZNIEFF de type 1 du haut-bassin de I’Allier.

La ZEC potentielle contribue a réduire le montant des dommages sur la ville de Langogne
et en particulier sur les deux zones d’activités situées en rive gauche a I'aval immédiat du
pont de la N88, puis en rive droite a I'aval de la commune. Ces enjeux ont par ailleurs été
fortement impactés?* lors de la crue de novembre 20082°.

7.1.2. Données bibliographiques disponibles

Aucune donnée n’a été fournie sur ce site, au cours de la phase 3.

7.1.3. Délimitation des trongons

La liste des trongons étudiés et leur structure sont précisées dans le tableau suivant :

24 ’étude « Retour d’expérience des crues de la Loire et de I'Allier de novembre 2008 » lancée par I'EP Loire et réalisée par
Hydratec ne fait état « que » de 23 logements touchés et 140 k€ de dommages sur Langogne. Le témoignage d’un
entrepreneur local semble montrer qu’il manque une grande partie des informations sur 'endommagement de la
commune dans ce retour d’expérience.
25 Témoignage du gérant du garage dans les interviews réalisées par I'EP Loire — Campagne de diagnostics vulnérabilité pour
les entreprises.
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Code Linéaire de la P . Nature des enjeux
, Présentation du trongon p
trongon vallée rencontrés
Trongon de la ZEC potentielle, en amont du verrou Zone naturelle et cultivée,
LAGO000 2,5 km . . . . Ny
morphologique et de la partie urbanisée de Langogne habitat peu dense et isolé
Trongon de la traversée de Langogne, intégrant les remous L
LAG001 1km ¢ ) v . gogne, Integ Y Zone urbanisée
dans I'affluent de rive gauche (le Langouyrou)
LAG002 1,5 km Trongon de la zgne d, 'actlwt('as de La,ngogng, presence dela Zone d'activité
station d’épuration et d’une scierie
Tableau 54 : Liste des trongons étudiés pour la ZEC potentielle de Langogne
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Figure 19 : Localisation des trongons homogénes étudiés en aval de la ZEC potentielle en amont

de Langogne

Le tableau précédent liste les troncons étudiés en aval de la ZEC potentielle de Langogne.
Seuls deux trongons ont été retenus, sur la ville de Langogne et sa zone d’activités. En aval
I’Allier retrouve un lit majeur fortement encaissé, sans enjeu notable, jusqu’au Pont
d’Alleyras a environ 40 km de la zone étudiée.
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7.2. Eléments de contexte local

La faible superficie du site est difficilement compatible avec I'utilisation de données
exploitées a I'échelle de tout le bassin versant de la Loire. La précision des enjeux est de
nature a biaiser les résultats. Le traitement cartographique fournit des emprises de zones
inondables plus aggravantes que la vérification sur les photographies (StreetView
notamment) ne le montrent.

Les données topographiques issues de la BD Alti 25 m ont permis d’estimer les volumes
de stockage a la fois dans la ZEC potentielle et dans les trongons situés en aval, pour toutes
les hauteurs d’eau. La loi Hauteur/Volume de la ZEC potentielle est présentée dans le
tableau ci-apres.

Hauteur d'eau en m Volume stocké en m3 p:ra:: ; pf;:t; IZ nc::‘leu:;ergzr?:le
-3,00 5633130 -1811 897
-2,50 5917614 -1527 413
-2,00 6209921 -1235 106
-1,50 6508 731 -936 296
-1,00 6 815975 -629 052
-0,75 6 971 605 -473 422
-0,50 7128 673 -316 354
-0,25 7286411 -158 616
Crue de référence 7445027 0
0,25 7 618 248 173221
0,50 7 793 065 348 038
1,00 8 147 647 702 620
1,50 8510716 1065 689
2,00 8 881 064 1436 037
3,00 9643 625 2198 598
4,00 10433 387 2 988 360
5,00 11248 878 3803 851

Tableau 55 : Volume stocké et gain ou perte en fonction du niveau d’eau stocké par rapport a la
crue de référence dans la ZEC potentielle amont de Langogne

L'approche simplifiée par comparaison de volume permet d’estimer les volumes
nécessaires pour abaisser la ligne d’eau dans les trongons aval en fonction du gain
recherché®. A titre d’exemple I'élévation de 1 m dans la ZEC potentielle permet
d’envisager un gain de stockage d’environ 700 000 m3.

Trongon / Hauteur -1m -0,5m -0,25m

LAG001 -353 714 -183 876 -93813

26 Pour mémoire, on se reportera aux éléments chiffrés sur I’étang de la Guéhardiére pour prendre la mesure de la qualité
de I'ordre de grandeur fourni malgré la donnée topographique initiale.
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LAG002 | -582 570 -309 968 -159 662

Tableau 56 : Cumuls de volumes (m?) nécessaires par classe de hauteur d’eau recherchée pour
les trongons situés en aval de la ZEC potentielle amont de Langogne

Le tableau précédent montre que pour abaisser la ligne d’eau de 1 m sur le premier
troncon aval de la ZEC potentielle, il serait nécessaire de stocker environ 583 000 m3au
niveau de cette derniére. Ce volume est inférieur aux 700 000 m?* stockés une élévation
de 1 m du niveau d’eau dans la ZEC potentielle. Le tableau montre également que cet
abaissement serait visible sur les deux trongons situés en aval de la ZEC potentielle.

Cette analyse permet d’envisager les scénarios ci-apres.

7.3. Présentation des scénarios retenus

Pour tous les scénarios retenus, le calcul des dommages est réalisé pour une durée
d’inondation considérée comme inférieure a 48 heures.

7.3.1. Liste détaillée des scénarios
7.3.1.1. Scénario O : Etat initial / actuel

La crue de référence inonde largement la ZEC potentielle, et atteint la zone de mobil-
home du camping. La piscine et le batiment administratif sont situés a priori plus haut. En
aval, rive droite, au niveau du pont de la N88, les enjeux sont directement impactés.

L’Allier remonte par remous dans le ruisseau de rive gauche (Langouyrou) au niveau de
I’'ancien moulin de Sicard. La donnée topographique (BD Alti 25 m) n’offre pas de résultat
tres précis et le calcul des dommages est sans doute surévalué pour le premier trongon
aval.

7.3.1.2. Scénario 1 : Augmentation de la hauteur d’eau de 1 m dans la ZEC potentielle

L'objectif de ce premier scénario est de mesurer I'impact d’un abaissement de la ligne
d’eau de 0,5 m dans les trongons situés en aval. Pour ce faire, il est nécessaire de
constituer un volume équivalent a la rehausse de la ligne d’eau de 1 m dans la ZEC
potentielle.

7.3.1.3. Scénario 2 : Augmentation de la hauteur d’eau de 1,5 m dans la ZEC potentielle
Le second scénario propose d’abaisser la ligne d’eau sur les trongons situés en aval de 1,5
m pour mesurer la différence de gain économique. Dans cette configuration, I'élévation

du niveau d’eau dans la ZEC potentielle doit également étre de 1,5 m pour disposer du
volume supplémentaire nécessaire.
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7.3.2. Montant des dommages par scénarios

7.3.2.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel

LAG00O 6 5 5 659 906 957 379 53 889 1671174
LAG001 429 348 175 35667 179 10 953 587 3240 46 624 006
LAG002 1 1 3 63261 0 483 63 744
TOTAL 435 354 183 36 390 346 11910 966 57 612 48358 924
Dommages
Tableau 57 : Montant des dommages (en euros) pour la crue de référence sur les trongons
situés en aval de la ZEC potentielle de Langogne
Le montant total des dommages est estimé a environ 48 millions d’euros. Si la part des
dommages économiques semble cohérente, le montant des dommages aux logements
dépend largement de I'emprise de I'inondation cartographiée dans le Langouyrou. Ce
montant est a prendre avec précaution.
7.3.2.2. Scénario 1 : Augmentation de la hauteur d’eau de 1 m dans la ZEC potentielle
LAG000 8 6 7 850 760 957 379 58 319 1866 458
LAG001 414 336 162 28570916 10 559 575 3171 39 133 662
LAG002 1 1 3 27973 0 276 28 249
TOTAL
422 343 172 29 449 649 11516 954 61766 41028 369
Dommages

Tableau 58 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 1 sur la ZEC potentielle de
Langogne

L'abaissement de la ligne d’eau de 1 m sur les 2 trongons situés en aval de la ZEC
potentielle induit une diminution du montant des dommages a 41 millions au lieu des 48
millions d’euros estimé pour I'aléa de référence (scénario 0). L'impact est significatif.
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7.3.2.3. Scénario 2 : Augmentation de la hauteur d’eau de 1,5 m dans la ZEC potentielle

LAG000 8 6 7 938 657 957 379 59423 1955 459

LAG001 409 333 155 25411934 10297 861 3171 35712 966

LAG002 0 0 2 0 0 276 276

TOTAL 417 339 164 26 350 591 11 255 240 62 870 37 668 701
Dommages

Tableau 59 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 2 sur la ZEC potentielle de
Langogne

Le montant total des dommages atteint environ 37,6 millions d’euros pour un
abaissement de ligne d’eau d’environ 1,5 m.

7.4. Gains bruts et/ou pertes potentielles estimés

7.4.1. Gains liés a une sollicitation accrue de la ZEC potentielle

7.4.1.1. Scénario 1 : Augmentation de la hauteur d’eau de 1 m dans la ZEC potentielle

LAGOO01 15 12 13 7096 263 394012 69 7490344
LAGO002 0 0 0 35288 0 207 35495

GAIN BRUT (hors
trongon "000")

15 12 13 7131551 394 012 276 7 525 839

Tableau 60 : Gains bruts (en euros) pour le scénario 1 pour les trongons situés en aval de la ZEC
potentielle de Langogne

Le gain estimé pour ce premier scénario s’établit a environ 7,5 millions d’euros. Les
activités économiques étant principalement situées en bord de I’Allier, elles sont toujours
fortement impactées, ce qui explique le faible gain les concernant.

7.4.1.2. Scénario 2 : Augmentation de la hauteur d’eau de 1,5 m dans la ZEC potentielle

LAGOO1 19 16 20 10 255 245 655726 69 10911040

LAGO002 1 1 1 63 261 0 207 63 468

GAIN BRUT (hors
trongon "000")

20 16 21 10 318 506 655 726 276 10974 508

Tableau 61 : Gains bruts (en euros) pour le scénario 2 pour les trongons situés en aval de la ZEC
potentielle de Langogne
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moins « rentable » économiquement que le précédent.

7.4.2. Pertes liées a la réduction de la capacité de la ZEC potentielle

La localisation de la ZEC potentielle en zone naturelle et cultivée dans les gorges de I'Allier

rend peu probable la disparition de la ZEC potentielle. Ce scénario n’est pas testé.

7.5.

Variation des dommages estimés et des enjeux dans la ZEC

potentielle

Scénario 1

-2

-190 854

-4 430

-195 284

Scénario 2

-2

-278 751

-5534

-284 285

L’augmentation du niveau d’eau dans la ZEC potentielle (par rapport a I'aléa de référence)
induit une augmentation des dommages qui reste relativement limitée. 1 seule habitation
semble touchée par cette élévation de ligne d’eau (au niveau du hameau de Germanes).
L'incidence sur les activités économiques est a priori limitée au regard des données

Tableau 62 : Comparaison de 'endommagement (en euros) dans la ZEC potentielle
selon le scénario étudié

disponibles.

7.6. Gains nets estimés

Rappel : Les gains nets sont calculés par différence entre les gains de dommages et
I'augmentation des pertes dans la ZEC potentielle résultant de I'augmentation des
dommages directs dans la ZEC potentielle et/ou (si cette donnée est disponible) de

I'intégration du co(t d’'aménagement de la ZEC potentielle elle-méme.

7.6.1. Scénario 1

DOMMAGE
48 358 924
CRUE REF 435 354 183 36 390 346 11910 966 57612
POMMAGE 422 343 172 29 449 649 11516 954 61766 41028 369
TOTAL
GAIN NET 13 11 11 6 940 697 394 012 -4154 7330555

Tableau 63 : Gains nets (en euros) pour le scénario 1 de la ZEC potentielle de Langogne
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Pour une élévation du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de I'ordre de 1 m (se traduisant
par un abaissement de la ligne d’eau en aval de I'ordre de 1 m), le gain net sur Langogne
serait estimé a 7,3 millions d’euros.

7.6.2. Scénario 2

DOMMAGE
CRUE REF 435 354 183 36 390 346 11910966 57612 48 358 924
DOMMAGE 417 339 164 26350591 11 255 240 62 870 37668 701
TOTAL
GAIN NET 22 15 19 10 039 755 655 726 -5258 10 690 223

Tableau 64 : Gains nets (en euros) pour le scénario 2 de la ZEC potentielle de Langogne

Pour une élévation du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de I'ordre de 1 m (se traduisant
par un abaissement de la ligne d’eau en aval de I'ordre de 1 m), le gain net sur Langogne
serait estimé a environ 10,7 millions d’euros.

7.7. Conclusions sur I'intérét de la ZEC potentielle

Les scénarios étudiés précédemment mettent en évidence I'intérét de la ZEC potentielle
étudié sur le secteur de Langogne. On notera qu’en aval du bourg, les prochains enjeux
sont situés a plusieurs kilometres en aval.

La crue de 2008 semble avoir impacté de nombreuses entreprises situées dans les
trongons étudiés. Une réduction des dommages pour ces dernieres nécessiterait a priori
un abaissement conséquent (supérieur a 1,5 m par rapport a I'aléa de référence).

Une étude plus fine concernant I'inondation par remous de I’Allier dans le Langouyrou

pourrait étre envisagée pour améliorer la connaissance de I'apport de la ZEC potentielle
sur 'endommagement des logements situés a ce niveau.
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