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10. Zoom n°7 : étude spécifique de la ZEC
potentielle du Cher moyen entre Chatillon-sur-
Cher et Saint Aignan-sur-Cher

10.1. Localisation de la ZEC potentielle et délimitation des trongons

10.1.1. Localisation de la ZEC potentielle

Les figures ci-apres permettent de localiser la ZEC potentielle du Cher moyen :
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Figure 29 : Localisation de la ZEC potentielle du Cher moyen sur fond IGN
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Figure 30 : Occupation du sol présente au sein et dans I’environnement de la ZEC potentielle du
Cher moyen

Bassin versant Cher

En amont du cimetiére de Noyers-sur-Cher, et a I'aval de la
Localisation confluence avec le ruisseau de Seigy a Seigy. La ZEC potentielle peut
s'étendre en amont jusqu'a Selles-sur-Cher

Hauteur moyenne pour la crue de référence 1,6m
Surface calculée de la ZEC potentielle 3450 ha
Volume estimé pour la crue de référence 58 Mm?3
Occupation du sol dominante 45 % agriculture, 35 % prairies

Synthése des enjeux humains et sociétaux

Habitat isolé. Selles-sur-Cher en amont et les bourgs de Couffy et

Syntheése des enjeux patrimoniaux et naturels o , ;
v ) P Varnay si la ligne d'eau est trop importante.

Linéaire étudié en aval de la ZEC potentielle 33 km

Centre-ville de Saint-Aignan, Noyer-sur-Cher et Montrichard plus en

Sites et enjeux principaux impactés en aval aval
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Nombre de trongons étudiés en aval

Tableau 89 : Synthése des éléments constitutifs de la ZEC potentielle du Cher moyen

10.1.2. Données bibliographiques disponibles

Aucune donnée bibliographique n’a été fournie pour ce site, au cours de la phase 3.

10.1.3. Délimitation des tron¢ons

o2 meanr’e 0 Présentation du trongon Nature des enjeux rencontrés

trongon vallée

Trongon de la ZEC potentielle, en amont du
STA000 13,7 cimetiere de Noyers-sur-Cher et aval de la Zone naturelle et cultivée, habitat peu dense et isolé

confluence rive gauche du ruisseau de Seigy

Agglomération de Saint-Aignan-sur-Cher et Zone urbanisée sur les quais et zone d’activité en rive
STA001 3,6 .

Noyers-sur-Cher droite
STA002 14,2 Zone naturelle entre Sa_lnt-Algnan-sur-Cher et Zones naturelles et cultivées
Montrichard
STA003 2,5 Ville de Montrichard Zone urbanisée et zone d’activités
Zone naturelle et cultivée, enjeux isolés. Moulins et
Troncon entre Montrichard et la ZEC potentielle : ’ A
STA004 13 ¢ . P port de Saint-Georges-sur-Cher, Chateau de
de Tours amont (Bléré)
Chenonceaux
STA999 3 Trongqn amont.dfa la ZEC potentielle sur la Zone fortement urbanisée
partie urbanisée de Selles-sur-Cher3°

Tableau 90 : Délimitation des trongons de la ZEC potentielle du Cher moyen

30 Conservé pour mémoire dans les calculs
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Figure 31 : Localisation des trongons homogénes étudiés en aval de la ZEC potentielle du Cher
moyen

10.2. Eléments de contexte local

Les données topographiques issues de la BD Alti 25 m ont permis d’estimer les volumes
de stockage a la fois dans la ZEC potentielle et dans les trongons situés en aval, pour toutes
les hauteurs d’eau. La loi Hauteur/Volume de la ZEC potentielle est présentée dans le
tableau ci-apreés.

Hauteur d'eau en m Volume stocké en m3 ra(:::z r/t ;T;ts:x: ::h:;::r::r:e
-3,00 15049 513 -43 101 027
-2,50 19748 871 -38 401 669
-2,00 25654 887 -32495 653
-1,50 32720449 -25430 091
-1,00 40 635 486 -17 515054
-0,75 44 834 736 -13 315 804
-0,50 49 172 456 -8 978 084
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-0,25 53 621 866 -4 528 674
Crue de référence 58 150 540 0
0,25 62938 821 4788 281
0,50 67 797 514 9646 974
1,00 77 661 225 19 510 685
1,50 87 694 847 29 544 307
2,00 97 887 529 39 736 989
3,00 118 775 826 60 625 286
4,00 140 267 160 82116 620
5,00 162341132 104 190 592

Tableau 91: Volume stocké et gain ou perte en fonction du niveau d’eau stocké par rapport a la
crue de référence dans la ZEC potentielle du Cher moyen

L'approche simplifiée par comparaison de volume permet d’estimer les volumes
nécessaires pour abaisser la ligne d’eau dans les troncons aval en fonction du gain
recherché®l. A titre d’exemple I'élévation de 1 m dans la ZEC potentielle permet
d’envisager un gain de stockage d’environ 19,5 millions de m3,

Trongon / Hauteur -1 -0,5 -0,25
STA001 -4 689 002 -2631 640 -1380 131
STA002 -22 871792 -11979 961 -6 089 043
STA003 -25 387 662 -13279 834 -6 745 703
STA004 -37 235434 -19 340 753 -9 797 908

Tableau 92 : Cumuls de volumes (m?) nécessaires par classe de hauteur d’eau recherchée sur les
trongons aval de la ZEC potentielle du Cher moyen

Le tableau précédent montre que pour abaisser la ligne d’eau de 0,25 m sur le premier
trongon aval, il serait nécessaire de stocker 1,4 Mm?3 ce qui est inférieur aux 19,5 Mm3
stockés pour une élévation de 1 m du niveau d’eau dans la ZEC potentielle. Le tableau
montre également que pour cette élévation de 1 métre dans la ZEC potentielle, le gain
serait théoriquement visible sur les 4 trongons aval.

Cette analyse permet d’envisager les scénarios ci-apres.

31 Pour mémoire, on se reportera aux éléments chiffrés sur I’étang de la Guéhardiére pour prendre la mesure de la qualité
de I'ordre de grandeur fourni malgré la donnée topographique initiale.
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10.3. Présentation des scénarios retenus

10.3.1. Liste détaillée des scénarios
10.3.1.1. Scénario O : Etat initial / actuel

Pour la crue de référence, les bas quartiers de Saint-Aignan-sur-Cher sont inondés tout
comme ceux de Noyers-sur-Cher en rive droite. La zone de la Croix Verte est encore hors
d’eau, mais les voies d’acceés sont coupées. La circulation nord-sud est interrompue, et
I’accés de Saint-Aignan-sur-Cher a I'autoroute A85 est impossible (or c’est une voie trés
empruntée par le transport routier). En amont le vieux centre de Selles-sur-Cher est
totalement ceinturé par les eaux. Les montants atteints ont conduit a n’envisager que des
scénarios n‘impactant que peu la ligne d’eau.

Plus en aval, les bas quartiers de Montrichard (STA003) sont également inondés, et
notamment toute la zone comprise entre le Cher et la RD176.

10.3.1.2. Scénario 1 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,5 m

Le premier scénario a pour objectif d’estimer le volume nécessaire pour abaisser la ligne
d’eau de 0,25 m sur tous les trongons influencés (jusqu’a STA004). Pour y parvenir, il est
nécessaire d’augmenter la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de 0,5 m. Les calculs réalisés
ne tiennent pas compte d’éventuels dommages supplémentaires sur le bourg de Selles-
sur-Cher en amont.

10.3.1.3. Scénario 2 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,25 m

Le second scénario a pour objectif de mesurer le gain qu’apporterait une augmentation
des capacités de stockage de 0,25 m dans la ZEC potentielle. Dans cette configuration, le
gain ne dépasserait pas le trongon STA001 (Saint-Aignan-sur-Cher) et I'abaissement de la
ligne d’eau serait limité a environ 0,25 m également.

10.3.2. Montant des dommages par scénarios

Pour les calculs de dommages la durée d’inondation prise en compte est considérée
comme supérieure a 48 heures.

114



Antea Group

Etablissement Public Loire

Analyse exploratoire a I'échelle du bassin de la Loire et ses affluents des potentialités en termes d'exploitation de champs
d'expansion de crues — Phase 3 - Rapport A90632/vB

10.3.2.1. Scénario O : Etat initial / actuel

STA000 37 22 6 1840 764 317 563 1283 364 3441691
STA001 309 172 90 4985 302 17 391677 375100 22752079
STA 002 109 60 19 2724 369 983 966 1298 136 5006471
STA 003 268 179 66 6280067 13024 675 164 077 19 468 819
STA 004 204 116 31 6367 823 2969 626 522 860 9 860 309
Do.lr-r?r.lr‘l:;es 927 548 212 22 198 325 34 687 507 3 643 537 60 529 369

10.3.2.2. Scénario 1 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,5 m

Tableau 93 : Montant des dommages (en euros) pour la crue de référence pour les trongons de la ZEC
potentielle du Cher moyen

STA000 86 50 17 3087 796 11 140 250 1374 157 17 438 934
STAO0O01 133 74 54 1823905 10 220 757 342 826 12 387 488
STA 002 85 47 16 2030 369 886 896 1279034 4196 299
STA 003 221 145 58 4457 453 10070 115 162 076 14 689 644
STA 004 200 113 29 5499943 2536 109 518 615 8554 668
Dof;:;es 725 430 174 16 899 466 34 854 127 3676 708 57 267 033

Tableau 94 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 1 pour les trongons de la ZEC potentielle du

Cher moyen

Le montant des dommages dans la ZEC potentielle atteint 17,5 millions d’euros. On note
donc une trés forte augmentation du montant des dommages dans la ZEC potentielle.
Toutes les constructions les plus basses de tous les villages et bourgs situés en bordure du
Cher et dans la ZEC potentielle sont impactés, soit une quarantaine de logements. Des
activités sur Couffy et Seigy sont également impactées.

10.3.2.3. Scénario 2 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,25 m

STA000 72 42 10 2643527 348 266 1341301 4333094
STAOO01 133 74 54 1823905 10220 757 342 826 12 387 488
STA 002 109 60 19 2724 369 983 966 1298 136 5006471
STA 003 268 179 66 6280 067 13024 675 164 077 19 468 819
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STA 004 204 116 31 6367 823 2 969 626 522 860 9 860 309
TOTAL 786 470 180 19 839 691 27 547 290 3 669 200 51056 181
Dommages

Tableau 95 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 2 pour les trongons de la ZEC potentielle du

Cher moyen

10.4. Gains bruts et/ou pertes potentielles estimés

10.4.1. Gains liés a une sollicitation accrue de la ZEC potentielle

10.4.1.1. Scénario 1 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,5 m

STA001 176 98 36 3161397 7170920 32274 10364 591
STA002 24 13 694 000 97070 19102 810172
STA003 46 34 8 1822614 2954 560 2001 4779175
STA004 5 3 867 880 433517 4245 1305641
Do.ll;?r.l'r:;es 250 147 49 6 545 891 10 656 067 57 622 17 259 579

Tableau 96 : Montant des gains bruts (en euros) pour le scenario 1 pour les trongons de la ZEC potentielle du
Cher moyen

Le gain atteint sur le trongon de Saint-Aignan-sur-Cher et de Noyers-sur-Cher (premier
trongon en aval de la ZEC potentielle) est d’environ 10 millions d’euros. Les gains
potentiels sont bien moindres sur Montrichard.

10.4.1.2. Scénario 2 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,25 m

STAOO01 176 98 36 3161397 7170920 32274 10364 591
TOTAL 176 98 36 3161397 7170920 32274 10 364 591
Dommages

Tableau 97 : Montant des gains bruts (en euros) pour le scenario 2 pour les trongons de la ZEC potentielle du
Cher moyen

L'abaissement de ligne d’eau dans le trongon STA0O1 permet de réduire le montant des
dommages d’environ 10 millions sur Saint-Aignan-sur-Cher et Noyers-sur-Cher.
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10.5. Variation des dommages estimés et des enjeux dans la ZEC

potentielle
Scénario 1 -49 -28 -11 -1247 032 -10 822 687 -90 793 -13997 243
Scénario 2 -35 -20 -4 -802 763 -30703 -57 937 -891 403

Tableau 98 : Variation des montants de dommages (en euros) dans la ZEC potentielle en
fonction de la hauteur d’eau

Dés I'augmentation de ligne d’eau de 0,5 m, le montant des dommages atteint pres de 14
millions d’euros.

10.6. Gains nets estimés

10.6.1. Scénario 1

DOMMAGE
CRUE REF 927 548 212 22198 325 34 687 507 3643537 60 529 369
DOMMAGE 725 430 174 16 899 466 34 854 127 3676 708 57267033
TOTAL
GAIN NET 202 118 38 5298 859 -166 620 -33171 3262 336
Tableau 99 : Gains nets (en euros) pour le scénario 1 de la ZEC potentielle du Cher moyen
10.6.2. Scénario 2
DOMMAGE
CRUE REF 927 548 212 22198 325 34 687 507 3643537 60 529 369
DOMMAGE 786 470 180 19 839 691 27 547 290 3669 200 51056 181
TOTAL
GAIN NET 141 78 32 2358634 7 140 217 -25 663 9473188

Tableau 100 : Gains nets (en euros) pour le scénario 2 de la ZEC potentielle du Cher moyen
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10.7. Conclusions sur l'intérét de la ZEC potentielle

L’étude de la ZEC potentielle ne tient pas compte a ce stade d’une éventuelle rehausse de
la ligne d’eau a Selles-sur-Cher dans les calculs de gains et de dommages. Les résultats
fournis sont sans doute, de ce fait, surestimés.

Les scénarios étudiés montrent, avec les données disponibles a ce stade, I'intérét de la
ZEC potentielle en privilégiant plutot une élévation limitée de la hauteur d’eau dans cette
derniere.
Le gain obtenu pour un abaissement de la ligne d’eau de 0,25 m sur Saint-Aignan-sur-Cher
serait de l'ordre de 9,5 millions d’euros (dommages accrus dans la ZEC potentielle
déduits).
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