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11. Zoom n°8 : étude spécifique de la ZEC
potentielle de la Sauldre entre Clémont et Brinon

11.1. Localisation de la ZEC potentielle et délimitation des trongons

11.1.1. Localisation de la ZEC potentielle

Les figures ci-apres permettent de localiser la ZEC potentielle de la Sauldre :
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Figure 33 : Localisation de la ZEC potentielle de la Sauldre sur fond IGN
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Figure 34 : Occupation du sol présente au sein et dans I'environnement de la ZEC potentielle de

la Sauldre
Bassin versant Sauldre
Localisation En amont de Brinon-sur-Sauldre
Hauteur moyenne pour la crue de référence im
Surface calculée de la ZEC potentielle 250 ha
Volume estimé pour la crue de référence 2,7 Mm3
Occupation du sol dominante 66% prairies

Habitats isolés. Bourg de Clermont en amont si

Synthése des enjeux humains et sociétaux la ligne d’eau remonte de maniére trop
importante
Synthése des enjeux patrimoniaux et naturels ZNIEFF
Linéaire étudié en aval de la ZEC potentielle 10,5 km

Les bourgs de Brion-sur-Sauldre et de

Sites et enjeux principaux impactés en aval . . A .
) P P P Pierrefitte, habitat isolé dans la vallée
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Nombre de trongons étudiés en aval

11.1.2. Données bibliographiques disponibles

Tableau 101 : Synthése des éléments constitutifs de la ZEC potentielle de la Sauldre

Les données bibliographiques font état de plusieurs ZEC potentielles sur le bassin versant,
et de I'impact que pourrait apporter la ZEC potentielle située en amont de Brinon. Cette
derniére (qui est la ZEC potentielle étudiée ici) est limitée par une voie ferroviaire
désaffectée qui fait office de digue et limite I'étalement.

Aucune autre information sur cette ZEC potentielle n’a été fournie.

11.1.3. Délimitation des trongons

Code Linéaire de . . . a
iheal ) Présentation du trongon Nature des enjeux rencontrés
trongon vallée
Trongon de la ZE ntielle, entre Clermon Zon [tivé habitat isolé. Bour;
SAU000 4,5 km ongon de la Cpote'te e, entre Clermont et | Zone cultivée et habitat isolé. Bourg
Brinon de Clermont en amont
T Bri j ’ i . . . .
SAU001 3,5 km roneon Qe rmgn Jusqu’au niveau du verrous Zone urbanisée, et habitat dispersé
morphologique suivant en aval du tertre Meneau
Zone naturelle, prairies, et habitat
SAU002 5km Trongon aval du verrou jusqu’au lieu-dit Bougrie ne naturefie, prairies, !
dispersé
SAUQ03 2,5 km Pierrefitte sur Sauldre Zone urbanisée et habitats isolés

Tableau 102 : Délimitation des trongons de la ZEC potentielle de la Sauldre
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Figure 35 : Localisation des trongons homogénes étudiés en aval de la ZEC potentielle de la
Sauldre

11.2. Eléments de contexte local

Ce territoire a fait I'objet d’une analyse particuliere au niveau de la localisation des
entreprises. Les premiers résultats obtenus faisaient apparaitre un endommagement de
I'ordre de 30 millions d’euros minimum pour tous les scénarios sur le trongon SAUQO1.
Cet endommagement aux activités économiques semblait disproportionné avec la réalité
économique pergue du territoire.

Une recherche a donc été menée pour comprendre et localiser cet endommagement.
Aprés une analyse fine, il s’avere que I'entreprise concernée est la société Trigano
remorques (leader européen de la commercialisation des remorques pour le transport de
fret et les particuliers). Le montant des dommages était donc corrélé a I'activité. Une
analyse plus fine du territoire a montré que I'implantation de I'usine ne correspondait pas
a sa localisation dans la base GéoSirene. De ce fait le calcul de 'endommagement était
erroné. Les scénarios suivants tiennent compte de la modification apportée (suppression
de 'endommagement pour cette entreprise pour la crue de référence et jusqu’a la cote
HO + 2 m).

123



Antea Group

Etablissement Public Loire
Analyse exploratoire a I'échelle du bassin de la Loire et ses affluents des potentialités en termes d'exploitation de champs
d'expansion de crues — Phase 3 - Rapport A90632/vB

Les données topographiques issues de la BD Alti 25 m ont permis d’estimer les volumes
de stockage a la fois dans la ZEC potentielle et dans les trongons situés en aval, pour toutes
les hauteurs d’eau. La loi Hauteur/Volume de la ZEC potentielle est présentée dans le
tableau ci-apres.

Hauteur d'eau en m Volume stocké en m3 r::;g r/t :;tsrz: :2':2;2:;
-3,00 338 119 -3323570
-2,50 583 586 -3078 103
-2,00 910 181 -2 751508
-1,50 1310771 -2350918
-1,00 1806 254 -1 855435
-0,75 2123257 -1538432
-0,50 2525433 -1136 256
-0,25 3033188 -628 501
Crue de référence 3661689 0

0,25 4487 979 826 290

0,50 5383032 1721343
1,00 7291952 3630 263
1,50 9298 168 5636479
2,00 11365101 7703412
3,00 15701 813 12 040 124
4,00 20 286 546 16 624 857
5,00 25010023 21348 334

Tableau 103 : Volume stocké et gain ou perte en fonction du niveau d’eau stocké par rapport a
la crue de référence dans la ZEC potentielle de la Sauldre amont

L'approche simplifiée par comparaison de volume permet d’estimer les volumes
nécessaires pour abaisser la ligne d’eau dans les trongons aval en fonction du gain
recherché®. A titre d’exemple I’élévation de 1 m dans la ZEC potentielle permet
d’envisager un gain de stockage d’environ 3 630 000 m?.

Trongon / Hauteur -1 -0,5 -0,25
SAUO001 -1000 651 -596 652 -328 364
SAUO002 -2 763 055 -1544 439 -821918
SAUO003 -3564 972 -1958 482 -1031930

Tableau 104 : Cumuls de volumes (m?) nécessaires par classe de hauteur d’eau recherchée sur
les trongons aval de la ZEC potentielle amont de Vichy

Le tableau précédent montre que pour abaisser la ligne d’eau de 0,25 m sur le premier
troncon aval de la ZEC potentielle il serait nécessaire de stocker environ 329 000 m3. Ce
volume est inférieur aux 3 630 000 m? stockés pour une élévation de 1 m du niveau d’eau

32 Pour mémoire, on se reportera aux éléments chiffrés sur I’étang de la Guéhardiére pour prendre la mesure de la qualité
de I'ordre de grandeur fourni malgré la donnée topographique initiale.
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dans la ZEC potentielle. Le tableau montre également que pour cette élévation dans la
ZEC potentielle, le gain est visible sur tous les trongons.

Cette analyse permet d’envisager les scénarios ci-apres.

11.3. Présentation des scénarios retenus

11.3.1. Liste détaillée des scénarios
11.3.1.1. Scénario O : Etat initial / actuel

En I'absence de données hydrauliques, le scénario de référence a été établi a partir de
I'emprise du lit majeur. Dans cette configuration, toute la zone définie comme ZEC
potentielle est déja inondée. En amont la commune de Clémont est submergée par plus
de 2 m d’eau. En aval, les quartiers de la Jacque et de la Lande sur Brinon sont également
submergés. Sur Pierrefitte-sur-Sauldre les bas quartiers sont peu touchés.

11.3.1.2. Scénario 1 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 1 m

Ce scénario permet de surstocker un volume d’environ 3,6 Mm? et d’abaisser la ligne
d’eau également d’'un metre pour les 3 trongons aval étudiés. Cette approche ne tient pas
compte d’une éventuelle aggravation de la ligne d’eau sur la commune de Clémont ni des
conséquences économiques qui en découleraient.

11.3.1.3. Scénario 2 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,5 m

Le scénario est réalisé pour affiner la connaissance des dommages et voir dans quelle
classe de hauteur d’eau se situent les premiers gains. En augmentant la ligne d’eau de
0,5 m dans la ZEC potentielle, il est possible d’abaisser celle-ci de :

e 0,5 m pour les deux premiers trongons aval (SAU001, et SAU002),
e 0,25 m pour le trongon SAU0O3.

Le gain volumique est estimé a environ 1,7 Mm?,

11.3.2. Montant des dommages par scénarios

Pour le calcul des dommages la durée d’inondation prise en compte est supérieure a 48
heures.
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11.3.2.1. Scénario O : Etat initial / actuel

SAU000 39 26 5 1 466 382 0 156 964 1623 346
SAU001 81 65 12 1675033 1958 000 68 835 4680 868
SAU002 1 1 74 075 0 65291 139 366
SAU003 1 1 81980 0 56 653 138 633
TOTAL 122 92 17 3297470 1958 000 347 743 6582213
Dommages
Tableau 105 : Montant des dommages (en euros) pour I’état initial pour les trongons de la ZEC
potentielle de la Sauldre amont
11.3.2.2. Scénario 1 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 1 m
SAU000 56 38 5 2712587 0 230 796 2943 383
SAU001 10 8 1 106 016 0 31986 138 002
SAU002 0 0 0 0 0 52324 52324
SAU003 0 55 905 0 52156 108 061
TOTAL 67 47 6 2874 508 0 367 262 3241770
Dommages
Tableau 106 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 1 pour les trongons de la ZEC
potentielle de la Sauldre amont
Le montant des dommages est alors de 3,2 millions d’euros. L’abaissement de la ligne
d’eau sort une bonne partie des quartiers de la Jacque et des landes de la zone inondée.
Le montant des dommages sur Brinon n’atteint plus que 140 k€ environ.
11.3.2.3. Scénario 2 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,5 m
SAU000 49 34 5 2253278 0 212134 2 465 412
SAU001 26 21 9 540 044 1602 000 49 992 2993036
SAU002 0 0 0 22295 0 55 605 77 900
SAU003 0 76 328 0 55131 131 459
TOTAL 76 55 14 2891945 1 602 000 372 862 5667 807
Dommages

Tableau 107 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 2 pour les trongons de ZEC
potentielle de la Sauldre amont

Le montant des dommages atteint est alors de 5,7 millions d’euros.
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11.4. Gains bruts et/ou pertes potentielles estimés

11.4.1. Gains liés a une sollicitation accrue de la ZEC potentielle

11.4.1.1. Scénario 1 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 1 m

SAU001 71 57 11 1569017 1958 000 36 849 3560 704

SAU002 1 0 74075 0 12 967 139 366

SAU003 0 0 0 26075 0 4497 138 633

TOTAL 72 57 11 1669 167 1958 000 54313 3838703
Dommages

Tableau 108 : Montant des gains bruts (en euros) du scénario 1 pour les trongons de la ZEC
potentielle de la Sauldre amont

L'abaissement de la lighe d’eau d’1 meétre sur Brinon diminue le colt des dommages
d’environ 3,8 millions d’euros. Ce sont principalement les logements qui en bénéficient.

11.4.1.2. Scénario 2 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,5 m

SAUO001 55 44 3 1134989 356 000 18 843 1508 041

SAU002 0 0 0 51780 0 9 686 61 466

SAU003 0 0 0 5652 0 1522 7174

TOTAL 56 44 3 1192421 356 000 30051 1576 681
Dommages

Tableau 109 : Montant des gains bruts (en euros) du scénario 2 pour les trongons de la ZEC
potentielle de la Sauldre amont

Le gain est de 1,6 millions d’euros pour un abaissement de 0,5 m de la ligne d’eau.

11.4.2. Pertes liées a la suppression de la ZEC potentielle

La pression urbaine semble trop faible sur les zones situées dans la ZEC potentielle pour
gue cette derniére soit fortement modifiée. De ce fait, le scénario de suppression de la
ZEC potentielle n’est pas testé sur ce site.
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11.5. Variation des dommages estimés et des enjeux dans la ZEC

potentielle
Scénario 1 -17 -12 0 -1246 205 0 -73 832 -1320037
Scénario 2 -10 -7 0 -786 896 0 -55170 -842 066

Tableau 110 : Comparaison de 'endommagement (en euros) en fonction de la variation de la
hauteur d’eau dans la ZEC potentielle Sauldre amont

L'élévation de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle contribue a augmenter les dommages
a hauteur de pres de 1,3 millions d’euros. Cette augmentation est liée a I'augmentation
de la submersion dans les enjeux déja touchés, a leur plus grand nombre (12 logements
sont concernés par cette élévation). La présence d’habitat dispersé explique cette
augmentation alors que la ZEC potentielle est située en zone agricole et naturelle.

11.6. Gains nets estimés

Rappel : Les gains nets sont calculés par différence entre les gains de dommages et
I'augmentation des pertes dans la ZEC potentielle résultant de I'augmentation des
dommages directs dans la ZEC potentielle et/ou (si cette donnée est disponible) de
I'intégration du co(t d’aménagement de la ZEC potentielle elle-méme.

11.6.1. Scénario 1

DOMMAGE
CRUE REF 122 92 17 3297470 1958 000 347743 6582 213

DOMMAGE
TOTAL 67 47 6 2874508 0 367 262 3241770
GAIN NET 55 45 11 422 962 1958 000 -19 519 2518 666

Tableau 111 : Gains nets (en euros) du scénario 1 pour la ZEC potentielle de la Sauldre amont

Le gain net lié a I'abaissement de la ligne d’eau de 1 m dans toute la zone influencée est
d’environ 2,5 millions d’euros.
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11.6.2. Scénario 2

DOMMAGE
221
CRUE REF 122 92 17 3297470 1958 000 347743 658 3
DOMMAGE
7 807
TOTAL 76 55 14 2891945 1602 000 372 862 566780
GAIN NET 46 37 3 405 525 356 000 -25119 734 615

Tableau 112 : Gains nets (en euros) du scénario 2 pour la ZEC potentielle de la Sauldre amont

Le gain lié a I'abaissement de la ligne d’eau de 0,5 m dans toutes la zone influencée est
d’environ 0,75 millions d’euros.

11.7. Conclusions sur l'intérét de la ZEC potentielle

Sur la base des données disponibles et en fonction de leur précision, la ZEC potentielle
présente un grand intérét pour protéger les enjeux situés sur Brinon-sur-Sauldre. En
I’'absence de donnée hydraulique il n’est pas possible d’estimer le gain potentiel que peut
offrir 'augmentation des capacités de stockage dans la ZEC potentielle pour des zones
situées en aval de Pierrefitte-sur-Sauldre.

Scénario 1 1 2518 666

3643 295

-1320 037

Scénario 2

0,5

1570479

-842 066

734 615

Tableau 113 : Comparaison entre les scénarios de la ZEC potentielle Sauldre amont

Le tableau précédent montre que les gains les plus importants sont obtenus pour une
diminution de la hauteur d’eau en aval de I'ordre de 1 m, ce qui correspond a une
élévation du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de I'ordre de 1 m. Pour des hauteurs
inférieures, les gains seraient éventuellement annulés par le colGt d’études et
d’aménagement de cette derniere.

Ces éléments peuvent permettre aux acteurs locaux d’orienter leurs réflexions sur une

analyse plus fine de 'endommagement sur le territoire, et sur une stratégie de protection
différente qui pourrait étre mise en ceuvre sur Brinon notamment.
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