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12. Zoom n°9 : étude spécifique de la ZEC 
potentielle sur la Loire en amont de Digoin 

12.1. Localisation de la ZEC potentielle et délimitation des tronçons 

12.1.1. Localisation de la ZEC potentielle 

Les figures ci-après permettent de localiser la ZEC potentielle de la Loire amont de Digoin 
:  
 

 

Figure 29 : Localisation de la ZEC potentielle de la Loire amont de Digoin: sur fond IGN 
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Figure 30 : Occupation du sol présente au sein et dans l’environnement de la ZEC potentielle de 
la Loire amont de Digoin 

 

Bassin versant Loire  

Localisation 
ZEC potentielle en amont de la confluence avec 

l'Arroux à Digoin 

Hauteur moyenne pour la crue de référence 2,2 m 

Surface calculée de la ZEC potentielle 3800 ha 

Volume estimé pour la crue de référence 96 Mm3 

Occupation du sol dominante 85% prairies, 14% cultures, 1% bois 

Synthèse des enjeux humains et sociétaux 
Habitat dispersé, et parties basses de bourgs 

latéraux 

Synthèse des enjeux patrimoniaux et naturels 
 Présence de zones naturelles classées (ZsC, ZPS, 

ZNIEFF de type 1 et 2) 

Linéaire étudié en aval de la ZEC potentielle 96 Km 

Sites et enjeux principaux impactés en aval Digoin, Decize, Nevers 

Nombre de tronçons étudiés en aval 7 

Tableau 116 : Synthèse des éléments constitutifs de la ZEC potentielle 

 
Le site proposé est situé dans le lit majeur de la Loire entre l'aval de Marcigny et le pont 
de la RN79 en amont de Digoin. La ZEC potentielle aurait pu être étendue en amont 
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jusqu'à la sortie du resserrement d'Iguerande, mais les enjeux de Marigny auraient pu 
être impactés. La ZEC potentielle est occupée par des cultures, des prairies, et de l'habitat 
dispersé. Les bas quartiers de Baugy, de Vindecy et de Chasenard sont également 
impactés dès la crue de référence. 
 
L’analyse du secteur d’étude met en évidence les zones naturelles remarquables 
suivantes : 

• La ZSC au titre de la Directive Habitats : Bords de Loire entre Iguerande et 
Decize, 

• La zone de protection spéciale Vallée de la Loire de Iguerande à Decize, 

• La ZNIEFF de type 2 : La Loire d’Iguerande à Digoin, 

• La ZNIEFF de type 2 : Val de Loire, 

• La ZNIEFF de type : la Loire à Saint-Yan 

12.1.2. Données bibliographiques disponibles 

Aucune donnée bibliographique n’a été fournie sur ce site, au cours de la présente étude. 
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12.1.3. Délimitation des tronçons 

 
La liste des tronçons étudiés et leur structure sont précisées dans le tableau suivant : 
 

Code 
tronçon 

Linéaire de 
vallée 

Présentation du tronçon Nature des enjeux rencontrés 

DIG999 2,8 km 
Tronçon de la confluence de 

l'Arroux avec la Loire 
Bas quartiers de Digoin, et activités du 

bord de l'Arroux 

DIG000 20 km 
Tronçon de la ZEC potentielle, 

amont de la N 79 

Zone naturelle, cultivée, habitat 
dispersé, zones basses de bourgs des 

deux rives 

DIG001 20 km 
Aval de la N 79 jusqu'au pont 

SNCF de Diou 
Zones naturelles, habitat dispersé, canal 

latéral à la Loire 

DIG002 12 km 
De Diou au pont de la D 973 à 

Bourbon-Lancy 
Zone naturelle, habitats dispersés 

DIG003 12 km 
De la D 973 au pont de la D 196 

en aval de Cronat 
Zone naturelle, habitats dispersés 

DIG004 18 Km 
Du pont de la D 196 au pont de 

Decize 
Zones naturelles, habitat dispersé, canal 

latéral, Decize 

DIG005 11 Km Du pont de Decize à Béard 
Zone naturelle, Decize aval du pont, 

canal latéral, habitats dispersés 

DIG006 15 Km De Béard au pont de l'A 77 
Zones naturelles, habitats dispersés, 
canal latéral, zone d'activité d'Imphy 

DIG007 8 Km Aval de l'A 77 au bec d'Allier Nevers 

Tableau 117 : Délimitation des tronçons de la ZEC potentielle de la Loire amont de Digoin 

 
Le tronçon "DIG999" est présenté pour mémoire, et pour estimer l'impact d'une rehausse 
de la ligne d'eau dans la Loire qui pourrait inonder l'Arroux par remous aval en cas de 
réduction des capacités de la ZEC potentielle en Loire. 

 



 _______________________________  Antea Group  _______________________________  
 

Établissement Public Loire 
Analyse exploratoire à l'échelle du bassin de la Loire et ses affluents des potentialités en termes d'exploitation de champs 

d'expansion de crues 
Zooms territorialisés sur une dizaine de sites - Rapport A98916/v1 

 

122 
 

 

Figure 31 : Localisation des tronçons homogènes étudiés en aval de la ZEC potentielle de la 
Loire amont de Digoin 

 
 

12.2. Eléments de contexte local 

Les données topographiques issues de la BD Alti 25 m ont permis d’estimer les volumes 
de stockage à la fois dans la ZEC potentielle et dans les tronçons situés en aval, pour toutes 
les hauteurs d’eau. La loi Hauteur/Volume de la ZEC potentielle est présentée dans le 
tableau ci-après. 
 

Hauteur d'eau en m Volume stocké en m3 
Gain / Perte en volume (en m3) 

par rapport à la crue de référence 

-3,00 42 837 684 -89 865 413 

-2,50 52 315 517 -80 387 580 

-2,00 63 917 440 -68 785 657 

-1,50 77 654 566 -55 048 531 

-1,00 93 944 870 -38 758 227 

-0,75 102 972 163 -29 730 934 

-0,50 112 466 817 -20 236 280 

-0,25 122 388 140 -10 314 957 

Crue de référence 132 703 097 0 

0,25 143 725 239 11 022 142 

0,50 155 071 825 22 368 728 
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Hauteur d'eau en m Volume stocké en m3 
Gain / Perte en volume (en m3) 

par rapport à la crue de référence 

1,00 178 643 354 45 940 257 

1,50 203 113 620 70 410 523 

2,00 228 158 671 95 455 574 

3,00 279 659 126 146 956 029 

Tableau 118: Volume stocké et gain ou perte en fonction du niveau d’eau stocké par rapport à 
la crue de référence dans la ZEC de la Loire amont de Digoin 

 
L’approche simplifiée par comparaison de volume permet d’estimer les volumes 
nécessaires pour abaisser la ligne d’eau dans les tronçons situés en aval en fonction du 
gain recherché25. A titre d’exemple l’élévation du niveau d’eau de 1 m dans la ZEC 
potentielle permet d’envisager un gain de stockage d’environ 46 millions de m3. 
 

Tronçon / Hauteur -1 m -0,5 m -0,25 m 

DIG001 -39 068 875 -19 903 016 -10 056 060 

DIG002 -86 310 296 -44 582 827 -22 692 018 

DIG003 -130 864 945 -67 246 461 -34 097 137 

DIG004 -175 617 021 -90 185 526 -45 733 634 

DIG005 -202 897 003 -103 965 410 -52 655 078 

DIG006 -239 084 950 -122 389 214 -61 940 525 

DIG007 -258 553 012 -132 240 890 -66 890 042 

Tableau 119 : Cumuls de volumes (m3) nécessaires par classe de hauteur d’eau recherchée sur 
les tronçons aval de la ZEC potentielle de la Loire amont de Digoin 

 
Le tableau précédent montre que pour abaisser la ligne d’eau de 0,25 m sur les sept 
premiers tronçons en aval de la ZEC potentielle, il serait nécessaire de stocker environ  
67 millions m3. Ce volume est atteint pour une augmentation du niveau d’eau dans la ZEC 
potentielle équivalent à 1,5 m.  
 
Cette analyse permet d’envisager les scénarios ci-après. 
 
 

12.3. Présentation des scénarios retenus 

12.3.1. Liste détaillée des scénarios 

12.3.1.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel 

Pour la crue de référence, la ZEC potentielle est déjà largement inondée et les enjeux 
présents également. Les bas quartiers des bourgs sont déjà impactés. 

                                                           
25 Pour mémoire, on se reportera aux éléments chiffrés sur l’étang de la Guéhardière pour prendre la mesure de la qualité 
de l’ordre de grandeur fourni malgré la donnée topographique initiale. 
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12.3.1.2. Scénario 1 : Augmentation du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 1 m 

Le premier scénario permet d’évaluer le rôle de la ZEC potentielle en calculant l’impact 
d’une surélévation de la ligne d’eau de 1 m dans cette dernière, au-dessus de l’aléa de 
référence. Le gain obtenu permet d’abaisser la ligne d’eau en aval de 0,25 m sur les 5 
premiers tronçons en aval de la ZEC potentielle, c'est-à-dire jusqu'au pont de Decize. 
Le premier tronçon en aval de la ZEC potentielle est celui qui concentre le plus d’enjeux 
(parmi les tronçons où l’influence hydraulique se ferait sentir). 
 

12.3.1.3. Scénario 2 : Abaissement du niveau d'eau dans la ZEC potentielle de 0,5 m 

Ce scénario a pour objectif de déterminer l’incidence d’un abaissement de 0,5 m du 
niveau d’eau dans la ZEC potentielle. Ceci se traduirait par une élévation du niveau d’eau 
en aval de 0,5 m pour le tronçon 1 et potentiellement sur l’Arroux (tronçon DIG999). Une 
modélisation hydraulique permettrait de préciser l’analyse simplificatrice menée ici. 

12.3.2. Montant des dommages par scénarios 

Pour l’ensemble des scénarios, le montant des dommages est calculé pour des durées 
d’inondation supérieures à 48 h. 

12.3.2.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

DIG000 87 46 24 7 478 895 2 404 707 2 846 284 12 729 886 

DIG001 1 754 998 82 54 126 196 13 486 541 3 154 490 70 767 227 

DIG002 898 502 94 32 617 561 14 990 435 3 903 107 51 511 103 

DIG003 422 231 58 22 447 929 4 017 388 3 513 248 29 978 565 

DIG004 1 068 694 80 23 070 909 6 476 310 3 510 795 33 058 014 

DIG005 2 137 1 341 182 54 872 203 18 908 016 2 318 204 76 098 423 

DIG006 407 240 93 10 539 113 341 651 349 3 308 864 355 499 326 

DIG007 8 808 5 596 917 188 784 544 210 821 084 1 792 887 401 398 515 

DIG999 178 108 4 1 619 511 1 608 612 150 268 3 378 391 

TOTAL 
Dommages 

15 761 9 754 1 534 395 556 861 614 364 442 24 498 147 1 034 419 450 

Tableau 120 : Montant des dommages (en euros) pour la crue de référence sur les tronçons de 
la ZEC potentielle de la Loire amont de Digoin 

 
Pour la crue de référence, le montant des dommages est d'environ 1,034 milliard d'euros 
principalement localisés sur les deux tronçons aval au niveau de Nevers. 
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12.3.2.2. Scénario 1 : Augmentation du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 1 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

DIG000 320 171 61 16 832 476 5 299 850 3 241 005 25 373 331 

DIG001 1 411 804 67 47 295 405 9 972 640 3 085 324 60 353 369 

DIG002 787 441 82 26 493 613 14 851 406 3 705 995 45 051 014 

DIG003 378 207 58 19 846 342 4 017 388 3 476 178 27 339 908 

DIG004 964 624 68 18 668 564 6 445 598 3 399 473 28 513 635 

DIG005 2 100 1 318 173 50 862 016 18 328 237 2 298 300 71 488 553 

DIG006 407 240 93 10 539 113 341 651 349 3 308 864 355 499 326 

DIG007 8 808 5 596 917 188 784 544 210 821 084 1 792 887 401 398 515 

DIG999 178 108 4 1 619 511 1 608 612 150 268 3 378 391 

TOTAL 
Dommages 

15 353 9 508 1 523 380 941 584 612 996 164 24 458 294 1 018 396 042 

Tableau 121 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 1 sur les tronçons situés en 
aval de la ZEC potentielle de la Loire amont de Digoin 

 
Le stockage dans la ZEC potentielle apporte un gain substantiel qui permet d'abaisser le 
montant des dommages à un montant proche de 1,018 milliards d'euros. Puisqu'il n'y a 
pas d'impact mesuré sur Nevers, les gains sont principalement perçus sur Decize avec 
environ 10 millions d'euros de dommages évités pour l’aléa de référence. 
 

12.3.2.3. Scénario 2 : Abaissement de la ligne d'eau dans la ZEC potentielle de 0,5 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

DIG000 63 32 9 5 714 004 532 751 2 629 687 8 876 442 

DIG001 2 370 1 326 123 74 590 217 23 423 113 3 375 645 101 388 975 

DIG002 898 502 94 32 617 561 14 990 435 3 903 107 51 511 103 

DIG003 422 231 58 22 447 929 4 017 388 3 513 248 29 978 565 

DIG004 1 068 694 80 23 070 909 6 476 310 3 510 795 33 058 014 

DIG005 2 137 1 341 182 54 872 203 18 908 016 2 318 204 76 098 423 

DIG006 407 240 93 10 539 113 341 651 349 3 308 864 355 499 326 

DIG007 8 808 5 596 917 188 784 544 210 821 084 1 792 887 401 398 515 

DIG999 740 450 21 6 420 582 2 207 702 186 375 8 814 659 

TOTAL 
Dommages 

16 913 10 410 1 577 419 057 062 623 028 148 24 538 812 1 066 624 022 

Tableau 122 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 2 sur les tronçons situés en 
aval de la ZEC potentielle de la Loire amont de Digoin 
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Le scénario d'abaissement de la ligne d'eau de 0,5 m dans la ZEC potentielle conduit à une 
augmentation du montant des dommages de l'ordre de 30 millions d’euros environ, et 
porte le total à 1,066 milliards d'euros. 
 

12.4. Gains bruts et/ou pertes potentielles estimés 

12.4.1. Gains liés à l’augmentation du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 1 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

DIG001 344 194 15 6 830 791 3 513 901 69 166 10 413 858 

DIG002 111 61 12 6 123 948 139 029 197 112 6 460 089 

DIG003 44 24 0 2 601 587 0 37 070 2 638 657 

DIG004 105 70 12 4 402 345 30 712 111 322 4 544 379 

DIG005 37 23 9 4 010 187 579 779 19 904 4 609 870 

DIG006 0 0 0 0 0 0 0 

DIG007 0 0 0 0 0 0 0 

DIG999 0 0 0 0 0 0 0 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

641 372 48 23 968 858 4 263 421 434 574 28 666 853 

Tableau 123 : Montant des gains bruts (en euros) pour le scénario 1 de la ZEC potentielle de la 
Loire amont de Digoin 

Les gains sont estimés à 28 millions d'euros, dont 10 millions d’euros pour Digoin et 8 
millions d’euros pour Decize. 

12.4.2. Pertes liées à l’abaissement du niveau d’eau de la ZEC potentielle de 0,5 m 

La réduction de la capacité de la ZEC potentielle correspondant à un abaissement du 
niveau d’eau de 0,5 m dans cette dernière par rapport à l’aléa de référence induit une 
élévation de la ligne d'eau à Digoin de l'ordre de 0,5 m. 
 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

DIG001 -615 -328 -41 -20 464 021 -9 936 572 -221 155 -30 621 748 

DIG002 0 0 0 0 0 0 0 

DIG003 0 0 0 0 0 0 0 

DIG004 0 0 0 0 0 0 0 

DIG005 0 0 0 0 0 0 0 

DIG006 0 0 0 0 0 0 0 

DIG007 0 0 0 0 0 0 0 

DIG999 -562 -341 -17 -4 801 071 -599 090 -36 107 -5 436 268 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

-1 177 -670 -58 -25 265 092 -10 535 662 -257 262 -36 058 016 

Tableau 124 : Montant des pertes brutes (en euros) pour le scénario 2 de la ZEC potentielle de 
la Loire amont de Digoin 
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Cette élévation de 0,5 m autour de Digoin induit une augmentation des dommages de 
l'ordre de 36 millions d'euros. 
 
 

12.5. Variation des dommages estimés et des enjeux dans la ZEC 
potentielle 

Scénario 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

Scénario 1 -233 -125 -37 -9 353 581 -2 895 143 -394 721 -12 643 445 

Scénario 2 25 14 15 1 764 891 1 871 956 216 597 3 853 444 

Tableau 125 : Variation des dommages (en euros) au sein de la ZEC potentielle fonction de la 
variation de la ligne d’eau dans cette dernière 

 
L'abaissement de ligne d'eau dans la ZEC potentielle e 0,5 m n'apporte qu'un gain de 
l'ordre de 3,8 millions d'euros. En cas d'élévation de la ligne d'eau de 1 m, le montant des 
dommages supplémentaires est estimé à environ 12 millions sur les enjeux présents. 
Entre 230 habitants et une quarantaine d'entreprises seraient impactés. 
 
 

12.6. Gains nets estimés 

Rappel : Les gains nets sont calculés par différence entre les gains de dommages et 
l’augmentation des pertes dans la ZEC potentielle résultant de l’augmentation des 
dommages directs dans la ZEC potentielle et/ou (si cette donnée est disponible) de 
l’intégration du coût d’aménagement de la ZEC elle-même. 

12.6.1. Scénario 1  

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

DOMMAGE 
CRUE REF 

15 761 9 754 1 534 395 556 861 614 364 442 24 498 147 1 034 419 450 

DOMMAGE 
TOTAL 

15 353 9 508 1 523 380 941 584 612 996 164 24 458 294 1 018 396 042 

GAIN NET 408 247 11 14 615 277 1 368 278 39 853 16 023 408 

Tableau 126 : Gains nets (en euros) pour le scénario 1 pour la ZEC potentielle de la Loire amont 
de Digoin 

 
1 m d'élévation du niveau d’eau dans la ZEC potentielle pour l’aléa de référence permet 
un gain de 16 millions d'euros sur toute la zone étudiée. 
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12.6.2. Scénario 2 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 

Nombre de 

logements 

Nombre 

d’entreprises 

Dommages aux 

logements 

Dommages aux 

activités 

économiques 

Dommages 

agricoles 

Dommages 

Total 

DOMMAGE 

CRUE REF 
15 761 9 754 1 534 395 556 861 614 364 442 24 498 147 

1 034 419 

450 

DOMMAGE 

TOTAL 
16 913 10 410 1 577 419 057 062 623 028 148 24 538 812 

1 066 624 

022 

GAIN NET -1 152 -656 -43 -23 500 201 -8 663 706 -40 665 -32 204 572 

Tableau 127 : Pertes nettes (en euros) pour le scénario 2 pour la ZEC potentielle de la Loire 
amont de Digoin 

 
L'élévation du niveau d’eau de 0,5 m sur Digoin augmenterait globalement le montant des 
dommages d'environ 32 millions d'euros. 
 
 

12.7. Conclusions sur l’intérêt de la ZEC potentielle 

L’analyse des scénarios mis en œuvre montre que la ZEC potentielle en amont de Digoin 
est susceptible d’avoir une incidence significative sur Digoin et Decize. Ses 
caractéristiques et son positionnement limitent toutefois son influence et celle-ci ne 
serait pas significative au niveau de Nevers. 
 
Deux scénarios ont été étudiés dans le cas présent correspondant respectivement à un 
exhaussement ou un abaissement du niveau d’eau dans la ZEC potentielle pour un aléa 
de type centennal. 
 
Une augmentation des capacités de stockage pourrait entrainer une certaine aggravation 
du montant des dommages dans la ZEC potentielle, compensée certes par les dommages 
évités en aval. Pour autant, il semble plus judicieux de préserver les capacités de laminage 
de cette dernière (sans forcément chercher à les augmenter). 
 
 
  




